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1. Informacje ogélne

- inwestor: Powiat Miechowski, adres: ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow

- typ opracowania: opinia geotechniczna

- nr dziatek: 1774/2

- prace terenowe wykonano: kwiecien 2025

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- ZWitun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i taczno$ci, Warszawa 1987.
- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne

UWAGA: ilos¢, lokalizacja i gteboko$¢ punktow badawczych zostata okreslona przez Projektanta.

sondowanie rdzeniowane sondowanie dynamiczne wykopy ptyta dynamiczna plyta statyczna
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1.4. Wykonane badania
- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu
- badania gruntu "in situ"

- badania laboratoryjne prébek gruntu

1.5. Prace kameralne
- zestawienie wynikow badan
- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zatacznikow graficznych
- okreslenie rzednych terenu przez interpolacje

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

Projektuje sie przebudowe schodow terendw i wykonanie obiektéw matej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa schodéw terenowych przy ul.
Ractawickiej dz nr 1774/2 obreb Miechéw"

Obecnie Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do wynikdw i zaleceh zawartych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- miejscowos¢: Miechow

- gmina: Miechéw

- powiat: miechowski

- wojewddztwo: matopolskie

Wspoétrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84): N 50°21'22,7" E 20°1'55,8"

4. Morfologia
- pofozenie: wyniesienie

- rdznica wysoko$ci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 6 m

- spadek terenu w miejscu projektowanej inwestycji: do 30%

- ekspozycja: NE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna obiektu: |

UWAGA: Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu

charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podtozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego. W zaleznosci
od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilo$¢ okruchow skalnych o roznej wielko$ci. Zwietrzeliny moga w catosci sktada¢ sie z okruchéw, bez gliniasto-
ilastego materiatu wypetniajacego lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejscie migdzy podiozem
skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuije tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowiace gorny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste oraz gliny zwigzte. W gérnych partiach profilu gruntowego wystepuja réwniez grunty peryglacjalne o
charakterze pylastym, przykryte warstwa nasypow antropogenicznych.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogdt moga negatywnie oddziatywa¢ na projektowane inwestycje, zalicza si¢ np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy
warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$¢ ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Na dostepnych mapach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej w rejonie badan nie wystepuja zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w sasiedztwie
terenu przeznaczonego pod inwestycje, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu proceséw osuwiskowych.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych
Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢é mozna wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddzialywa¢ na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w grunt, itp.

Wykonanie nowych schodéw terenowych bedzie wymagato utozenia ich w miejscu schodéw istniejacych, ktére posadowione sa w warstwie nasypow. Istniejgca konstrukcja nie
nosi $ladéw uszkodzen wywotanych osiadaniami podfoza, a jedynie wietrzenia, gldwnie mechanicznego. Poniewaz nie nalezy spodziewa¢ sie wzrostu obcigzen pochodzacych od
nowoprojektowanych schodéw, nalezy przypuszczac, ze podioze istniejacych schodow jest nosne. Zatozenie to wymaga jednak potwierdzenia zageszczenia i no$noéci podioza
badaniami (np. ptyta dynamiczna).

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowigzujace normy, wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wlasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wtasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gtebokosci ich
wystepowania przedstawiono na zat. 2

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna. Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z gtebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej gtebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost ich
wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne Iub napigte, a jego pionowy zasieg jest na ogot
ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Prace terenowe wykonano w normalnym pod wzgledem opadéw okresie roku. Poziom wod gruntowych w czasie prowadzenia rob6t ziemnych pod projektowana inwestycje moze
by¢ inny niz stwierdzony w opracowaniu, w zalezno$ci od pory roku i intensywnosci opadow atmosferycznych.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

8. Wnioski

Wykonanie nowych schodéw terenowych bedzie wymagato utozenia ich w miejscu schodéw istniejacych, ktére posadowione sg w warstwie nasypow. Istniejaca konstrukcja nie
nosi $ladéw uszkodzen wywotanych osiadaniami podfoza, a jedynie wietrzenia, gtéwnie mechanicznego. Poniewaz nie nalezy spodziewa¢ sie wzrostu obcigzen pochodzacych od
nowoprojektowanych schodow, nalezy przypuszczaé, ze podtoze istniejacych schodéw jest nosne. Zatozenie to wymaga jednak potwierdzenia zageszczenia i nosnosci podtoza
badaniami (np. ptyta dynamiczng).
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obiekt: schody terenowe sposob wykonania: sondowanie wykonat i opracowat:
miejscowosé: Miechow data wykonania: kwiecien 2025 mgr inz. Grzegorz Staporek, nr upr. V-1415, VII-1277
5 = < . T X
rzelot (m o g >C 1= E ® s . s o o o @
s przelot (m) 3 € ‘ B 5 8 2 S 8~ 8% g s o5 &9 E ¢ 5
T N > rodzaj . [ a3 2 = 2 o g eQ UL a g €5 c =z © G zw.wody 5 .
N a2 opis gruntu barwa & < €% 53 Je} 2 3 £ X 8 3 - 8% g o 5 o g uwagi
° > ® gruntu Bl 5 c = £ e = 9 5 S 3 S o g2 ® 0 4 (m ppt)
8 od do g e &2 § 8 3 o 23 I S H gs 28 g7 g
e E2 €3 2 k3 2 S ® bt gL E] 5 @
g = o ;«r € 3 Ko} o
000 — otwor 1 rzedna: 294,6 m npm
100 - 3
0,00 2,60 2,60 nN Nasyp - mieszanina gruzu i ziemi zmienna | - In-szg mw - - - - - + - g
suchy £
[
7
200 - 3]
2,60 | 3,00 0,40 11 Pyt z6ita ] c 1.<0; pzw 18,7 2,05 30 18 34000 + + -
300 - A
000 — otwor 2 rzedna: 289,0 m npm
100 — 0,00 | 1,70 1,70 nN Nasyp - mieszanina gruzu i ziemi zmienna | - In-szg mw - - - - - + - -
. (o
5
such b=
Y ®©
R
200 - | 1,70 | 2,30 0,60 I1 Pyt z6ita ] c 1.<0; pzw mw 2,05 30 18 34000 - + - o
Zwietrzelina gliniasta wapienia, litologicznie glina zwiezia z .
230 | 3,00 | 0,70 KWg na gliniasta wap 9 9 ¢ biata m c 1.<0; pzw 149 | 220 29 17 32000 + + N
okruchami wapienia
300 -
OBJASNIENIA:
nB nasyp budowlany Gpz glina piaszczysta zwigzla H humus szg grunt $redniozageszczony mpl stan gruntu migkkoplastyczny
nN nasyp niebudowlany Gz glina zwigzta Nm namut 29 grunt zageszczony pl stan gruntu plastyczny
Gb gleba Grz glina pylasta zwigzia 1 pogranicze innego gruntu (parametru) bzg grunt bardzo zageszczony tpl stan gruntu twardoplastyczny
Pd piasek drobny Ip it piaszczysty Il przewarstwienie + domieszka pzw stan gruntu polzwarty
Ps piasek redni 1 it Li tupek ilasty KWg  zwietrzelina gliniasta w stan gruntu zwarty
Pr piasek gruby ] it pylasty tp tupek pylasty KRg rumosz gliniasty I stopien plastycznosci
Px piasek pylasty Po pospotka tp tupek piaszczysty T torf Ip stopien zageszczenia
Pg piasek gliniasty Pog pospolka gliniasta tk tupek SM grunt skalisty migkki N-S kierunek przekroju
np pyt piaszczysty z Zwir P-c piaskowiec ST grunt skalisty twardy Q utwory czwartorzedowe
n pyt g zwir gliniasty w grunt wilgotny Li skata lita T utwory trzeciorzedowe
Gp glina piaszczysta Kw 2wietrzelina m grunt mokry m.sp.  skafa malo spekana cr utwory kredowe
G glina KR rumosz nw grunt nawodniony s.sp.  skata $rednio spekana Pg utwory paleogeniskie
Gr glina pylasta KO otoczaki In grunt luzny b.sp.  skala bardzo spekana "
@ 1 otworsondowanie 7 nr wyrobiska \/ avierciadio wody naviercone AN saczenie wody gruntowej N
_ linia i nr przekroju
330,20  rzedna I— - W zwierciadio wody ustabilizowane [ strefa nawodnienia

m1

wykop




