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warstwa z kostki betonowej

warstwa podbudowy zgodnie z przekrojem nawierzchni sąsiedniej

4cm

6cm

Razem

warstwa podsypki cementowo-piaskowej

N2 KONSTR. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

B1 BALUSTRADA  (mocowana do nawierzchni)
Balustrada (słupki, poręcz, bez wypełnienia) h = 110 cm
- konstrukcja: stalowy profil zamknięty 70x50 cm
- ocynkowany, malowany proszkowo

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

warstwa podsypki cementowo-piaskowej

8cm kostk abetonowa

warstwa stabilizująca - kruszywo łamane, fr. 0-31,5mm20cm

warstwa wzmacniająca - piasek

4cm

Razem47cm

15cm

warstwa separująca - geowłóknina

istniejące zagęszczone podłoże gruntowe

-

N1'

-
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Bieg schodowy

Spocznik
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Spocznik

Chodnik od ul. Racławickiej

Nawiązać do ist. rzędnej
obejścia budunku

Nawiązać do niwelety
ist. chodnika od ul.
Racławickiej. Nawiazanie
wykonać z tego samego
rodzaju kostki
betonowej
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KONSTRUKCJA SCHODÓW Z BLOKÓW GRANITOWYCHSG'
blok granitowy 15x35x(150-200) cm

ława z betonu C15/20 z oporem

RAZEM

15 cm

15 cm

30 cm

SG'

SG'

SG'

SG'

SG'

PS

PS

PS

PS

KONSTRUKCJA SPOCZNIKAPS
płyta granitowa 60x60x8

ława z betonu C20/25 z oporem

RAZEM

8 cm

15 cm

30 cm

KONSTRUKCJA SCHODÓW Z BLOKÓW GRANITOWYCHSG
blok granitowy 15x39x(150-200) cm

kruszywo stablizowane mechanicznie 0-31,5. Is= 0.98

RAZEM

15 cm

30 cm

55cm

ława z betonu C20/25 z oporem15 cm
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