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SPIS TRESCI

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich wystepowania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJ NOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe, realizowanej
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej dz. nr 1774/2,
obreb Miechow™

jest zagospodarowanie terenu poprzez:

= przebudowa schodéw terenowych;
= budowa elementéw matej architektury;

Kolejnos¢ wykonywania robot:
= prace zabezpieczajace;
= prace rozbiorkowe
= budowe schoddéw terenowych;
= budowa obiektéw matej architektury;
= nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej;

2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety wnioskiem stanowi dziatka nr ewid.: 1774/2, obreb Miechéw — jest to obszar
przylegty do budynku Starostwa Powiatowego Gminy Miechdow.
Powyzsza dziatka stanowi wlasnos¢ Gminy Miechow.

W chwili obecnej obszar objety wnioskiem funkcjonuje jako ogélnodostepny, i stanowi dojscie
od ulicy Ractawickiej do obejscia budynku Starostwa Powiatowego Gminy Miechdow.

3. WSKAZANIE ELEMENT(')W,ZAGOSP(_)DAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

a) Infrastruktura podziemna - wzdtuz ulicy ractawickiej (chodniki) przebiega sie¢
elektroenergetyczna eS, teletechniczna, kanalizacyjna, wodociggowa

b) Istniejgcy drzewostan

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN’WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOLWANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy realizacji
niniejszego zamierzenia nalezg do typowych problemoéw wykonawczych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

(wycinki sanitarne),

= roboty wykonywane przy uzyci dzwigéw (wycinki sanitarne, inne prace budowlane),
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roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

Dodatkowo, typowe zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
uszkodzenie infrastruktury podziemnej / nadziemnej

przygniecenie,

uderzenie,

potrgcenie,

urazy konczyn dolnych i gérnych,

urazy oczu.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA2!J PRACOWN’IK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonac przeszkolenia

pracownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w nastepujgcy sposob:

poinformowanie pracownikdw przez osobe prowadzgcg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania roboét szczegdlnie
niebezpiecznych,

instruktaz stanowiskowy dla poszczegdlnych rodzajéw wykonywanych prac.

Do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie o zdolnosci

do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe BHP. Przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub wyznaczony przez niego majster
zobowigzany jest zapoznac¢ pracownikoéw z planem BiOZ a w szczegdélnosci:

okresli¢ zakres prowadzonych prac i poda¢ sposoby ich wykonywania,

poinformowac pracownikdéw o zagrozeniach wypadkowych na poszczegodlnych etapach
pracy,

okresli¢ rodzaje zabezpieczen indywidualnych i zbiorowych dla poszczegdlnych zagrozen,

a nastepnie wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej (kaski,
rekawice, odpowiednia odziez i obuwie, pasy do prac na wysokosci, okulary ochronne,
kamizelki odblaskowe, itp.),

dokonaé podziatu pracy oraz ustali¢ kolejnos¢ wykonywanych zadan,

omowi¢ wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnos$ciach,

zapewni¢ bezposredni nadzér nad prowadzonymi pracami,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Przy robotach branzowych pracownik winien uzywa¢ odpowiednich, specjalistycznych dla

danej branzy przyrzaddéw, urzgdzen i srodkow ochrony indywidualnej — wg obowigzujgcych przepiséw
branzowych. Wszystkie prowadzone prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem robét uprawnionych.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIEJACYCH




B10Z

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJA, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

= zachowanie wtasciwej kolejnosci robdt,

= zachowanie bezpiecznej organizacji placu budowy,

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikajg
z uzgodnien z zarzadca nieruchomosci / wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury
technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzonych robot,

= oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegolnosci przysypaniem ziemig
lub upadkiem z wysokosci,

= oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

= zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robo6t budowlanych,

= konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

=  bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby (kierownicy robot, kierownik budowy),

= czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

= uzywane maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetniaC wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hatasu.

= stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone
przez Dozé6r Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie, a takze powinien
by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢é nalezycie konserwowany
a okresowe przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.









