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PROJEKT TECHNICZNY:
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie projektanta

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen
o wpisie do izby projektantéw
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien — Janusz Wojdak
Zaswiadczenie o wpisie do izby projektantéow — Janusz Wojdak
Kopia decyzji o nadaniu uprawnierni — Mateusz Moranda
Zaswiadczenie o wpisie do izby projektantow — Mateusz Moranda
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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyka elewacji

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkow wynikajgcych

zZ wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwoleri, uzgodnieri lub opinii innych
organéw

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do ustalerr miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$c, jako$¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow

llo$¢, jakosc i sposdb odprowadzania wod opadowych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw w trakcie realizacji

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow w trakcie uzytkowania

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI




WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

12 BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ...
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
14 UWAGIKONCOWE
15 MATERIALY KONSTRUKCYJNE
16 WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN .
VI CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1 Schody terenowe - Rzut, skala 1:250 PT_MST-01 ...
2 Schody terenowe — Przekréj A-A 1:50 PT_MST-02 ...
3 Schody terenowe — Rzut - geometria 1:50 PT_MST-03 ...
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PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

= przebudowa schodéw terenowych;
» budowa obiektoéw matej architektury w miejscu publicznym;

realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa schodéw terenowych przy
ul. Ractawickiej dz. nr 1774/2, obreb Miechéw"
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe, realizowanej

w ramach zadania pn.: Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Racfawickiej”,
jest zagospodarowanie terenu poprzez:

= przebudowe istniejgcych schodéw terenowych,
= budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym,

Obiekty budowlane objete przedmiotowym wnioskiem zakwalifikowano do kategorii:
VIl — inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Projekt zaktada przebudowe istniejgcych schoddéw terenowych polegajagcg na zmianie
dotychczasowej geometrii jak réwniez wymiane istniejgcych stopni na nowe granitowe dostosowane do
projektowanej formy. Projekt przewiduje stworzenie w powierzchni schodéw ,zielone donice” pod
nasadzenia zieleni.

Przewidywany sposob uzytkowania - zgodnie z projektowang funkcjg tj. ogdélnodostepne schody
terenowe.

= obiekty matej architektury — funkcja zgodnie z przeznaczeniem.

= schody terenowe / nawierzchnie — funkcja zgodnie z przeznaczeniem

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Projektowana obiektami matej architektury wraz z uktadem komunikacyjnym w postaci $ciezek
i placykdéw oraz schoddéw terenowych, stanowig zréwnowazony ukfad przestrzenny, uwzgledniajacy
istniejgcg rzezby terenu oraz walory przyrodniczo — kulturowe otaczajgcego terenu.
Forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych stanowi dopetnienie
kompozycyjne krajobrazu otaczajgcego park.

3.1 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka

Podstawowe materiaty schodéw terenowych, donic:
= stal malowana proszkowo, kolor RAL7021 — barierka, pochwyt
= kamien naturany: granit (bloki granitowe — stopnie)

Szczegotowg charakterystyke projektowanych obiektow, uwzgledniajgcg parametry przyjetych wyrobow
wykonczeniowych zawarto w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu w opracowaniu
(Zestawieniu Elementéw Wyposazenia Terenu).

3.2 Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw
Nie dotyczy.

3.3 Sposoéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Nr XXX1/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7
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lipca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Miechow.

Uchwata Nr XXXI1/481/2017 Radu Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.

PRZEZNACZENIE TERENU ZAPISY MPZP ROZLICZENIE ZAPISOW - PROJEKT
- oznaczenie UP — terenu zabudowy Remont i przebudowa istniejgcych
ustugowej — ustugi publiczne schodéw terenowych — zachowanie formy

- zasady ochrony krajobrazu kulturowego i funkcii.
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspotczesnej

- § 5 ust.2 pkt. 46 — obiekty i obszary objete
ochrong  konserwatorskg na  mocy
mniejszej Uchwaly, wpisane do Gminnej
Ewidencji Zabytkow

- dla budynkoéw i obiektéw wymienionych w

ust.2
ust.3 ustala sie nakaz:
Zabudowa ustugowa, tereny ¢ ochrony,  konserwacji !
zabudowy ustugowej — rewaloryzacji
ustug publicznych e utrzymania lub przywrécenia
(S.UP.22). historycznego wygladu,
kompozycji i detalu w tym:
gabarytéw, spadkéw dachu, i
konstrukcji  obiektu,  detalu
Funkcja ustugowa rzezbiarskiego i
(rekreacyjno — wypoczynkowa, architektonicznego
mata architektura, teren zieleni | zakaz:
urzadzonej). . zmiany wyglagdu elewacji, w

sposO6b prowadzacy do utraty
wartosci historycznych obiektu

e umieszczania na elewacjach

reklam wielkogabarytowych
ust.5 w ramach terenu objetego planem
ustala sie:

o  strefe uktadu urbanistycznego
ust.6 wyznacza sie strefy
zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych, objetych ochrong 46. —
61/96-57

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano przebudowe schodoéw terenowych
polegajgcg na zmianie geometrii schodéw, wymianie blokéw kamiennych na nowe granitowe.
Whprowadzeniu donic pod planowane nasadzenia zieleni oraz uzupetnienie biegéw schodowych o nowo
projektowane barierki wraz z pochwytem.

Podstawowe parametry obiektow:

SCHODY TERENOWE

Dtugos¢ bloku granitowego - zmienna 150-200 cm (dtugos¢ blokéw skrajnych dostosowac do
geometrii schodow)

Szerokos¢ catkowita 35-39 cm

Wysokosé 15cm

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY (donice pod zielen w geometrii schodéw)

Zgodnie z charakterystykg zawartg w zestawieniu elementéw wyposazenia terenu (PZT)
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb sporzgdzenia opinii geotechnicznej przez firme
Pro Geo. Geologia. Stgporek A.G. rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan do maksymalnej
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta
wad podziemnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W mys| Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
warunki gruntowo - wodne podioza w zakresie niniejszej inwestycji nalezy zaliczyé do warunkow
prostych, a projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

5.1 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekty matej architektury - donice na zielen wykonane z palisady granitowej o wymiarach
12x12x150 cm obsadzonej na mieszance betonowej klasy C20/25 (dopuszcza sie zastosowanie
opornikéw granitowych o wymiarze 10x30x100 cm).

Granitowe schody terenowe - bloki granitowe 15x35x150; 15x35x200 cm, 15x39x150;
15x39x200 cm uktadanie na suchym betonie grubosci co najmniej 15 cm , na podbudowie wykonanej z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci co najmniej 30 cm zageszczonej do 1s=0,98.
Spoczniki z ptyt granitowych grubosci 8 cm posadowionych analogicznie jak biegi schodow.

Murki_schodéw terenowych - murki schodéw terenowych zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne wylewane na mokro o szerokosci 25cm z betonu klasy C30/37 W8 (B37 W8), zbrojone
stalg AllIN (RB500W). Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych rowng 3 cm. Murki schodow
nalezy posadowi¢ na zelbetowych monolitycznych tawach fundamentowych. Fundamenty nalezy
wykona¢ na podsypce kruszywa stabilizowanej mechanicznie grubosci co najmniej 30 cm,
zageszczonej do 1s=0,98 uktadanej warstwami w przegtebieniu, w gruncie rodzimym i na warstwie
betonu podktadowego grubosci min. 10 cm.

Uwaga: rzedne terenu i poziom posadowienia ustalono na podstawie mapy wysokosciowe;.
Doktadne rzedne okresli¢ na budowie przy zachowaniu warunku minimalnego poziomu posadowienia
na poziomie -1,00 m.p.p.t.

Zbrojenie murkéw schoddéw wg projektu wykonawczego.

Konieczny jest odbiér wykopdéw fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia
zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych z warunkami istniejgcymi, oceny gruntu
w poziomie wykopu celem ostatecznej oceny gtebokosci wykonania podsypki oraz odbiér wykonania i
zageszczenia podsypki.

WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY

Technologie wykonania robét ziemnych opracowac¢ powinien wykonawca rob6t w ramach projektu
realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” oraz pozostatych obowigzujgcych przepiséw i norm.

Wykopy nalezy wykonywaé w porze suchej i nie doprowadzi¢ do ich zalania wodami opadowymi. Nalezy
maksymalne skrdci¢ czas miedzy wykonywaniem wykopow fundamentowych a betonowaniem.

Murki schodow:
KLASY EKSPOZYCJI:

- Fundamenty, Sciany fundamentowe: XC2, XF1




PT »PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH PRZY UL. RACLAWICKIEJ”

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
(o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych.)

Nie dotyczy.

8. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUD. WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
TYM OSOBY STARSZE (o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.)

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Planowane zamierzenie budowlane nie bedzie miato wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowalne, a takze nie bedzie naruszac intereséw osob trzecich. W ramach
przedmiotowej inwestycji ustala sie warunki uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw.
Nie dotyczy.

9.2 llosé, jakosé i spos6b odprowadzania wéd opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego obiektéw budowlanych oraz nawierzchni
utwardzonych odbywac sie bedzie bezposrednio na teren biologicznie czynny w obrebie inwestyciji.

9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.

9.4 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow w trakcie realizacji

= gruz betonowy;

= fragmenty zapraw, klejow budowalnych;

= fragmenty stali zbrojeniowe i innych elementéw stalowych;

= opakowania papierowe;

= opakowania PCV;

= opakowania szklane;
Ogolna ilos¢ wytwarzanych odpadéw w trakcie realizacji wyniesie srednio 20 m3*/miesigc. llos¢ odpadow
bedzie minimalizowana przez zastosowanie prefabrykacji i dostarczania gotowych produktéw, badz
podzespotdéw. Odpady beda utylizowane przez specjalistyczne firmy.

9.5 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw w trakcie uzytkowania
= opakowania papierowe;
= opakowania PCV;
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= opakowania szklanych;
= odpadu organiczne, rozne zmieszane;

Odpady zterenu wokét projektowanych obiektow bedg gromadzone w koszach na odpady,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, bedg oprézniane i wywozone przez
wyspecjalizowane firmy.

Doktadne ilosci wytwarzanych odpadéw zostang okreslone na etapie uzytkowania i w odniesieniu do
ich planowanej wielko$ci zostanie podpisana odpowiednia umowa na ich odbidr z uwzglednieniem
wymaganej czestotliwosci, zgodnie z regulaminem obowigzujgcym na terenie miasta.

9.6 Wihasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Wartosci dopuszczalne poziomu dzwieku (A) emitowanego do $rodowiska okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn.zm.).

Przedsiewziecie potozone w jest bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej. Ze wzgledu na
charakter projektowanego obiektu budowlanego oraz istniejgce tto, szacuje sie, ze planowane
przedsiewziecie nie bedzie istotnym zrodiem emisji hatasu zaréwno na etapie realizacji, jak
i eksploataciji.

9.7 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne chronione gatunki roslin. Poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiekidow. Zachowuje sie naturalny kierunek
przeptywu wod podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem terenu. Powierzchniowe odwodnienie
terenu uniemozliwi zalewanie sasiednich dziatek budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie
dziatek objetych inwestycjg nie ulegng zmianie.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

W tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503.

Nie dotyczy.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W mysl 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.
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12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU
Nie dotyczy.

Dla projektowanych obiektow budowlanych nie okresla sie parametréw pozarowych. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U.
2021 poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa inwestycja nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe;.

14.UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie,
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan
i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty
i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone
szczego6towymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat znak
bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

15.MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: - podktadowy (chudy) C12/15 (B30)

- podbudowy schodow C 20/25 (B25)

- konstrukcyjny (murki) C30/37 W8 (B37 W8)
Stal: - zbrojeniowa AllIN — RB500W

16.WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami w zakresie:

a) obcigzen:

PN-EN 1990 - Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 —Eurokod 1:  Oddziatywania na konstrukcje

b) obliczen konstrukgji:

PN-EN 1992 —Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997 —Eurokod 7  Projektowanie geotechniczne

Obliczenia poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych dostepne sg u autora opracowania w formie
elektronicznej.

KONIEC OPRACOWANIA
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UWAGI OGOLNE:

| 1. PROJEKT JEST OBUETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA

W ASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.85 7 dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CArOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWE) ZAWIERAJACEL: PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT
WYKONAWCZY, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACU PROJEKTOWEY
JEDNAKZE NIE ZWALNIA Z OBOWIAZKU ROZPATRYWANIA DOKUMENTACJ KOMPLEKSOWO WRAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ!
PROJEKTOWES POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIACOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |
CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH
W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE

NIE GORSZE 0D ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTAC
GLOWNEMU PROJEK TANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI NIEZWrOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO

| OPRACOWANIA.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa schodéw terenowych, budowa elementéw matej architektury w miejscu publicznym
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul.
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