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KONSTRUKCJA SCHODÓW Z BLOKÓW GRANITOWYCHSG
blok granitowy 15x39x(150-200) cm

kruszywo stablizowane mechanicznie 0-31,5. Is= 0.98

RAZEM

15 cm

30 cm

55cm

MUREK ŻEL-BET Z OKŁADZINĄ GRANITOWĄMU
płyta granitowa - montaż na kotwach systemowych

szczelina powietrzna

3 cm

2 cm

25 cm

PG/OG

płyta granitowa - montaż na kotwach systemowych3 cm

murek żelbetowy

szczelina powietrzna

RAZEM
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35 cm

721.5

169.5 169.5
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PALISADA GRANITOWA / OBRZEŻE GRANITOWEPG/OG

palisada / obrzeże granitowe

ława z betonu C15/20 z oporem

RAZEM

30 cm

30  cm

30 cm

Donica - zieleń niskaDonica - zieleń niska

N3

N3

ława z betonu C20/25 z oporem15 cm

CZAPKA GRANITOWAMU'

płyta granitowa płomieniowana montowana na kotwach

pustka pustka wypełniona zaprawą

murek  żelbet

3 cm

2  cm

-

RAZEM5 cm

MU'

B1B1

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

N1 nawierzchnia z kostki betonowej

N2 nawierzchnia z kostki

D1 -  D6

teren biologicznie czynny -
zieleń niska (krzewy / byliny)

schody terenowe

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

murki betonowy z czapką granitową 4 cm

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

Istniejący chodnik

NAWIERZCHNIE:

donica na zieleń niską

N1' utwardzenie powierzchni gruntu - kostka (uzupełnienie nawierzchni)
Uwaga: Zastosować ten sam rodzaj matereiału w nawiazaniu do chodnika

N3 remont istniejących murków - połączenie z murkami projektowanymi
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