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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe, realizowanej
w ramach zadania pn.: Przebudowa schodéw terenowych przy ul. Ractawickiej”,
jest zagospodarowanie terenu poprzez:

= przebudowe istniejgcych schodow terenowych,
= budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym,

Obiekty budowlane objete przedmiotowym wnioskiem zakwalifikowano do kategorii:
VIl — inne budowle

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjne;j
przebudowy istniejgcych schodéw terenowych oraz budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym. realizowanego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa schodéw terenowych przy ul.
Ractawickiej”.

Zakres opracowania obejmuje uszczegotowienie przyjetych w projekcie technicznym rozwigzan
projektowych.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb sporzgdzenia opinii geotechnicznej przez firme
Pro Geo. Geologia. Stgporek A.G. rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan do maksymalne;j
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta
wod podziemnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
warunki gruntowo - wodne podtoza w zakresie niniejszej inwestycji nalezy zaliczy¢ do warunkéw
prostych, a projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

Uwaga:

Konieczny jest odbior wykopoéw fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia
zgodnosci przyjetych w projekcie warunkow gruntowo-wodnych z warunkami istniejgcymi, oceny gruntu
w poziomie wykopu celem ostatecznej oceny gtebokosci wykonania podsypki oraz odbior wykonania i
zageszczenia podsypki.

Wykonawstwo wykopow pod fundamenty:

Technologie wykonania robét ziemnych opracowaé powinien wykonawca robét w ramach projektu
realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” oraz pozostatych obowigzujgcych przepiséw i norm.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w porze suchej i nie doprowadzi¢ do ich zalania wodami opadowymi. Nalezy
maksymalne skroci¢ czas miedzy wykonywaniem wykopow fundamentowych a betonowaniem.

4. OPIS TECHNICZNY

Projekt zaktada przebudowe istniejgcych schodéw terenowych polegajgcg na zmianie dotychczasowe;j
geometrii jak rowniez wymiang istniejgcych stopni na nowe granitowe dostosowane do projektowanej
formy. Projekt przewiduje stworzenie w powierzchni schodow ,zielonych donic” pod nasadzenia zieleni.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano takze uzupetnienie biegéw schodowych o nowo
projektowane barierki wraz z pochwytem.
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4.1. Warunki eksploatacyjne
Przyjeto nastepujgce dopuszczalne charakterystyczne obcigzenia eksploatacyjne dla projektowanych
elementow obiektu:

Schody:
a) obcigzenie:
- kategoria C5 — powierzchnie ogolnie dostepne dla ttumu 5,00 kN/m?
Murki schodow:
KLASY EKSPOZYCJI:

- Fundamenty, $ciany fundamentowe: XC2, XF1

4.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka

Podstawowe materiaty schodéw terenowych, donic:
= stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, kolor RAL7021 — balustrada
= kamien naturalny: granit strzegomski (bloki granitowe — stopnie, ptyty granitowe — spoczniki,
oktadziny murku, palisady). Schody i spoczniki o powierzchni antyposlizgowej, ptomieniowane.
Kolor jasno szary. Gatunek I.

Szczegodtowa charakterystyke projektowanych obiektdw, uwzgledniajgcg parametry przyjetych wyrobow
wykonczeniowych zawarto w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu w opracowaniu
(Zestawieniu Elementéw Wyposazenia Terenu).

4.3. Rozwiazania konstrukcyjne poszczegolnych elementéow

Podstawowe parametry obiektow:

SCHODY TERENOWE

Dtugos¢ bloku granitowego - zmienna 150-200 cm (dtugos¢ blokéw skrajnych dostosowac do
geometrii schodéw)

Szerokos¢ catkowita 35-39 cm

Wysokosé 15cm

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY (donice pod zielenh w geometrii schodow)

Zgodnie z charakterystykg zawartg w zestawieniu elementéw wyposazenia terenu (PZT)

Obiekty matej architektury - donice na zielerh wykonane z palisady granitowej cietej o wymiarach
10x10x50 cm obsadzonej na mieszance betonowej klasy C20/25 (dopuszcza sie zastosowanie
opornikow granitowych o wymiarze 10x30x100 cm).

Granitowe schody terenowe - bloki granitowe 15x35x150; 15x35x200 cm, 15x39x150;
15x39x200 cm uktadanie na suchym betonie grubosci co najmniej 15 cm , na podbudowie wykonanej z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci co najmniej 30 cm zageszczonej do 1s=0,98.
Spoczniki z ptyt granitowych o wymiarach 60 x 60 cm grubosci 8 cm posadowionych analogicznie jak
biegi schodéw. Uwaga: ciecie ptyt granitowych dostosowaé do geometrii poszczegdlnych spocznikdéw.
Wykonczenie powierzchni schodow i spocznikéw antyposlizgowe, powierzchnia ptomieniowana.
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Stopnie i spoczniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy swobodne odprowadzanie wody opadowej ze
spadkiem 1%. Uszczelnienie potgczen stopni za pomocg uszczelniacza poliuretanowego. Wypetnienie
spoin pomiedzy blokami granitowymi za pomocg fugi cementowo- elastycznej do waskich spoin.

Murki schodow terenowych - murki schodoéw terenowych MU-01; MU-02 zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne wylewane na mokro o szerokosci 25cm z betonu klasy C30/37 W8 (B37 W8),
zbrojone stalg AllIN (RB500W). Nalezy zachowac otuline pretéow zbrojeniowych réwng 3 cm. Murki
schodoéw nalezy posadowi¢ na zelbetowych monolitycznych tawach fundamentowych. Fundamenty
nalezy wykona¢ na podsypce kruszywa stabilizowanej mechanicznie grubosci co najmniej 30 cm,
zageszczonej do 1s=0,98 uktadanej warstwami w przegtebieniu, w gruncie rodzimym i na warstwie
betonu podktadowego grubosci min. 10 cm.

Uwaga: rzedne terenu i poziom posadowienia ustalono na podstawie mapy wysokosciowej.
Doktadne rzedne okresli¢ na budowie przy zachowaniu warunku minimalnego poziomu posadowienia
na poziomie -1,00 m.p.p.t. Zbrojenie murkéw schodéw wg czesci rysunkowe;.

Na bocznej powierzchni murkéw, w ich goérnej czesdci oraz na powierzchni gornej nalezy
zamontowaé piyty granitowe grubosci 3 cm. Wykonczenie ptyt okladzinowych murkéw szlifowane
(matowe). Montaz oktadziny za pomoca systemowych kotew ze stali nierdzewnej. Przestrzen miedzy
gorng powierzchnig murku a goérna plytg oktadzinowg (czapa) nalezy wypetic¢ zaprawa cementowa.

Balustrada — na schodach terenowych nalezy wykonaé balustrady. Balustrada montowana wzdtuz
schodow terenowych, petnigca funkcje zabezpieczajgcg przed upadkiem oraz jako element uzytkowy
(pochwyt). Konstrukcja dostosowana do warunkéw zewnetrznych. Balustrady nalezy wykona¢ po obu
stronach biegéw schodowych oraz dodatkowo wykonaé balustrady posrednie. Wysokos¢ balustrady
powinna wynosi¢ co najmniej 1,1 m od powierzchni stopnia.

Konstrukcja balustrady:

- Stupki balustrady wykonane z profili stalowych zamknietych o wymiarach 70 x 50 mm, grubos¢ scianki
min. 3 mm.

- Pochwyt (rekojes¢) wykonany z profilu stalowego 70 x 50 mm grubos$¢ scianki min. 3 mm o gtadkiej
powierzchni umozliwiajgcej pewny chwyt.

Materiat:
- Profile stalowe ze stali S235
- Kotwy montazowe nierdzewne

Montaz:

- Stupki kotwione bezposrednio do stopni schodowych za pomocg kotew chemicznych Iub
mechanicznych (np. stalowe kotwy rozporowe).

- Odstepy miedzy stupkami co okoto 150 cm.

- Pochwyt zamontowany na szczycie stupkdéw, potgczony spawaniem

- Wszystkie spawy oszlifowane, oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonczenie:

- Calos¢ zabezpieczona przed korozjg: cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe na kolor RAL
7021. Klasa korozyjnosci C3.

- Krawedzie zaokraglone lub sfazowane w celu poprawy bezpieczehstwa uzytkownikow.

Nawierzchnie z kostki betonowej — uzupetnienie nawierzchni chodnika przy ul. Ractawickiej oraz
dojscia do budynku Starostwa nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
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piaskowej i warstwie odcinajgcej wg czesci rysunkowej. Rzedne nawigza¢ do poziomu nawierzchni
istniejgcej. Wzor i kolor kostki betonowej dostosowac do istniejgcej nawierzchni.

5. IMPREGNACJA KAMIENIA

Po wykonaniu schodéw terenowych nalezy wykona¢ impregnacje elementow granitowych
zastosowanych w schodach terenowych w celu zabezpieczenia ich przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, zabrudzeniami oraz poprawy estetyki i trwatosci nawierzchni.

Zakres prac:

Oczyszczenie powierzchni granitowych.

Przygotowanie powierzchni pod impregnacije.

Aplikacja srodka impregnujgcego.

Wstepna oraz koncowa kontrola jakosci wykonanych prac.

Materiaty:
Srodek impregnujacy: specjalistyczny impregnat do kamienia naturalnego (np. na bazie
silanoéw/siloksanéw), odporny na UV, mréz i Scieranie, niezmieniajacy wygladu powierzchni.

Srodki czyszczgce: dedykowane preparaty do kamienia naturalnego, nieagresywne dla struktury
granitu.

Sprzet:

Szczotki reczne i mechaniczne.

Myijki cisnieniowe (z regulacjg cisnienia).

Walki, pedzle, natryski niskocisnieniowe do aplikacji impregnatu.

Technologia wykonania:

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia granitowa musi by¢ sucha, czysta, wolna od ttuszczu, kurzu, wykwitéw wapiennych,
mchéw i innych zanieczyszczen.

W razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ delikatne czyszczenie mechaniczne lub chemiczne przy
uzyciu dedykowanych preparatow.

W przypadku uzycia myjki cisnieniowej — granit musi wyschng¢ catkowicie przed rozpoczeciem
impregnacji (czas schniecia min. 24-48h, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych).

Aplikacja impregnatu:

Impregnat nalezy nanosi¢ rownomiernie, w jednej lub dwoch warstwach (zgodnie z zaleceniami
producenta) przy uzyciu watka, pedzla lub natrysku.

Druga warstwa (jesli wymagana) powinna by¢ nakladana metodg ,mokre na mokre”, zanim pierwsza
warstwa catkowicie wyschnie.

Nadmiar impregnatu nalezy usung¢ przed jego wyschnieciem, aby unikng¢ smug i przebarwien.

Warunki wykonania:

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze podtoza i powietrza od +5°C do +25°C.

Unika¢ impregnaciji podczas opadéw atmosferycznych lub silnego nastonecznienia.

Chroni¢ powierzchnie przed wodg i zabrudzeniami przez min. 24 godziny po zakonczeniu impregnag;ji.

Kontrola jako$ci:
Sprawdzi¢ réwnomiernos¢ aplikacji impregnatu.
Zweryfikowac¢ brak zaciekow, plam i przebarwien.
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Wykona¢ probe zwilzenia — powierzchnia powinna wykazywac efekt hydrofobowy (krople wody powinny
utrzymywac sie na powierzchni).

Uwagi koricowe:

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac zaleca sie wykonanie probnej impregnacji na niewielkim
fragmencie powierzchni.

6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: - podktadowy (chudy) C12/15 (B30)

- podbudowy schodéw C 20/25 (B25)

- konstrukcyjny (murki) C30/37 W8 (B37 W8)
Stal: - zbrojeniowa AllIN — RB500W

- profilowa S$235

7. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami w zakresie:
a) obcigzen:

PN-EN 1990 — Eurokod 0:  Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 - Eurokod 1:  Oddziatywania na konstrukcje

b) obliczen konstrukcji:

PN-EN 1992 - Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1997 — Eurokod 7  Projektowanie geotechniczne

KONIEC OPRACOWANIA
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UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE
STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /D7.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC
UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACU PROJEKTOWE ZAWIERAJACES:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWE
JEDNAKZE NIE ZWALNIA Z OBOWIAZKU ROZPATRYWANIA DOKUMENTACJI KOMPLEKSOWO WRAZ 7
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ
PROJEKTOWES POWINNY ZOSTAC ZGKOSZONE | WYJASNIONE 7 GrOWNYM PROJEKTANTEM.

5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |
CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZCLEDEM
PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE

NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACU
GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWNNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI NIEZWEOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

9. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANY W KONSTRUKCJI POD WARUNKIEM PRZEDSTAWIENIA PROJEKTU
WARSZTATOWO—-WYKONAWCZEGO OPRACOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE ROBOT BUDOWLANYCH DO AKCEPTACI
PROJEKTANTA.

UWAGA!

1. Wszystkie elementy tacznikowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14592:2022-09
2. Fundamenty - beton C30/37

3. Stal AllIN RB500W

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa schodow terenowych, budowa elementéw matej architektury w miejscu publicznym
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa schodow terenowych przy ul.
Ractawickiej dz. nr 1774/2, obreb Miechow"

BIURO 2M Mateusz Moranda

ul. Mikotaja Reja; 33-300 Nowy Sacz,
www.biuro2m.pl
info@biuro2m.pl

N /

ZESPOL PROJEKTOWY:

MUREK ZEL-BET Z OKLADZINA GRANITOWA

MU'

CZAPA GRANITOWA

Gtowny projektant - architektura: Podpis: Opracowat: Podpis:

magr inz. arch. Janusz Wojdak
nr upr. 10/PKOKK/2019

piyta granitowa - montaz na kotwach systemowych

pyta granitowa plomieniowana montowana na kotwach

szczelina powietrzna

pustka pustka wypefniona zaprawa,

Konstrukcje - projektant: Podpis: Opracowat: Podpis:

mgr inz. Mateusz Moranda
nr upr. MAP/0043/POOK/07

murek zelbetowy

murek Zelbet

szczelina powietrzna

RAZEM

3em

piyta granitowa - montaz na kotwach systemowych

35cem

RAZEM

Nazwa obiektu budowlanego/ przedmiot opracowania: Data opracowania:
SCHODY TERENOWE 03.2024
Tytut rysunku: Skala rysunku:
Murki zamykajgce - widok 1:50
Symbol rysunku/ projektu: Branza:  Stadium:
PW_M ST-04 Element| Branza| Nr RYS.| Rew.
PW AK! 04 |-

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w czesci lub w catosci bez
zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24

poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa schodow terenowych, budowa elementéw matej architektury w miejscu publicznym
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul.

BIURO 2M Mateusz Moranda
ul. Mikotaja Reja; 33-300 Nowy Sacz,
www.biuro2m.pl

info@biuro2m.pl

Ractawickiej dz. nr 1774/2, obreb Miechow”

ZESPOL PROJEKTOWY:

Konstrukcje - projektant: Podpis: Opracowat: Podpis:
magr inz. Mateusz Moranda

nr upr. MAP/0043/PO0K /07

Opracowat: Podpis: Opracowat: Podpis:

Nazwa obiektu budowlanego/ przedmiot opracowania: Data opracowania:

SCHODY TERENOWE 03.2024
Tytut rysunku: Skala rysunku:

Murki zamykajgce — szalunek 1:50
Symbol rysunku/ projektu: Branza:  Stadium:

K PW

Element| Branza| Nr RYS.| Rew.

PW_MST-05
PWK | 05/-

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w czesci lub w catosci bez
zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z pdZniejszymi zmianami)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUcost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ| ooera A=IIIN
ETA | Imm] | Im] - \prerow| x Poz. | RAZEM "5 T o100 | o2
Poz. 1 — tw=1 — 46.6 mb
6 8 1,060 187 1 187 | 198,22
7 10 1,640 187 1 187 306,68
1 8 12 48,930 2 1 2 97,86
9 12 48,930 2 1 2 97,86
10 12 1,730 136 1 136 235,28
Poz. 2 — Mu—=1 — 2 szt.
1 10 0,675 | 108 2 216 145,80 —
2 8 *1,775 42 2 84 | 149,10 — e —
2 3 10 0,700 | 40 2 80 56,00 TS
4 8 *1,460 20 2 40 58,40 —= 50—
5 10 0,750 74 2 148 111,00
DEUGOSC RAZEM [m] 405,72 | 619,48 | 431,00
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,395 | 0,617 | 0,888
MASA [kg] 160,26 | 382,22 | 382,73
MASA CALKOWITA [kq] 925,21

BETON: C30/37 (B37) W8
STAL: AllIN RB500W
otulina dolna:
Cnom=5,ocm
otulina boczna: chom=3,0cm

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Nazwa zamierzenia budowlanego:

@87 ?0 L= 164

87 98 L= 106

n [fe}
25 N
< N
25 19

Przebudowa schodéw terenowych, budowa elementéw matej architektury w miejscu publicznym
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa schodéw terenowych przy ul.

BIURO 2M Mateusz Moranda
ul. Mikotaja Reja; 33-300 Nowy Sacz,
www.biuro2m.pl

info@biuro2m.pl

Ractawickiej dz. nr 1774/2, obreb Miechow”

ZESPOL PROJEKTOWY:

Konstrukcje - projektant: Podpis: Opracowat: Podpis:
mgr inz. Mateusz Morafida

nr upr. MAP/0043/P0OOK /07

Opracowat: Podpis: Opracowat: Podpis:

Nazwa obiektu budowlanego/ przedmiot opracowania: Data opracowania:

SCHODY TERENOWE 03.2024
Tytut rysunku: Skala rysunku:
Murki zamykajgce — zbrojenie 1:50
Symbol rysunku/ projektu: Branza:  Stadium:
AK PW
PW_M ST-O 6 Element| Branza| Nr RYS.| Rew.
PW IAK!| 06 -

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w czesci lub w catosci bez
zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z pdZniejszymi zmianami)
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