Hydrogenerator/silnik nr 1
Podstawowe dane i parametry techniczne:
	Dane fabryczne

parametr techniczny
	Jednostka
	Przed modernizacją
	Po modernizacji



	 Typ

	
	HV 822712/35
	

	 Producent/dostawca

	
	Skoda Pilzno
	

	 Rok produkcji/modernizacji 
	
	1989
	

	 Nr fabryczny

	
	033927
	

	Moc znamionowa pozorna [S]
	kVA
	53 000
	

	Moc zainstalowana czynna [P]
	kW
	46 375
	

	Moc bierna [Q]
	kVAr
	25 658
	

	Napięcie znamionowe

	kV
	15,75
	

	Prąd stojana znamionowy

	A
	1943
	

	Izolacja uzwojeń stojana 
	
	F
	

	Współczynnik mocy (cosφ)
	
	0.875
	

	Napięcie wzbudzenia biegu jał.
	V
	78
	

	Napięcie wzbudzenia

	V
	224
	

	Prąd wzbudzenia biegu jałow.
	A
	432
	

	Prąd wzbudzenia

	A
	900
	

	Obroty 
nominalne
	min-1
	166,7
	

	Częstotliwość 
 
	Hz
	49.4-50.05
	

	Sposób chłodzenia
	
	Powietrzem (w obiegu zamkniętym) tłoczonym przez łopatki wentylacyjne umieszczone na wieńcach wirnika.
	

	Moment bezwładności GD2 
	Tm2
	
	

	Średnica zewnętrzna stojana
	mm
	6400
	

	Średnica wewnętrzna stojana
	mm
	5800
	

	Ilość par biegunów:
	szt
	18
	

	Ilość żłobków
	szt
	297
	

	Ilość prętów
	szt
	8x36
	

	Liczba wyprowadzeń faz
	szt
	6 szt
	

	Rezystancja uzwojenia stojana R20
	mΩ
	
	

	Rezystancja uzwojenia wirnika R20
	mΩ
	
	

	Stosunek zwarcia Kz
	
	
	

	Ciężar miedzi
	kg
	
	

	Ciężar stojana
	kg
	
	

	Ciężar wirnika z wałem
	kg
	
	

	Ciężar miedzi wirnika
	kg
	
	


Hydrogenerator/silnik nr 2
Podstawowe dane i parametry techniczne:
	Dane fabryczne

parametr techniczny
	Jednostka
	Przed modernizacją
	Po modernizacji



	 Typ

	
	HV 822712/35
	

	 Producent/dostawca

	
	Skoda Pilzno
	

	 Rok produkcji/modernizacji 
	
	1989
	

	 Nr fabryczny

	
	033928
	

	Moc znamionowa pozorna [S]
	kVA
	53 000
	

	Moc zainstalowana czynna [P]
	kW
	46 375
	

	Moc bierna [Q]
	kVAr
	25 658
	

	Napięcie znamionowe

	kV
	15,75
	

	Prąd stojana znamionowy

	A
	1943
	

	Izolacja uzwojeń stojana 
	
	F
	

	Współczynnik mocy (cosφ)
	
	0.875
	

	Napięcie wzbudzenia biegu jał.
	V
	78
	

	Napięcie wzbudzenia

	V
	224
	

	Prąd wzbudzenia biegu jałow.
	A
	432
	

	Prąd wzbudzenia

	A
	900
	

	Obroty 
nominalne
	min-1
	166,7
	

	Częstotliwość 
 
	Hz
	49.4-50.05
	

	Sposób chłodzenia
	
	Powietrzem (w obiegu zamkniętym) tłoczonym przez łopatki wentylacyjne umieszczone na wieńcach wirnika.
	

	Moment bezwładności GD2 
	Tm2
	
	

	Średnica zewnętrzna stojana
	mm
	6400
	

	Średnica wewnętrzna stojana
	mm
	5800
	

	Ilość par biegunów:
	szt
	18
	

	Ilość żłobków
	szt
	297
	

	Ilość prętów
	szt
	8x36
	

	Liczba wyprowadzeń faz
	szt
	6 szt
	

	Rezystancja uzwojenia stojana R20
	mΩ
	
	

	Rezystancja uzwojenia wirnika R20
	mΩ
	
	

	Stosunek zwarcia Kz
	
	
	

	Ciężar miedzi
	kg
	
	

	Ciężar stojana
	kg
	
	

	Ciężar wirnika z wałem
	kg
	
	

	Ciężar miedzi wirnika
	kg
	
	


