PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 111

Dokumenty formalno-prawne:

¢ Oswiadczenie projektanta.
e Uprawnienia projektanta.
¢ Zaswiadczenie o przynaleznoéci do PIIB.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Biatobrzegi, kwiecien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

~Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kv oéwietlenia parkingu w miejscowoéci Biatobrzegi”,
branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi w dniu ztozenia
projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupelnym (jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994.
Prawo Budowlane tj: ust. 2¢, 3d1., 3d2., 3d3., 3¢, (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze zZmianami).

‘ Nazwisko i
Funkcja imie

Specjainos¢ i numer
uprawnien budowlanych

Podpis

Projektant branzy

mgr inz. Andrzej
elektroenergetyczne;j:

Sucharzewski

Specjalnos¢ i nr uprawnien:
Instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie sieci elektrycznych
upr. proj. nr GP-III-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Radom, . .1992~09-09

WOJEWODA RADOMSK]
Ne.GP=TII=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do peinfenla samodelelnych Tunke]i technieznych w hudownletwie

Na podstawle §..25. uaks.. 1. pkb. 4. 105,45 8§ 2 ust, Apkt 4. ...

1§ 13 umt, 1 rozporzedzenia Minlsira Gospodarkl Terenowe) i Ochrony Srodowlsks z dnls 20 fute.

1975 . w sprawie samodutelngch funkefi techniczagch w budomwntciwie (Dz, U, Nr 8, pox. 46)

z pdiniejszymi zmmisnami,
. stwlerdza sle, fe:

.......................... -PAN. SUCHARZEWSKI. ANDRZEJ............ .. ...

. RBELBRET_ingynier ,e.le.lsf_.;m.l;......_ U
(ogmtenté gra o

urodzony dnle ... ........23 8ierpnia 1958 r. WKI‘aJOWicach
posiada przygotowanie zawodowe, upowainlajgce do wykonywania samodzielne) funkc)l

SRS < o'+ 3 [ 1= 1 017

elecli elekkryczonyeh........... et e
wrmerensss AN, SUCHARZEWSK L. ANDRZRS.. oo e

Jest upoweagniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
1 kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenig elektroenergstyczn

Obraymuje : .

Pan Andrze] Buchardiiaki
ul. Jodiowa 4 m 13 ™\~
26_~ 940 Pionki
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A -® POLSKR
i 1 2 8B &
S INZYNIEROW
—
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
MAZ-GY9-E8Y-QSS *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSK! o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 12:52:37 roku praez.

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Indynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnogei p f wystarcza 2t $wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironicznym,
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w farmie eleb znej jest ré ine r oéwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswladczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC IV

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNE) 0,23 kV
OSWIETLENIA PARKINGU

Nazwa inwestycji:

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA

Adres obiektu:
BIALOBRZEGI, GMINA BIALOBRZEGI
Inwestor:
Gmina Bialobrzegi
ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi
Autor projektu:

%» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

BIURO INZYNIERSKIE LUKASZ WIDALSKI,
SZCZESNA UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GROJEC,
TEL. 512 425 611

Projektant: Specjalnosc i nr uprawnien:
Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
sieci elektrycznych

upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92

nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Biatobrzegi, kwiecien 2023 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest ,, Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia parkingu w
miejscowosci Biatobrzegi” swoim zakresem obejmuije:

s Wykop pod stupy.

e Montaz stupdw stalowych h= 7 m.

» Budowa linii kablowej nN oswietlenia typu YAKXs 4x25 mm?2.

e Montaz wysiegnikéw jednoramiennych na stupach.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnos¢ realizacji robét przy rozbudowie kablowej linii elektroenergetycznes
Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy o$wietlenia parkingu.

Montaz stupow.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

Uk wWN

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Linia wodociggowa.
Linia energetyczna.
Linia telekomunikacyjna.
Linia gazociggowa.

Linia kanalizacyjna.
Ogrodzenia.

OUvhkwN e

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podiaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtaczeniem obwodéw oéwietleniowych nalezy
wykona¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
urzadzenia melioracyjne, kable nN, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytaczone spod ruchu.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujqcych podczas
realizacji robét okreslajgce rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Nastgpujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» roboty Ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

¢ wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywaé sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, odleglosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

¢ montaz elementow konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania
wypadkdw i katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokodci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- Wyznaczenie odpowiedzialnych os6b i okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdinie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejgtnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktrym powinny by¢ w sposéb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

27



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikaja z
uzgodnien z: zarzadcg drogi, uzgodnieniem ZUD, wiadcicielami i uzytkownikami infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzenia robdt,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcié uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociagowe, nalezy okredli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci rownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyijnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytaczyé napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyjal wkiadki bezpiecznikowe, wstawié wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego facznika, zdemontowaé naped).

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiadaC dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czedci
mechanizmdw zagrazajgce bezpieczefistwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnoéci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw skiadajacy sie co
najmniej z dwéch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

7

Srodki ochrony osobistei.
Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu mieisca prowadzenia robét budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona taéma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.
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