Biuro Inzynierskie tukasz Widalski Szczesna ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec, tel: 512 425
611

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45316110-9 Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia parkingu
ADRES INWESTYCJl :  w miejscowosci Biatobrzegi

INWESTOR Gmina Biatobrzegi

ADRES INWESTORA  : Pl Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA Elektroenergetyczna

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2023

PELDOM Sp.zo. 0.
05-600 Grojec, ul. Maratonska 15/3
NIP: 7972065812, REGON: 380316303
WYKONAWCA : tel. 512-995-775, 501-248-393 INWESTOR

KRS: 0000733171 kjﬁlg

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski Parking .ath

_Lp. | Podstawa |
Oswietlenie Parkingu

1
1 KNNR 5
d.1 0701-05

2|KNNR 5
d.10708-01

3 KNNR 5
d.1 0713-03

4 KNNR 5
d.1/0713-03

5 KNNR 5
d.1 0713-03

6 KNR 2-25

d.1/0614-01

7 KNNR 5
d.1 0907-06

8 KNNR 5
d.1 0702-05

9 KNNR 5
d.1 0726-10

10 KNNR 5
d.1 1203-05

11 KNR 5-10

d.1 0809-11

12 KNNR 5
d.1 1005-01

13 KNNR 5
d.1/1001-01

14 KNR 5-10

d.1 1001-04

15/KNNR 5
d.1 1002-01

16 KNNR 5
d.1 1004-02

17 KNNR 5
d.1 1003-03

2
18 KNNR 5
d.2 1305-01

Norma PRO Wersia 4.60 Nr serviny: 38923 Uzytkownik: PELDOM

OBMIAR

Opis i wyliczenia

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [1-{V

1112*0,8*0,4

1112:2*0,1*0,4

58

niowych)

18

|Reczne ukladanie folii na kablu - budowa

112

Ukladanie uzioméw w rowach kablowych, bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
118

Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [1I-1V

112*0,6*0,4

Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-
pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

6
Podlgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2

12

6

3

8

Montaz tabliczek bezpiecznikowych

6

6

Montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegniku, Oprawa LED 32,1 W

6

Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury ostono-
we i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m, przew6d YDY/(zo) 3x2,5mm2
6

POMIARY ELEKTRYCZNE | POZOSTALE ROBOTY
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba)

1

|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

'Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m, kabel YAKXS 4x35 mm2(z uwzglednie-
niem podej$¢, zapasow przy stupach oswietleniowych)

|Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, ostonowych gtadko$ciennych,
kabel YAKXS 4x25 mm2(z uwzglednieniem podej$¢, zapaséw przy slupach
oswietleniowych)

112

'Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, ostonowych dwusciennych, kabel
YAKXS 4x25 mm2(z uwzglednieniem podejé¢, zapaséw przy stupach oswietle-

‘Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il

'Montaz rur ostonowych na stupie, odpornych na dziatanie promieni uv

[Montaz i stawianie latarnii oswietleniowych, stup stalowy, wysoko$é 7 m

j-m.

m3

m3
'm3

m3

'szt.

szt.

szt.

|szt.

‘Montaz wysiggnikéw acynkowanych jednoramiennych na stupie stalowym dt. 1,0 szt.
m

szt.

lszt.

szt.

kpl.
przew.
kpl.

|przew.
RAZEM

préb.

préb.

Poszcz. |

35,840

 RAZEM

| 8,960
' RAZEM

58,000

 RAZEM

112,000

RAZEM

18,000
RAZEM

112,000
 RAZEM

118,000
RAZEM

26,880
| RAZEM

6.000
RAZEM

12,000

| RAZEM

6,000
RAZEM

3,000

| RAZEM

6,000

 RAZEM

6,000
RAZEM

6,000

| RAZEM

6,000

_ RAZEM

6,000

1,000

Razem

35,840

8,960

58,000

112,000

18,000

112,000

118,000

26,880

6,000

12,000

6,000/

3,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000



Kosztorys Inwestorski Parking .ath OBMIAR

Lp. Podstawa

19 KNNR 5
d.2 1305-02

20 KNNR 5
d.2 1304-01

21 kalkulacja
d.2 wtasha

22 kalkulacja
d.2 whlasna

23 kalkulacja
d.2 wlasna

Opis i wyliczenia
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba)
1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
4
Montaz tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracjg stupow
6
Inwentaryzacja geodezyjna linii oéwietlenia ulicznego
1
Dokumentacja powykonawcza

1

Norma PRO Wersia 4.60 Nr seryiny: 38923 Uzytkownik: PELDOM

j-m.

prob.
orob.
szt.
szt.
szt
szt
szt
szt
szt

szt

Poszcz.
RAZEM

1,000

" RAZEM

1,000
RAZEM

6,000

| RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

Razem
1,000

1,000

1,000

6,000

1,000

1,000



