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Szczesna, marzec 2023 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

,Projekt przebudowy parkingu na dziatce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Biatobrzegach” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

. . ) mgr inz. Lukasz Widalski
Projektant branzy drogowe;j: upr.: MAZ/0143 /POOD,/12

. . . mgr inz. Michat Bodych
Sprawdzajacy branzy drogowej: upr.. MAZ/0393 /POOD,/11

A{ BIURO INZYNIERSKIE 5
tukasz Widalski
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
1 Z B A

\
=oF INZYNIEROW

o
_/:;/'
/’r’T( | BupownicTwA

sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marea 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustow; ;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prezez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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PRZEBUDOWA PARKINGU NA DZIALCE GMINNE]J NR EWID. 1532/6
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:
MAZ-L15-G5B-HKG *

Pan tUKASZ WIDALSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5, SZCZESMA, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do machowania elektroniczre] formy QyNRoSci prawnej wystercaa ziodenie oiwisdczenia woli w postaci elektronicene] i opetrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindizenie wol @oione w formie elektroniczre] jest rownowaine 2 ofwisdoeniem waoli iofonym w formie pisemnej.

* \weryfikacjg poprawnosci denych w minisjszym zaswisdoeniu modna sprAwGTic 28 pomocy numen: weryfikacyjnegn aswiadczenia na
stromie Polskiej by Infynierow Budownictws www piib.orgpl b kontakiujac sic z Diurem wiasciwe] Okregowej lzby Indgmierow
Eudownichwa.

tukasz Widalski
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MAZOWIECKA
C OKREGOWA
I .
C==T INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

sygn. akt. MAZSTI31/ 613 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynioréw budownictwa oruz urbanistow (DzU. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), ari. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. |4 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin, zm.yoraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust,
| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych
funkeji technicanych w budownictwie (Dz,U, Nr 83 poz, 578 2 pbin, zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Bodych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 listopada 1983 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0393/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szezegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresle
objetym wyZej wymieniong specjalnofciy, ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

1/ projekrowania, sprawdzania projekiow architcktonicano-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze oprawnicnia budowlane
uprawniajg do:

sporzedzanin projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnodei,

1. Na mocy § 18 vst. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obicktu budewlanzga, takicgo jak:

I/ droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylyczeniem drogowych obickiéw
inzynicrskich oprécz pracpustow;

2( droga dla ruchu i postaju statkow powietrznych oraz przepust.

A{ BIURO INZYNIERSKIE 10
tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzglgdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
[ Zgodnie z art. 12 ust. 7 usiawy — Frawo budowlane, podstave do wykomywania samodzielnych funkeji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sfuiy odwolanle do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izby [Indynieréw
Budowniciwa w Warszawie za poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzyniercw Budownictwa w Warszawie, w (erminiz 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr ink Krzysztof Latoszek
2/ mgr in Trena Churska
3/ mgr inZ. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
I. Pan Michat Bodych
]

]
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/

A{ BIURO INZYNIERSKIE 11
tukasz Widalski
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IMA-VHE-DLD *

Pan MICHAt BODYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0629/14

adres zamieszkania ul. KORKOWA 37 / 171, 04-502 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt przebudowy parkingu na dzialce gminnej nr ewid. 1532/6 przy
SPZOZ w Biatobrzegach”

2. NAZWA INWESTORA

Gmina Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9,
26-800 Biatobrzegi

3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACE]

Biuro InZzynierskie Lukasz Widalski,
Szczesna, ul. Truskawkowa 5,
05-600 Gréjec,

tel. 512 425 611.

4. SKEAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Projekt zostat wykonany przez:

Funkcja Nazwisko i imie
mgr inz. Lukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12
mgr inZz. Michat Bodych
upr.: MAZ/0393/PO0OD/11

Projektant branzy drogowe;j:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

A{ BIURO INZYNIERSKIE 13
tukasz Widalski
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5. PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
a) WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZ0OZ w Biatobrzegach.

b) MAPY

Projekt zostal sporzadzony na mapie do celéw projektowych.

6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza
poza dziatke na ktérej planowana jest inwestycja, czyli dziatka gmina nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w
Biatobrzegach. Wystepujace oddzialywania na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia beda miaty
zasieg lokalny i ograniczg sie do najblizszego terenu lokalizacji. Oddziatywania powstate na etapie
realizacji przedsiewziecia beda krétkotrwate i odwracalne, a powstate na etapie eksploatacji bedg miaty
normatywny, ciggty charakter.
Przepisy uzasadniajace przyjeta zasade okreSlenia obszaru oddzialywania obiektu przedmiotowej

inwestycji:
L.p. | Podstawa formalno-prawna Przepis/ograniczenia
1. | Ustawazdn. 7 lipca 1994r. Prawo | = brak ograniczen w lokalizowaniu w s3gsiedztwie innych
budowlane (Dz. U. z 2020r poz. przylegajacych obiektow
1333 z p67znh. zmianami) m.in. art. | = inwestycja  umozliwia  obstuge  komunikacyjng
5 istniejgcych obiektéw
= inwestycja zapewnia warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia osob,
= inwestycja zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby,
= inwestycja zapewnia prawidtowe odprowadzenie waod
powierzchniowych zapewniajagc ochrone terenéw
bezposrednio przylegltych
2. | Zatacznik do Rozporzadzenia | = w rejonie inwestycji znajduja sie tereny zabudowy
Ministra Srodowiska z dnia 14 mieszkaniowej, ustugowe i ochrony zdrowia. Budowa w
czerwca 2007 r. w sprawie przyjetej skali nie bedzie generowac¢ poziomu hatasu
dopuszczalnych pozioméw przeKkraczajgce warto$ci normatywne
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zmianami)
3. | Rozporzadzenie Ministra | = obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy
Infrastruktury z dnia 6 lutego dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
2003 r. W sprawie | = na etapie budowy wykonawca zobowigzany jest do
bezpieczefistwa i higieny pracy wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47,poz.401)
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7. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejacym nawierzchnie drég wewnetrznych, chodnikéw i parkingéw sa w zitym stanie
technicznym. Drogi wewnetrzne i miejsca postojowe posiadaja nawierzchnie utwardzone kruszywem
oraz z ptyt betonowych.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie m. in. sie¢ teletechniczna. Ponadto w trakcie robo6t ziemnych
moga wystapic¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt powinny

by¢ odpowiednio zabezpieczone.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt budowlany obejmuje catos$¢ zagospodarowania przedstawionego na rysunku PZT na dziatce
ewidencyjnej nr: 1532/6.
Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe:
= dr6g wewnetrznych - drég manewrowych dla przylegtych miejsc postojowych. Drogi
wewnetrzne posiadajg szerokos$¢ 5,0m, nawierzchnia wykonana zostanie z brukowej kostki
betonowej,

= miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m w ilo$ci 61 miejsc.

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Geometrie drég wewnetrznych, miejsc postojowych nalezy tyczy¢ zgodnie z wymiarami przedstawionymi

w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Spadek poprzeczny drég wewnetrznych od 2% do 3%, spadek poprzeczny miejsc postojowych
jednostronny o nachyleniu 1-3%. Spadki podtuzne: drogi wewnetrzne spadek od 0,5% do 0,7%, miejsca
postojowe spadki od 0,5% do 0,7%.
Poziomy nawierzchni dostosowano do poziomdédw punktéw statych takich jak: wiaczenia do drég
zewnetrznych. Sptyw wod opadowych z nawierzchni bedzie odbywat sie powierzchniowo w kierunku

trawnikow i powierzchni przepuszczalnych.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Projektowane nawierzchnie:
= miejsca postojowe i drogi manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej ~921m?,

= miejsca postojowe z plyt azurowych ~405m?.

A{ BIURO INZYNIERSKIE 15
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ETAPY TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA ELEMENTOW PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
wygrodzenia terenu i wylgczenia go z ruchu pieszego i kotowego,

Rozbiérka istniejacych nawierzchni i opornikéw,

Korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe, profilowanie i zageszczanie podioza,
Ustawienie kraweznikéw na tawie z betonu cementowego,

Budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i miejsc postojowych,

Prace wykonczeniowe, wprowadzenie statej organizacji ruchu, uporzadkowanie terenu oraz

usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

UWAGI I ZALECENIA

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie zapewniajgce
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne prowadzi¢ bez wody
stojacej, wode gruntowa z wykopéw odpompowywac. Skarpy wykopow i nasypéw nalezy wykonaé
tak, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywaé¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca rob6t budowlanych na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powinien zlozy¢
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Odpady
wytwarzane na budowie Wykonawca powinien sktadowac na terenie ogrodzonym w ramach placu
budowy. Grunt z wykopéw nalezy ponownie wykorzysta¢ do budowy nasypéw, a pozostata czes¢
wywie$¢ i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z zapisami
ustawy o odpadach.

Roboty budowlane Wykonawca powinien prowadzi¢ w godzinach 6:00 - 22:00.

Wykonawca robo6t przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejagce drzewa w rejonie
prowadzonych prac.

Do czasu przekazania inwestycji do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy teren utrzymywac
w czystosci.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjne;j.
Zakres inwestycji nie kwalifikuje przedsiewziecia do oddziatywajgcego lub potencjalnie mogacego
oddziatywac¢ na srodowisko i w zwigzku z tym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji

okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

BIURO INZYNIERSKIE 16
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= Obiekt po zrealizowaniu nie wymaga zaopatrzenia energetycznego ani nie podlega ochronie
przeciwpozarowe;j.

= Teren nie podlega eksploatacji gérniczej.

12. DANE O ZABYTKACH I STREFACH OCHRONNYCH NA PODSTAWIE
MPZP

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

13. ANALIZY I OPIS OCHRONY SRODOWISKA, DANE
CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.
= roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.
= nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.
= pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne Srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze Zrodet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowoZona w

beczkowozach lub pozyskiwana z wodociagu.

14. WPLYW NA OBSZARY GORNICZE

Nie dotyczy.
15. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktéry bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$é pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma
mozliwo$ci stosowania zabezpieczenn akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdot budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

AZ BIURO INZYNIERSKIE 17
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Powietrze

Uciagzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejSciowo$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, Ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jakosc¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowaé powstawania istotnych ilosci $ciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
beda stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynno$ci mogg wystepowac wycieki paliwa, olejow i
innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczys$ci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty ro$linnej. Przy prowadzeniu prac wystapig zmiany
Srodowiskowa gruntowo - wodnego:

= czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych,
= wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wdd i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

= wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

= przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robot a takze na
skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:
= roboty ziemne,
= ulozenie nawierzchni.

Niektore ucigzliwo$ci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
rob6t. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwiazane z ochrona $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym
zapewni sie:
= odpowiednig organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w $rodowisku,
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= sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na §rodowisko,

= staly nadzdr nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

= podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla $rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
= lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

= $rodKi ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

= W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia.

= Wpykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie
odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy

nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie
ze Srodowiska.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC RYSUNKOWA
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RYS 01 - PLAN ORIENTACYJNY 1:15000
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RYS 02 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY
DROGOWE] - CZESC OPISOWA

1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza opis techniczny branzy drogowej jest czescig projektu budowlanego inwestycji pn.: ,Projekt
przebudowy parkingu na dziatce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Biatobrzegach”. Niniejsze
opracowanie przedstawia uwarunkowania konieczne do realizacji rob6t branzy drogowej budowy drég
wewnetrznych i miejsc postojowych w zakresie ww. inwestycji.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje cato$¢ zagospodarowania przedstawionego na rysunku
planu sytuacyjnego na dziatce ewidencyjnej nr: 1532/6.
Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe:
= dr6g wewnetrznych - drég manewrowych dla przylegtych miejsc postojowych. Drogi
wewnetrzne posiadaja szeroko$¢ 5,0m, nawierzchnia wykonana zostanie z brukowej kostki
betonowej,

= miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m w ilo$ci 61 miejsc.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometrie drég wewnetrznych, miejsc postojowych nalezy tyczy¢ zgodnie z wymiarami przedstawionymi

w czesSci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Spadek poprzeczny drog wewnetrznych od 2% do 3%, spadek poprzeczny miejsc postojowych
jednostronny o nachyleniu 1-3%. Spadki podtuzne: drogi wewnetrzne spadek od 0,5% do 0,7%, miejsca
postojowe spadki od 0,5% do 0,7%.

Poziomy nawierzchni dostosowano do poziomdéw punktéw statych takich jak: wiaczenia do drég
zewnetrznych. Sptyw wéd opadowych z nawierzchni bedzie odbywat sie powierzchniowo w kierunku
trawnikéw i powierzchni przepuszczalnych.

Wszelkie ewentualne rozbieznoSci pomiedzy terenem istniejgcym wykazane w dokumentacji
projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zgtaszac przed realizacja rob6t w celu rozstrzygniecia
przyczyn takiego stanu. Realizacja robot w takim przypadku musi by¢é wstrzymana do czasu
okreslenia na budowie rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbieznosci nie majagce wptywu na jakosc,
parametry techniczne i zakres rozwigzan ujetych w projekcie powinny by¢ korygowane na biezaco na

budowie pod nadzorem kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.
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4. ZAPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Jezdnia drég wewnetrznych i stanowiska postojowe [A]
= warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa - gr. 8cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 25cm

U4

zageszczone i wyprofilowane podioze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00;
wtérny modut odksztatcenia min. 100MPa.
Stanowiska postojowe [B]
= warstwa $cieralna - ptyty azurowe wypetnione zwirem - gr. 8cm,
podsypka piaskowa - gr. 3cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 4,0/31,5 - gr. 25cm

u Ul

zageszczone i wyprofilowane podioze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00;

wtérny modut odksztatcenia min. 100MPa.

Drogi wewnetrzne nalezy oddziela¢ od trawnikéw kraweznikami betonowymi 15x30cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.
Elementy wyposazenia drogi (krawezniki) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu tawy betonowej
na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokosci 12
mm - wypetniona trwale plastyczng masg zalewowq mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza speinia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z sola odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w
nastepujacych normach:

. PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.
Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor

i sposob utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5. ELEMENTY ORGANIZAC]I RUCHU

Po zakonczeniu robét drogowych nalezy wykonac¢ elementy organizacji ruchu zgodnie z rysunkiem
pzt. Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Znaki pionowe
nalezy montowa¢ z zachowaniem 0,5m skrajni drogowej poziomej oraz zgodnie z wymaganiami

zatacznik6w do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
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warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z péZn. zm.). Powierzchnie
zastrzezonego miejsca postojowego przeznaczonego dla pojazdéw os6éb niepetnosprawnych nalezy

wykonaé w kolorze niebieskim.

6. INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania rob6t musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych materialéw oraz inne wymagane dokumenty. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Prace musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami przy tego typu
robotach oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

Podczas prowadzenia roboét ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie zapewniajgce
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne prowadzi¢ bez wody stojacej,
wode gruntowa z wykopéw odpompowywac do istniejacej kanalizacji lub poza pas drogowy po uzyskaniu
stosownej zgody wiascicieli mediéw. Skarpy wykopdédw i nasypdw nalezy wykonac¢ tak, aby powierzchni
gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejace drzewa w rejonie
prowadzonych prac.

Do czasu przekazania inwestycji do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy teren utrzymywac
W czystosci.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
INWESTY(JI

= Dz.U.2019.0.1065 t,j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Dz.U.2020.0.1333 t,j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWE] - CZESC RYSUNKOWA
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RYS 01 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
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RYS 02 - PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
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