PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 11
Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dia opraw LED 32,1 W w programie Dialux.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzié¢ ponownymi obliczeniami.

e DIALuX

Lista opraw

Crazasm Prures Skutecznosd dwistina
55546 Im joraw 135.2 imAW
Szt Producent  Mumer artykutu  Nazwa artykuiu e - ] Skutecanedd Swietina

£ 321 434im 1357 Imvw

Pl . DIALux

Teren 1 (Scena swieting 1)
Obiekty obliczeniowe

Powiarzchnie obliczeniowe

Wiaéciwoéo E Erun,

Errais i gn Indeks
Parking 202 10.71x 200 19310 Q.25 014 oGl
Proshopadie natezenia cévdetienia
Wysokeds 0.000 m
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEK TROENERGETYCZNA
Peter g By DIALuUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

eyl s DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X ¥ Wysokosd momtaiu Gbrdt obudowy MF Cprawa
22959 m 41539 m 7.000m 0.0°/0.0°1 96.0° 0.80
20.162m 14582 m 7.000 m DO 1000 1128 040
16.421 m 7807 m 7.000m 0.0°F00% 1 182° 080
252 m 2832 m 7.000m 0.0°700°/ 707 Q.80 [4]
5905 m 30984 m 7.000m 5.0° 70017064 0.80
9577 m 31087 m 7.000m 0.0°10.0°/ -1683* 050 4]
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

r— DIALux

Teren | (Scena Swietina 1)
Obiekty obliczeniowe
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