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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odprowadzenia wody deszczowej z terenu drogi

gminnej ul. Katowa dz. nr 124/21 w miejscowosci Borowo poprzez budowe kanalizacji deszczowej z

odprowadzeniem do studni szczelnej na dz. nr 124/21 w miejscowosci Borowo gm. Kartuzy.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 124/21 stanowiaca wlasno$¢ Gminy Kartuzy- inwestora w

miejscowosci Borowo, gm. Kartuzy.
W obszarze opracowania zlokalizowano istniejgce uzbrojenie terenu:

* przewody kanalizacji sanitarnej

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na terenie dzialek wymienionej w punkcie 1.2 projektuje si¢ budowe przyltaczy kanalizacji

deszczowej z rur PCV DN200 o tacznej dltugosci 6,9 metra oraz budowa 2 wpustéw ulicznych DN500

oraz studni szczelnej betonowej DN2500.

1.4 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowana inwestycja polozona jest po za obszarami chronionymi o ktérych mowa w ustawie o
ochronie przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wody, nie ma zadnych zapiséw dotyczacych
ochrony w/w terenow.

Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja deszczowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i

podlega ochronie. Teren inwestycji nie jest objety miejscowy planem zagospodarowania terenu.

1.6 Obszar oddziatywania obiektu
Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie

oddziatywa¢ w zaden spos6b na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania inwestycji to teren dzialek
na ktérych zostanie umieszczona, czyli dz. nr 124/21
Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepisow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami).
Projektowana kanalizacja deszczowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw

w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje si¢ w odleglosci od drogi publicznej mniejszej niz
wynika z przepiséw tej ustawy. Projekt zostal uzgodniony z zarzadcg drogi — Gming Kartuzy.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zZm.)
Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.
5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Nie dotyczy.
6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe bezposrednio do gruntu poprzez
zaprojektowang studnie chionna.
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Obiekt nie znajduje na obszarze wpisanym do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow.

(PROJEKTANT)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu przylaczy kanalizacji deszczowej na dz. nr 124/21 w miejscowosci Borowo
gm. Kartuzy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(PROJEKTANT)
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysoko$¢ i dlugos$é;

Zaprojektowano budowe¢ przylaczy kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o podwyzszonej
wytrzymatosci SDR34 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o $rednicy zewnetrznej @ 200 x 5,9
o dtugosci 6,9 m.. Trase przylaczy przedstawiono na rys. nr 1.

Przytacza kanalizacji deszczowej odbiera¢ bedzie wody opadowe pochodzace z ternu drogi gminnej
zgodnie z nachyleniem terenu. W celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drég projektuje
si¢ wpusty deszczowe DNS500. Nastepnie wody opadowe poprzez zaprojektowana kanalizacje
deszczowa odprowadzane beda do zaprojektowanej studni szczelnej na dz. nr 124/21 w miejscowosci
Borowo, gm. Kartuzy.

Nowo zaprojektowane wpusty uliczne sztuk 2 ktére odbiera¢ beda wode opadowa z istniejacej drogi
podtaczy¢ do studni szczelnej za pomoca rur PVC litych o podwyzszonej wytrzymatosci SDR34 o
srednicy @ 200 x 5,9 faczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dtugosci wedtug rysunkéw. Laczna
dtugo$¢ przewodéw to 6,9 metréw. Spadek przykanalikow wedlug profili. Podigczenia wykonad
kaskadami wedtug rysunkéw profili.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne wykona¢ jako betonowych DNS500 (glebokos¢
posadowienia wedlug profilu i mapy) z kineta z osadnikiem 0,5 m. Potgczenia kregéw wykonaé¢ w
sposob szczelny za pomoca zaprawy lub uszczelki. Wysoko$¢ osadnikéw 0,5 metra.

Przejscia przewod6éw przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako zwienczenia
studzienek zamontowa¢ nalezy kraty zeliwne klasy D400. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.
Osadniki w studniach kanalizacyjnych oczyszcza¢ beda wody opadowe celem zabezpieczenia
odbiornika przed zamulaniem. Studnie betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosé
W8 i mrozoodpornos$¢ F-150.

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ do projektowanej studni szczelnej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu i rysunkami szczegétowymi.

Calos¢ wod opadowych zostanie podczyszczona w osadnikach studzienek. Osadnik oczyszczaé bedzie
wody opadowe celem zabezpieczenia istniejacego odbiornika przed zamuleniem.

Przejécia przewodéw przez $ciany studni wykonaé w sposéb szczelny w tulejach ochronnych. Sciany
zewnetrzne studni betonowych zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem R+P.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubo$ci 20cm. po zageszczeniu, nie
zawierajacej czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur

podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podluznych. Po ulozeniu



rurociagu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go prébie szczelnos$ci zgodnie z PN i zgtosi¢ do odbioru .
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zaggszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy zageszcza¢ do 1s=0,97. W przypadku wystgpowania
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomocg iglofiltréw na czas wykonywania robét

montazowych.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWE]
Obliczeniowe przeptywy kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Q=qxyxF

Gdzie:

Q - przeplyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [ I/s ]

q — nat¢zenie deszczu miarodajnego [ 1/s ha ]

v — wspélczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ ha ]
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy ponizszych
zatozeniach:
Natezenie deszczu nawalnego q = 170 I/s ha, obliczone dla przyjetych wartoSci:
- czestotliwos¢ deszczu ¢ = 5 [ lat ], prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p = 20%
- czas trwania deszczu t = 15 min

a) wspoélczynnik sptywu powierzchniowego y wynoszacy dla:

drogi z kostki rzgdowej y = 0,90

b) powierzchnie odwadniane zlewni:

Farogi = 4623748 m’



Dla okreslenia wielko$ci przeptywu przyjeto wielko$¢ zlewni o powierzchni odwadniania.

1/s/ha 1/s
powierzchnia | powierzchnia| wsp. wSsp. ilos¢
Zlewnia 5 opad
m ha sptywu | op6znienia wody
Droga 462 0,0462 0,90 1 170 7,07

Dla deszczu nawalnego wynoszacego 170 I/s/ha przyjeto sptyw Q max:

erogi = 7,07 /s

Suma odprowadzonej wody opadowej z analizowanego terenu: 7,07 I/s

ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Rura PCV Dn 200 x 5,9 mm SDR34 -6,9 mb
b) Wpust deszczowy DN500 - 2 szt.
¢) Studnie szczelna betonowa DN2500 -1 szt.

1.2 Forme architektoniczna i funkcje¢ obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1;

Nie dotyczy.

1.3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢
ocene¢ techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocen¢ aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.

14 Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce si¢ na wézkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

10



1.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac
Przed przystapieniem do wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapoznaé si¢ z

niniejszym projektem oraz zalagczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajace opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zalezno$ci od
glebokosci okre$lonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt skladowaé po jednej stronie
wykopu poza klinem odlamu skarpy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic
gestorOw istniejagcego uzbrojenia o terminie rozpoczgcia robdt. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym wtasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie. W przypadku wystepowania wéd gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca igtofiltréw. Podsypke, obsypke i zasypke kolektora nalezy
wykona¢ gruntem dowiezionym kategoria I-11.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,, INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy przestrzegad
zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatéw. W przypadku watpliwos$ci skontaktowac sie z
projektantem 1 inspektorem nadzoru. Odcinki rur przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Po utoZeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokonaé proby szczelnosci przez napetnienie
kanatu woda do poziomu wlazu i obserwacje zwierciadta wody.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob widoczny w

dzief i w nocy.
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2.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiedni
2.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw:

Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania Sciekow w zwiazku z projektowana

inwestycja.
2.2 emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

Nie dotyczy.
2.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wytworzenie naste¢pujacych rodzajéw odpadow:

¢ ziemiaz wykopéw do wbudowania ponownego
2.4 emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sig¢:

Projektowana przylacza kanalizacji deszczowej nie beda emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.
2.5 wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Prace ziemne nie beda miaty wptywu na stan drzewostanu.

2.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

2.4. Uwagi dla wykonawcow
a) Wykonawca kanalizacji deszczowej, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra

pracownikéw i odpowiednim sprzetem do: zabezpieczenia wykopdw i zageszczania gruntow.

b)  Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnione;j.
¢} Ewentualne istniejagce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem sprzgtem

transportowym czy koparkg przez odeskowanie.
d) Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.
e) Realizacje kanatu nalezy rozpocza¢ od odbiornika.
f) Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzér geodezyjny.

9 w przypadku wystgpienia réznic pomi¢dzy rz¢dnymi terenu podanymi w niniejszym projekcie
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a rzgdnymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowac

minimalne wymagane gtebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

2.5. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie kanalizacji deszczowej:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie

objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

W trakcie wykonywania rob6t przestrzega¢ warunkéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (
Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ). Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja deszczowa nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. Obszar projektowanej inwestycji znajduje si¢
poza terenami goérniczymi. Ze wzgledu na bezpieczng odleglo$¢ od zadrzewienia w obrebie

projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej wycinki drzew nie przewiduje sie. W zwigzku z
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planowana inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

(PROJEKTANT)

14



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno budowlany przylaczy kanalizacji deszczowej na dz. nr 124/21 w miejscowosci
Borowo gm. Kartuzy zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(PROJEKTANT)
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw.

Zakres rob6t obejmuje przedstawienie sposobu odprowadzenia wody deszczowej z drogi w
miejscowosci Borkowo poprzez budowe przytaczy kanalizacji deszczowej i studni szczelnej na dz. nr

24/21 z odprowadzeniem do gruntu w miejscowosci Borowo gm. Kartuzy.

Kolejno$¢ wykonywania robodt:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowe¢ projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodéw, montaz studni );
- przeprowadzenie préb szczelnosci;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac wystgpuje uzbrojenie terenu: przewody kanalizacji sanitarnej. Nie
wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celéw

projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W obrebie prowadzonych robét najwicksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi stwarza

istniejgce uzbrojenie techniczne oraz ruch pojazdéw na drodze i gtebokie wykopy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzajg roboty ziemne i
wykonanie wykopéw. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi,
ponizej tej gltebokosci wykop mozna wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ $ciany o
nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac¢ wytacznie rgcznie. W przypadku jego
uszkodzenia teren wokét zabezpieczy¢ i powiadomié gestora sieci w celu usunigcia uszkodzenia.

W czasie rob6t wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywa¢ w zasiegu jej pracy.

W czasie realizacji robét moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materiatow.

* nieodpowiednie skladowanie rur i elementéw betonowych,
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* nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw latwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialéw i odpadéw.

* uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy 1 ci¢zkie elementy zelbetowe
(prefabrykaty);

* awarie sprzgtu w czasie pracy np. koparki, dzwigéw i podnosnikow,

* przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

» potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek ze srodkéw transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzgtu.

* Zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdéw np. przy wykonywaniu $cianek szczelnych,
» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach,

* porazenie pradem.

5. Zagrozenia w czasie montazu przytaczy i studni.

* porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (prefabrykaty studni),

* wysoki poziom wody gruntowe;.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych

* ograniczona widocznos¢, praca bez odpowiedniego o$wietlenia,

* praca w czasie opadow (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy musza posiada¢ §rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak:
kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w
przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopéw i studni z
zamocowang ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania prac w
okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna
znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ miedzy innymi

numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).
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Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

budowlane.

(PROJEKTANT)
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