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1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapa do celéow projektowych

e  Wytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U.2022 poz. 1518

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
p0z.124 z p6z. zm.

e WR-D-11-1 Wytyczne ksztaltowania sieci drog

o WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych elementow drog

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu fragmentu drogi gminnej — ul. Katowej
w Borowie, polegajacego na utwardzeniu nawierzchni betonem asfaltowym. Opracowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego jak réwniez poprawe estetyki pasa drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejagcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Borowo, Gminie Kartuzy, Powiecie Kartuskim, Wojewodztwie
Pomorskim. Remontowany odcinek rozpoczyna si¢ na zjezdzie z ul. Piwnej (o nawierzchni bitumicznej), a
konczy sie na tuku w planie (kat zwrotu trasy 90°), w miejscu zmiany nawierzchni z ttuczniowej na kostke
betonowsa. Przedmiotowy fragment mierzy 59,5m. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest zabudowa indywidualna.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym remontem istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego
szerokosci 4,4-5,2m. Fragment poprzedzajacy projektowany odcinek (ul. Piwna) ma nawierzchnie bitumiczna
szerokosci 5m. Za projektowanym odcinkiem droga posiada nawierzchnie z kostki betonowej szerokosci
~5,1m. Na calym przewidzianym do remontu fragmencie jezdnia ma przekrdj szlakowy. Wzdhuz drogi
wystepuja pobocza trawiaste / pasy zieleni do granicy pasa drogowego / linii ogrodzen. Bezposrednio przed
ogrodzeniami zlokalizowane sg zywoptoty, krzaki oraz drzewa ozdobne.

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako dobry, jednak utozenie nawierzchni bitumicznej przyczyni
sie do poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Stan poboczy / pséw zieleni okreslono jako
wymagajacy odhumusowania ($cigcia) i ponownego humusowania (po ustawieniu kraweznikoéw i utozeniu
nawierzchni jezdni).
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1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejaca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi 0-1,5%. Pochylenie poprzeczne ~0-3,6% (na przewazajacej
czesci odcinka 0%). Pobocza / pasy zieleni (zawyzone na poczatku odcinka) majg pochylenie zblizone do 0%.

1.3.4. System odwodnienia
Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni na pobocza oraz przylegty teren (pasy zieleni).
1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenie terenu:
e wodociag
e gazociag
o kanalizacja sanitarna
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e oswietlenie uliczne z linig elektroenergetyczna napowietrzna

Na zaznaczone na rysunku nr 2 przewody nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne. W przypadku natrafienia
na inne, niezinwentaryzowane sieci nalezy je uzna¢ za czynne i rowniez zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢ recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu
Na projektowanym odcinku oznakowanie pionowe ani poziome nie wystepuje.
1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

W celu sprawdzenia warunkow geotechnicznych wykonano 3 odwierty.

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane podloze jest uwarstwione.
Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i migzszos$ci gruntow zalegajacych w podtozu wydzielono dwie
odmienne warstwy geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA | — grunty piaszczyste:

la: Piasek drobny, piasek drobny zagliniony, wilgotny i nawodniony, srednio zageszczony o ustalonym stopniu
zageszezenia 1p=0,55

Ib: Piasek $redni, piasek $redni ze zwirem, wilgotny i nawodniony, $rednio zageszczony o ustalonym stopniu
zageszczenia 1p=0,50

WARSTWA 11 — grunty spoiste mineralne:

Glina, szara, plastyczna o ustalonym stopniu plastycznosci I = 0,40

WhioskKi

e Powierzchniowg warstwg stanowig nasypy budowalne (podbudowa drogowa) oraz nasypy
niekontrolowane. Warstwa nasypow zalega do giebokosci 0,3+0,7m p.p.t.

e Podltoze rodzime stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone jako piaski drobne i
$rednie oraz gliny.

e Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej nawierzchni drogowej oraz urzadzen
chtonnych sg wszystkie wyrdznione warstwy, tj nr [ 1 II. Warstwy te cechuja si¢ dobrymi parametrami
geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego nalezy uzna¢ za korzystne.
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Podbudowa drogowa powinna by¢ posadowiona na rodzimym podtozu po zdjeciu warstwy nasypow.
Podtoze rodzime nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1:>0,98.

Woda podziemna wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadla swobodnego. Zanotowano
swobodne zwierciadlo wody podziemnej we wszystkich otworach geotechnicznych w przedziale
glebokosci 2,1+2,6 m p.p.t. Poziomy wdd podziemnych podano na dzien badan i moga one ulec
sezonowym wahaniom w zaleznos$ci od pory roku i intensywnos$ci opadow.

Na przedmiotowe] dzialce wystepuja korzystne warunki dla odprowadzenia wod opadowych do
osrodka gruntowego. Powierzchniowa warstwe (pod nasypami) stanowig przepuszczalne grunty
mineralne; piaski $rednie warstwy Ib oraz piaski drobne warstwy nr Ia. Lokalnie w profilu wiercen
wystepuje nieciagta warstwa stabo przepuszczalnych glin warstwy II.

Ze wzgledu na wlasciwosci filtracyjne przedmiotowych gruntow wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa la — to grunty piaszczyste o Srednich parametrach filtracyjnych [k=2+4 m/dobeg]

Warstwa Ib — to grunty piaszczyste dobrze przepuszczalne [k=5,0+10,0 m/dobg]

Warstwa Il — to grunty spoiste stabo przepuszczalne [k=0,1+0,01 m/dobg].

Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych kategorie
geotechniczng okresla Projektant budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Petna opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego stanowi odrebne opracowanie, ktore
jest integralng czesciq niniejszego projektu budowlanego.

1 nBizg
. nMN /szg

Pd /szg ID=0.55

G fpl IL=0.40

Ps /szg /ID=0.60

Gl 45

Na podstawie przeprowadzonych badan zaprojektowano konstrukcje nawierzchni

1.

Usung¢ na calej dlugosci i szerokosci odcinka nasyp nB i nN do warstwy z pisku.
(W materiale nB i nN wida¢ duze ziarna kruszywa, ale ze wzgledu na to, ze w warstwie znajduje si¢
popiot i szlaka z palenisk material ten nalezy wywiezc).

Grunt po korytowaniu nalezy zagesci¢ az do uzyskania modutu wtornego odksztatcenia SOMPa.
Projektowana konstrukcja

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 - 4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 - 5cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos -22cm

e istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E; > 80MPa

Wiaczanie w istniejacg nawierzchni¢ asfaltowg

e usung¢ kraweznik

e wykona¢ frezowanie na szeroko$ci 30 cm i na grubo$¢ 4cm
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. Istniejace warstwy asfaltowe

nowe warstwy asfaltowe

5. Potaczenie z istniejagca nawierzchnig z kostki
e nawierzchnig¢ z kostki zabezpieczy¢ opornikiem betonowym do ktérego doprowadzi¢ nowa

nawierzchni¢ z warstw asfaltowych

opornik betonowy

- Nawierzchnia z kostki

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi:
o Nawierzchnia jezdni — bitumiczna
e Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa
e Nawierzchnia poboczy / paséw zieleni — humus
e Szerokos$¢ jezdni 5m
e Dhugos¢ odcinka 59,5m
e Jezdnia powierzchnia catkowita 297,25m?
e Zjazdy powierzchnia catkowita 38,07m?
e Pobocza/ pasy zieleni powierzchnia catkowita 176,28m?
e Spadek poprzeczny: jezdni daszkowy 2%
e Spadek poprzeczny / pasoéw zieleni: zmienne
e Odwodnienie — Wgtebne do wpustow ulicznych i dalej do studni chtonne;j
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1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Droga gminna

Klasa: Ulice klasy D

[klasa drogi dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ do projektowania: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR2

Zaprojektowano remont drogi poprzez: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, a nastepnie
utozenie podbudowy, ustawienie krawe¢znikéw zanizonych wzdtuz krawedzi jezdni oraz opornikow
wtopionych na zakonczeniu oraz utozenie warstw bitumicznych (warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu
asfaltowego). Na poczatku odcinka nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni bitumicznej (wraz ze
schodkowaniem na wiaczeniu — 30cm) oraz opornikow (na obramowaniu i zakonczeniu). Na koncu odcinka
nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweznikow (na obramowaniu i zamknigciu
jezdni). Przebieg trasy — w granicach pasa drogowego — przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢
jezdni przyjeto 5m (z wyjatkiem fragmentow na poczatku i koncu odcinka, gdzie szerokos¢ nalezy dostosowaé
do istniejacej jezdni). W ciagu drogi zaprojektowano 4 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo piaskowej oraz podbudowie. Obramowanie zjazdow nalezy wykona¢ z opornikoéw betonowych
wtopionych. Na zjezdzie w km 0+032,19 (lewa strona) nalezy wykona¢ rozbidrke fragmentu (do granicy pasa
drogowego) zjazdu z kostki betonowej. Za kraweznikami, do linii ogrodzen nalezy wykona¢ $cinke oraz
ponowne humusowanie paséw zieleni z obsianiem nasionami traw.

W ramach robdét nalezy takze wykonaé: roboty pomiarowe (Wyznaczenie przebiegu projektowanej trasy) oraz
regulacje pionowa wilazu studni sanitarnej z wymiang wlazu na nowy. Nalezy tez zatozy¢ rure ostonowa
dwudzielna na kable elektroenergetyczne (pod projektowang jezdnig) oraz rury ostonowe dwudzielne na kable
teletechniczne pod zjazdami. Przed uktadaniem warstw bitumicznych nalezy ponadto wykonaé ciecie
nawierzchni bitumicznej na poczatku odcinka (po frezowaniu).

Jako odwonienie jezdni zaprojektowano 2 wpusty uliczne oraz studni¢ chtonng (projekt odwodnienia stanowi
odrebne opracowanie, ktore jest integralng czescig dokumentacji projektowe;).

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.

Tabela 1 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

dlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos¢ | Styczna .O cEIo8e
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 22,41
2 | 0+022,41 tuk 500 15,17 7,59 0,06
3 | 0+037,59 prosta 21,91
Tabela 2 Wierzchotki
. K
Opis | Kilometraz Wspotrzedne at zwrol
trasy
[km] N E v [°]
0+000 [6021209.4308|6519178.1241 ---
W1 | 0+030,00 |6021215.2563|6519207.5540| 1.7388°
0+059,50 |6021220.1038 | 6519236,6532 ---
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Tabela 3 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 4,93*
0+005 50

0+054,50 50
0+059,50 5,22%*

* szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznej na wylocie z ul. Piwnej
** szeroko$¢ nawierzchni z kostki betonowe;j
W ciagu jezdni zaprojektowano 4 zjazdy.
Tabela 4 Wykaz zjazdéw

. ) Szerokosé Szer(.)kosc. Dtugos¢ | Powierzchnia Rodzaj . Rury Rozbibrka
Kilometraz | Strona [m] przy jezdni [m] (] Nawierzchni Uwagi | ostonowe kostka
[m] [m] bet. [m?]
0+009,52 | prawa 4,0 6,0 2,17 8,31 kostka bet. | budowa 5
0+031,96 | prawa 3,5 55 2,39 8,12 kostka bet. | budowa 45
0+032,19 lewa 9,2 11,2 1,67 14,79 kostka bet. | budowa 10,45
0+053,09 | prawa 3,5 55 2,02 6,85 kostka bet. | budowa 4,5

Tabela 5 Zestawienie elementoOw do rozbiorki i wbudowania

Wyszczegodlnienie Jednostka| Obmiar Charakterystyka Proces

koryto pod warstwy
konstrukcyjne

nawierzchni jezdni i
pod krawezniki jezdni

koryto pod warstwy
roboty ziemne m3 12,56 konstrukcyjne wykop
nawierzchni zjazdow
roboty ziemne m3 17,63 $ciecie pasow zieleni wykop
wykop (dodatkowy)
roboty ziemne m? 1,63 pod rury ostonowe wykop

(jezdnia)
wykop (dodatkowy)
roboty ziemne m3 3,50 pod rury ostonowe wykop
(zjazdy)

oporniki 12x25cm na
oporniki betonowe m 6,89 lawie bet. z oporem na rozbidrka
poczatku odcinka

roboty ziemne m3 116,56 wykop

krawezniki 20x30cm
krawezniki betonowe m 5,08 na fawie bet. z oporem rozbiodrka
na koncu odcinka

krawezniki 15x30cm
krawezniki betonowe m 1,04 na tawie bet. z oporem rozbiorka
na koncu odcinka
nawierzchnia
nawierzchnia bitumiczna m? 2,84 bltumlcznf':\ na rozbiorka
poczatku odcinka gr.

~8cm

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Projekt budowlany

Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie

Wyszczegodlnienie

Jednostka

Obmiar

Charakterystyka

Proces

nawierzchnia bitumiczna

1,48

nawierzchnia
bitumiczna na
poczatku odcinka cata
szerokos$¢ na dt. 30cm
gr. 4cm (warstwa
Scieralna)

frezowanie

nawierzchnia bitumiczna

4,93

nawierzchnia
bitumiczna na
poczatku odcinka gr.
~8cm

cigcie

nawierzchnia z kostki
betonowej

1,61

nawierzchnia z kostki
typu starobruk gr. 8cm

rozbidrka

nawierzchnia z kostki
betonowej

10,45

nawierzchnia z kostki
20x10cm gr. 8cm

rozbiorka z
pozostawieniem
kostki przy
granicy posesji

podbudowa zasadnicza

295,77

mieszanka
niezwigzana Cso/zo gr.
22cm na jezdni

budowa

podbudowa zasadnicza

38,07

mieszanka
niezwigzana Cso/zo gr.
22cm na zjazdach

budowa

warstwa wigzaca

m2

295,77

beton asfaltowy
AC16W KR 1-2 gr.
5¢m na jezdni

budowa

warstwa $cieralna

297,25

beton asfaltowy
AC11S KR 1-2 gr.
4cm na jezdni

budowa

nawierzchni zjazdow

38,07

brukowa kostka
betonowa 20x10cm
czerwona gr. 8cm na
podsypce c-p gr. 3cm

budowa

krawezniki betonowe zanizone

119,00

krawezniki 15x22cm
na lawie bet. z oporem
0,083m2 wzdtuz
krawedzi jezdni

budowa

oporniki betonowe wtopione

5,22

oporniki 12x25cm na
lawie bet. z oporem
0,077m2 na koncu
odcinka

budowa

uszczelnienie nawierzchni

4,93

bitumiczna masa
zalewowa

budowa

oporniki betonowe wtopione

28,43

oporniki 12x25cm na

lawie bet. z oporem
0,077m2 na zjazdach

budowa

rury ostonowe na
kable teletechniczne

14,0

rury dwudzielne
?¥110mm

budowa

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Projekt budowlany
Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie
Wyszczegolnienie Jednostka| Obmiar Charakterystyka Proces
zasypka rur osl(_)nowych kabli m3 3.37 piasek 0-2 budowa
teletechnicznych
rury ostonowe na rury dwudzielne
kable elektroenergetyczne m 6.5 @110mm budowa
zasypka rur ostonowych kabli m 156 piasek 0-2 budowa
elektroenergetycznych
. regulacja z
wihazy S.t udni -kan. szt. 1 wlaz zeliwny D400 | wymiang wlazu
sanitarnej
na nowy
studzienki @500 z
studzienki §ciekowe szt. 2 rusztem zeliwnym budowa
D400
studnia ©2000 z
studnie chtonne szt. wlazem zeliwnym budowa
D400
przykanaliki m rury PVC 200 x 5,9 budowa
humusowanie przy
grubo$ci warstwy
pasy zieleni m? 176,28 humusu 10cm z budowa
obsianiem nasionami
traw

1.4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektowana niweleta drogi zostala nawigzana do istniejacych rzednych terenu, rzednych zjazdéw oraz
rzednych nawierzchni: bitumicznej na poczatku i z kostki na koncu odcinka. Zatamania wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach wartosci 1000 i 1100m. Spadek poprzeczny przyjeto jako daszkowy 2%.

Tabela 6 Czesci sktadowe profilu podtuznego

. ) . ., . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugos¢ | Styczna wierzehotkowa
[m] i [%] R[m] | L[m] | T[m] B[m]
1 | 0+000.00 prosta -0,70 8,31 --- ---
2 | 0+008,31 |tuk kotowy wypuktly 1000 6,96 3,48 0,01
3 | 0+015,27 prosta -1,40 15,96
4 | 0+031,23 | tuk kotowy wklesty 1100 19,76 9,88 0,04
5 | 0+050,99 prosta 0,40 8,51
Tabela 7 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 ,,jednostronny” 0%
0+015 daszkowy «2%;2%—

0+050

daszkowy «2%;2%—

0+059,50

jednostronny «—0,19%

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — do projektowanych wpustow ulicznych i dalej do projektowanej studni chtonne;.
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Projekt budowlany
Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie

Projekt odwodnienia stanowi odrgbne opracowanie, ktore jest integralng czgscig dokumentacji projektowej
remontu ul. Katowe;j.

1.4.5. Stata organizacja ruchu
W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 -4cm
e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?
e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 - 5cm

e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa 0,8kg/m?
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoszo - 22cm
e istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do E; > 80MPa

1.5.2. Konstrukcja zjazdow

e brukowa kostka betonowa czerwona 10x20cm - 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Csoszo -22cm

e istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do E, > 80MPa
1.5.3. Konstrukcja poboczy / pasow zieleni

e humus - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 4.1-2.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej ($cieciu poboczy / pasow zieleni) oraz wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdéw, pod rury ostonowe dla kabli (wykop bez
udziatu maszyn) i elementow odwodnienia. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is = min 0,98. Roboty wykonywa¢é
po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzystaé
do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

1.7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z thuczniowej na bitumiczng oraz zmianie
nawierzchni zjazdow z thuczniowej na nawierzchni¢ z kostki (planuje si¢ réwniez remont 1 zjazdu o nawierzchni z
kostki).

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu
robOt nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania wptywu
prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprz¢tu ciezkiego, aby
zredukowaé hatas. Materialy pochodzace z rozbiorki zastang usunigte z terenu budowy i obszarow do niej
przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na przylegtych terenach zielonych.
Usuwanie wszelkich odpadéw oraz $mieci z terenu wykonywanych rob6t odbywac si¢ bedzie przy zachowaniu
przepiséw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowe;.
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1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:

nawierzchnie gruntowa (roboty ziemne)

darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne — $ciecie paséw zieleni)

nawierzchnia bitumiczna (poczatek odcinka — rozbidrka mechaniczna i frezowanie)
oporniki i krawezniki betonowe (poczatek i koniec odcinka)

kostka betonowa ze zjazdu w km 0+032,19

kostka betonowa (koniec odcinka)

wlaz studni sanitarnej

Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:

do wykonania zasypki taw betonowych kraweznikow i opornikéw, nadmiar gruntu do zagospodarowania
przez Wykonawce

ziemie¢ urodzajng — do wyprofilowania terenéw za kraweznikami, nadmiar do zagospodarowania przez
Wykonawce

nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawce

oporniki i krawezniki do zagospodarowania przez Wykonawce

kostka betonowa ze zjazdu w km 0+032,19 do pozostawienia przy granicy poses;ji

kostka betonowa (koniec odcinka) do zagospodarowania przez Wykonawce

wilaz do odwiezienia na teren bazy KPWiK w Kartuzach (7,9km)

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gérniczych

Dzialtka, na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.11. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przylegtego srodowiska

Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia

Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy
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2. Tabela robot ziemnych

Projekt budowlany
Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie

| | wykop | |

0,00 0,00 0,00

0,67 0,00 0,30 0,20 0,00
0,30 1,34 0,00

1,34 0,00 0,70 0,94 0,00
1,00 1,34 0,00

1,58 0,00 4,00 6,32 0,00
5,00 1,82 0,00

1,88 0,00 5,00 9,38 0,00
10,00 1,93 0,00

2,03 0,00 5,00 10,13 0,00
15,00 2,12 0,00

2,09 0,00 5,00 10,43 0,00
20,00 2,05 0,00

2,03 0,00 2,41 4,89 0,00
22,41 2,01 0,00

1,99 0,00 2,59 5,14 0,00
25,00 1,96 0,00

1,96 0,00 5,00 9,78 0,00
30,00 1,95 0,00

1,98 0,00 5,00 9,90 0,00
35,00 2,01 0,00

2,01 0,00 2,59 5,21 0,00
37,59 2,01 0,00

2,06 0,00 241 4,96 0,00
40,00 2,11 0,00

2,15 0,00 5,00 10,75 0,00
45,00 2,19 0,00

2,18 0,00 5,00 10,88 0,00
50,00 2,16 0,00

2,08 0,00 5,00 10,38 0,00
55,00 1,99 0,00

1,94 0,00 3,99 7,72 0,00
58,99 1,88 0,00

1,56 0,00 0,51 0,80 0,00
59,50 1,24 0,00

[ = | seso | w77 [ oo0 |

Wykop pod warstwy nawierzchni i pod krawezniki jezdni 116,56m? (117,78 — 0,47-0,75)
Koryto pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw 12,56m3

Wykop (dodatkowy) pod rury ostonowe (jezdnia) 1,63m?
Wykop (dodatkowy) pod rury ostonowe (zjazdy) 3,50m?

Wykop ($ciecie pasow zieleni) 17,63m?3
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie
ADRES INWESTYCJI :  124/21 obreb Borowo 220502 5.0003

INWESTOR : Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL : Lukasz Damps g)@ Mﬂ/fi
83-300 Kartuzy
0s. Wybickiego 29/13

USLUGI PROJEKTOWE
tukasz Damps

83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 2913

_ tel. 695-531.784

KARTUZY Maj 2023r. NIP 589-17-81.035, REGON 361036047

e-mail lukasz21 5a@pocata.onet.pl

KAT. OBIEKTU XXV
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie

Kolejnos¢ realizacji prac
e Roboty przygotowawcze
e Roboty ziemne
e \Wykonanie odwodnienia
o Ustawienie kraweznikoéw i opornikéw betonowych
o Ustawienie podbudowy
o Ustawienie nawierzchni jezdni i zjazdow
¢ Humusowanie pasow zieleni
¢ Roboty wykonczeniowe

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatki nr: 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003

3.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejace uzbrojenie terenu
3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miegjscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, praca maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzgdzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejagcym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gle¢bokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materialow ciezkich w granicach pasa
drogowego

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob
e odpowiednie $rodki zabezpieczajace
¢ instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegodlnych czynnosciach
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Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualnej:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
helmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne
e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

3.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopdw i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow

Teren budowy w migjscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu ciezkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoéé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie ga$nic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

3.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne

e (gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |16



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Projekt budowlany
Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla osoéb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

3.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robdot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie 0sob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami begdzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbgdne narze¢dzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

e nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

3.6.4. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j)

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
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udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e osltonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkoewych, z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

3.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:

e Opracowanym

e uzgodnionym przez zarzadce¢ drogi i zatwierdzonym przez Starost¢ Powiatu Kartuskiego
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

3.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
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4. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunek 2 Plan sytuacyjny
Rysunek 3 Profil podtuzny

Rysunki 4.1-2  Przekroje normalne
Rysunki 5.1-8  Przekroje poprzeczne
Rysunek 6 Projekt zagospodarowania terenu
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

tel. 695-531-794

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku | Profil podtuzny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500 /50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 < Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2023
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Przekrdj normalny

Droga Gminna - ul. Kgtowa w Borowie

A-A
Skala 1:50

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 - 4cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 - 5¢cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m2

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 22cm

istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 = 80MPa
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Kraweznik bet. 15 x 22 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794 i
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50, 1:20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.1
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 ,< Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2023

] Nr egz.
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy




Przekroj normalny
Droga Gminna - ul. Kgtowa w Borowie
B-B
Skala 1:50

§ s 500 % s
3 %) zmienna 15 250 \ 250 g smienna § %
-g -§) i ‘ ‘ ‘ Szczegét "C" ig g”
= §  zm%_-0.03 005 -2.0% 0.00 -2.0% -0.05-0.03 zm.% SN g

granica p

N B /Szczegéi "B"

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 - 4cm

——
A A 4
J J J J J

brukowa kostka betonowa czerwona 10x20cm - 8cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 - 5¢cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 22cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m2

istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 = 80MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 22cm

istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 = 80MPa

kraweznik kraweznik opornik
betonowy betonowy betonowy
15%x22 cm 15x22 cm 12x25 cm
‘ zjazd ‘ zjazd \‘ jezdnia ‘ zjazd ‘ zjazd (czes$¢ na dzialce 73/4)
|(czes¢ terenie prywatnym | 1 | K
Szczegot "B" Szczegot "C"
Skala 1:20 Skala 1:20
~ - a - N ~ - a i - AN
N % i N
-~ N N
\
= 15 .
%%g%g%g Ts) <
o) z | e /
— |
a i Ustugi Projektowe tukasz Damps

/
)*J(/ N | e

0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Kraweznik bet. 15 x 22 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
. Tytut rysunku | Przekréj normaln Branza drogowa

Opornik bet. 12 x 25 cm ya ) y 9

tawa betonowa z oporem Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50, 1:20

Z betonu C12/15 Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.2
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Z Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2023
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




Przekroj porzeczny
Droga Gminna w Borowie
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.1
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 ,2 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2023
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Przekroj porzeczny
Droga Gminna w Borowie
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Ustugi Projektowe tukasz Damps

0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.2
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 ’ ,2 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2023
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Droga Gminna w Borowie
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.3
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Przekroj porzeczny

Droga Gminna w Borowie
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.4
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Przekréj porzeczny
Droga Gminna w Borowie
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.5
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 ’ ,2 Stadium Projekt budowlany
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Przekroj porzeczny
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Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.6
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Przekroj porzeczny

Droga Gminna w Borowie
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Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.7
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 ’ ,2 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2023

. Nr egz.
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy




Przekrdéj porzeczny
Droga Gminna w Borowie
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Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Loy Nr rysunku 5.8
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Projektowana o$ jezdni

Projektowane krawezniki bet. 15x22cm
zanizone (2cm)

Projektowane oporniki bet. 12x25cm
wtopione (Ocm)

Projektowane rury ostonowe dwudzielne
Z110mm

Projektowane wpusty uliczne
Projektowana studnia chfonna

Projektowane przykanaliki

Projektowana nawierzchnia jezdni

z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki
betonowej 20x10cm czerwonej gr. 8cm

Projektowane pasy zieleni

Istniejgce granice dziatek
Granica pasa drogowego
Numery dziatek

Projektowane spadki poprzeczne

Miejsce wykonania przekrojow

normalnych 0 5 10

L. .7 . [Metry

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestycja Remont drogi gminnej - ulicy Katowej w Borowie
Adres Dziatka nr ew. 124/21 obreb Borowo 220502_5.0003

; ; . drogowa /
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu Branza kanalizacja deszczowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Deps Nr rysunku 6
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 % Stadium Projekt budowlany
Projektowat | mgr inz. Marcin Lesiak POM/0054/PBS/16 el Data 05.2023
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.
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