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Przedmiar

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

Remont drogi gminnej — ulicy Katowej w Borowie - 2023

Roboty przygotowawcze

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

WRAZ Z INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
59.5/1000

km

km

0.060

RAZEM

0.060

Roboty rozbiérkowe

d.

NN

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

Ciecie nawierzchni bitumicznej gr. ~8cm na poczatku odcinka
4.93

4.930

RAZEM

4.930

d.

NS w

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

oporniki 12x25cm na tawie bet. z oporem na poczatku odcinka

Wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce
6.89

m

6.890

RAZEM

6.890

3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
tawa opornikéw betonowych na poczatku odcinka

Wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce
6.89*0.065

m3

m3

0.448

RAZEM

0.448

d.

N TR

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

krawezniki 15x30cm na tawie bet. z oporem na koncu odcinka

Wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce
1.04

m

1.040

RAZEM

1.040

L
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
tawa kraweznikéw betonowych na koncu odcinka

Wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce
1.04*0.065

m3

m3

0.068

RAZEM

0.068

d.

N o

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

krawezniki 20x30cm na fawie bet. z oporem na koncu odcinka

Wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce
5.08

m

5.080

RAZEM

5.080

5
d.1.

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
tawa kraweznikow betonowych na koncu odcinka

Wraz z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawce
5.08*0.083

m3

m3

0.422

RAZEM

0.422

d.

N T o

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3 cm

Nawierzchnia na poczatku odcinka gr. ok. 8cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
2.84

m?2

m2

2.840

RAZEM

2.840

&

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci

Nawierzchnia na poczatku odcinka gr. ok. 8cm
Wraz z wywozem i utylizacjg

Krotnos¢ = 5

2.84

m2

m2

2.840

RAZEM

2.840
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?2
d.1./0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
Nawierzchnia na poczatku odcinka cata szerokos¢ na dt. 30cm gr. 4cm
Wraz z wywozem i utylizacjg
1.48 m?2 1.480
RAZEM 1.480
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.|0810-02 kowej
2
kostka betonowa typu starobruk gr. 8cm na podsypce c-p na koncu odcinka
Kostka do zagospodarowania przez Wykonawce
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0810-02 kowej
2
kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm na podsypce c-p na zjezdzie w km 0+032,
19
Kostka do pozostawienia przy granicy posesiji
10.45 m?2 10.450
RAZEM 10.450
1.3 Jezdnia
1.3. Roboty ziemne
1
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.1 legto$¢ do 1 km
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i pod krawezniki jezdni
116.56 m3 116.560
RAZEM 116.560
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1
295.77 m?2 295.770
RAZEM 295.770
1.3. Podbudowy
2
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-07 8cm
3.2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm pod na-
wierzchnie jezdni
295.77 m?2 295.770
RAZEM 295.770
12'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
3.2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm pod na-
wierzchnig jezdni
Krotnos¢ = 14
295.77 m?2 295.770
RAZEM 295.770
1.3. Warstwy bitumiczne
3
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
3.3 m2
Oczyszczenie i skropienie podbudowy
295.77 m?2 295.770
RAZEM 295.770
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |[m2
d.1./0311-01 wa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
3.3
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 KR1-2 gr 5cm - jezdnia
295.77 m?2 295.770
RAZEM 295.770
14'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- [m2
d.1./0311-02 wa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.3
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 KR1-2 gr 5cm - jezdnia
295.77 m?2 295.770
RAZEM 295.770
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.3
Skropienie warstwy wigzacej oraz sfrezowanej nawierzchni na poczatku odcin-
ka
297.25 m?2 297.250
RAZEM 297.250
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
3.3
Warstwa Scieralna AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4cm - jezdnia
297.25 m?2 297.250
RAZEM 297.250
16'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.3
Warstwa Scieralna AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4cm - jezdnia
297.25 m?2 297.250
RAZEM 297.250
1.3. Krawezniki i oporniki
4
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
34
Krawezniki betonowe 15x22cm zanizone (Swiatto 2cm) wzdtuz obu krawedzi
jezdni
119 m 119.000
RAZEM 119.000
17'|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.4 z betonu C12/15 0,083m2
119*0.083 m3 9.877
RAZEM 9.877
17" KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
34
Oporniki betonowe 15x22cm wtopione (Swiatto Ocm) na koncu odcinka
5.22 m 5.220
RAZEM 5.220
17" |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
34 z betonu C12/15 0,077m2
5.22*0.077 m3 0.402
RAZEM 0.402
18 Uszczelnienie tgczenia technologicznego pomiedzy istniejgca, uktadang na- m
d.1.|kalk. wtasna |wierzchnig (poczatek odcinka)
3.4
4.93 m 4.930
RAZEM 4.930
1.3. Rury ostonowe
5
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.5 legtos¢ do 1 km
wykop (dodatkowy) pod rury ostonowe (jezdnia)
1.63 m3 1.630
RAZEM 1.630
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.|/0408-01
3.5 Rury ostonowe dwudzielne - na kablu elektroenergetycznym
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
21|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
3.5 Obsypanie rur dwudzielnych
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
1.3. Regulacje wtazow
6
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
3.6 Wiaz studni sanitarnej z wymiang wtazu na nowy oraz odwiezieniem istniejgce-
go na teren bazy KPWiK w Kartuzach 7,9km
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Zjazdy
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1.4. Roboty ziemne
1
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.1 legtos¢ do 1 km
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
12.56 m3 12.560
RAZEM 12.560
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
4.1
38.07 m?2 38.070
RAZEM 38.070
1.4. Podbudowy
2
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.|/0114-07 8cm
4.2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm pod na-
wierzchnig jezdni
38.07 m?2 38.070
RAZEM 38.070
25''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
4.2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm pod na-
wierzchnie jezdni
Krotnos¢ = 14
38.07 m?2 38.070
RAZEM 38.070
1.4. Nawierzchnia z kostki
3
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
4.3
kostka betonowa czerwona 10x20cm na podsypce c-p gr. 3cm na zjazdach
38.07 m?2 38.070
RAZEM 38.070
1.4. Oporniki
4
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.1.|0401-05 kat.I-1l
4.4
28.43 m 28.430
RAZEM 28.430
27'|[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4.4
Oporniki betonowe 15x22cm wtopione (Swiatto O0cm) na zjazdach
28.43 m 28.430
RAZEM 28.430
27"|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4.4 z betonu C12/15 0,077m2
28.43*0.077 m3 2.189
RAZEM 2.189
1.4. Rury ostonowe
5
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.5 legto$¢ do 1 km
Wykop (dodatkowy) pod rury ostonowe (zjazdy)
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|/0408-01
4.5 Rury ostonowe dwudzielne - na kablach teletechnicznych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
30{KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
4.5 Obsypanie rur dwudzielnych
3.37 m3 3.370
RAZEM 3.370
1.5 Pasy zieleni
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31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
5 legto$¢ do 1 km
Wykop (Sciecie pasow zieleni)
7.63 m3 17.630
RAZEM 17.630
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
5 Pasy zieleni gr. warstwy humusu 10cm
176.28 m?2 176.280
RAZEM 176.280
32'|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1./0510-02
5 Pasy zieleni gr. warstwy humusu 10cm
176.28 m?2 176.280
RAZEM 176.280
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