Zatacznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. METALOWY ZESTAW ZABAWOWY — montaz plac zabaw w Kamieniu

T \!
AN

Dane techniczne:

—  Wysokos¢ catkowita — 3,2 m

—  Wysokos¢ swobodnego upadku minimum 1,2 m

— Woymiary urzadzenia: 8,2 m x 2,95 m

—  Woymiary ze strefg bezpieczenstwa: 10,7 m x 5,95 m

W sktad urzadzenia powinny wchodzi¢ min:

— Wieza czworokgtna z dachem dwuspadowym x 2 (HIC podestow: 1,2 m, 1,0 m)
— Wieza trojkatna bez dachu x 3 (HIC podestow: 2 x 1,0 m, 1 x 0,8 m)

— Zjezdzalniax2 (HIC-1x12m;1x1,0m)

— Bariera boczek z HDPE x 1

— Bariera boczek HDPE bulaj z poliweglanu x 1
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— Bariera boczek HDPE panel ruchomy ,koétko i krzyzyk” x 1
— Bariera boczek HDPE panel ptotek x 1
—  Wejscie wspinaczkowe z AntySkid pionowe do wiezy HIC 1,0 x 1
—  Wejscie tukowe x 1
— Wejscie drabinka w swietle wiezy x 2
— Scianka linowa ,Pajeczyna” x 1
— Scianka linowa ,Szachownica” pomiedzy wiezami x 1
— Przejscie miedzy wiezowe most linowy gesty x 1
— Przejscie miedzy wiezowe most z podestem statym z réznicg pozioméw i barierg
linowg x 1
— Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej + boki z HDPE x 2 (HIC: 1,2 m, 1,0 m)

Wymagania min:

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali Srutowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Piyty
zjazdowe zjezdzalni wykonane ze stali kwasoodpornej, boki z tworzywa HDPE. Ptyty boczne, daszki
kolorowe, wykonane z tworzywa HDPE tréjwarstwowego z frezowanymi numerycznie ozdobnikami.
Wszystkie podesty wiez, przej$¢ miedzy wiezowych i $cianek wspinaczkowych z tworzywa HDPE typu
AntySkid z gumowg wierzchnig warstwg antyposlizgowg — nie dopuszcza sie stosowania sklejki, ani
tworzywa HPL. Wszystkie elementy ztgczne jak Sruby, nakretki, podkiadki nierdzewne. Wystajgce tby
srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami; W sieciach - liny z rdzeniem stalowym z oplotem
z polipropylenu fi 16 mm, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Elementy stalowe, jak
szczeble, powinny by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewne;.

2. METALOWY ZESTAW ZABAWOWY- montaz plac zabaw w Nowym Raduszcu
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Dane techniczne:

—  Woysokos¢ catkowita — 3,0 m

—  Woysokos¢ swobodnego upadku minimum 1,2 m
Wymiary urzadzenia: 5,0 m x 4,75 m

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: 7,5 m x 6,75 m

W sktad urzadzenia powinny wchodzi¢ min:

—  Wieza czworokatna z dachem x 1 (HIC podestu: 1,2 m)

— Wieza tréjkgtna bez dachu x 3 (HIC podestéw: 2 x 1,0 m, 1 x 0,8 m)

— Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej + boki z HDPE x 3 (HIC-1x1,2m; 1x1,0m; 1x 0,8 m)
—  Wejscie tukowo-linowe x 1

—  Wejscie tukowe x 1

—  Wejscie linowe x 1

— Przejscie miedzy wiezowe most linowy gesty z réznicg poziomoéw x 2

—  Przejscie miedzy wiezowe most z podestem statym z réznicg pozioméw i barierg linowg x 1

Wymagania min:

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali srutowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Piyty
Zjazdowe zjezdzalni wykonane ze stali kwasoodpornej, boki z tworzywa HDPE. Ptyty boczne, daszki
kolorowe, wykonane z tworzywa HDPE tréjwarstwowego z frezowanymi numerycznie ozdobnikami.
Wszystkie podesty wiez, przej$¢ miedzy wiezowych i Scianek wspinaczkowych z tworzywa HDPE typu
AntySkid z gumowg wierzchnig warstwg antyposlizgowg — nie dopuszcza sie stosowania sklejki, ani
tworzywa HPL. Wszystkie elementy ztgczne jak sruby, nakretki, podktadki nierdzewne. Wystajgce tby
srub i nakretki zabezpieczone za$lepkami; W sieciach - liny z rdzeniem stalowym z oplotem
z polipropylenu fi 16 mm, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Elementy stalowe, jak
szczeble, powinny by¢é wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewne;.
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3. METALOWY ZESTAW ZABAWOWY- montaz plac zabaw na ul. Matejki
w Krosnie Odrzanskim

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita — 3,5 m

Wysokos$é swobodnego upadku minimum 1,4 m
Wymiary urzadzenia: 4,9 m x 4,1 m

Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: 7,2 m x 7,1 m

W sktad urzadzenia powinny wchodzi¢ min:

— Wieza czworokatna z dachem liscie x 2 (HIC podestu: 1,4 m; 1,0 m)
— Doktadka typu ,Halina” x 1 (HIC podestu: 1,0 m)
— Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej + boki z HDPE x 2 (HIC -1 x 1,4 m; 1x 1,0 m)
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—  Wejscie tukowe x 1

—  Wejscie linowe x 1

— Bariera boczek z HDPE x 1

— Rurka strazacka ze stali nierdzewnej x 1

—  Przejscie miedzy wiezowe most linowy z réznicg poziomoéw (porecze metalowe) x 1

— Przejscie miedzy wiezowe most tukowy z podestem statym i barierg linowg (porecze
metalowe) x 1

Wymagania min:

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali Srutowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Plyty
zjazdowe zjezdzalni wykonane ze stali kwasoodpornej, boki z tworzywa HDPE. Ptyty boczne, daszki
kolorowe, wykonane z tworzywa HDPE tréjwarstwowego z frezowanymi numerycznie ozdobnikami.
Wszystkie podesty wiez, przej$¢ miedzy wiezowych i $cianek wspinaczkowych z tworzywa HDPE typu
AntySkid z gumowg wierzchnig warstwg antyposlizgowg — nie dopuszcza sie stosowania sklejki, ani
tworzywa HPL. Wszystkie elementy ztgczne jak sruby, nakretki, podktadki nierdzewne. Wystajgce tby
srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami; W sieciach - liny z rdzeniem stalowym z oplotem z
polipropylenu fi 16 mm, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Elementy stalowe, jak
szczeble, powinny by¢é wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewne;j.

4. METALOWY ZESTAW ZABAWOWY- montaz plac zabaw na ul. PCK w Kro$nie Odrzanskim
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Dane techniczne:

—  Wysokos¢ catkowita — 3,0 m

—  Wysokos¢ swobodnego upadku minimum 1,0 m

—  Wymiary urzadzenia: 6,3 m x 3,25 m

—  Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: 8,3 m x 6,25 m

W skfad urzgdzenia powinny wchodzi¢ min:

— Wieza czworokagtna z dachem dwuspadowym x 2 (HIC podestow: 2 x 1,0 m)
— Wieza czworokatna bez dachu x 1 (HIC podestu: 1,0 m)

— Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej + boki z HDPE x 2 (HIC - 2 x 1,0 m)

— Wejscie wspinaczkowe z ling pomocniczg x 2

—  Wejscie tukowe x 1

— Bariera boczek z HDPE x 1

— Bariera boczek z grg ,Kotko i krzyzyk” x 1

— Rurka strazacka ze stali nierdzewnej x 1

—  Przejscie miedzy wiezowe most linowy (porecze metalowe) x 1

—  Przejscie miedzy wiezowe tubowe x 1

Wymagania min:

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali srutowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Piyty
zjazdowe zjezdzalni wykonane ze stali kwasoodpornej, boki z tworzywa HDPE. Ptyty boczne, daszki
kolorowe, wykonane z tworzywa HDPE trojwarstwowego z frezowanymi numerycznie ozdobnikami.
Wszystkie podesty wiez, przej$¢ miedzy wiezowych i Scianek wspinaczkowych z tworzywa HDPE typu
AntySkid z gumowg wierzchnig warstwg antyposlizgowg — nie dopuszcza sie stosowania sklejki, ani
tworzywa HPL. Wszystkie elementy ztgczne jak sruby, nakretki, podktadki nierdzewne. Wystajgce tby
Srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami; W sieciach - liny z rdzeniem stalowym z oplotem
z polipropylenu fi 16 mm, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Elementy stalowe, jak
szczeble, powinny byé wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewne;.
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5. METALOWY ZESTAW SPRAWNOSCIOWO-ZABAWOWY- montaz plac zabaw na ul.
Kopernika w Krosnie Odrzanskim

Dane techniczne:

—  Wysokos¢ catkowita — 1,2 m

—  Wysokos¢ swobodnego upadku minimum 0,2 m

—  Woymiary urzadzenia: 5,15 m x 3,0 m

—  Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: 8,15 m x 6,0 m

W sktad urzadzenia powinny wchodzi¢ min:

— Podest kwadratowy x 2

— Podest trojkatny x 4

— Przejscie most linowy (porecze metalowe) x 1

— Przejscie most szeroki z podestem szerokim i barierg linowg x 1
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— PrzejsScie most szeroki z podestem wagskim i barierg linowg (porecze metalowe) x 1
— Przejscie most dwa podesty na linach i barierg linowg (porecze linowe) x 1

— Przejscie stupek z podestem okrggtym AntySkid niski x 3

—  Przejscie szczudta z podestem okragtym AntySkid niski x 3

— Przejscie tubowe x 1

—  Grzybek okragty z AntySkid niski x 1

Wymagania min:

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali Srutowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Piyty
zjazdowe zjezdzalni wykonane ze stali kwasoodpornej, boki z tworzywa HDPE. Ptyty boczne, daszki
kolorowe, wykonane z tworzywa HDPE trojwarstwowego z frezowanymi numerycznie ozdobnikami.
Wszystkie podesty wiez, przej$¢ miedzy wiezowych i §cianek wspinaczkowych z tworzywa HDPE typu
AntySkid z gumowag wierzchnig warstwg antyposlizgowag — nie dopuszcza sie stosowania sklejki, ani
tworzywa HPL. Wszystkie elementy ztgczne jak $ruby, nakretki, podktadki nierdzewne. Wystajgce tby
Srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami; W sieciach - liny z rdzeniem stalowym z oplotem
z polipropylenu fi 16 mm, fgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Elementy stalowe,
jak szczeble, powinny by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewnej.

6. METALOWY ZESTAW SPRAWNOSCIOWY — montaz plac zabaw w Gostchorzu i Osiecznicy

Dane techniczne:

— Wysokos¢ catkowita — 2,6 m

—  Wysokos$¢ swobodnego upadku minimum 2,55 m

—  Wymiary urzadzenia: 6,2 m x 2,65 m

— Wymiary ze strefg bezpieczenstwa: 9,75 m x 6,95 m

W sktad urzadzenia powinny wchodzi¢ min:

—  Stup konstrukcyjny x 10
— Drabinka pozioma x 1

— Drabinka pionowa x 1

— Drazki do podciggania x 4
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— Drazki do przewrotdw niskie x 2
- Scianka linowa ,Szachownica” skoéna mocowana do drabinki poziomej x 1

7. METALOWA HUSTAWKA Z KOSZEM — montaz plac zabaw w Lochowicach
®

&

— Hustawka metalowa dla dzieci 1-14 lat.

— Elementy: rura min. fi 76,1 - stal ocynkowana i malowana proszkowo.

— Urzadzenie betonowane w gruncie. Siedzisko pfaskie, siedzisko kubetkowe.

— Siedziska certyfikowane.

— Lancuchy i zawiesia ze stali nierdzewne;j.

—  Wymiary min. 2,7 m x 3,0 m x 2,65 m, wymiary ze strefg min. 8,4 m x 3,0 m/WSU 1,65 m

8. KARUZELA TARCZOWA BEZ SIEDZISK- montaz plac zabaw w Osiecznicy

0

str. 9



Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita - 0,85 m
Srednica urzadzenia —fi 1,5 m
Srednica urzadzenia ze strefg bezpieczenstwa — fi 5,45 m

Dane materiatowe:

— Elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo

— Podest - blacha aluminiowa ryflowana

— Urzadzenie betonowane

— Bezobstugowy system tozyskowania z mozliwoscig wymiany réwniez watu gtéwnego bez
demontazu urzgdzenia

9. BUJAK NA SPREZYNIE - RYBKA- montaz plac zabaw w Osiecznicy

Dane techniczne:

Wysokos$¢ catkowita — 0,75 m

Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,45 m

Wymiary urzadzenia— 1,1 m x 0,3 m/ 3,1 m x 2,3 m (strefa bezpieczenstwa)

Dane materiatowe:

— Elementy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo
— Elementy kolorowe z tworzywa HDPE
— Certyfikowana sprezyna
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10. BUJAK NA SPREZYNIE - MOTOREK—- montaz plac zabaw w Osiecznicy

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita — 0,75 m

Wysokos$¢é swobodnego upadku — 0,45 m

Wymiary urzadzenia— 1,1 m x 0,3 m/ 3,1 m x 2,3 m (strefa bezpieczenstwa)

Dane materiatowe:

— Elementy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo
— Elementy kolorowe z tworzywa HDPE
— Certyfikowana sprezyna

11. METALOWE URZADZENIE SPRAWNOSCIOWE LUKI — montaz plac zabaw w Parku
Tysiaclecia
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Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita — 2,6 m

Wysokos¢ swobodnego upadku — 1,85 m

Wymiary urzadzenia— 16,2 mx 1,6 m

Wymiary urzadzenia ze strefg bezpieczenstwa - 19,2 m x 4,6 m

Dane materiatowe:

— Elementy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo

— Elementy kolorowe z tréjwarstwowego tworzywa HDPE z frezowanymi numerycznie ozdobami
— Podesty z tworzywa antyposlizgowego typy AntySkid.

— Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu fi 16 mm.

— Tréjkaty ze stali nierdzewnej

12. LINARIUM — montaz plac zabaw na ul. Metalowcéw w Kro$nie Odrzanskim




10,8m
7,8m

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 7,8 m

Szerokosé: 7,4 m

Wysokos¢: 4,2 m

Przestrzen minimalna: 10,8 x 10,4 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 2,7 m
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

10,4m
7,4m

Wytyczne dotyczace materialéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest pie¢ rozmieszczonych po okregu tukéw, wykonanych ze
stalowej rury o s$rednicy 139,7 mm. Sg one zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie
ogniowe. Wewnatrz konstrukcji rozpieta jest przestrzenna sie¢ linowa, ktéra sktada sie z siatek w
réznych ksztattach, mocowanych w réznych ptaszczyznach. Dodatkowg atrakcje zabawki stanowia:

— 2 maty gumowe umieszczone na wysokosciach 0,6 oraz 2,7m. Maty wykonane sg z gumy
0 grubosci 9mm, zbrojone czterema warstwami siatki poliamidowej,

— 3 linki wspinaczkowe wyposazone w uchwyty wspinaczkowe o réznej srednicy,

— 4 wyprofilowane siedziska linowe, usytuowane na szczycie urzgdzenia, wykonane z gestej sieci
0 oczku nie wiekszym niz 120 x 120mm,

— 1 siedzisko wykonane z okregéw ze
stali nierdzewnej, z wypetnieniem ze
zbrojonej maty gumowej,

= 5 a "“‘

— 5 obrotowych paneli wizualno-
sensorycznych. Dwa panele
wykonane z lustrzanego dibondu oraz
trzy z poliweglanu z nadrukiem,
zapewniajgce niesamowite refleksy
Swietlne dla bawigcych sie na dole
dzieci,

— 2 zestawy paneli, skfadajgcych sie z
kolorowych, obrotowych rolek
wykonanych z poliamidu.
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— 1 siedzisko sensoryczne wykonane z
plecionych, zbrojonych mat
gumowych.

Sie¢ linowa zamocowana jest do konstrukcji za pomoca obejm wykonanych ze staliwa. Obejmy
zabezpieczone sg przed korozjg poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi. Mocowanie sieci
przestrzennej do fundamentéw zapewniajg ocynkowane ogniowo Sruby rzymskie, ktére umozliwiajg
korekte naciggu sieci. Elementy linowe wykonane sg z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o
Srednicy 18mm, potgczonych zigczkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw
sztucznych. Pofgczenia sieci linowej z konstrukcjg stalowg zapewnione jest za pomocg elementow
wykonanych ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie
konstrukcji stalowej wykonane jako stopy zelbetowe.

13. OGRODZENIE PLACU ZABAW - dostawa do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krosnie Odrzanskim, ul. Wiejska 23.

— Materiaty: Panel z drutu Fi 5.0 w wersji ocynk +RAL pomaranczowy oczko 50x 200

— Panel prosty 1220 x 2500 - 100 szt. (z drutem zabezpieczajacym)

— Stupki 60x40x1.5 H 1800 - 100 szt. (z akcesoriami do montazu w komplecie)

— Furtka prosta 1220 x1250 - 3 kpl (z akcesoriami do montazu i stupami w komplecie)

— Brama prosta dwuskrzydtowa 1220 x3850 — 1 szt. (z akcesoriami do montazu i stupami
w komplecie)

W trosce o bezpieczenstwo dzieci oraz jakos¢ urzadzen wymaga sie, aby urzadzenia posiadaty
certyfikat na zgodnos¢ z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane
w systemie akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki
akredytujacej pozostalych Panstw czionkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008.
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