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OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia robot

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn, dziatki nr
314, 285, 290/7, obreb Boleszyn, gmina Grodziczno, w granicach istniejacego
pasa drogowego.
- przebudowa jezdni,

- przebudowa zjazdow,

przebudowa przykanalikow pod droga,

renowacja rowéw drogowych,

wymiana oznakowania pionowego,

malowanie oznakowania poziomego,

Inwestor: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17 A
13-324 Grodziczno

Jednostka projektowa: Biuro Planowania i Realizacji Inwestycji Przemystaw Zielinski
ul. Lipowy Dwor 40F, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Gminy Grodziczno na przebudowe drogi gminnej nr 183019N Zembrze -

Boleszyn
- podkfady geodezyjne - mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

- pomiary uzupetniajace w terenie;

- Rozporzadzenie MTIiGM Dz. U. 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
- zatozenia projektowania drdég;

- ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 r. ze

zm.);

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. nr 11/1985 r. ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadad
scieki wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627

ze zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

- Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejaca nawierzchnia zwirowa oraz zwirowo-
tluczniowa 3,60 - 6,00 m

Klasa techniczna drogi - droga klasy D;

Obcigzenia istniejace - 80 kN/o0s;

Kategoria ruchu -KR 1;

Pobocze gruntowe - 0,00 - 0,50 m;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe;

Kanalizacja burzowa - nie stwierdzono;

Kanalizacja sanitarna - indywidualna;

Sie¢ gazowa - nie stwierdzono;

Sie¢ wodociggowa - istniejgca;

Sie¢ telekomunikacyjna - istniejaca;

Sie¢ energetyczna - istniejgca;

Siec¢ cieptownicza nie stwierdzono;

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie powiatu
nowomiejskiego, gmina Grodziczno. Poczatek planowanej przebudowy odcinka drogi
gminnej, przyjeto od granicy administracyjnej z Gming Brzozie, a zakonczono na
skrzyzowaniu z drogq powiatowa nr 1337N, w km 2+129. Droga przebiega miedzy
terenami rolnymi.

Trasa drogi przebiega po istniejgcym S$ladzie jezdni. Na poczatkowym odcinku
nawierzchnia drogi zwirowa o szerokosci od 3,60 do 5,00 m. Od km okoto 1+400
nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa o szerokosci okoto 6,00 m. Nawierzchnia jezdni jest w
znacznej czesci w ztym stanie technicznym, posiada liczne zagtebienia. Spadki
poprzeczne jezdni nienormatywne, nie zapewniaja sprawnego odprowadzania wéod

opadowych i roztopowych z nawierzchni.



3.2. Teren przylegty do pasa drogi gminnej
- zZjazd publiczny na droge powiatowg;

- zjazd indywidualne na pola i do posesji,

4. Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji — na odcinkach korekty
przebiegu osi trasy oraz zmiany szerokosci jezdni nalezy wykonal poszerzenia.
Konstrukcja poszerzen to warstwa odsgczajaca o grubosci 10 cm oraz podbudowa z
kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63 mm i grubosci 18 cm.
Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji jezdni
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm grubosci 18 cm.
Na poczatku oraz na koncu projektowanego odcinka drogi gminnej, nalezy wykonad
rozbidrke istniejgcej nawierzchni i w jej miejsce wbudowaé nowe warstwy konstrukcyjne
nawigzujac niwelete do istniejacych nawierzchni. Na tak przygotowana podbudowe
nalezy utozy¢ warstwe profilujgco-wigzacg AC16W grubosci 7 cm o szerokosci 5,62 m w
km 04000 - 1+450. W km 14450 - 2+129 warstwa profilujgco-wigzaca AC16W
grubosci 7 cm o szerokosci 5,70 m. Nawierzchnia jezdni wykonana ma zosta¢ z
mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S. W km 0+000 - 1,450 szerokos¢ 5,50 m. W km
1+450 - 2+129 - 5,70 m. Poszerzenie z 5,50 do 5,70 m nalezy wykonac¢ na odcinku od
1+440 do 1+460. Zaplanowana jest przebudowa zjazdow indywidualnych. W miejscu
zjazdéw wykonac¢ korytowanie, a nastepnie utozy¢ warstwy konstrukcyjne. Pobocze o
szerokosci 0,75 m zaprojektowano z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie. Zaplanowano odnowienie istniejacych  rowow

przydroznych na dtugosci 130 mb.

Parametry podstawowe

4.1.]Jezdnia - proj. naw. bitumiczna szer. 5,50 -5,70 m,
Klasa techniczna drogi - droga klasy D;

Obcigzenia projektowane - 100 kN/os;

Kategoria ruchu jezdni - km 0+000 - 1+450 KR 1;

km 14450 - 2+129 KR 2;
Pobocze z kruszywa nat. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 0,75 m;
Odwodnienie jezdni - powierzchniowe,

Przykanaliki pod drogq - rury HDPE karbowane @ 300mm

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej jest stworzenie dobrych i
bezpiecznych warunkéw przejazdu. Ustalenie krawedzi jezdni, poprawa réwnosci i

gtadkos$ci nawierzchni, nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych



jezdni, przebudowa zjazdéw indywidualnych do zabudowan i na pola, odnowienie
oznakowania na odcinku projektowanej przebudowy.

W miejscach zmiany przebiegu osi trasy oraz poszerzenia jezdni przewidziano
wykonanie korytowania i utozenie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm wraz z
podbudowg kism 0-63 mm o grubosci 18 cm. Zaznaczone na projekcie
zagospodarowania krawezniki, oporniki i Scieki nalezy ustawi¢ na fawie betonowe
C16/20 z oporem. Na odcinkach przebudowy, gdzie za krawedzig jezdni nie wystepuja
krawezniki i oporniki, zaprojektowano po obu stronach jezdni pobocze utwardzone o
szerokosci 0,75 m. Pobocze nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm.

Warstwe Scieralng jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu
kruszywa 0/11 mm i grubosci 5 cm.

Warstwe profilujgco-wigzaca zaprojektowano z asfaltobetonu AC16W o grubosci
7 cm i uziarnieniu kruszywa 0/16 mm.

Istniejgca nawierzchnia wzmocniona kism 0-31,5 mm gr. 18 cm.

4.2. Zjazdy

Na catym odcinku projektowanej do przebudowy drogi nalezy przebudowad

istniejace zjazdy indywidualne do posesji oraz na pola. Nawierzchnie zjazdow

zaprojektowano odpowiednio z asfaltobetonu gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm oraz na warstwie odsaczajacej gr. 18

cm. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do granic pasa drogowego.

Szerokos¢ zjazdéw 5,00 m. Zjazdy do zaktadu prefabrykacji wzmocnione na krawedziach

opornikami.

4.3. Pobocza

- szerokos$c¢ 0,75 m;
- spadek poprzeczny 6%;
- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa naturalnego

przekruszonego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm;

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi bedzie polegato na odprowadzeniu
wody opadowej z jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo na
przylegty teren pasa drogowego. W km 04769 i 1+096 zlokalizowano wpusty
umiejscowione za krawedzigq jezdni, pofaczone ze studniami @ 1000 mm

przykanalikami g 300 mm. Studnie rewizyjne z kratami wpadowymi u boku studni.



Woda opadowa skanalizowana do wpustéw przez Scieki z elementéw

prefabrykowanych.

4.5. Zestawienie elementéw charakterystycznych obiektu
- dtugosc¢ drogi 2129 mb
- szerokos$c¢ jezdni w km 0+000 - 1+450 - 5,50 m
w km 1+450 - 2+129 - 5,70 m
- powierzchnia jezdni 11 849,30 m?
- szerokos$¢ poboczy 0,75 m
- powierzchnia zjazdéw 321,60 m?
- dtugosc przykanalikow g 300 mm - 11,50 mb

- réw lewostronny 130 mb



