SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Docieplenie scian wykonanie izolacji pionowych i poziomych budynkow zlokalizowanych na dziatce nr 105 z
obrebu 2148 przy ul Jagiellonskiej 33 w Szczecinie.

ST-O — Wymagania Ogélne
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania: ,,

,Docieplenie scian wykonanie izolacji pionowych i poziomych
budynkéw zlokalizowanych na dziatce nr 105 z obrebu 2148 przy ul
Jagiellonskiej 33 w Szczecinie”.

Zakres robot:

— naprawa uszkodzonych $cian,

— przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie tynkow, uzupetnienie ubytkdéw tynkéw zewnetrznych,
zagruntowanie podtoza, impregnacja srodkami glono i grzybobéjczymi,

— docieplenie scian styropianem gr. 15 cm

— docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm,

— docieplenie cokotéw budynow styropianem ekstudowanym gr =5 cm

— wykonanie tynku cienkowarstwowego barwionego w masie - scian budynkow,

— wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego - cokét budynkéw

— wymianie obrébek blacharskich, parapetéw, rur i rynien spustowych,

— montaz nowych okien

— montaz zaluzji antywlamaniowych.

— demontaz i ponowny montaz istniejgcych zaluzji okiennych

— wykonanie opaski budynku

— wykonanie izolacji pionowych i poziomy $cian ponizej terenu

— rozbidrka i wykonanie posadzki w piwnicy budynku townego,

— izolacje poziome posadzki piwnicy,

— haprawa Scian, osuszenie i malowanie $cian i sufitu piwnicy

— wykonaie rozbiorki istniejgcej konstrukcji schodéw zejsciowych do piwnicy i wykonania nowego zejscia
wraz z wykonaniem schodéw zewnetrznych, blalustrady

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy
zakres:

— organizacja robét

— wymagania ogolne dotyczace przeprowadzenia robot

2. Materiatly

Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét powinny posiada¢ wymagang jakos¢ i
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r Nr. 243, poz.1623 z p6z.
zm.).

Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systeméw.
Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu winny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami producenta.

Materiaty uszkodzone i zniszczone lub wadliwie wykonane nalezy odrzuci¢. Wykonawca robét przy zakupie
kazdej partii materiatdw budowlanych winien na biezagco pobiera¢ od sprzedawcy niezbedne aktualne
dokumenty tj: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz swiadectwa zgodnosci i dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i sSrodowisko, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez pojazdy wykonawcy na drogach publicznych i
dojazdach do budowy, wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét.

Roboty remontowo-budowlane nalezy wykona¢ starannie, zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi do tego prawa
oraz przepisami BHP i P.Poz. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnosé z umowa, ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na jegovkoszt. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych przypadkach wytycznych
krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora

7. obmiar robo6t

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

8, Odbiér roboét

8.1. Ogblne zasady

Roboty remontowo-budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Do nadzoru inwestorskiego zamawiajgcy wyznaczy osobe o z
odpowiednimi uprawnieniami.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.



8.3. Odbioér koncowy /ostateczny/

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego
robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatdw /deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.
— oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, z nalezytg starannoscig i celowi jakiemu maja stuzyc.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego robdét.  Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny
/koncowy/ robot”.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /jednolity tekst /Dz.U. z 2010 r. Nr 223, poz.
1623 z pézn. zm./. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2010, nr 113.
poz. 759 z pézn. zm.). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz. 881
ze zm.). Ustawa z 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U z 2001r ,nr 62, poz.627 z pdzn. zm.).

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01. Roboty Budowlane
1.Roboty elewacyjne CPV 45320000-6

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczagce docieplenia scian zewnetrzych metodag
lekkomokrg w systemie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:
- ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem metodg lekko-mokrg - wymiana obrobek
blacharskich, parapetéw zew. rynien i rur spustowych, - wymiana stolarki w czesciach wspélnych.
Kolejnosé robét:
a) Przygotowanie podtoza do ocieplenia
— skué¢ caly istniejgcy tynk,
— drobne pekniecia i zarysowania scian naprawic¢ poprzez wykucie rowkow i wypetnienie
zaprawg cementowg z dodatkiem plastyfikatora,
— $ciany w ktorych wystepujg gtebokie pekniecia o szerokosci powyzej 5 mm naprawié
poprzez przemurowanie lub zszycie stalowymi pretami i dodatkowo wzmocni¢ materiatem



wigzgcym stosujgc zaprawy ekspansywne do napraw.

— miejsca wystepowania plesni, zaciekéw i wykwitéw solnych skué, zabezpieczy¢
preparatem grzybobdjczym a nastepnie wyréwnac¢ powierzchnie zaprawg renowacyjng,

— uzupehic ubytki cegiet,

— uzupehié brakujgce spoiny,

— powierzchnie sciany wyréwnac zaprawg renowacyjna,

— pozostatg powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, pytu, resztek tynku, cienkich powtok i
wypraw,

b) Warstwy ocieplenia sciany

— preparat gruntujacy,

— zaprawa klejowa,

— plyty ze styropianu samogasngcego gr. 15 cm odmiany EPS 70-040 o wspétczynniku
przewodnosci styropianu A = 0,037 W/m3K,

— kofki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem

— siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

— podkiad tynkarski,

— cienkowarstwowy tynk barwiony w masie — dla $cian

— cienkowarstwowy tynk mozakowy — $ciay cokotu budykow,

c) Parapety

— parapety okienne zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej

d) Obrébki blacharskie

— obroébki blacharskie (gzymsy, okapy) wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm

— na calym obwodzie budynku pod okapem dachowym wykonaé¢ obrobke blacharskg
warstwy termoizolacyjne;.

— Parapety z blachy powlekanej

e) Cokét

— powierzchnig $ciany przygotowac jak w pkt. 1,3 a),

— ociepli¢ cokét warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm,
— na zagruntowanej klejowej wyprawia a tynku mozaikowego.

f) Rynny i rury spustowe

- istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe systemowe z blach
tytanowo-cynkowej.

g) Zaluzje antywlamaniowe

- istniejgce zaluzje zdemontowac i po wykonaniu ocieplenia zamontowac, nowe
zaluzje zamontowac¢ na wzor istniejgcych.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ST-00

2.1. Materiaty do wykonania docieplenia

preparat gruntujacy,

zaprawa klejowa,

ptyty ze styropianu samogasngcego gr =15 cm EPS 70-040 o wspétczynniku przewodnosci styropianu A
=0,037 W/m?K -- $ciany

ptyty styropianowe ekstrudowane gr 5 cm — cokdt budynku

kotki rozporowe z kotnierzami z trzpieniem

siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

podkiad tynkarski,

cienkowarstwowy tynk szlachetny barwiony w masie (faktura tynku —,baranek” drobnoziarnisty wielkos¢
ziarna 1,5 mm) $ciana budynkow

cienkowarstwowy tynk mozaikowy — cokét bydunkow

katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,



— listwy startowe cokotowe.
2.2. Warunki dostawy, magazynowanie

— Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wpltywem
promieniowania stonecznego.

— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C.

— Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji tech. ST-00

4. Transport
Wymagania ogolne podano w specyfikacji tech. ST-00

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne podano w specyfikacji tech. ST-00

— Roboty dociepleniowe wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu dociepleniowego oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |, Budownictwo ogéine”
cz.4,

5.1. Warunki szczegétowe

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej
+5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obroébek blacharskich i uszczelnien.

Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

W budynku nie moze wystepowacé wilgo¢ kapilarna.

Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtosé (minimum 45 cm), a
kotwy zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

Podtoze pod montaz powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £ 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od
wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu
zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju
do podtoza.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej.
Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt
nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 6 sztuk na 1 m 2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk
na 1 m 2 w strefie krawedziow Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy mineralny i podwojnie pomalowac¢ farbg
elewacyjna.

Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z
projektem.

Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz
1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetniaé masa klejaca.
Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy uzyciu faty dtugosci co
najmniej 2,5 m.

Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usungg.
Wyprawa elewacyjna musi byé nanoszona metodg ciggtg, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i
rusztowan. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare
mozliwosci uzywa¢ materiatu pochodzgcego z tej samej serii.

5.2. Ocieplenie cokotow

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysoko$¢ zgodng ze stanem istniejgcym.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do klejenia ptyt
termoizolacyjnych twardych. Klejenie nalezy rozpoczaé od dotu. Mase nalezy naktada¢ punktowo na piyty, a



nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przykfada¢ do podtoza. Zalecane jest wykonanie proby
polegajgcej na przyklejeniu 3 prébek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech
dniach. Wykona¢ tynkmozaikowy na warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejgce;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania ogélne podano w specyfikacji tech. ST-00

6.1. Roboty dociepleniowe
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z ST

6.2.. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

przygotowanie podfoza,

jakosc¢ dostarczonych materiatéw — atesty,

grubosci zastosowanych ptyt styropianowych, — ilosci fgcznikdow na 1 m? — faktura i kolorystyki.
7. Obmiar robot

Roboty elewacyjne roboty dociepleniowe wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w m2.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-00

8.1. Roboty dociepleniowe
— odbioér przygotowanej powierzchni pod docieplenie oraz materiatéw,
— odbidr prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegdtow systemu ociepleniowego odbiér koncowy.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy ogélne

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.z 2010 nr 243 poz.1623 r. z pdzniejszymi
zmianami/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002 r. — tekst jednolity — poz.690 z p6z.zm./

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne.

— Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot czes¢ B —roboty wykonczeniowe ,zeszyt 1, Tynki ITB
2003r.

— Woytyczne wykonawstwa ,oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania scian —Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ociepleh ,Warszawa
2004r.

— Instrukcja ITB NR 334/2002- Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;.

10.2 Normy zwigzane
— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne — Specyfikacja (28 stycznia 2004 r.)
— Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot elewacyjnych
— Aprobata techniczna ITB odpowiednia dla zastosowanego systemu docieplenia

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 Stolarka okienna z PCV
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych montaz stolarki okiennej z PCV
1.2.Zakres stosowania SST




Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
oknien z PCV.

1.4.0Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke uchylno-rozwierng fabrycznie wykohnczong z nawiewnikami hiygrosterowalnymi
oraz kompletem oku¢ .

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wymiany okien muszg posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB
dopuszczajgcy wyréb do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla nowej stolarki okiennej: o okna z profili PCV (profil minimum pieciokomorowy). Szklone
szybg zespolong wsp. K<1,1 bezpieczne jednostronnie od strony pomieszczenia, o okucia
obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamkg przystosowang do tej funkcji, okucia
powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi, Aprobata techniczna ITB
na wyréb, o Certyfikat dla producenta za zgodnos$¢ z Aprobatg ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobatg ITB
wydana przez Producenta stolarki.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty mogg by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy:

przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

doktadnos$é wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robét murowych. Oscieznice montowac
za pomocg kotew osadzonych w oSciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robét do wykonania przy montazu stolarki okiennej:

Obsadzenie oscieznicy PCV wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i silikonem, Zawieszenie skrzydet
okiennych wraz z regulacjg, Wykonanie i montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze
ustalonym z inspektorem nadzoru. Wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru
(cata szerokos¢ oscieza), Uzupetnienie tynku i szpachli na osciezach wewnetrznych na catej szerokoci
oscieza, Malowanie 2 x farbg emulsyjng osciezy wewnetrznych i farbg silikatowg osciezy zewnetrznych,
Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli powinny by¢é zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okiennej. Ocena
jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci elementow
odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych



zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania, prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. Dokumenty odniesienia
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04. Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci w $cianach fundamentowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru przepony poziomej $cian i muréw piwnicznych.

Budynkéw zlokalizowanych przy ul Jagiellonskiej 33 w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej
Scian (izolacji poziomej murdéw) przy uzyciu odpowiedniego preparatu. W poziomie posadzki piwnicznej
budynku gtéwnego oraz w poziomie odposadzkowym budynkéw parterowych przepona wykonywana od
zewnatrz budynkow.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w scianach
murowanych z cegly, metodg iniekcji poprzez nasycenia pasa sciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym
preparatem.,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Roztwér krzemianujgcy i hydrofobizujgcy na bazie zwigzkéw krzemu
dalej w tresci opisany jako roztwor krzemowy.

Dane techniczne:



Baza ptynne zwigzki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestosé 1,2g/cm3

Wspotczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

Sposob dziatania preparatu :

Dziatanie preparatu polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami
wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg nierozpuszczalne zwigzki, ktére trwale zwezajg i zasklepiajg
kapilary. Dodatkowo roztwér powoduje wewnetrzng hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru. Powstaje
tym samym wewnatrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego podciggania wody wraz z rozpuszczonymi
W niej solami.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.2. Zaprawa cementowo — wapienna - trachitowa

Gotowa zaprawa cementowo —wapienno -trachitowa do wypetniania pustek w murach i odwiertéw po
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Kolor szary

Gestos$¢ nasypowa 0,9g/cm3

Gestos¢ gotowej 2kg/dm3

zaprawy

Ptyniecie 30cm

Czas obrébki 1godzina

AN/mm2 po 1 dniu
Wytrzymato$¢ 10N/mm2 po 7 dniach
15N/mm2 po 28 dniach

Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze

Magazynowanie zamykac i zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie

Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem preparat nalezy miesza¢é z wodg (8 dm3/ 25 kg) w
odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocg wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta.
Preparat posiada atest Pahstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowaé¢é mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN88/B-32250
.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
Urzgdzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta,beton) wyposazone w odpowiednie do wiertta
Pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze



obstugiwaé jednoczesnie wiekszg ilosé koncédwek iniekcyjnych. Producent preparatu posiada w swojej
ofercie pompe do iniekcji cisnieniowe;j.

Waga do odmierzania preparatu.
Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie
preparatu pod ci$nieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.

Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.
Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu do otworéw wierconych pod katem w Scianie i lanca o
Srednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprawg cementowo — wapienng — trachitowa.

4. Transport

4.1. Materialy

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozic¢
dowolnymi $Srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢
(szczegdlnie worki z zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

5. Wykonanie robét

5.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majgce na celu wybranie optymalnej
metody.

5.2. Ogolne uwagi wspdlne dla wszystkich metod

5.2.1. W murach dlugos¢ otwor Nalezy wykonac¢ petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu na bazie
zwigzkéw krzemu , wypetnieniu otwordw zaprawg cementowo — wapienng — trachitowg

5.2.2. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym.

5.2.3.Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.
5.2.4. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.
5.2.5. Chroni¢ powierzchnie Scian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem krzemowym.

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w rozstawie
osiowym, co 15cm na gtebokos¢ o 5cm mniejszg niz grubos¢ muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby
otwor przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, zas w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny
poziome. Z otwordéw nalezy usunaé pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie,
przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetnié zaprawg np. cementowo — wapienng - trachitowg lub inng podobng a
po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewaé preparat krzemowy jak
podano wyzej lub inny podobny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego
wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawg cementowo-wapienno-trachitowq.

6. Badania

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidiowo odstoniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop musi byé wystarczajgco
szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidlowo oszalowany. Oceniona
powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczysci¢ i wyspoinowac¢ zaprawg
cementowg z dodatkiem odpowiedniego preparatu preparatu np. krzemowy lub inny podobny.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowos¢ otworéw oraz stopien ich
czystosci.



W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to
by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.
W trakcie wypetniania otworéw zaprawg nalezy dopilnowaé, aby materiat wypetniajacy zostat prawidtowo

zageszczony.
6.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien zosta¢ dokonany
w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych
Scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac ciggto$¢
izolacji, rozstaw otworéw, stan nasycenia i doktadno$¢ zasklepienia otworow.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowag robét jest 1m2 przepony,

8. Odbior robot

8.1. Odbiér otworow
Odbiér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do iniekcji preparatu np.
krzemowego. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otworow.

8.2. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaly w
petni wypetnione zaprawa.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary daty pozytywne wyniki.

9. Podstawy ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badah elementéw murowych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05. Posadzki Cementowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot posadzkarskich,
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdélne”
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzki w piwnicy budynku gtéwnym.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatdéw podano w OST 00. ,Wymagania ogoine"”

2.2. Materiaty dla wykonania posadzki cementowej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sa:



e jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa
e folia PE — na izolacje

3.Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdéine" .

3.1. Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu:
-mieszarka do zapraw, , listwy i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe

4. Transport

4.1.Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich Producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie
nalezy wykonywac spadkow przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu
podktadowego i gruntujgcego.

5.2.Wymagania podstawowe
Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem ukfadania warstwy
wierzchniej. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot podtogowych.

5.3. Wykonanie posadzki cementowej
Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE, utozenie
zaprawy, z zatarcie powierzchni na gtadk.

Wymagania podstawowe:

e Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru ktory
okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e Wytrzymato$¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nawilzone.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawe cementowg nalezy ukfadac niezwtocznie po przygotowaniu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Posadzka powinna mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jako$ci prac obejmuje:

e ocene przygotowania podioza:

e ocene prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

e sprawdzenie poziomu posadzek dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1m?

8. Odbior robét
8.1 Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
e odbiorowi wstepnemu



e odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczeie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

e PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

e PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

e PN-90/B-06240  Metody badan efektdw oddziatywania domieszek na beton

e PN-EN 206-1 Beton

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06. Roboty Murarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murarskich , muréw zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie murkéw zewnetrznych z cegly klinkierowej petnej zlokalizowanych na dziatce
105 z obrebu 2148 przy ul Jagiellonskiej 33 - zejScie do piwnicy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

e roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot murarskich
zgodnie z ustaleniami .

¢ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

o wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

e procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosci z
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

. Cegta petna klinkierowa

o zaprawa do spoinowania

. zaprawa murarska

. Ksztattki klinkierowe do utozenia w rolke

o woda

2.1. Zaprawy budowlane cementowe,

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



. Do zaprawy cementowej nalely stosowali cement portlandzki wedaug normy PN-B-19701
;1997 popioaow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nilsza nil +5°C.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaeznoscii od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Materialy ceramiczne

2.2.1. Cegta petna klinkierowa klasy 15 Wymiary cegty 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

3. SPRZET

3.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego
jakosci

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw winien odbywac sie w sposéb niepogarszajgcymi jakos¢ materiatow i
zgodnie z wymogami producenta.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne:
e mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
e mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia .
e cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5.2. Technologia wykonania rob6t murarskich.
5.2.1. Mury z cegly
a)spoiny w murach ceglanych
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
b) stosowanie potowek i cegiet utamkowych. nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w ST

6.2. Dopuszczalne odchyaki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg tabeli nr 1

rodzaje odchytek dopuszczalne odchyiki [mm)]
mury spoinowane mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenie od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenie kazdej warstwy do poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenie gérnej warstwy do poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10




Odchylenie wymiaréow otworow w $wietle o

wymiarach: +6,-3 +6,-3
do 100 cm szerokosci wysokosci +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szeroko$¢ +15,-10 +15,-10
wysokosc¢

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru
poszczegoblnych etapdw robot zanikajgcych,
9. PODSTAWA PaATNOgCI
Rozliczenie ryczattowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



