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Zakres prac termomodernizacji dachu: Pokrycie dach 4 Inei podkladowei i ierzchniowei Ini . Inei twardei bosci 14
1. Demontaz obrdbek pasdw krawedzi dachu, instalacji odgromowej, elementéw zamocowanych do dachu, ° Qo“m achu z .voE mq:._.owo_‘Nmso nej podkladowej i nawierzchniowej na wefnie mineralnej twardej grubosci 14cm.
demontaz rynien i rur spustowych, obrébek pasa pod— i nadrynnowego, demontaz daszkdw nad bramami od strony pdtnocno—zachodniej, Pokrycie w systemie zapewniajgcycm NRO
2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyréwnanie zagetbien papq, wycigcie papy pod
dylatacje, zagruntowanie podioza emulsjq bitumiczng, Obrdbki blacharskie pasa podrynnowego, narynnowego, ogniomurdw, gzymsu podokapowego
3. Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawedzi szczytowych dachu, montaz czgsci obrobek krawedzi szcztowych dachu, obrdbek zapdr p.poz. i dylatacji, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm
4. Montaz sklejki czotowej dla zamocowania rynhakéw rynien dachowych, montaz ptyty OSB na krawedzich szczytowych dla utwierdzenia obrébek, Obrébki z blachy ukladanei bek | ar, i min. 1.5%
5. Utozenie wetny minerainej max.0,040 gr. 14cm na potaciach dachowych, | robki z blachy ukiadanej na rqbek ze spadkami min. 1,97%. BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
6. Montaz poprzez Klejenie i mocowanie mechaniczne ( odciecie i zaprawienie otworéw po kotkach w robotach wewngtrznych magazynu), Rury spustowe # 150 z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm, f .
M. ,_\séx_m_.mz_mc _%uuﬂ ﬁmHBONQMmsn._B pasa_podrynnowego mﬁvosmman:a bocznej axasw&axa. bloch ) ) o 07 Rynny dachowe #180 z blachy ocynkowanej gr. min.0,6mm ze spadkami min. 0,5% w kierunku rur spustowych, ul Kopernika 33C/19 95-015 Glowno
. Montaz obrébek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm, [ ;
9. Montaz papy termozgrzewalnej, obrobek krawedzi szczytowych, wykonanie obrobek paséw dylatacyjnych z blachy i z papy, . . o . . .ZmNsB " ._.m_._.:oBo.Qm_.:_Nm.n.u_m budynku 3m@.mN<30<<®©o :_..@ w Sktadnicy
10. Montaz kominkow wentylacji biernej potaci dachu, Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 138 szt. inwestycji Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu
11. Montaz nowej instalacji odgromowej, Instalacja odgromowa z preta 88 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach systemowych z naciggami. .
12. Montaz zdemontowanych wspornikéw i innych elementéw, Adres ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec
13. Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi, . . . P
14, Montaz pokrycia w systemie. System zapewniajacy NRO, Powierzchnia potaci dachu do termomodernizaciji 6664,0 m2 Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
15. Montaz nowych daszkdw nad bramami w elewacji pétnocno—zachodniej wraz z pokryciem z blachy trapezowej, Inwestor l. Grzvb Kka 45 00-844 W
16. Demontaz likwidacyjny daszkéw nad wjazdami od strony potudniowo—wschodniej, ul. Grzybowska - arszawa
17. Papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. 5 mm. Tytut . Nrrys.
18. Montaz przewoddw grzewczych w rynnach i rurach spustpowych wraz z wykonaiem zasilania. rysunku Rzut dachu - stan U—.O_m_AﬁO<<m3< A-2
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