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1. ZAKRES OPRACOWANIA | STOSOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Rob ot wewnetrznych instalacii sanitarnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot:

- instalacji wentylaciji

—instalacji wod-kan

- instalacji kimatyzacii

—instalacji grzania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1. w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym. W zakres tych robdt wchodza:
e roboty przygotowawcze;
e wymagania dotyczgce wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
wod-kan (roboty montazowe);
e 0odbidr robot i kontrola jakosci.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzic z ograniczeniami
wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczehstwo osdb postronnych,
uzytkownikéw budynku oraz pojazddw, poprzez dostosowanie organizacji robdt oraz
odpowiednie wydzielenie i oznakowanie ferenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiadac
aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany
przedstawi¢ inwestorowi liste pracownikdw przeznaczonych do wykonywania w/w
zadania wraz z odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego,
instruktazowego, oraz zaswiadczeh o braku przeciwwskazah do wykonywania danego
zawodu. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

2 KODY I NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH

wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien

3. PODSTAWOWE DEFINICJE

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z dokumentacijqg
projektowq oraz przedmiarem.

Rysunki — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacii i
rozmieszczenie urzgdzen.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcgq i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
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formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
Projektowe.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacii projektowe;.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimnq i cieptqg.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne z
budynku.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Chtodzenie powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

4, MATERIALY
4.1.  Wymagania ogdlne

Pochodzenie materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq, opisem technicznym i rysunkami. Mogqg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez
producenta. Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa

potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatdw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowane] przez producenta. Transport i
sktadowanie kanatdw, rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwaciji
wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkdéw panujgcych podczas procesu tak aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny miec kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny byé
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna ostrych przedmiotdw.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

4.2. Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

e Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci C
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych.

e Przewody o przekroju okrggtym wykonac¢ nalezy z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie.

e Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okrggte:
- @100+ @125-0,50 mm,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

- @160+ @250-0,60 mm,
- 2280+ @710-0,75 mm.
Kanaty prostokgtne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

- do 750 mm-0,75 mm,

-  powyzej 750 do 1400 mm - 0,2 mm.
Zmiany kierunku i odgatezienia nalezy wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promieh wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki muszg mie powierzchnie gtadkqg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronne.
Wszystkie elementy wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Kanaty nalezy zaizolowaé wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowe;:
prowadzone w pomieszczeniach - wetng o grubosci 40 mm

Wymagania dla instalacji wody zimnej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Wszystkie zawory muszg by¢ dostepne dla biezgcej obstugi i konserwacii.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PN10
tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych PN16 tgczonych przez zgrzewanie.

Izolacje przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonad otulinami z pianki
polietylenowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania dla instalacji kanalizacii

Piony instalacyjne oraz podejscia pod odbiorniki nalezy wykonac¢ z rur PVC do
kanalizacji wewnetrznej.

Piony kanalizacyjne nalezy zaizolowa¢ piankg z polietylenu w celu ochrony
akustyczne.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyE wywiewkami.

Wymagania dla instalacji klimatyzaciji (freonowej).

Agregaty chtodnicze nalezy zamontowaé¢ na specjalnych konstrukcjach
wsporczych, ktére nie powinny przenosi¢ drgan na budynek.

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.

Rurociggi freonowe nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych.

Potgczenia nalezy wykonac lutem twardym.

Izolacje rurociggdéw nalezy wykonac z otulin z pianki z kauczuku syntetycznego
o grubosci 19 mm (przewdd cieczowy i przewdd parowy).

Izolacje rurociggdw prowadzonych na poddaszu nalezy zabezpieczyé przed
wptywem warunkéw atmosferycznych za pomocq specjalnej farby

Wymagania dla instalacji grzania.

Maty montowac zgodnie z DTR

Regulatory zabezpieczy¢ przed ingerencjq oséb postronnych

Kazda mata musi by¢é wyposazona w termostat umozliwiajgcy nastawe
temperatury
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5. SPRZET

Wykonawcy przystepujgcy do wykonania instalacji powinni zastosowaé sprzet
dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy
wtasciwg jakos¢ robdét. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

6. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatceh przewozonych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojoazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Transport materiatdw i urzgdzeh wewngtrz budynku musi odbywac sie wyznaczong
drogqg transportowq. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy szczegdlne jej zabezpieczenie
tak, aby podczas transportu nie ulegty uszkodzeniu zadne elementy infrastruktury
istniejgcej. W przypadku, kiedy mimo nalezytego zabezpieczenia podczas transportu
powstang jakiekolwiek uszkodzenia - Wykonawca zobowigzany jest je usungé na swoj
koszt. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by<& nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

7. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

7.1.  Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

e Podtgczenie urzgdzeh do sieci kanatdw nalezy wykonaé za pomocqg kréccdw
elastycznych.

e Urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

e Nalezy wykonac¢ rewizie w przewodach wentylacji umozliwiajgce czyszczenie wnetrza
przewoddw, wielkosci oraz miejsca wykonania zgodnie z - Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 — punkt 4.2.4.

e Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

e Przejicia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach..
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Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna mieé szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddédw wentylacyjnych powinna bycé
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Zamocowania przewoddw do konstrukciji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaru przewoddw wentylacyjnych, materiatu izolacyjnego, elementow
instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie, a zamontowanych w sieci
przewoddw wentylacyjnych, elementdw sktadowych podpér lub podwieszen.

Nie nalezy stosowac wewngtrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakohczonych srub
lub innych elementéw ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzeh wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac i by
szczelne.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia i eksploatacji do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzqgdzen: przepustnice, klapy
pozarowe, nagrzewnice, ftumiki hatasu, filtry, wentylatory

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Przewdd tgczqcy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétszg trasq, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku tgczenia wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocq przewoddw
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 1,5 m.
Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczad instalacje wentylacji przed
wptywem warunkdw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych
itp.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by
wyposazone w elementy umozliwigjgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miel
nadmiernych luzdw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiaé¢ tatwg zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulaciji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

Rozruch i regulacje instalacji nalezy prowadzi¢ przy zdemontowanych filtrach,
symulujgc ich opdr przepustnicami lub innymi regulatorami, filiry mogqg by¢
zamontowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac montazowo-rozruchowych.
Przewody, armatura i urzgdzenia po ewenfualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy odpowiednio oznaczyc.

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na
budowie.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania min. regulacji instalacii
wentylacji mechanicznej, pomiardw skutecznosci wentylacji mechanicznej, pomiardw
hatasu na stanowisku pracy i Srodowisku zewnetrznym, wszystkie przeprowadzone
préby i badania nalezy potwierdzi¢ protokotami.

Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany jest do
przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do
prawidtowej eksploataciji.

Wymagania dla instalacji wody zimniej i cieptej
Na odejsciach od istniejgcych piondéw nalezy zamontowad zawory odcinajgce.

Na punktach poboru wody (ztgczki do weza) nalezy zamontowaé zawory
antyskazeniowe typu EA.
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7.3.

7.4.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elekirycznych
powinna wynosi¢ 0,1Tm.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeptywu
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

W armaturze mieszajgcej i czerpalne] przewdd cieptej wody powinien byc¢
podtgczony z lewej strony.

Przewody, armatura i urzqgdzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy odpowiednio oznaczyé.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Po wykonaniu instalacji (a przed zaizolowaniem) nalezy poddac je prébie szczelnosci
potwierdzonej odpowiednimi protokotami.

Wysoko$¢  ciSnienia  dyspozycyjnego nalezy potwierdzic na etapie prac
wykonawczych.

Wymagania dla instalacji kanalizacii

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych bqgdz zabudowie
architektonicznej.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekdw.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Przybory i urzgdzenia tqczone 1z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazye
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wymagania dla instalacji klimatyzaciji (freonowej).

Klimatyzatory nalezy montowaé¢ do Scian za pomocg zawiesi wyposazonych
w podktadki gumowe zapobiegajgce przenoszeniu drgan na konstrukcje budynku.
PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych utwierdzonych W przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu.

Wykonawca robdét powinien posiadac odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie
z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowqg
poszczegdlnych producentéw

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzgdzenia.

Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami
Podwieszenia rurociggdéw nalezy montowac nie rzadziej nizco 1,5 m.

Po wykonaniu instalacji klimatyzaciji (a przed zaizolowaniem) nalezy poddac je probie
szczelnosci potwierdzonej odpowiednimi protokotami.

Przewody, armatura i urzgdzenia po ewentualnym wykonaniu zewnefrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy odpowiednio oznaczyc.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywacé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji
sanitarnych objetych projektem sqg:

m — dla instalacji rurowych
m2 — dla kanatéw wentylacyjnych
sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

9. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca.

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob ot

e odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawigjgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowqg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/Ww robdét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Przy odbiorze prac powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt;

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw i zainstalowanego
wyposazenia;
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia
protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych;
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatdw i urzgdzen;
Instrukcje obstugi instalaciji i urzgdzen, karty DTR;
Os$wiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdét z dokumentaciq
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy.
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Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq
projektowq.

10. PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu wykonawcag.

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
zaprojektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznad sie z projektem
instalaciji sanitarnych, przedmiarem robdt na projektowane instalacje sanitariaty oraz
dokona¢ wizji lokalne;.
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