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1. SST-6-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru

robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2.  Zakres robot budowlanych



Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie scianek dziatowych systemowych sanitarnych w pomieszczeniach toalet i natryskow.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych z elementdéw systemu, przy
zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.3. Woyszczegdlnienie - opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Wykonawca powinien przed zamdéwieniem produktu uzgodnié z Inwestorem i projektantem

proponowany gotowy produkt oraz mozliwosci realizacji bazujgc na projekcie budowlanym i
wykonawczym.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania Ogdlne" pkt 1.6, a takze podanymi ponizej:

HPL - to skrét od angielskiego high pressure laminate i oznacza laminat otrzymywany pod wysokim
cisnieniem. HPL skfada sie z kilku warstw papieru impregnowanego zywicg. Wewnatrz sg to arkusze

nasgczone zywicg fenolowg, a na zewnatrz arkusze dekoracyjnego papieru impregnowanego zywica
melaminowa.

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne"
2.1. Kabiny sanitarne

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Zestaw skfadajacy sie na kabine sanitarna:



Scianka z ptyty litego laminatu HPL,
Drzwi z ptyty litego laminatu HPL,
Stopa(ndzka) z rozetami,

Zawiasy,

Pochwyty,

Zamki,

Gaftka,

Indykator zamkniecia,

Mechanizm awaryjnego otwierania.

Przyktadowa specyfikacja materiatowa:

wysokos¢ systemu 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 10, 12 lub 13mm,

pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi,

stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,

stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podtoza za pomocg srub,

zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej,

wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania,

gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego,

zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewne;j.

2.2. Kabiny natryskowe

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Zestaw skfadajacy sie na kabine natryskowa:

Scianka z ptyty litego laminatu hpl,

drzwi z ptyty litego laminatu hpl (opcjonalnie),
stopa(ndzka) z rozetami,

profile tgczace ptyty,

przymyk(opcjonalnie),

profil konstrukcyjny na zastone o szer. 100cm,
zastona prysznicowa.

Przyktadowa specyfikacja materiatowa:

wysokos$¢ systemu 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

$ciany kabin wykonane z ptyty hpl grubosci 10, 12 lub 13mm,

pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi,

stopy aluminiowe i profile taczace ptyty lakierowane proszkowo wg. kolorystyki ral,

stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podtoza za pomocg sSrub,

zastona o wymiarach 1200x2000mm



2.3.  Scianka pisuarowa

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowga, opisem
technicznym i rysunkami.

Przyktadowa specyfikacja materiatowa:
o wysokos¢ systemu 1300 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokos$ci 150 mm,
e S$ciany wykonane z ptyty HPL grubosci 10, 12 lub 13mm,

e stopy aluminiowe i profile faczace ptyty lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,
e stopy wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podtoza za pomocg $rub.

2.4. Materialy dodatkowe

Materiaty montazowe.

3.  SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonywanie Scianek systemowych z laminatédw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne transportu sprzetu podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne"

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udZwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekg i specjalnych stojakdéw do przewozu
szkta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST-0-1 ,, Wymagania ogdlne"

Montaz scianki indywidualnej zalecany do zlecenia wyspecjalizowanym specjalistom, ktory moze by¢
mozliwy w ofercie producenta indywidualnej Scianki lub u Sprzedawcy.

5.2. Kabiny sanitarne i prysznicowe, scianki przy pisuarach.

J

*  Warunki przystgpienia do robét.

Przed przy stgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
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oczyszczone z odpadéw, zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

0,

% Montaz scianek systemowych

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Montaz Scianek systemowy kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia
ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie
miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki kabin do Scian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza
za pomocg systemowych facznikéw i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych i zamkdw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementow
nalezy zdjac folie zabezpieczajacg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci
catkowitej wysokosci Scianki. Spinajacy profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach biegnie
goérnym brzegiem na catej dtugosci Sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja
mocowana do podtogi na sruby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0-1. ,Wymagania ogdlne"

6.2. Badanie materiatow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

— roboty podlegajg odbiorowi.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka przedmiarowg i obmiarowg jest dla wszystkich rodzajow robét: 1 m2

Jednostka obmiarowg robét jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-0-1. ,, Wymagania ogdlne"

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania scianek,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach,

— narozach i obrzezach

— réwnosc i ptasko$é powierzchni,

— przyleganie do podtoza elementdw mocujgcych,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac;ja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian
kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0-1. ,,Wymagania ogdlne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:



Projekt Wykonawczy,

Specyfikacje techniczne,

Przedmiar robét kosztorysowych,

Katalogi producentéw,

Instrukcja montazu producenta systemu Scianek,
Dokumenty przetargowe,

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych.

Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych.

Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi
wtdknami PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdéw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i
widkniny.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Cze$é 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja PN-84/B-94019
Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi
na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



