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1.

1.1.

SST-3-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POtOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2.

Zakres robot budowlanych

Roboty o, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

pokrycie podtdg ptytkami gresowymi lub dywanowymi, ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej we wszystkich pomieszczeniach,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach sanitarnych,
Wykonanie izolacji termicznej/akustycznej,

Wykonanie wylewki betonowej i wyrdwnawczej,

Klejenie ptytek gresowych wraz z cokolikami z ptytek,

Montaz ptytek dywanowych wraz z cokolikami z tworzywa sztucznego,
Fugowanie i silikowanie,

Roboty towarzyszace typu ciecie ptytek,

Montaz progéw podtogowych,

Montaz listw dylatacyjnych.

Roboty wykornczeniowe w sanitariatach:

Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni betonowych - mechaniczne

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa 40mm

Podktad z betonu zbrojony wtéknem polipropylenowym. Szczeliny dylatacyjne na korytarzach.
Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego

Warstwy wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, o grub. powyzej 2 mm do 5 mm. Szczeliny
dylatacyjne na korytarzach.



— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego

— Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub ptynnej folii -
wyréwnanie (przy sredniej gtebokosci ubytkéw do 5 mm) powierzchni - poziomych - zaprawg
szpachlowa

— Woykonanie izolacji z folii w ptynie - przeciwwilgociowej poziome;j

— lzolacja taczen scian z podtogg tasma uszczelniajgcg hydroizolacyjng wklejong ptynna folig

— Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, uktadanych na klej biaty do gresu
metoda zwykig - z przygotowaniem podtoza.

— Fugowanie (fuga epoksydowa) i silikowanie.

Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach z podtogg gresowa:

— Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni betonowych — mechaniczne,

— lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomej pod
posadzkowej,

— lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa 40mm,

— lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe,

— Podktad z betonu zbrojony wtdknem polipropylenowym. Szczeliny dylatacyjne na korytarzach.

— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego,

— Warstwy wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, o grub. powyzej 2 mm do 5 mm. Szczeliny
dylatacyjne na korytarzach,

— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego,

— Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 60x60 cm, uktadanych na
klej biaty do gresu metodg zwykta - z przygotowaniem podtoza.Dylatacja obwodowa, fugowanie
(fuga epoksydowa) i silikowanie,

— Woykonanie dylatacji nacinanych w pomieszczeniach korytarzy. Nacinanie, gruntowanie,
roztozenie sznura dylatacyjnego, wypetnienia szczelin masg dylatacyjng,

— Montaz listwy progowej aluminiowej dylatacyjne;j,

— Przygotowanie podtoza pod cokoliki wys. 10 cm z ptytek - uktadanych na zaprawie klejowej,

— Cokoliki z ptytek uktadanych na zaprawie klejowej, bez przecinania ptytek - z ptytek gresowych.
Ptytki 9,8x59,8cm,

— Fugowanie(fuga epoksydowa) i silikowanie. (Pomieszczenia z posadzkg gresowa, nie liczac
sanitariatow).

Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach z podtogg wyktadzinowg dywanowa:

— Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni betonowych — mechaniczne,

— lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomej pod
posadzkowej,

— lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa 40mm,

— lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowe] szerokiej poziomej pod posadzkowej,

— Podktad z betonu zbrojony wtdknem polipropylenowym. Szczeliny dylatacyjne na korytarzach,

— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego,

— Warstwy wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, o grub. powyzej 2 mm do 5 mm,

— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego,

— Posadzki z wyktadzin tekstylnych z wiékien syntetycznych, petelkowych - uktadanych luzem w
ptytkach 50x50cm,



— Cokoliki z tworzyw sztucznych, listwy przyscienne MDF o wym. 80x16cm, lakierowane,
wilgocioodporne, klejone do tynku.

1.3. Woyszczegdlnienie - opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Budynek, w ktérym beda wykonywane prace jest obiektem w konstrukcji murowanej, z cegty
ceramicznej petnej, wykonany metoda tradycyjng. Obiekt wybudowany w latach 60 XX wieku dla celéw
koszarowych. Istniejgce podtogi nie sg jednorodne na catej kondygnacji.

Przyjete warstwy podtogowe istniejgce w pomieszczeniach w zaleznosci od czesci budynki posiadajg
rézne rozwigzania oraz warstwy.

Rodzaj istniejgcych podtég nr 1:
— Woyktfadzina pcv w rolkach,
—  Ptyty gr ok 1cm,
— Deskigr. ok 3cm,
— Legary drewniane uktadne réwnolegle na stropie, gr. ok 8cm.

Rodzaj istniejacych podtég nr 2:

— Lastryko gr 4-5cm,
— Wylewka betonowa gr ok 4-5cm.

Rodzaj istniejacych podtég nr 3:

— Terakota,
— Lastryko gr ok 4-5cm,
— Wylewka betonowa gr ok 5-6¢cm.

Warstwy oraz grubosci nie sg zweryfikowane w naturze. Ich grubos$¢ oraz ilo$¢ moze sie réznic od
przyjetych w przedmiarze. Stan warstw podtogowych moze by¢ rozny w zaleznosci od pomieszczenia i
strefy parteru. Inwestor dopuszcza zachowanie czesci warstw podtogowych do zachowania w przypadku
dobrego stanu po warunkiem konserwacji, uzupetnien i zgody inspektora nadzoru robot.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne " pkt 1.6, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.



Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej.

Roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni
ktérego wykonana bedzie izolacja,

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami
podtoza betonowego. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegélnych
czesci budowli.

Szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wieksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w
celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w posadzkach z zaprawy
cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz
35m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dzielg podfoze na pola nie przekraczajg 9m2, przy najwiekszej dtugosci boku 3m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecie o gtebokosci 1/3 grubosci
podktadu.

Tasma uszczelniajaca — elastyczna taSma umieszczona miedzy dwiema czesciami podtoza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest uciag
lenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie
gotowych ksztattek.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

e Wymagania dla warstw posadzkowych.

2.1. Pomieszczenia z podtogami z ptytek gresowych i dywanowych:

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

+» Podktad gruntujacy, penetrujacy

Gotowy do uzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej- podktad polepszajacy
przyczepnos$¢ uszczelnien przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujgcych. Na
wszystkie typy chtonnych, mineralnych podtozy.



R/

+* Hydroizolacja — folia w ptynie

Jednosktadnikowa- gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody- masa
uszczelniajaca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.

++» Oktadzina: ptytki, wyktadziny

Rodzaj materiatu i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosé i twardosc.

0,

% powtoka uszczelniajgca

Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa do stosowana na zimno, 2-komponentowa, poliuretanowa masa
uszczelniajgca. Przyczepnosc do powierzchni pionowych bez efektu sptywania. Zwigzana powtoka jest
trwale elastyczna, odporna na uderzenia, zarysowanie, tarcie oraz posiada wysokg odpornos¢
chemiczng. Do wykonywania uszczelnien bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi w basenach,
oczyszczalniach Sciekdéw, kuchniach zbiorowych, przemystowych pomieszczeniach mokrych, natryskach,
tazniach itp.

K/

«» Zaprawa klejaca.

Dwukomponentowa, chemoodporna zaprawa na bazie zywicy epoksydowej odznaczajgca sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:

- wodoszczelnoscia

- mrozoodpornoscig

- odpornoscig na zmiany temperatur

- bakteriostatyczna

- 0 duzej odpornosci chemicznej

Uniwersalny klej epoksydowy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz przeznaczony do klejenia

ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach gdzie wystepuja silne obcigzenia chemiczne i biologiczne —
dzieki temu nadaje sie do wytozen w pomieszczeniach laboratoridw, chemicznych, mleczarniach,
masarniach, browarach, w zbiornikach na wode pitng, w basenach, szpitalach i innych obiektach stuzby
zdrowia, w miejscach narazonych na stosowanie silnych srodkéw myjacych i odkazajacych

¢+ Fuga epoksydowa

Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajgca zaprawa do
spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na Scieranie i zarysowanie.
Dopuszczona do kontaktu ze sSrodkami spozywczymi.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szerokosci 1- 3mm.

Stosowac: do wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwiekszonych obcigzeniach
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podtogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych".

0,

< Tasmy uszczelniajgce

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym. Z jednej strony w
tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz
przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwaséw i fugow.
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Elementy uzupetniajgce:
— tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny
— tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny
— manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejsé rurek instalacyjnych przez Sciany- ma postac
kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada
obrzeze z wtékniny umozliwiajgcej trwate potgczenie z powtokg izolacyjng
— kotnierz uszczelniajgcy Sciany- ma posta¢ kwadratu o boku dfugosci 350mm wykonanego z
tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie wtdkien tworzgcym eliptyczne oczka w kolorze biatym z
obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkanina.
% Silikon
Jednokomponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wode
morskga, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

R/

+* Sznur dylatacyjny

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy i elastyczny do wstepnego wypetniania szczelin
dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zuzycie materiatu uszczelniajgcego i umozliwia wypetnienie szczelin
dylatacyjnych.

Dostepne srednice:
-6mm

-10mm

-15mm

-20mm

-30mm

-40mm

R/

< Zaprawa cementowa do naprawy powierzchni

Gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5mm oraz cementu do stosowania na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13813:2003 “Podktady
podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty. Wtasciwosci i wymagania”

Przy matym zakresie prac naprawczych, niewielkich ubytkach ale w trudnych i narazonych na
uszkodzenia miejscach (np. narozniki czy krawedzie) zaleca sie stosowanie szpachli do betonu.

«+ Zaprawa wyréwnujaca

Do uzytku wewnetrznego. Do wyréwnywania scian i podtog przed uktadaniem ptytek ceramicznych i
wylewaniem mas samopoziomujgcych w pomieszczeniach mieszkalnych i przemystowych, natryskach,
elewacjach. Przeznaczona do likwidacji zagtebien skurczowych, gniazd zwirowych, uszkodzonych
naroznikow i kantéw; do osadzania w podtozu wolno lezgcego zbrojenia, zamykania otwordw i pustek
powstatych w trakcie prac montazowych oraz do usuwania nieréwnosci w prefabrykatach betonowych.

J

*» Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,



— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

% Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskane;j z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robot
posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosSci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po



srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

3.  SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu uwzgledniajgc wymagania ogdlne w
specyfikacji ST-0-1.

4, TRANSPORT

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciaggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobédw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje
mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczeséniej wykonanych posadzkach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byé nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu
oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Mleczko cementowe i
luzne czesci usungc przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé réwno
z licem cegiet zaprawg cementowa. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2cm miejsca
po sciggach szalunkowych, inne uszkodzenia uzupetnié szpachlg epoksydowa. Catos¢ przed natozeniem
izolacji nalezy zagruntowac gruntownikiem z zywicy epoksydowej EP 70 BM Aplikacja materiatu powinna
odbywac sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze. W naroza wewnetrzne oraz
potaczenia scian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy i elementy

uszczelniajace wg opisu SST.

5.3.  Wykonanie izolacji
e Folia w ptynie

Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajgc odpowiedniego pedzla, watka lub
szpachli - rbwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2mm) konieczne
jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywa¢ po odpowiednim przeschnieciu
poprzedniej. Styki scian i podtdg zazbroic¢ tasmg uszczelniajgcy, natomiast przy wpustach rur
instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowaé manszety lub kotnierze
uszczelniajace.

e Zabezpieczania narozy i szczelin
Tasma uszczelniajaca

Naroza- styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni rézno materiatowych
nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajgcej. Tasma ta
procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24cm posiada uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen
naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez
Sciany i kotnierze uszczelniajgce
Wklejenie wykonuje sie w nastepujgcy sposob:

— wazdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych)

nanie$¢ zywice EP 70BM o szerokosci co najmniej 2cm wiekszej od szerokosci tasmy,
— utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fatd,
— docisnac¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz zywicg,
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— szerokos$c¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady skleic¢
zaprawag uszczelniajaca,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tasme uszczelniajacg nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i wciskajagc dodatkowo we wklestosé
sznur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

Inne elementy

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na potgczenie izolacji z kratkami sciekowymi, korytami
przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie stosowanie kratek sciekowych
wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajace.

5.4. Klejenie okfadzin z ptytek

e Przygotowanie masy klejowej

Komponenty A + B starannie wymieszac za pomocg mieszadta wolnoobrotowego. Nalezy szczegdlnie
doktadnie zrobi¢ to przy $ciankach i dnie naczynia.

e Uktadanie ptytek na powierzchniach poziomych

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,
— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
— podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) -40 mm.

Powierzchnia podktfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z SST
Prawidtowos¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubosé warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji, wzér i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5°C,
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b) rozpoczynac uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin dylatacyjnych podtoza
musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna byé réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz:

- 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

- 3mm na 1m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

f) szerokosé spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykorczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang,

i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.)
miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy
dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca sie stosowanie nastepujacych wielkosci:

paca 3x3x3mm- klejenie mozaiki

paca 6x6x6mm- klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10mme- klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okragtymi zebami - klejenie ptytek bez wyréwnywania podtfoza

Uzywajac odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowa réwnomiernie pod katem 45 stopni do
podtoza. Klei¢ wytgcznie swiezg zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwad zwilzong ggbka.
Pokrycie ptytki klejem:

- dla oktadzin wewnetrznych: > 65%

- dla oktadzin na zewnatrz: > 90%

- na tarasach i w basenach: zapewnic¢ nalezy petny kontakt ptytki z klejem a ukfadanie ptytek wykonac
metodg kombinowang polegajacg na nanoszeniu zaprawy klejowej zaréwno na podtoze jak i na
oktadzine.

Swiezo wykonane okfadziny nie obcigzaé¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin

e Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzine $cienng z ptytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt.
5.2. Prawidtowos¢ wykonania powinna byé potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem
odbioru dofagczonym do dziennika budowy.

Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos$¢ spoin, dylatac;ji itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczyscié i zagruntowac preparatem podkfad
penetrujgcy LF 1.
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Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C,

b) rozpoczynac uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin dylatacyjnych podtoza
musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)

c) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy usuwadé
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i wysokos¢ sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz:

e 2mm na m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

¢ 3mm na 1m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewnetrznych, $cianach basenéw
zaleca sie nakfadanie kleju na podfoze oraz na spodnig czesc ptytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi przez Sciany miedzy
krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzié¢ wypetnienie odksztatcalne
silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy
dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;j.

5.5. Wypetnianie fug

e Przygotowanie zaprawy do fugowania

W czystym pojemniku komponent A starannie wymiesza¢ z komponentem B za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Nalezy szczegdlnie doktadnie
wymieszac przy dnie i sciankach naczynia.

e Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Niewyschnieta zaprawa klejowa moze
spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawe do fug nalezy wprowadzaé za pomocg szpachli
gumowej i sciggac¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po Sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzchnie
sztywng gabka lub packa z ggbka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢. Zaprawe do fug mozna
stosowac przy temperaturze nie nizszej niz +152C. Chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie
stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami
dylatacyjnymi nie wypetniac¢ zaprawg do fugowania.

Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wkfada sie w
szczeline majacg pozostac niewypetniong. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej
24 godziny.

e Spoinowanie narozy, szczelin

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania pozostaty
niewypetnione nalezy starannie oczysci¢. Do gruntowania brzegdéw spoin na materiatach porowatych
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przy panujacym podwyzszonym obcigzeniu wodg, brzegdw spoin dylatacyjnych i innych stosowac
preparat “Uniwersalny podktad silikonowy”. Nastepnie szczeline wypetnic silikonem. Aby zabezpieczy¢
ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmg malarskg. Nadmiar kitu silikonowego
zebrac plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzieki temu materiat zostanie
wecisniety w szczeline i doci$niety do powierzchni kontaktowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowq tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonad z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Kolejnos¢ odbioréow prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas ktérych powinna
by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczgcych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

- odbidr podtoza pod powtoke izolacyjng,

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

- izolacje szczelin i narozy,

- odbidr oktadziny.

Odbiér koricowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych".
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6.4. Badania izolacji

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowad po okreslonym czasie od wykonania izolacji-
po ok 6 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez
zmarszczek, peknieé i pecherzy; izolacja powinna przylegaé do podtoza; rézne nasycenie koloru
zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na
szczelnosé wykonanej izolacji;

- w trakcie ukfadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowac zuzycie zaprawy uszczelniajacej.
To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej
powierzchni) fragment podtoza;

6.5. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnad z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

—  Woyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.
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6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwe;j
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktaddéw
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4 Zasady
przedmiarowania”

Jednostkg obmiarowsg jest:
— 1mz2- dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z zaprawy uszczelniajgcej z doktadnoscig od 0,1m2.
Z obliczonej powierzchni potraca sie elementy wieksze od 0,25m2,
— 1m2- dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,
— 1mb- dla wykonania elastycznych wypetnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
— 1mb- dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscig do 0,1m,
—  1szt.- dla wklejenia elementdw uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podfoza.
Odbiér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi dla posadzek i w pkt. 5 dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie

i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

— Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyroboéw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych
materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
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— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamoéwieniem. Protokét
odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzkowego w uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.,, 0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdélne’” w pierwszym rozdziale.

9.1. Sposdb rozliczenia robét podstawowych
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezgcy wklejonych tasm, kazdy metr biezgcy

wypetnionych dylatacji, kazdy m2 wykonanych napraw oraz kazdg sztuke wklejonych ksztattek wedtug
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajace.

9.2. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

— Projekt Wykonawczy;
— Specyfikacje techniczne;
—  Przedmiar robét kosztorysowych

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pbézn. zmianami).

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania prébek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddw kamiennych
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN I1SO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty Wtasciwosci
wymagania

Inne dokumenty i instrukcje:
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Warunki techniczne wakowania i odbioru robo6t budowlanych, czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. Atlas Budowlany,
miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok



