SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Nazwa zadana
zamowienia:

Inwestor/
Zamawiajacy:

Jednostka
projektowa:

Adres

Inwestycji:

Kody wg CPV:

Opracowat:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1-2.1 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE — Z BLOKOW

WAPIENNO-PIASKOWYCH SILIKATOWYCH

REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 2

W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu,
ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz

MOD-19 SYLWESTER MtYNARCZYK

Ruda Pilczycka 23, 26-234 Stupia

NIP 6581888058, tel. +48 667 422 956,
s.mlynarczyk@mod-19.pl, www.mod-19.pl

Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, 62-430 Powidz- Osiedle 6 (nrid. dz.: 302305_2.0004.301/13)

DZIAt

45000000-7  Prace budowlane

GRUPA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci,

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIA

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

mgr. Inz. arch. Sylwester Mtynarczyk



SST-1-2.1 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - Z BLOKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

SILIKATOWYCH ..ottt ss s s s e s snss s s ss s ssssssssssssssnss s s ssssssnssnnes 1

1. SST-1-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH .....ciiiiiitiuunnsieiiiiirerassssiiimiiimemssssssssisimmmessssssssistimsesssssssssssstsmessssssssssssssesssssssssssssssssnne 3
00 I o o 1= Yo [0 oY o] 2 T o 1o 1V =T o 1 - PRSPPI 3
1.2.  Zakres robOt BUAOWIANYCN .....cc..uiiiiceeeee et e e e tae e e s et e e e e srraeaeeans 3
1.3. Woyszczegdlnienie - opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych: .....ccooevvciieiiicieeiciiiennenns 3

2.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
robot. 3

1.5.  Definicje. Okreslenie podstawowych pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych..... 3
MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH .... 4
2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiafOW. .......ccoecuviiiiiiiiiice e 4
2.2, BlOKi SYSEEIMOWE ... ..iiiiiiiiiieciieee ettt et e e st e e s s sata e e e s ba e e e sabeeeesataeeesansseeesansreeesansreeean 5
2.3, Elementy UZUPEINI@Jgte ..cuu ittt et e e e e st e e e st a e e e e nanr e e e e areee s 5
P S 1o - ol T L U 1y AV o7 s - PSR 5
D T b 1 {1 ol = e =4 1 (o)1 PSR 6
D T &Y o &= 1 AV o 10 Lo Lo 1YLV =Y o VST 6
% ZaPrawy CIENKOSPOINOWE .......eeeteieeteeetieeettee ettt eeteeeeteeeetbeeeeteeeesbeesbeeeeseeesteseesseessseeeseeestesenseeas 6
0 ZAPFAWY ZWYKIE ..ttt ettt ettt e et e e et e et e e e be e e taeeeteeeeabeeebeeetreeebeeeaeeas 6
LY Vo T - S 7
R T Y S 7
2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw do robdt murarskich..........ccccccvveeennneenn. 7
2.8.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdét tynkarskich ...........ccocveeeciveeennnenn. 7
R ] < £ T [ 17T 1< 8
Y 74 = [T 8
3.1. 0godlne wymagania dOtYCZgee SPIZELU .....ueiiiiuiieeeiiiee e ettt e ertte e esree e s e e e sabe e e e e sabee e e e saree e e enarees 8
3.2, Sprzet do WyKoNyWania roODOL.........uuiiiiiee e 8
TRANSPORT ...iiiiiiiieiiiiiiiiirereeieestirrrrasasssssisstrresassssssssssstrrssssssssssssstsrssssssssssssssesssssssssssssssssnsnne 9
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgace tranSPOIrtU.....cccueeiieciieeeiiiiee et ceree e cree e e e e ebre e e e svre e e e 9
N R N - 1o Ny o Jo o Al g -1 =T A T (o 1Y PSRRI 9
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.........cccoveruernnenneevensnessnessesseessens 9
5.1.  0gdlne zasady wykonania robOt ........cocciiiiiiiiiiiccce e e 9
LI R € (U] o Yo 1ol oo 1 o VPSP 9
5.3.  Szczegdtowe zasady WyKonania robot. .......cccueiiiiiiiiiiciie e 10
*  Warunki przystgpienia do robdt MUrOWYCH........c.eooiiiiiieiicececece e e e 10
& Wykonanie murdw JEANOIITYCN. .....cueiiiuiiiie ettt ettt e 10
o UKIadanie PIErWSZE] WaISTWY ......ceceveieiieieieeeeieeeetteeetee ettt e eteeeeteeeeateeeetaeesbeeeetseeeaseseseeesareeennes 10
@ Uktadanie KOIEJNYCN WaISEW ........ociuiiiiieiiie ettt ettt ettt e e etae e e teeetreeevee e 11
RN G 1L I DAL o3 =IO T TR 11
< Elementy uzupetniajgce do wznoszenia $cian z bIOCZKOW ........ccvveeveieceeicceeceeeceeeeee e 11
5.4.  Drobne roboty MUrarski ... e e e e e e e e e e aae s 12
X & [T LA = (=L S {74 o <D ROSRR R 12
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH ......ccceeeeureenerinnennnes 13
6.1.  0gdlne zasady kontroli jJakoSci rODOL .........cocviiii i e 13
6.2.  Zakres badan prowadzonych W czasi@ BUdOWY .........ccccuiiiiiiiiiiieciiee et e 13
(o T Ko L= =Y Tof [N LYo o= Y - D PSSP 13



6.4. Kontrola, badania i odbior robOt.........ccoovviiiiiiiiii 14

30 KIQSY KONTIOIi .ttt ettt et e e et e e ta e e e be e e baeesabee e taeeenteeenbreesareeennes 14

«»  Badania materiatdW i WYTODOW..........cocuiiiiiiieciie ettt et et te e et s vee e 14

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH .......ceerueererrrereesseessessesssesssesssssssessessssssessssssassnes 15
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i OBMIAIU........ccocciiiiiiiii e e 15
2 N 1=To [ To T d & ] o] s o1 = TSRS 15
8. ODBIOR ROBOT.......cctiuiuiiiuctsietsnsetset et sttt st st s st s s s et st s s s st s se e nenas 15
8.1.  0gdlne zasady 0dbioru FODOT.......cuuii i e 15
8.2.  Odbidr techniCZNy FODOL.. ... e 15
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH......ccccevvreneeen 15
9.1.  Sposéb rozliczenia robdt POdStaWOWYCH ........viiiiiiiiii e 15
9.2.  Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, ......ooevcveeeeecieeeenciee e 16
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.......ciiiiiiiiiiiiiniiiiiiisiiiniiisisnisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 16

1. SST-1-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
$cian murowanych.

1.2.  Zakres robot budowlanych

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie scian murowanych z blokdw wapienno-
piaskowych silikatowych.

1.3. Woyszczegolnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.



Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do
spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - rdznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropdw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementdéw instalacyjnych i wyposazenia
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potagczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.

Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci $redniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,

Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy -element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukgcji
murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Scianka dziatowa - przegroda w budynku, konstrukcja, ktdrej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

e Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
Sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowane;j jest nie wieksze
niz 5%.

e Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
$rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementdw oraz ich wtasciwosci nalezy dobieraé¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow
Srodowiskowych.



2.2. Bloki systemowe

Elementy murowe systemowe majg szerokos¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowe drazonej oraz w wersji petnej. Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa. natomiast bloki E-S w klasach 20. 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Nominalne wymiary bloczkow:

szer. dt. x wys. liczba elem. wytrzymatosc gorna granica wspot.
na palecie na sciskanie gestosci przewodzenia
ciepta AV
[mm] [mm] [szt.] [N/mm?] [kg/m?] [W/(mK)]
150 166 x 199 150 20 1800 0,65
15
180 166 x 199 120 1800 0,65
20
15
240 166 x 199 90 1800 0.66
20
180 333x98 120 20 1800 0,64
333x98 20 20 1800 0,65
240 333x 124 72 20 1800 0,65
333x 174 45 20 1800 0,65
240 240 % 199 &0 15
150 498 % 100 80 20 1800 1,05
50 498x 125 bh 20 1800 1,05
50 498 % 175 48 20 1800 1,05

k A zalezy od zakladu produkcyjnego

2.3. Elementy uzupetniajace

e Do elementéw uzupetniajgcych system nalezg:

e Bloki wyréwnawcze. Projektowanie wysokosci Scian w module 10 cm. Murowanie pierwszej
warstwy muru na zaprawie zwyktej.

e Blok pomocniczy. Murowanie naroznikéw budynkéw wznoszonych z SILKIE24 bez koniecznosci
docinania blokéw.

e Blok wentylacyjny. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.

e  Ksztattki nadprozowe. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.

2.4. lzolacja akustyczna

Wartosci projektowe wskaznika wazonego izolacyjnosci Wskaznik
akustycznej wtasciwej dodatkowy
Szer. bloku [cm] Sciany wewnetrzne RA IR [dB] |Sciany zewnetrzne RA2R
[dB] Rw [dB]
24 52 49 56
8 48 45 52
5 47 43 50
12 45 42 48




8 43 40 45

Wartosci wskaznikdw dotycza scian murowanych na cienkie spoiny, z blokdw tgczonych w spoinach
pionowych na pidro i wpust bez wypetnienia zaprawa, otynkowanych obustronnie tynkiem tynk o
grubosci 2x10 mm.

2.5. Klasyfikacja ogniowa

Grubos¢ sciany Poziom obcigzenia
0 0.2 0.6 1.0
8 El 60 - - -
12 El 120 REI 60 -
15 El 120 REI 120 REI 60 -
18 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

2.6. Zaprawy budowlane

Rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie
zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie
dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢é zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania robét do
kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999). Stosowanie zapraw
produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego
sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzgdkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno
by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym ponizej w tablicy.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Klasa zaprawy Wytrzymato$é
$rednia [MPa] Zakres zmian wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 od1,0do1,5
M2 2 od1,6do3,5
M5 5 od 3,6do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

++ Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa cienko
spoinowa ma $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest réwniez

zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury 00C.
Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

0,

< Zaprawy zwykle



Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z
zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo- wapiennych zaleca
sie stosowanie zaprawy klasy M5.

% Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

«» Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw", aw
szczegoblnosci:
e nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
o mieé frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot
murarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e s wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.8.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich



Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéow i wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

R/

* Skfadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym, utwardzonym podtozu pod zadaszeniem lub w inny sposéb
chronigcy pustaki przed zawilgoceniem (np. przykryte folig). Belki nalezy sktadowac na paletach
drewnianych na zewnetrz budynku.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:

e Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

e Pila stotowa - do ciecia blokdw sposobem mechanicznym,

e Dozowniki do zapraw cienko spoinowych - szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokdw: 24 lub
18 cm.

o Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18, 15,
12 lub 8 cm,

e Kotwa do murdw szczelinowych PK 31 - do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa
elewacyjng,

e tacznik do scian LP30 - do faczenia Scian wykonanych w systemie (narozniki Scian, $ciany
zewnetrzne ze $cianami dziatowymi)

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkow o
wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokos¢ nie wiekszg
niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny
wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2. W budynkach ze $cianami
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnetrznych rusztowan, co stwarza istotne problemy
techniczne, zwtaszcza w przypadku obiektow wysokich. Wtedy nalezy stosowac specjalne rusztowania i
zabezpieczenia.

8



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0-1 , Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport materiatow

Bloki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.
Palety mogg byc¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze,
wozki widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest
wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy
dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0-1 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5

Prace murarskie z blokéw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajgce sie z trzech osdb, z
ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia
przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktorej po
dwdch murarzy pracuje na rédznych Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem,
przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest
zastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla
kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby
przygotowad zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach
podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowej.

5.2.  Grubos¢ spoin

e Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3i -2 mm,

e Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

e Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

e  Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byc¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny
zapewniac¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

e  Mury tynkowane lub spoinowane po zakoriczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

e W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.



5.3. Szczegétowe zasady wykonania robét.

R/

** Warunki przystgpienia do robét murowych.

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy przeprowadzié¢ kontrole co najmniej:
e zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,
e zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania $cian,
e zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
e sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w
ktorej przyjete w Dokumentacji Projektowe] zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
Projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$é elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentédw wyrobdéw certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez

®

** Wykonanie muréw jednolitych.

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.
Mozna stosowac uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad
wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w Scianach nietynkowanych mogg by¢
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego wigzania.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez
miejsce potagczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie)
powinna dochodzi¢ tylko do pofaczenia.

Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4
lub 3/4 cegly.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokosc¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokosé 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze $écianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba
cegiet potdéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

K/

++ Uktadanie pierwszej warstwy

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki
nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokow w
naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych
o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.

Dtugosé scian czesto nie jest wielokrotnoscig diugosci blokéw. W asortymencie znajduja sie bloki
potéwkowe, dzieki ktédrym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugosé Sciany
wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na
duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.
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Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku, ktére
bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;j.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

+» Uktadanie kolejnych warstw

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. Ich , wycigganie”, lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub kielni o szerokosci rownej
szerokosci blokédw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na
kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktdrych piéro i
wpust nie t3czg sie z sobg:

naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig boczng bloku,
spoiny blokdw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac sie
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposdb utatwiajg znaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych
warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.

K/

% Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposdb. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie wygodng tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwic
do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikdw ze stali nierdzewnej.

+ Elementy uzupetniajgce do wznoszenia $cian z bloczkéw

Podobne zasady obowigzujg przy wznoszeniu $cian z bloczkdw z autoklawizowanych betonéw
komdrkowych.
Nalezy stosowac sie do PN-68B-10024, a przy wykonywaniu nadprozy z autoklawizowanych betonéw
komodrkowych do BN-63/9021-01
e kotwie i fgczniki murarskie - poniewaz sg to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie,
majace pracowac przez dtugi okres czasu w zamknietej przestrzeni, referowane jest stosowanie
kotew ze stali nierdzewnej. W zaleznosci od sposobu montazu oferuje sie dwa rodzaje kotew:
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wktadane w spoiny (do spoin zwyktych i pocienionych) oraz do pdzniejszego montazu (wbijane i
wkrecane). Do tgczenia $cian dziatowych ze $ciang nosng stuzg specjalne tgczniki,

e krazki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposazone w kapinos odprowadzajgcy
krople wody w strone muru zewnetrznego,

e puszki wentylacyjne - stuzg do przewietrzania pustki powietrzne;j.

¢ Sciany wypetniajgce powinno sie wykonywa¢ po catkowitym rozszalowaniu stropdw i usunieciu
podpdr tymczasowych. Murowanie $cian nalezy wykonywa¢ mozliwie najpdzniej w procesie
realizacji inwestycji od najwyzsze

5.4. Drobne roboty murarskie

+» Kanaty elektryczne

Bloki systemowe sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz $cian. W
jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokéw umieszczone sg otwory o $rednicy 4 cm. Na
powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych
znacznikdéw.

Aby sciane wykonang z blokéw mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegaé
zalecen:

e Sciane z blokéw nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty sie
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw
na bocznych powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywaé ze sobg
znaczniki w kazdej nowo pofozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

e nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworéw kanatéw elektrycznych. Z tego powodu
Sciany, w ktdérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowaé wytgcznie na zaprawach
do cienkich spoin z wykorzystaniem dozownikéw zaprawy. Dozowniki o specjalnej konstrukcji
ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otwordéw, gdyz wewnatrz skrzynki
dozownika umieszczona jest listwa o tréjkatnym przekroju, o szerokosci rownej srednicy otworu
kanatu elektrycznego (4cm), ktdra w trakcie naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory,
zapobiegajac ich zatkaniu sptywajaca zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych
w pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej
warstwy muru. przed oparciem stropdw i zalaniem wierfica. W tym celu w $cianie, w miejscach
przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe,
zataczniki. Otwory wykonuje sie za pomoca wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci
Sciany. Gtebokos¢ wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu
elektrycznego. Minimalne gtebokosci wiercenia dla scian wykonanych z blokéw ze wzgl. na szerokos¢:

SZEROKOSC MURU [CM] — GLEBOKOSC WIERCENIA[MM]

e 24cm-110 mm,
e 8cm-80mm,

e 8cm-65mm,

e 12cm-50mm,
e 8cm-30mm.

Przewody elektryczne wprowadzania sie do sciany od gory, spuszczajgc w kanat elektryczny w ostonie z
gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. , peszlu”).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych - pionu, poziomu $cian i ich elementdéw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw:

Warto$¢ odchytki
Lp. |Rodzaj odchytki dopuszczalnej
[mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdéw:
1 na dtugosci 1m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
) na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 3
na catej wysokosci Sciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
3 na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
4 na dfugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5 prostego):
na dtugosci 1m 3
na dtugosci catej Sciany -
Odchylenie wymiaréw otwordéw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokos¢ +5. -3
6 do 100 em wysokos¢é +10.-5
.. szerokos¢ +10.-5
powyzej 100 cm wysokos¢ +10.-5
Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki w tablicy:
Lp- |[Wiasciwosci Wymagania

Dopuszczalne uszkodzenia:

L. uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, odpryski) nie VYIQCGJ n,lz_4 szt. o gighokosci < 12
nun i dtugosci <50 mm
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uszkodzenia naroznikdw (odbicia, odpryski) nie wiecej niz |nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci < 12
4 szt. o gtebokosci <12 mm nun
rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach ze- nie wiecej niz 3 szt. o dtugosci < 50
wnetrznych mm
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
dtugosc <+2.0 mm
2. wysokosc <+1.0 mm
szerokos¢ <+2.0mm
wymiary pidra i wpustu oraz wgtebien-uchwytow <+2.0mm

6.4. Kontrola, badania i odbiér roboét

++ Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukcji:

e |- klasa kontroli zwyktej,

e |l - klasa kontroli rozszerzone;.
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robét. Klasa kontroli
moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych
operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robdt murowych
stosuje sie klase kontroli I. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementow konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegélnych
wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dZzwigowych itd.). Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli
powinna zawierac wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych. Doktadnosé¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych scian budynku podlega
kontroli ciggte;].

R/

<+ Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

e w zaswiadczeniach z kontroli,

e w zapisach w dzienniku budowy,

e w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéow murowych z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Jednostka obmiaru.

Podstawowa jednostkg obmiaru 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidr techniczny robét

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania. Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

Mury z blokéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otworéw (zgodnosc¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z blokéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,
Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z
metalowymi tgcznikami LP30,

spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mijac sie doktadnie o 166
mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych powinny mijaé sie o
minimum 80 mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposéb rozliczenia robot podstawowych

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

e Projekt Wykonawczy;

e Specyfikacje techniczne;

e  Przedmiar robdt kosztorysowych,
e Instrukcja producenta bloczkow.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6ézn. zmianami).

Normy:

e PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

e PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i branzowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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