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1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa i ustalenia z Inwestorem;

— Przepisy prawa budowlanego;

— Inwentaryzacja budynku;

— Projekt budowlany;

— Zarzadzenie Nr 59/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru
i stosowania srodkdw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;

— Norma obronna NO-04-A009:2017 Obiekty wojskowe i Zabezpieczenia mechaniczne i
ogrodzenia. Wymagania ogdlne;

— Norma PN-EN 1627:2021 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje, Odpornos$¢ na wtamanie,
Wymagania i klasyfikacja;

— Notatka stuzbowa oraz szkice uwzgledniajgce rozwigzania koncepcyjne;

— Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.2. RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

+ LOKALIZACIA

Budynek nr 2 potozony na terenie zamknietym w kompleksie wojskowym nr 925. Budynek znajduje sie
na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, dz. nr ew. 301/13. Na terenie dziatki znajduja
sie obiekty, utwardzone jezdnie, place, chodniki, parkingi, wraz z infrastrukturg techniczng.

Dostep na teren mozliwy jest za pomocg statych lub czasowych przepustek pozwalajgcych do wejscia lub
wjazdu na teren wojskowy. Przepustki terminowe wydawane na wniosek. Wykonawca powinien



zorganizowac przepustki przed pierwszg wizytg na teren jednostki oraz okresli¢ czas waznosci przepustki
czasowej w celu wykonania prac zgodnie z terminami obowigzujgcymi w umowie.

+ CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zakwalifikowany jako obiekt koszarowy, 4-kondygnacyjny (suterena, wysoki parter, pierwsze i
drugie pietro) o powtarzalnym schemacie funkcjonalnym. Gtéwne wejscia do budynku od strony
potnocnej.

Budynek $rednio wysoki, o wysokosci catkowitej ok 16m, na planie wieloboku w ksztatcie litery ,,U".

¢ ISTNIEJACE INSTALACJE W BUDYNKU

Budynek wyposazony w instalacje:

e Woda ciepta i zimna (do zachowania, przebudowa i rozbudowa),

e Kanalizacja sanitarna (do zachowania, przebudowa i rozbudowa),

e (C.O. (do zachowania),

e Elektryczna (wymiana czesSciowa),

e Wentylacja pomieszczen— grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie (przebudowa i
rozbudowa),

e (Odgromowa (do zachowania),

e P-poz (hydranty wewnetrzne, system alarmowy) (do zachowania),

e Teletechniczna (do zachowania),

e System bezpieczenstwa (poza opracowaniem).

Wewnatrz budynku znajduje sie urzadzenia pierwszej pomocy (apteczki, gasnice). W budynku w
niedawnym okresie wymieniono grzejniki ptytowe oraz piony centralnego ogrzewania C.0. wykonane ze
stali nierdzewnej.

+ KONSTRUKCIA | TECHNOLOGIA

Budynek murowany wykonany metodg tradycyjng. Maksymalna rozpietosé stropu 6,03m w Swietle.
Uktad symetryczny, dwa wejscia gtdwne, dwie klatki schodowe.

e Fundamenty: ptyta zelbetowa gr 35cm;

e Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej;

e Sciany dziatowe: murowane z cegly ceramicznej petnej, lekkie szkieletowe z g-k; aluminiowe;
e Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe;

Dach: ptaski;

Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna;

e Nadproza okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione pretami lub ptaskownikami;
e  Stupy: brak;

e Podciagi: zelbetowe;

e Sufit: tynki na stropie;

e Tynki: cementowo-wapienne;

e Schody wewnetrzne: zelbetowe;

e Schody zewnetrze: zelbetowe;

e Okna zewnetrzne: zespolone drewniane lub PCV



e Drzwi zewnetrze: oScieznice i skrzydta stalowe;

e Drzwi wewnetrze: oscieznice stalowe i skrzydta stalowe lub ptycinowe.

Stan techniczny budynku ocenia sie na bardzo dobry. Czes¢ budynku regularnie remontowana.

Projektuje sie wyburzenia Scian dziatowych oraz pod otwory drzwiowe.
Czesc otwordw drzwiowych przewidziane do zamurowania.
Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje nosng budynku.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Parametr: wartosé | Jedn.
Pow. uzytkowa parteru przed pracami remontowymi (opracowywana czes¢) 953,23 | m?
Pow. uzytkowa po wykonaniu prac (opracowywana czesc) 953,75 | m?
Pow. zabudowy catego budynku 1530 m?
Dtugos¢ elewacji frontowe;j 59,26 m
Szerokosé budynku (elewacja wschodnia) 46 m
Szerokos¢ budynku (elewacja zachodnia) 31 m
Wysokos¢ budynku (od terenu przy gtdéwnym wejsciu do kalenicy dachu) 16 m
Kubatura brutto budynku 24480 | m?
Kat pochylenia potaci gtéwnych do 12 °
Ksztatt dachu Ptaski

Poziom +0,00 budynku na wysokosci 2,3 m n.p.t

Doktadne zestawienie pomieszczen w czesci inwentaryzacji oraz projektu budowlanego.

1.4. ROBOTY PODSTAWOWE

Prace majg na celu poprawienie i dostosowanie funkcjonalnosci na potrzeby inwestora, konserwacje
budynku i zabezpieczenie konstrukcji oraz dostosowanie do aktualnych norm i przepiséw budowlanych.

Nie przewiduje sie robét budowalnych wymagajgcych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Nie przewiduje sie zmian obcigzenia technicznego budynku.

< ROBOTY ROZBIORKOWO-PRZYGOTOWAWCZE:

e Roboty przygotowawcze

— Wylaczenie pomieszczenia z uzytkowania;

— Oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP;

— Whytaczenie i odtgczenie zasilania elektrycznego w obwodach;

— Whyfaczenie i odtgczenie zasilania wszystkich instalacji sanitarnych;

— Zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce;

— Zabezpieczy¢ elementy przeznaczone do zachowania, ktérych demontaz jest nieekonomiczny w

stosunku do prac lub niebezpieczenstwo uszkodzenia jest niskie;




— Woyznaczenie i zorganizowanie miejsc do: magazynowania sprzetu i materiatéw, postojow
samochodéw dostawczych, sktadowania odpadow.

e Roboty rozbiorkowe

— Woyburzenia scianek dziatowych murowanych, aluminiowych i szkieletowych g-k;

— Powiekszenie lub wykucie nowych otworéw drzwiowych;

— Woyburzenia warstw podfogowych na stropie (podktady betonowe, podtogi drewniane,
lastrykowe, izolacje);

— Zerwanie starych posadzek terakotowych, lastrykowych, wyktadzinowych PCV;

— Zerwanie terakoty Sciennej i wstepne wyréwnanie podtoza;

— Demontaz armatury sanitarnej;

— Demontaz instalacji elektrycznej (opraw sciennych i sufitowych, przewodéw w listwach i
podtynkowych, tablic, skrzynek, gniazd, puszek itp.);

— Rozebranie czesci instalacji wody i kanalizacyjnej;

— Rozebranie instalacji wentylacyjnej;

— Demontaz oscieznic drzwiowych stalowych wraz ze skrzydtami ptycinowymi lub stalowymi;

— Demontaz okien wewnetrznych (1szt.);

— Demontaz czesci okien zewnetrznych (16szt.);

— Demontaz scianek aluminiowych wraz ze skrzydtami drzwiowymi;

— Demontaz kaloryferéw ptytowych i odstawienie do ponownego montazu;

—  Woykucie parapetéw wewnetrznych betonowych i z PCV;

— Demontaz parapetdw zewnetrznych stalowych (16szt.);

—  Woykucie krat okiennych zewnetrznych;

— Wkucie w murze z cegty czesci instalacji sanitarnej i elektrycznej (w bruzdach);

— Wywoz i utylizacja gruzu oraz pozostatych materiatéw z rozbidrki;

< SCIANKI DZIALOWE

Projekt przewiduje rozbidrki czesci Scian dziatowych oraz budowe nowych $cianek wydzielajgcych nowe
pomieszczenia.

Projektowane nowe $cianki dziatowe:

— Murowane z pustakéw z betonu komdrkowego i pustakéw silikatowych o klasie min. 15 MPa gr.
muru w zakresie 11,5-18cm, na zaprawie cienkowarstwowej systemowej do bloczkéw z
gazobetonu i silikatéw o klasie min. M10 i wytrzymatosci min. 10 MPa,

— Lekkie szkieletowe z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych z obiciem
pojedynczym lub podwdjnym, na konstrukcji metalowej,

—  Scianka aluminiowa przeszklona z drzwiami,

— Scianki sanitarne, systemowe z ptyt HPL,

— Scianka mobilna segmentowa, systemowa.

Dodatkowo przewidziano zwiekszenie izolacyjnosci akustycznej dla trzech scianek dziatowych.

e Sciana murowana dziatowa S2 wzmocniona



Scianka dziatowa o oznaczeniu w projekcie S2 wykonana z drzwiami o symbolu D3 i klasie RC-4.
Projektowana Sciana pomiedzy wydzielonymi pomieszczeniami korytarzy KV i KVI wykonana zgodnie z
Norma Obronng NO-04-A009. Sciana powinna byé murowana, wykonane z cegly petnej palonej o
parametrach zgodnych z PN-EN 771-1+A1:2015-10, gotowych ptyt zelbetonowych, betonu lub
podobnego materiatu budowlanego o wytrzymatosci nie mniejszej niz wykonanej z ww. cegty.
Grubos¢ sciany z tynkiem min. 20cm.

Zaprawa o klasie min. M15 i wytrzymatosci min. 15 MPa

Wiecej szczegdtow w:
SST-1-2 Roboty murarskie i murowe,
SST-1-2.1 Roboty murarskie i murowe — z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych

e Scianki lekkie, G-K

Materiaty do wykonania $cian i obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych/gipsowo- wtéknowych na rusztach
metalowych.

e Stalowe ksztattowniki cienko$cienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nastepujgce
rodzaje:

— ksztattowniki na stupki scian szkieletowych,

—  ksztattowniki obwodowe,

— ksztattowniki do wzmocnienia narozy.

e plyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm, typu GKB (biate) - do oktadzin Sciennych w
pomieszczeniach suchych oraz typu GKI (zielone) - do oktadzin $ciennych w pomieszczeniach
mokrych,

e plyty gipsowo-witdknowe,

e blachowkrety i wkrety,

e wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

e tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

e wetna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej o gr. 100mm,

e listwy wzmocnienia naroznikdw,

e listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzkg i sufitem o profilu prostokgtnym

Projektuje sie réwniez suchg zabudowe z ptyt g-k dla stelazy podtynkowych oraz piondéw instalacji
sanitarnych w czesci pomieszczen.

Wymagania oraz materiaty wyszczegdlnione w SST-5-1 instalowanie scianek, sufitéw i zabudowy typu
lekkiego.

e  Wygtuszenie scianek

Przewidziano zwiekszenie izolacyjnosci akustycznej dla trzech $cianek dziatowych (o symbolu S6 w
projekcie budowlanym).

Materiatem do wykonania izolacji pionowej $cian przewidziano z pianki poliuretanowej o gestosci 140
kg/m3, gr. 40mm, w formie blokow lub rolek, ktdra posiada wysoki wspétczynnik pochtaniania dzwieku.
Specyfikacja materiatu w SST-7-1 Roboty w zakresie izolacji cieplnych i dzwiekoszczelnych.

Mozliwos¢ zastosowania innego materiatu, ktéry spetnia wymagania dla pochtaniania dzwieku w klasie
min A lub B dla 1000 Hz zgodnie z normg PN-EN ISO 11654.



Pianka przyklejana plackami do istniejgcej Sciany murowanej, nastepnie wykoriczona siatka z klejem i
tynkiem cementowo-wapiennym.

e Scianka aluminiowa

Projektuje sie scianke aluminiowg o symbolu w projekcie D8, przeszklong z drzwiami w celu wygtuszenia
przestrzeni korytarza KiII.

Wymagania:
— na petng wysokos¢ i szerokos¢ pomieszczenia,
— wypetniona szktem bezpiecznym,
— drzwi podwadjne, ze skrzydtem czynnym o szerokosci min 100cm w $wietle.
—  profil osciezy aluminiowy o szer. min 80mm,
— konstrukcja malowana proszkowo na kolorze naturalnego aluminium (RAL 9006),
— wyposazone w samozamykacz, pochwyt do drzwi, okucia i uszczelki.
Wymiary zgodnie z rysunkiem PW-01

e Scianki sanitarne, systemowe HPL

W projekcie zastosowano systemowe $cianki sanitarne, natryskowe oraz pisuarowe z ptyt HPL o
jednorodnej kolorystyce i wykonczeniu.

Zestaw sktadajacy sie na kabine sanitarna:

e Scianka z ptyty litego laminatu HPL,
o Drzwi z ptyty litego laminatu HPL,
e Stopa(ndzka) z rozetami,

e Zawiasy,

e  Pochwyty,
e Zamki,

e Gatka,

e Indykator zamkniecia,
e Mechanizm awaryjnego otwierania.

Specyfikacja materiatowa:

—  Wysokos$¢ systemu min. 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

— Sciany kabin wykonane z ptyty HPL o gruboéci min. 10mm

— Pionowe profile, na petng wysokosc kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi,

— Stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. Kolorystyki ral, stopy tworzg jednolitg
konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podtoza za pomoca
srub,

— Zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej,

— Woyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania,

— Gaftka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego,

— Zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej.



Zestaw sktadajacy sie na kabine natryskowa:

Scianka z ptyty litego laminatu HPL,
Stopa(nézka) z rozetami,

Profile taczace ptyty,

Profil konstrukcyjny na zastone o szer. 100cm,
e Zastona prysznicowa.

Specyfikacja materiatowa:

Wysokos¢ systemu min 200cm, w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 15 cm,

— Sciany kabin wykonane z ptyty HPL o grubosci min. 10mm

Pionowe profile, na petng wysokos¢ kabin,

— Stopy aluminiowe i profile faczgce ptyty lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,
Stopy, ktdre tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajgce rozety
mocowane do podfoza za pomoca srub,

Zastona o wymiarach ok. 120x200 cm

Zestaw sktadajacy sie na Scianke pisuarowa:

e Ptyty HPL min 10mm, o wymiarach ok 45x115cm,
e NOzki ze stali nierdzewnej, wys. ok. 15cm.

Specyfikacja materiatowa:
—  Woysokos¢ systemu ok 130 cm, w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 15 cm,
— Sciany wykonane z ptyty HPL grubosci min. 10mm,
— Stopy aluminiowe i profile faczace ptyty lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,

— Stopy, ktdre tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajace rozety
mocowane do podtoza za pomocg Srub.

e Scianka mobilna systemowa

Projektuje sie sciane dziatowg przesuwng w celu zwiekszenia funkcjonalnosci dla pomieszczen Sali
konferencyjnej.

Podstawowe elementy sktadajgce sie ha scinke mobilng:

e Sciana mobilna w systemie - modutowa,
e Parkowanie,

e Sterowanie elementami modutowymi,
e Tor jezdny z rama nosna,

e  Drzwi dwuskrzydtowe,

Specyfikacja:



— Woysokosc i szerokos¢ systemu dopasowana indywidualnie wg projektu i obmiaru stanu
wykonczeniowego,

— Sciany petne, gtadkie, wykonane z ptyty HSM 110 P grubosci 110mm, ptyty laminowane.

— Woypetnione materiatem dzwiekochtonnym, krawedzie wykonane z listw aluminiowych z
uszczelkg magnetyczng pidro-wpust,

— Parkowanie w osi,

— lzolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 41dB,

— Manualne sterowanie elementami modutowymi (szyld modutowy),

— Lakierowany tor jezdny w kolorze RAL9010 lub RAL9006 (naturalny aluminium),

— Drzwi dwuskrzydtowe modutowe wykonane w centralnej czesci $cianki,

— Aluminiowo-stalowa rama nosna,

Mozliwos¢ konfiguracji zestawu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kolor i wzdr laminatu do uzgodnienia z Inwestorem.

Uwagi:

Estetyka. W przypadku scian o wysokosci wiekszej niz 2,77m wystepuje koniecznosé tagczenia ptyt
oktadzinowych przy pomocy teownika systemowego o grubosci 4mm.

Funkcjonalnosé. Zastosowanie modutu drzwiowego powoduje obnizenie poziomu izolacyjnosci
akustycznej o 2dB,

Konstrukcja. Sciany mobilne zawieszane s3 na stropach konstrukcyjnych, Wykonawca lub
Podwykonawca przed montazem i produkcjg zweryfikuje mozliwosci obcigzenia istniejgcego stropu w
miejscu wykonania Scianki. Mozliwe bedzie wykonanie stalowej podkonstrukcji toru jezdnego, ktéry
powinien by¢ w kalkulowany w zakres roboét i kosztéw.

< NADPROZA

Projekt przewiduje budowe lub wymiane czesci nadprozy drzwiowych wewnatrz pomieszczen w celu
poszerzenia $wiatta przejscia. Projektuje sie belki nadprozowe prefabrykowane strunobetonowe w
Scianach wewnetrznych, dziatowych i nosnych. Nadproza zespolone mozna stosowac do przekrywania
otwordw w $cianach murowych konstrukcyjnych o maksymalnej szerokosci 2,7 m.

Charakterystyka belek:

—  Wysokosé: 71 mm,
— Szerokosé: 115mm,
— Dtugosci i ilosci belek na otwdr: zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Belki w $cianach dziatowych i wypetniajacych nie sg przeznaczone do przenoszenia obcigzen ze stropdw i
innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Szczegdty w projekcie konstrukcji oraz SST-2-1 roboty wykonawcze — nadproza

« PODLOGI
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Poszczegdlne pomieszczenia mojg obecnie rézne warstwy i grubosci podtogowe wykonczeniowe. Prace
przewidujg wymiane warstw podtogowych do poziomu surowego stropu konstrukcyjnego. Po
uzgodnieniu z Inwestorem mozliwe jest zachowanie istniejgcych warstw betonowych w dobrym stanie
pod warunkiem napraw powierzchni z peknie¢ i nieréwnosci.

Projektuje sie dwa rodzaje posadzek na kondygnacji: z ptytek gresowych w tazienkach, sanitariatach i
korytarzach oraz ptytek dywanowych w czesci pomieszczen biurowych. Lokalizacja i wzér zgodnie z
projektem wykonawczym oraz ustaleniami z Inwestorem.

Uwagi.

Przy budowie lub naprawie warstw podtogowych nalezy unikaé progéw w posadzce.

Inwestor dopuszcza zachowanie czesci warstw podtogowych (nie dotyczy warstw posadzkowych) w
przypadku zachowanego dobrego stanu oraz wykonania konserwacji i uzupetnien.

e Zakres robot budowlanych
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— Pokrycie podtég ptytkami gresowymi lub dywanowymi, ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

— Woykonanie izolacji przeciwwilgociowej we wszystkich pomieszczeniach,

— Woykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach sanitarnych,

— Wykonanie izolacji termicznej/akustycznej,

— Wykonanie wylewki betonowej i wyréwnawczej,

— Klejenie ptytek gresowych wraz z cokolikami z ptytek,

— Montaz ptytek dywanowych wraz z cokolikami z tworzywa sztucznego,

— Fugowanie i silikowanie,

— Roboty towarzyszace typu ciecie ptytek,

— Montaz progdéw podtogowych aluminiowych,

— Montaz listw dylatacyjnych.

e Roboty wykonczeniowe w sanitariatach

— Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni betonowych,

— lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomej pod
posadzkowej,

— lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziomych na wierzchu konstrukgji
na sucho — gr. 40mm

— Podktad z betonu zbrojony wtdknem polipropylenowym.

— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego,

— Warstwy wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, o grub. powyzej 2 mm do 5 mm. Szczeliny
dylatacyjne na korytarzach,

— Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego,

— Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub ptynnej folii -
wyréwnanie (przy sredniej gtebokosci ubytkdw do 5 mm) powierzchni poziomych zaprawa
szpachlowsg,

— Woykonanie izolacji z folii w ptynie - przeciwwilgociowej poziomej,

— lzolacja taczen $cian z podtogg tasma uszczelniajgcg hydroizolacyjng wklejong ptynna folig,
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Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, uktadanych na klej biaty do gresu
metodg zwykta - z przygotowaniem podtoza,
Fugowanie (fuga epoksydowa) i silikowanie.

e Roboty wykoriczeniowe w pomieszczeniach z podfogq gresowq niesanitarnych:

Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni betonowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomej pod
posadzkowej,

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziomych na wierzchu konstrukgji
na sucho — gr. 40mm,

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomej
podposadzkowej,

Podktad z betonu zbrojony wtéknem polipropylenowym. Szczeliny dylatacyjne na korytarzach.
Jednokrotne gruntowanie podfoza betonowego,

Warstwy wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, o grub. powyzej 2 mm do 5 mm. Szczeliny
dylatacyjne na korytarzach,

Jednokrotne gruntowanie podfoza betonowego,

Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 60x60 cm, uktadanych na
klej biaty do gresu metoda zwyktg z przygotowaniem podtoza. Dylatacja obwodowa, fugowanie
(fuga epoksydowa) i silikowanie,

Wykonanie dylatacji nacinanych w pomieszczeniach korytarzy. Nacinanie, gruntowanie,
roztozenie sznura dylatacyjnego, wypetnienia szczelin masg dylatacyjna,

Montaz listwy progowej aluminiowej dylatacyjnej,

Przygotowanie podtoza pod cokoliki wys. 10 cm z ptytek - uktadanych na zaprawie klejowej,
Cokoliki z ptytek uktadanych na zaprawie klejowej, bez przecinania ptytek - z ptytek gresowych.
Ptytki 9,8x59,8cm,

Fugowanie (fuga epoksydowa) i silikowanie.

e Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach z podfogqg wyktadzinowq dywanowq

Przygotowanie podtfoza - czyszczenie powierzchni betonowych,

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomej pod
posadzkowej,

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziomych, na wierzchu konstrukgji
na sucho — gr. 40mm,

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziomej pod posadzkowej,
Podktad z betonu zbrojony wtéknem polipropylenowym. Szczeliny dylatacyjne na korytarzach,
Jednokrotne gruntowanie podfoza betonowego,

Warstwy wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, o grub. powyzej 2 mm do 5 mm,
Jednokrotne gruntowanie podfoza betonowego,

Posadzki z wyktadzin tekstylnych z wtdkien syntetycznych, petelkowych - uktadanych luzem w
ptytkach 50x50cm,

Cokoliki z tworzyw sztucznych, listwy przyscienne MDF o wym. 80x16cm, lakierowane,
wilgocioodporne, klejone do tynku.

e Wymagania dla ptytek gresowych

Projektuje sie ptytki nieszkliwowe/ gres techniczny o specyfikacji:
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— Rozmiar ptytki 59,8 x 59,8 cm lub 60x60 cm,
— Klasa scieralnosci min. Pei 4/2100,
— Klasa antyposlizgowosci min r12,
— Klasa odpornosci na plamienie min. 4,
— Fuga o szerokosci 1,5mm, epoksydowa,
— Satynowe.
Nalezy zachowac statg szerokos$é fugi na wszystkich powierzchniach podtég i $cian.

Pomieszczenia wykonane z dylatacjg brzegowg oraz konstrukcyjna.

W?zér i kolor ptytek ustalony z Inwestorem.

e  Wymagania dla wyktadziny dywanowej

W wybranych pomieszczeniach biurowych projektuje sie wyktadzine dywanowa w ptytkach o
specyfikacji:

— Rozmiar pojedynczej ptytki 50 x 50 cm,
— Gramatura runa min. 600g/m2,
— Odpornosé na Scieranie: grupat,

— Klasa antyposlizgowosci: r 10.

Kierunek uktadania i wzér uzgodnic¢ z inwestorem

e Wymagania dla izolacji termicznej/akustycznej
Izolacja termiczna/akustyczna podtdg o grubosci 40mm.
Izolacja pozioma spefniajgca wymagania akustyczne:
—  Styropian min EPS100,
— Styropian XPS,
— Styropian akustyczny 43/40.
Do izolacji podtdg nalezy wybierac styropian o wytrzymatosci wiekszej niz nacisk min 80 kPa

przystosowany do pomieszczen ciggdw komunikacyjnych 250 kg/m?2

¢ TYNKI

e Nowe tynki
Nowe $ciany murowane wykonczone tynkami cementowo-wapiennymi gr. min 15mm

Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy:
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Obrzutka 1:0,5:4,5 - grubos¢ okoto 3 mm
— 247 kg cementu,
— 0,10 m3 ciasta wapiennego,
— 0,94 m3 piasku,
— Okoto 210 litréw wody dla konsystencji plastycznej, ale dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka
konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.

Narzut 1:1:6 - grubos¢ okoto 10 mm
— 189 kg cementu,
— 0,16 m3 ciasta wapiennego,
— 0,96 m3 piasku,
— Okoto 205 litréw wody.

Gtadz 1 :2 :9 - grubos$¢ okoto 5 mm
— 124 kg cementu,
— 0,21 m3 ciasta wapiennego,
— 0,95 m3 piasku,
— Okoto 215 litréw wody dla konsystencji plastycznej, ale dla gtadzi stosuje sie bardziej rzadka
konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.

Uwagi.
Tynki najlepiej wykonywaé w temperaturach powietrza 15-20°C. Tynki nalezy chroni¢ przed raptownym
wysychaniem, np. poprzez systematyczne skraplanie wodg 1 do 2 tygodni po ich wykonaniu.

W przypadku wypraw stanowigcych podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych zaleca sie stosowanie
tynkéw jednowarstwowych o grubosci co najmniej 1 cm. Moga to by¢ tynki cementowo-wapienne.
Powierzchnia tynkdéw nie moze by¢ zatarta na gtadko ani filcowana Wyprawy juz wygtadzone nalezy
przed mocowaniem ptytek zmatowic i oczyscic z powstatego pytu. Zaleca sie, aby wytrzymatosé tynku na
Sciskanie wynosita co najmniej 2,0 MPa, a w przypadku stosowania ptytek ciezkich - co najmniej 2,5 MPa.

Przed przystgpieniem do tynkowania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe (za wyjatkiem
tzw. oscieznic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty, itp. Wszystkie elementy zewnetrzne osadzone
w Scianach i przechodzace przez wyprawe powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed korozja, aby nie
nastepowato brudzenie tynkdw rdzawymi zaciekami

e Istniejgce tynki
Istniejgce sciany z tynkami przewidziane do zachowania z wykonaniem robét remontowych:
— Skucie odpadajacych elementow lub peknieé,
— Oczyszczenie i gruntowanie,
— Uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie i szlifowanie,
— Ponowne gruntowanie i malowanie farbg lateksows.
Wykonawca uzgodni lokalizacje tynkéw do zachowania z naprawg z Inwestorem.

e Scianki lekkie

Na Scianach z elementéw g-k przewidziane roboty:
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— Przyklejenie naroznikéw z siatka,

— Szpachlowanie,

— Szlifowanie,

— Natozenie gtadzi,

— Gruntowanie i malowanie farbg lateksowa.

% SUFITY

e Na stropie
Istniejgce sufity z tynkami przewidziane do zachowania z wykonaniem robét remontowych:
— Skucie odpadajacych elementéw lub peknie¢,
— Oczyszczenie i gruntowanie,
— Szpachlowanie i szlifowanie,

— Ponowne gruntowanie i malowanie farbg lateksows.

Wykonawca uzgodni lokalizacje tynkéw do zachowania z naprawg z Inwestorem.

e Sufity podwieszane kasetonowe
W pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach oraz czesci pomieszczen biurowych projektuje sie sufity
podwieszone ,,kastetowe” z modutem podstawowym 60x60cm. W pomieszczeniach korytarzy Kll, KllI,
KIV fragment z modutu 60x120cm.
Ptyty dekoracyjne kasetonowe z wetny mineralnej, proste, w kolorze biatym lub zblizonym.

W pomieszczeniach sanitarnych ptyty modutowe wodoodporne, z odpornoscig na wilgo¢ min. RH 90%

Oktfadziny dekoracyjne (materiat, grubosc¢ i wyglad) nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem przed zamdéwieniem
kaset. Wymagania dla

Nalezy montowac min. 1 wieszak na 1,5m2 pow. sufitu.
Oprawy Swietlne ogdlne wpuszczone w sufit zgodnie z projektem elektrycznym.
Instalacja wentylacyjna wywiewna wpuszczona w sufit zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitow elementdéw urzadzen, instalacji i
ocieplenia.

Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwos¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez
koniecznosci demontazu catego sufitu.

<* OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

Projekt przewidziat oktadziny z ptytek gresowych:
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— Na scianach w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ na petng wysokos$¢ pomieszczen (3,0m),
— W pomieszczeniu socjalnym pas scienny z ptytek gresowych o szerokosci ptytki (60cm).
Lokalizacja w okolicy blatu kuchennego zgodnie z rysunkiem pw-11.

Projektuje sie ptytki nieszkliwowe/ gres techniczny o specyfikac;ji:

— Rozmiar ptytki 59,8 x 59,8 cm lub 60x60 cm,
— Klasa $cieralnosci min. Pei 4/2100,

— Klasa odpornosci na plamienie min. 4,

— Fuga o szerokosci 1,5mm, epoksydowa,

— Satynowe.

Nalezy zachowad statg szerokos¢ fugi na wszystkich powierzchniach.
W?z6r i kolor ptytek ustalony z Inwestorem.

W pomieszczeniach mokrych: gruntowanie, hydroizolacja, uszczelnienie, klejenie ptytek, fugowanie i
silikowanie wg SST-3-3 Okfadziny i wyktadziny ceramiczne wraz z hydroizolacja.

« MALOWANIE

Tynki i gtadzie gruntowane oraz min. dwukrotnie malowane farbg lateksowa.
taczenia i narozniki akrylowane.

e Farba w pomieszczeniach ogdlnych

Poza pomieszczeniami korytarzy przewidziana farba lateksowa, matowa, wodorozciericzalna,
przeznaczona do pomieszczen biurowych i uzytecznosci publicznych, z zwiekszong odpornoscig na mycie
woda z dodatkiem detergentu.

Kolor farby dla sufitow - biaty matowy
Kolor farby dla scian do uzgodnienia z Inwestorem (zalecany kolor biaty matowy).

e Farba w pomieszczeniach korytarzy

Na Scianach w pomieszczeniach korytarzy przewidziano wyzszy stopien estetyczny oraz odpornosci na
zabrudzenia. Farba strukturalna dekoracyjna — np. imitacja zacieranego betonu, kamienia lub stiuku
weneckiego.

Wysoka odpornosé na mycie wodg z dodatkiem detergentu oraz szorowanie.

Sposdb przygotowania podtoza oraz aplikacji zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Doktadny sposdb wykonczenia oraz kolorystyke uzgodnic¢ z Inwestorem. Zalecane kolory jasne, w jednym
odcieniu.

e Grunt pod malowanie

Gruntowanie Swiezych Scian lub powierzchni po usunieciu poprzedniej warstwy farby dopasowac do
rodzaju, stanu podtoza (grunt wzmacniajacy lub grunt gteboko penetrujgcego w przypadku duzego
pylenia) oraz rodzaju farby.

16



Zalecane wybranie gruntu tego samego producenta co farby.

% STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

e Informacje ogdlne
Stolarka drzwiowa wewnetrzna przewidziana do wymiany wraz oscieznicami stalowymi.

Skrzydta drzwiowe ptycinowe wzmocnione ptytg widrowg otworowa oraz wykonczone okleing
drewnopodobna.

Drzwi do pomieszczen wilgotnych z podcieciem wentylacyjnym w celu cyrkulacji powietrza (wysokosc
podciecia min. 2,5 cm lub powierzchnia przeswitu min. 0,022 m2)

Do pomieszczen gabinetow gtoéwnych drzwi ptycinowe wzmocnione ptytg otworowg dZzwiekoszczelne
akustyczne Rw 42 dB (zgodne z normg PN-EN 1627:2012).

Drzwi stalowe w pomieszczeniach korytarzy jako podwdjne, ze skrzydtem czynnym o szer. min 100cm,
przeszklone bezpieczne, lakierowane w kolorze szarym, zintegrowane ze $cinkg aluminiowa.

Oscieznice

Oscieznice do drzwi nie antywtamaniowych stalowe regulowane PS ,,na kant", lakierowane w kolorze
skrzydfa drzwiowego.

Oscieznica regulowana wykonana z dobrej jakosci blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Oscieznica sktadajaca sie z:

— czesci felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do sciany
— dostawki zamykajacej, obejmujacej
— uszczelki obwiedniowej
— zawiasOw czopowych
Do posadowienia na gotowej posadzce, w pomieszczeniach z ostatecznie wykoficzonymi $cianami.
Okna zewnetrzne
Przewiduje sie wymiane 16 szt. okien zewnetrznych od strony frontowej elewacji oznaczonych
symbolem Oz1. Nowe okna muszg nawigzywac ksztattem i kolorem do pozostatych okien w elewacji

budynku.

Oklejenie szyb folig.

Oklejenie szyb w oknach folig samoprzylepng mleczng dla:
e okien w pomieszczeniach kancelaryjnych P.0.28 i P.0.29 - wszystkie szyby,
e okien w sanitariatach - szyby na wysokosci wzroku.

Lokalizacja okien do oklejenia zgodnie z rys. PB-01.

17



Okna wewnetrzne

Wewnatrz budynku montaz 3 okien wewnetrznych w tym 1 wymiana.

Oklejenie szyby folig samoprzylepng ,, lustro weneckie” w oknie wewnetrznym o symbolu O1 (1szt),
Podsumowanie

Kolorystyka dla drzwi spdjna na catej kondygnacji i uzgodniona z inwestorem.

Wiecej szczegdtow na rys. PW-01 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej.

e Drzwi antywtamaniowe

Projektuje sie drzwi wewnetrzne kancelaryjne, antywfamaniowe o klasie RC-4 i RC-6, jednoskrzydtowe,
petne, gtadkie, oznaczone w projekcie symbolami D3, D4 i D5. Wykonane z blachy ocynkowanej
lakierowanej, wypetnione polistyrenem spienionym oraz wzmocnione ksztattownikami i pretami
stalowymi. Rw 32 dB. Wyposazone w atestowany zamek gtéwny, zamek gérny, zamek pomocniczy
zamek centralny, punkt ryglowania zamka centralnego, bolce antywywazeniowe.

Wyposazone w samozamykacz.

Oscieznice

Oscieznice do drzwi antywtamaniowych metalowe wykonane wg Normy Obronnej NO-04-A009 2017
powinny by¢ przymocowane (przyspawane) do kotw sciennych o srednicy minimum 10 mm, osadzonych
w Scianie na gtebokos¢é minimum 100 mm. Kotwy rozmieszczone w odstepach nie wiekszych, niz co 480
mm na poziomych i pionowych krawedziach oscieznic.

Okucia

Okucia (zawiasy) kazdego rodzaju okien i drzwi powinny zapewniac szczelne przyleganie ram okiennych i
drzwi do ich oScieznic oraz uniemozliwiaé¢ przy prawidtowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz
ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia.

Okucia powinny zapewniaé otwieranie okien lub ich uchylanie w ptaszczyZnie pionowej do wewnatrz
tych pomieszczen i magazynéw. W przypadku zastosowania zawiaséw zewnetrznych czopy zawiasowe
powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybic.

Drzwi wykonane wg Normy PN-EN 1627:2021 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje Odpornos¢
na wiamanie Wymagania i klasyfikacja.

Wymagania dla drzwi antywtamaniowych RC-4 :

Wykonane wg PN-EN 1627 lub réwnorzedne oraz dodatkowo, wyposazone w zamek mechaniczny
szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym
przesuwie, posiadajgcy min. 100 podziatek na pokretle i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske
podziatki po obu stronach wtasciwej kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartosc ta
wynosi 1,25. Zamek powinien by¢ odporny na manipulacje przez eksperta, rowniez przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed
dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i przeswietleniem (atakiem) radiologicznym
(promieniowanie z radioaktywnego Zrddta nieprzekraczajgcego rownowartosci 10 curie, co - 60 z
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odlegtosci 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem
od tytu obudowy zamka. Zamek powinien by¢ wyposazony w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same wymagania co zamek mechaniczny
szyfrowy oraz nie generuje sygnatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20
roboczogodzin.

Wymagania dla drzwi antywtamaniowych RC-6 :

Wymagania co najmniej jak dla klasy RC-4 oraz dodatkowe wymagania:

Ochrona przed doswiadczonym wtamywaczem, ktdry uzywa elektronarzedzi duzej mocy- zestaw
narzedzi A6 wg EN 1630:2021

Czas oporu min. 20 minut

(czas roboczy osoby badajacej i przeprowadzajgcej prébe wtamania recznego, liczony tacznie z czasami
zmiany narzedzi krétszymi niz 5 s kazdy, np. przy zmianie wkretaka na fom stalowy)

Catkowity czas badania 50 minut. Maksymalny tgczny czas badania jest sumg czasu oporu, czasu
odpoczynku, czasu wymiany narzedzi i czasu obserwacji (patrz definicje w EN 1630:2011.
(kombinacja czaséw oporu, czaséw wypoczynku, czaséw wymiany narzedzi i czasdow obserwacji).

Wymagania dotyczace okué: znak 7 wg. EN 16867:2020
Bezpieczenstwo zwigzane z wtamaniem: EN 1630:2021

Instalowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalowania wydang przez producenta.
Zaleca sie, aby instrukcja instalowania wydana przez producenta zawierata ponizsze informacje:

a) Typowe szczegdty otwordw budowlanych, w ktérych wyréb moze by¢ instalowany.

b) Szczegoty dotyczace punktdéw mocowania, jak rowniez doktadny opis elementéw mocujgcych.
Szczegdty dotyczace punktéw wymagajgcych szczegdlnie sztywnego zamocowania, np. w poblizu
zamkéw i zawias.

c) Szczegoty dotyczace odpornosci na Sciskanie uszczelnienia we wnece miedzy $ciang a oScieznicg,
np. w poblizu zamkéw i zawias.

d) Szczegdty dotyczace szczelin, ktére powinny by¢ utrzymane miedzy cze$ciami ruchomymi i
statymi. Szczegdty dotyczgce maksymalnego dopuszczalnego wystawania wktadki bebenkowej
poza zewnetrzng tarcze ostaniajgcg zamek, tam gdzie to witasciwe.

e) Inne szczegdty, o ile majg one wptyw na wtasciwosci probki do badan, dotyczgce odpornosci na
wiamanie.

f) Szczegdty dotyczagce stanu zamkniecia lub warunkéw, w ktérych spetnione sg wymagania
odpowiadajgce deklarowanej klasie odpornosci.

«* PARAPETY

e Parapety wewnetrzne

Wszystkie parapety wewnetrzne w pomieszczeniach projektuje sie do wymiany na parapety z kamienia
granitowego o gr. 3cm. Parapety powinny wystawaé poza lico wykonczonej sciany wewnetrznej min. 20
mm.

Kolorystyka szara nawigzujgca kolorystycznie do ptytek gresowych oraz ustalona z Inwestorem.
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e Parapety zewnetrzne

Rownoczesnie z wymiang okien zewnetrznych przewidziano montaz nowych parapetéw zewnetrznych
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze nawigzujgcym do pozostatych parapetéw
kondygnacji. Parapety z zaslepkami.

% WYPOSAZENIE SANITARNE

Projektuje sie montaz:

— petnej armatury sanitarnej, umywalek, misek ustepowych ze stelazem podtynkowym, pisuarow
ze stelazem podtynkowym, prysznicow z odptywem liniowym lub brodzikiem, zlewéw
gospodarczych, zlewozmywakow;

— luster klejonych w ptytkach oraz luster wieszanych;

Natryski w sanitariatach ogdlnodostepnych z odptywami liniowymi. Etapy montazu odptywu:

— montaz podejscia kanalizacyjnego -spadek rur odprowadzajacych, ktéry powinien wynosi¢ okoto
2,5%;

— instalacja odptywu liniowego - umiejscowienie kratki Sciekowej, ktéra powinna znajdowac sie 1-
2 milimetréw ponizej poziomu podtogi;

— montaz elementéw zewnetrznych — np. ruszt;

— podtaczenie syfonu i rur do kanalizacji ze sprawdzeniem szczelnosci instalacji;

— hydroizolacja podtoza i Scian - dwie warstwy folii w ptynie;

— wykonczenie - po wykonaniu wylewki uktadanie ptytek, ktére powinny mieé lll lub IV klase
Scieralnosci oraz antyposlizgowa powierzchnie, utozone ze spadkiem w kierunku odptywu;

— nafozenie fugi epoksydowe;].

W tazienkach prywatnych zastosowano kabiny prysznicowe z brodzikiem. Wymagania dla zestawu:

— brodzik konglomeratowi, prostokatny o wymiarach 80x120, niski (slim) do 3cm wysokosci;
— Scianka prysznicowa, wykonana z aluminium i szkta, aluminium w kolorze chrom lub czarny;
— drzwi przesuwne, wykonane z aluminium i szkta, aluminium w kolorze chrom lub czarny;

Lustra

Projektujecie montaz w pomieszczeniach sanitarnych ogdlnych luster cietych na wymiar. Lustra
zlicowane z oktadzing z ptytek, uszczelnione i zdylatowane od ptytek.

W tazienkach prywatnych montaz luster gotowych. Lustra okragte, o Srednicy 60cm, z ramka
wodoszczelng z mdf lub stalowg w kolorze nawigzujgcym do kabiny prysznicowe;j.

+ KRATY OKIENNE

Zaprojektowano tgcznie 15szt. krat okiennych zewnetrznych z siatkg stalowg. Czesc¢ krat otwierana,
zamykana na ktédke.
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Kraty wykonywane indywidualnie, spawane z pretow, ptaskownikdéw oraz siatki stalowej zgodnie z
projektem wykonawczym. Catosé malowana proszkowo i przygotowano do montazy w otworach
okiennych od strony zewnetrznej okna.

Zgodnie z Normg Obronng NO-04-A009 2017

KRATY

Kraty powinny byé wykonane z pretéw stalowych o srednicy nie mniejszej niz 12 mm i o oczku nie
wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Kraty te powinny by¢é mocowane za pomocg kotw
osadzonych w Scianie na gteboko$é minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach krat. Jedna z tych krat powinna by¢
zamykana od wewnatrz na zamek klasy 5 lub ktédke co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci
na korozje co najmniej klasy 2;

SIATKA

Siatka stalowa powinna by¢ z drutu o srednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz 25
mm x 25 mm. Siatke mocuje sie do kraty lub, w przypadku jej braku, do ramy wykonanej z kgtownikéw o
minimalnych wymiarach 20x20x3 mm.

OKUCIA

Okucia (zawiasy) kazdego rodzaju okien i drzwi (wejsciowe, bramowe, kratowe), a takze otwierane kraty
w pomieszczeniach i magazynach, powinny zapewniaé szczelne przyleganie ram okiennych i drzwi do ich
oscieznic oraz uniemozliwiac¢ przy prawidtowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz ich
podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia.

Okucia powinny zapewnia¢ otwieranie okien lub ich uchylanie w ptaszczyznie pionowej do wewnatrz
tych pomieszczen i magazynéw. W przypadku zastosowania zawiaséw zewnetrznych czopy zawiasowe
powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybié. Szyby w skrzydtach okiennych nalezy tak
osadzié i zabezpieczy¢, aby nie mozna byto ich wyjac z zewnatrz bez zniszczenia szyby.

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 59/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 Grudnia 2017 r.
w sprawie doboru i stosowania Srodkow bezpieczeristwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych

KRATY

Kraty zainstalowane w ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm, z
pretéw stalowych o srednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy nimi
nie wiekszym niz 150 mm i wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 45 x
6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstepach nie wiekszych niz 500 mm.

Kraty stosuje sie do okien, ktdre stanowig granice ,,obszaru chronionego”, o ktdrym mowa w przepisach
dotyczacych ochrony obiektéw wojskowych, a ich dolna krawedz znajduje sie na wysokosci ponizej 5 m
od poziomu otaczajgcego terenu i/lub gérna krawedz znajduje sie na wysokosci mniejszej niz3 m od
poziomu dachu.

Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) kraty mocuje sie minimum na trzech krawedziach,
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b) kraty muszg by¢ mocowane za pomocg kotw o srednicy nie mniejszej niz Srednica preta kraty,
wmurowanych w Sciane na gtebokosé minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz co 480 mm. Kotwy powinny by¢ niewidoczne.

Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczen powinna by¢ rozsuwana lub
otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niz jedng ktddka klasy nie nizszej niz 5 wg normy PN-EN-12320.

SIATKA STALOWA

Mocowanie siatek powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) siatki mocuje sie od zewnetrznej strony okien budynkoéw,

b) rame siatki mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

c) rama siatki musi byé mocowana za pomoca kotw wmurowanych w $ciane.

Podsumowanie

Przed wykonaniem krat dokona¢ pomiaréw otwordw okiennych od strony zewnetrznej. Otwory moga
rézni¢ sie wzgledem siebie szerokoscig i wysokoscig o kilka centymetréw.

Kotwy nie mogg by¢ widoczne, po przyspawaniu kraty przykry¢ punkty tynkiem w celu zamaskowania.
Elementy stalowe oraz spawy zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbg do metali zelaznych
(malowanie proszkowe w kolorze szarym w nawigzujgc do istniejgcych krat w elewacji).

Siatka stalowa dobrana kolorystycznie do kraty lub malowana proszkowo.

Szczegdty na rys. PW-13 Kraty okienne oraz PW-14 Kraty okienne - zestawienie

«* INNE PRACE

— Montaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,
— Sprzatanie i mycie po pracach,
— Montaz, demontaz i praca rusztowan.

Prace uwzgledniono w przedmiarze i kosztorysie.

1.5. INFORMACJE KONCOWE

Wykonaweca przed zamdéwieniem istotnych materiatéw do montazu widocznych z pomieszczen uzgodni
doktadng klase, kolor lub wzér materiatu z Inwestorem.

Moga wystgpic inne roboty nie wyszczegdlnione w projekcie jak roboty towarzyszgce oraz tymczasowe.
Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie podlegajg odrebnemu lub dodatkowemu rozliczaniu.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane w trakcie waznosci przepustek oraz o statych godzinach
umozliwiajgcych wstep na teren jednostki.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonaweca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzien

przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wykonanie obmiaru w naturze istotnych elementéw budowlanych lub
wykonczeniowych w celu ostatecznej weryfikacji ilosci i dtugosci przed zamoéwieniem materiatéw.

Odzyskane z rozbiérki jednolite elementy stalowe naleze¢ beda do Inwestora, ktéry powyzszy materiat
moze odsprzedac. Wykonawca zgodnie z umowg zobowigzuje sie zdemontowa¢, zgromadzié oraz

przetransportowac stalowe elementy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie w sposdb niezwtoczny powiadomié projektanta lub jednostke projektowg o
rozpoznanych brakach lub wadach w dokumentac;ji projektowej lub wyniktych trakcie robot

rozbidrkowych, odkrywkowych w celu usuniecia kolizji lub uzupetnien w dokumentacji.

2. ZAtACZNIKI

2.1. ZAtACZNIKI - RYSUNKI

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunek Skala Format
rysunku arkusza
PW-01 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ 1:100 A3
PW-02 | PODtOGI-RZUT CZ. 1/3 1:50 A2
PW-03 | PODtOGI - RZUT CZ. 2/3 1:50 A2
PW-04 | PODtOGI - RZUT CZ. 3/3 1:50 Al
PW-05 | SUFITY -RZUT CZ. 1/3 1:50 A2
PW-06 | SUFITY —RZUT CZ.2/3 1:50 A2
PW-07 | SUFITY - RZUT CZ.3/3 1:50 Al
PW-08 | WIDOKI/ ROZWINIECIA POMIESZCZEN 1:50 A3
PW-09 | WIDOKI/ ROZWINIECIA POMIESZCZEN 1:50 A3
PW-10 | WIDOKI/ ROZWINIECIA POMIESZCZEN 1:50 A3
PW-11 | WIDOKI/ ROZWINIECIA POMIESZCZEN 1:50 A3
PW-12 | WIDOKI/ ROZWINIECIA POMIESZCZEN 1:50 A3
PW-13 | KRATY OKIENNE 1:20 A3
PW-14 | KRATY OKIENNE - ZESTAWIENIE - A3
PW-15 | DETAL WYKONCZENIOWY 1:5 A3

2.2. ZAtACZNIKI -DOKUMENTY

e Oswiadczenie projektanta;
e Zaswiadczenie z izby zawodowej projektanta;
o Uprawnienia budowlane projektanta.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, po zapoznaniu sie z przepisami prawa budowlanego, oswiadczam, ze:

— dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz przy uwzglednieniu
obowigzujgcych przepiséw w zakresie warunkéw dla obiektéw wojskowych;

— dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyéi
nadaje sie do realizacji;

REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE W

NAZWA
srosexiy, | BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ADRES Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
INWESTYCJI: w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: IMIE NAZWISKO/ NR UPRAWNIEN /SPECJALNOéC PODPIS
(PIECZATKA PROJEKTANTA)
DATA: 2022 - KWIECIEN
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