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Drzwi wewnetrzne, pefne,
wypefnione pfytg wirowq
otworowg,

Akustyczne Rw (42-46
dB), 7 okleing
drewnopodobng, zamek
wpuszezany na wkfadke
patentowg kompletne.

Drzwi wewngtrzne, pefne,
wypefnione piytq
widrowg otworowg,
Akustyczne Rw (42-46
dB), 7 okleing
drewnopodobng, zamek
wpuszezany na wkiadke
patentowg kompletne.

Drzwi wewnetrzne,
pefne, wypefnione plytq
widrowg otworowg,z
okleing drewnopodobng,
Z podcieciem

Drzwi wewnetrzne,
pefne, wypefnione piytq
wiorowq otworowq, z
okleing drewnopodobng,
Z podcieciem

wentylacyjnym

wentylacyjnym

Drzwi stalowe pefne, gfadkie, lakierowane,
zabepieczenie RC—4 zgodnie z PN-EN 1627 lub

rownorzedne, kompletnie wyposazone w: samozamykacz,
zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg

Polskiej Normy PN-EN 1300. Dopuszcza sig rowniez
stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co
najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300,

Drzwi stalowe petne,
gfadkie, lakierowane,
zabezpieczenie RC—6
zqodnie z PN-EN 1627 lub
rownorzedne. Wyposazenie
conajmniej jok dla drzwi
klasy RC-4.

Drzwi wewnetrzne,
podwdjne, skrzydfo czynne
szer. 100cm, przeszklone
bezpieczne, roma stalowa,
zamek wpuszczany na
wkfadke patentowg,
kompletne.

Drzwi wewnetrzne,
podwdjne symetryczne,

przeszklone bezpieczne, rama

stalowa, kompletne.

Aluminiowa $cianka dziafowa, wypefnienie szklane
bezpieczne, przekrdj przez &ciane o szer. min 80mm|
drzwi podwojne, skrzydfo czynne szer. min 100cm w
Swietle.

UWAG

Okno wewngtrzne, dwu lub
trojszybowe, aluminiowe,
dwuskrzydfowe z ruchomym
sfupkiem.

Szyby oklejone folig
lustrzang ~ imitacjo lustra
weneckiego. Maksymalny
Uk=1,1 W/(m2)

Okno wewnetrzne,
jednoskrzydfowe, dwu lub
trojszybowe, aluminiowe.
Maksymalny
dopuszczalny
wspofczynnik przenikania
ciepfa Uk=1,1 W/(m2)

Okno wewnetrzne, dwu lub
trojszybowe, aluminiowe.
Szyby oklejone folig
lustrzang — imitacja
lustra weneckiego.
Maksymalny dopuszczalny
wspbiczynnik przenikania
ciepfa Uk=1,1 W/(m2)

pod warunkiem ze zamek spefnia te same
wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie
generuje sygnafow, ktore mogq byc wykorzystane do
otwarcia zamka przez okres 20 raboczogodzin.

Wiecej szczegofow w opisie
technicznym.

Wiece| szczegofow w opisie technicznym.
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PARAPET WEW.

GRANITOWY GR. 3CM

SPOSOB OTWIERANIA

ROZWIERNO-UCHYLNE

ILOSC

16

UWAG

Okno zewnetrzne, trojszybowe

Rama z PCV.

Maksymalny dopuszczalny wspdfczynnik
przenikania ciepta dla catego okna

Uk=0,9 W/(m2K)

OPIS STOLARKI

SKRZYDrO/SKRZYDLA PO OTWARCIU POD KATEM 90" NIE MOGA ZAWEZAC SWIATEA OTWORU PONIZEJ SZEROKOSCI W SWIETLE OSCIEZNICY PODANEJ W ZESTAWIENIU

WSZYSTKIE PRZESZKLENIA (WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE) DOCHODZACE DO PODEOGI POWINNY BYC WYKONANE ZE SZKkA BEZPIECZNEGO

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE

WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU POD STOLARKE, DOSTOSOWAC NA BUDOWE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARK

DO POMIESZCZEN 7 WENTYLACJA GARWITACYINA TOALET, NATRYSKOW | UMYWALNI DRZWI 7 OTWOREM MIN. 220 CM* (PODCIECIE WENTYLACYJNE)

W POMIESZCZENIACH NARAZONYCH NA WILGOC (SANITARIATY) W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI WENTYLACYJINE ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM
DRZWI | OSCIEZNICE STALOWE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL

OSCIEZNICE DLA DRZWI ANYWCAMANIOWYCH KLASY RC—4 | RC—6 POWINNY bye:

— przymocowane (przyspawane) do kotw sciennych o srednicy minimum 10 mm,

— kotwy osadzone w &cianie na gtebokos¢ minimum 100 mm;

— kotwy powinny byt rozmieszczone w odstepach nie wigkszych, niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach oScieznic;

— okucia powinny zapewnia¢ szczelne przyleganie drzwi do ich oScieznic oraz uniemozliwia¢ przy prawidfowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewngtrz ich podwazenie,
— wykonane wg. Normy Obronnej NO-04-A009 2017
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