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1. SST-4-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2. Zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki lub stolarki drzwiowej i okiennej.

1.3. Woyszczegdlnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okienne;j.

e Slusarka okienna i drzwiowa stalowa,

e Slusarka okienna — montaz krat okiennych,

e Stolarka okienna z PCV,

e Stolarka drzwiowa ptycinowa.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.6, a takze podanymi ponizej:

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogédlne

— Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.



— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm —wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

— Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Oscieznice
Os$cieznice metalowe, regulowane ,,na kant”.

Oscieznica regulowana wykonana z dobrej jakosci blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Oscieznica sktadajaca sie z:

— czesci felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do sciany
— dostawki zamykajacej, obejmujacej

— uszczelki obwiedniowej

— zawiasOw czopowych

Do posadowienia na gotowej posadzce, w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi scianami.

Oscieznice powinny posiadac¢ aprobate techniczng o Certyfikat Zgodnosci.

2.3. Skrzydta drzwiowe
Typowe rodzaje drzwi:

e Stalowe petne wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej,

e Stalowe petne antywtamaniowe,

e Stalowe z przeszkleniem bezpiecznym,

e Plycinowe bez wymagan,

e Drewniane bez wymagan,

e Szklane bezpieczne,

e Ptycinowe wzmocnione ptytg otworows,

e Dziwiekoszczelne akustyczne np. Rw 42 dB (zgodne z norma PN-EN 1627:2012),
e 7 podcieciem wentylacyjnym do pomieszczen narazonych na wilgo¢.

Drzwi powinny posiadaé aprobate techniczng o Certyfikat Zgodnosci.

2.4. Okna wewnetrzne
Ramy drewniane, stalowe lub z PCV. Z szybg pojedyncza, podwdjng lub potrdjna.

Maksymalny dopuszczalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uk=1,1W/(m2:K)
Zaméwione okien wykonac¢ po wykonaniu szczegétowych obmiaréw otwordéw okiennych.

2.5. Okna wewnetrzne



Ramy drewniane, stalowe lub z PCV. Z szybg pojedyncza, podwdjng lub potrdjna.
Maksymalny dopuszczalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uk=0,9 W/(m2:K).
Zamoéwione okien wykonac¢ po wykonaniu szczegétowych obmiaréw otwordw okiennych.

2.6. Sktadowanie

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.7. Materialy dodatkowe

— Pianka montazowa niskoprezna
— Silikon uszczelniajgcy

3.  SPRZET

Podstawowy sprzet montazowy:

— Blat robocazy,

— Uchwyty montazowe,
— Kliny,

—  Miara,

— Nog,

—  Katownik,

— Rozpdrki regulowane,
— Poziomice,

—  Mitotki,

— Kombinerki,

—  Wkretarki,

—  Wkretarko-wiertarka.

Karty okienne i oscieza stalowe antywtamaniowe:

— Spawarka,

— Przecinarka do metalu elektryczna,
—  Whkretarko-wiertarka,

—  Przecinak,

— Miotek

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu uwzgledniajgc wymagania wspdlne w
specyfikacji ST-0-1.



4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
poratowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przygotowanie osciezy
Nalezy sprawdzi¢ doktadnie wymiaru otworu osciezy w stanie wykoriczonym min w miejscach:

— 2 dla wysokosci otworu
— 3 dla szerokosci otworu
— 6 dla grubosci Sciany otworu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$é szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-wach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzié¢ w pionie i w poziomie.
e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

e RAznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:




— 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
e (Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

++» Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych

e (Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

++ Osadzanie krat okiennych

Okucia powinny zapewniaé otwieranie okien lub ich uchylanie w ptaszczyznie pionowej do wewnatrz
tych pomieszczen i magazynéw. W przypadku zastosowania zawiaséw zewnetrznych czopy zawiasowe
powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybié. Szyby w skrzydtach okiennych nalezy tak
osadzic¢ i zabezpieczy¢, aby nie mozna byto ich wyjac z zewnatrz bez zniszczenia szyby;

Wykonane zgodnie z:

Zgodnie z Normg Obronng NO-04-A009 2017,

Zarzadzeniem Nr 59/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 Grudnia 2017 r.

w sprawie doboru i stosowania srodkéw bezpieczenistwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

— sprawdzenie zamkow.

Raport klasyfikacyjny dla drzwi antywtamaniowych powinien by¢ dostarczony i powinien zawierac co
najmniej nastepujace informacje:



— odniesienie do raportu klasyfikacyjnego (numer i data);

— dane wnioskodawcy;

— opis produktu;

— nazwa produktu;

— wymiary;

— szczegoty strony ataku;

— zadeklarowany(e) stan(y) zabezpieczony(e);

— szczegodty oszklenia (grubosd) i klasyfikacja;

— szczegoty dotyczace sprzetu, w tym unikalne odniesienia do komponentéw;
— odniesienie do instrukcji instalacji;

— klasa odpornosci dla kazdego deklarowanego stanu zabezpieczenia zgodnie z tym dokumentem;
— powotanie sie na ten dokument i jego date;

— obszar zastosowania, jesli jest to wymagane,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka przedmiarowg i obmiarowg stolarki prefabrykowanej jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle
oscieznic.

Sprawdzenie trzymanie pionu przez Sciane,

Sprawdzenie poziomu posadzki,

Sprawdzeni uszkodzen opakowania stolarki w ktérym zostata dostarczona,
Sprawdzenie etykiety o zawartosci opakowania.

Otwory okienne w ktérych bedg wymienia okna lub montowane kraty wymagajg doktadnego obmiaru w
naturze przed wykonaniem lub zamdéwieniem materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci zamontowanej stolarki z dokumentacja techniczng,
Sprawdzenia posiadanej aprobaty technicznej dla stolarki,
Sprawdzenia posiadanego certyfikatu zgodnosci oraz udzielonej gwarancji producenta.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w przedmiarze.

Cena obejmuje rowniez:
— Dostarczenie gotowe;j stolarki i krat,
— Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— Dopasowanie i wyregulowanie,



— Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
— Spawanie i przecinanie elementéw metalowych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

— Projekt Wykonawczy,

— Specyfikacje techniczne,

—  Przedmiar robét kosztorysowych,

— Katalogi producentéw stolarki,

— Instrukcja montazu producenta stolarki,

— Instrukcja montazu osciezy drzwi antywfamaniowych oraz krat okiennych od inspektora
nadzoru.

Normy:

— NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 dla krat okiennych oraz drzwi antywtamaniowych,
— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

— BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

Rozporzadzenia:

— Zarzadzenie Nr 59/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 Grudnia 2017 r.w sprawie doboru
i stosowania srodkdw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.



