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OSWIADCZENIE
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Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek ustugowy o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej— kategoria obiektu
budowlanego: XVI

2. PRZEZNACZENIE, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest: budowa wolnostojacego budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej w miejscowosci Ossala, w gminie Osiek.

Zakres przedmiotowego zadania jest zgodny z Umowg pomiedzy Nadlesnictwem Staszéw a
projektantem.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
e Klasa odpornosci ogniowej—C

Projektowane instalacje:
Budynek ustugowy wyposazony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm? dt.
4m/14m

e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytgczem PE40 dt. 56,8m

e kanalizacyjng —odprowadzenie sciekdw projektowanym przytgczem PVC @160 dt.
11,9m do zbiornika na nieczystosci ciekte

e grzewczg- w catym budynku planuje sie ogrzewanie elektryczne (podtogowe)

e wentylacyjng

e klimatyacyjna

e internetowa, antenowa RTV

e alarmowa

e instalacja odgromowa

2.1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W budynku ustugowym o funkcji administracyjnej zastosowano ogrzewanie elektryczne-
podtogowe.



4. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek ustugowy o funkcji administracyjnej zaliczany do grupy ZL Il jako budynki niskie.
Zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej C. Dla przedmiotowego budynku nie s3
wymagane instalacje p.poz.

5. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY,
PRZEGRODY BUDOWLANE, ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA

Zakres robot:

1.1. Montaz instalacji elektrycznej wraz z oprawami
1.2. Montaz instalacji sanitarnej

1.3. Montaz drzwi.

1.4. Wykonanie posadzki

1.5. Wykonanie tynkow.

1.6. Malowanie scian.

Dane konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane materiaty

1.1. Montaz instalacji elektrycznej: bruzdowanie pod nowe okablowanie, zatozenie nowego
oswietlenia, przykrycie kabli co najmniej 5mm warstwg tynku, wszystkie pofaczenia
instalacji wykonywa¢ w puszkach tgczeniowych. Oprawy z kloszami wykonanymi z PCV.
Zastosowano oswietlenie w technologii LED.

Lampy sufitowe:
Paulmann Atria Shine Plafon 1x22W Led Czarny 71016 — 4 sztuki



1.4. Montaz drzwi wewnetrznych: drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, z przeszkleniem,
ptytowe, w kolorze debowym.

1.5. Okna: minimum trzyszybowe, z PVC, badZ malowanie oscieznic na kolor biaty. Do
uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem na etapie budowy.

1.6. Wykonanie tynkéw i malowanie scian:Tynki cementowo-wapienne klasy Ill. Potozenie
gtadzi gipsowych. Malowanie farbami lateksowymi do poziomu sufitu zgodnie z czescig
rysunkowa.

FarbyMagnat

A45
egipski perydot

C77
biaty granit




1.7. Tapeta na $ciane: tapeta przyklejana na klej do tapet (metoda klejenia tapety wg zalecen
producenta kleju), na odpowiednio zagruntowanym podtozu.

Tapeta Uwalls, Fototapeta las sosnowy, gory- rozmiar 180x260cm
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1.8. Podtoga: Gres Ashville Brown Mat 29,7x59,8cm Cersanit

1.9. Wyposazenie wnetrza — krzesta Markus:kolor szary, materiat ndg: metal, czarny matowy;



2 sztuki

Krzesta Bella naturale: kolor siedziska sklejka drewniana, materiat ndg: polipropylen, kolor
czarny;




6 sztuk

Szafka Besta

3 sztuki

Komoda Alex

1 sztuka



Biurko- Malm

2 sztuki

Plakat na $ciane o wymiarach 50x70cm Desenio Deep Green Forest



LD Lamele (orzech klasyczny) lamele scienne i sufitowe 3D

25 sztuk

1.10. Wyposazenie pomieszczenia WC — pomieszczenie przystosowane do korzystania dla
0séb niepetnosprawnych. Wyposazone w uchwyty umywalkowe, uchwyt prosty i uchwyty



state przy misce ustepowej. Stelaz podtynkowy z wiszacg miskg ustepowgq, profilowana
umywalka wiszaca.

Miska ustepowa wiszgca KOLO Nova bez barier

3

1 sztuka
Stelaz podtynkowy KOLO technic GT do WC

1 sztuka

Profilowana umywalka deatnevital



Z.\

1 sztuka

Uchwyt umywalkowy ze stali nierdzewnej 80cm




2 sztuki

Uchwyt do wc uchylny

1 sztuka

Uchwyt prosty 80cm stal nierdzewna

1 sztuka



Brodzik prysznicowy biaty akrylowy kwadratowy 90x90cm

1 sztuka

Kabina prysznicowa kwadratowa 90x90cm

R,

1 sztuka



6. OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

Zwierciadto wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji
okresla sie jako ,proste”.

Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty -gliny zwiezte twardoplastyczne oraz piaski
gliniaste.

Przeprowadzono rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych na dziatce.
Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt w zaden sposéb nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko, obiekty sgsiednie oraz

na zdrowie ludzi.

e Woda opadowa odprowadzona powierzchniowona teren wtasnej dziatki

Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich  segregowania. Pojemniki usytuowane na
wybetonowanym podtozu w altanie Smietnikowej, oprézniane bedg okresowo przez
uprawniony podmiot.

Zrédto centralnego ogrzewania i C.W.U — ogrzewanie elektryczne podfogowe,
podgrzewacz elektryczny do wody
Zielen: aktualnie dziatka nie jest porosnieta drzewami — inwestycja nie wigze sie z

wycinkg drzew i krzewdw

8. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA P.POZ.

Budynek ustugowy o funkcji administracyjnej zaliczany do grupy ZL Il jako budynki niskie.

Zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej C. Dla przedmiotowego budynku nie s3

wymagane instalacje p.poz.



UWAGA:
Przecd zamobwieniem Jjokichkolwiek elementow
wnetrza nalezy sprawdzic wymiary no budowie
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13, Krzesto biurowe
Ilea Markus

Ikea Alex, komoda na kotkach, biata be jca/imit, debu UWAGA:
Przed zoamowieniem Jjakichkolwiek
10. Gres Ashville Brown Mat elementow wnetrza nalezy
29,7x59,8cm Cersanit sprawdzic wymiary no bucowie
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.]. z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1.j. z p6Zn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu O?.O‘I .1983 r. w Staszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej deéyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej

Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowi

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz
3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska
4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki T
5. Czionek SOKK arch. Wojciech Glowacki
6. Czionek SOKK arch. Marek Géra
7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia:
1. Whioskodawea: Piotr Drzymaiski, .
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budoWiane (po
.uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontc: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289.

Czionek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-C1A9-558B-6A7D-FB5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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