PRZEKROJ TYPOWY
km 0+000 - 0+060

, 3,50 - 5,00 )
A Ll
0.15 0,29 3,10 - 4,60 0,20, 015 2,00 008
Ll Ll Ll Ll Ll Ll a7
2% 2% 2%
];E@ P e v

Kraweznik 15x30
na fawie bet. - wg rys. 4

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Obrzeze 8x30
na tawie bet. -wg rys. 4

Sciek przykrawgznikowy
z 2 rzgdow kostki grub. 8 cm

. PRZEKROJ TYPOWY
km 0+060 - 0+126
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Konstrukcja nawierzchni opaski

Kraweznik najazdowy 15x22
na tawie bet. - wg rys. 4

Sciek przykrawgznikowy
z 2 rzgddw kostki grub. 8 cm
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Umocnienie skarpy ptytami

betonowymi azurowymi gr. 8 cm

Umocnienie skarpy ptytami
betonowymi azurowymi gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Krawegznik 15x30
[na fawie bet. - wg rys. 4

Kraweznik 15x30
na fawie bet. - wg rys. 4

Sciek przykrawgznikowy
z 2 rzgdow kostki grub. 8 cm

Konstrukcja nawierzhni jezdni:

4 cm - warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm - warstwa odcinajgca z zuzla wielkopiecowego

Konstrukcja nawierzhni opaski:

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm - warstwa odcinajgca z zuzla wielkopiecowego

Nazwa i adres
obiektu budowy

Remont drogi gminnej wewnetrznej,

potozonej na dz. nr 1580/6, 1068/2, 1062/2 obr. Wieliczka 2

km 0+000 - 0+126

Projektant

mgr inz. Jan Szura

mgr inz. Marcin Szura

. Data 03.2020 .
Nazwa rys. Przekroje poprzeczne - typowe
Skala 1:50
Inwestor: Gminny Zarzad Drég w Wieliczce, ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka
Podpis : Nr rysunku
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