Zatacznik nr 1a do SWZ
i do Umowy

Zakres prac remontowych
wymiany rur odptywowych z pozioméw postojowych garazu wielopoziomowego

przy ul. Sierpinskiego 3A w Warszawie

1) Przy bramie wjazdowej do garazu, wewnatrz budynku, postawi¢ (zawiesic¢), tablice
informacyjng o prowadzonych pracach budowlanych.

2) Na rampach przed i za miejscem prowadzenia prac ustawi¢ znaki drogowe
A-14 ,Roboty na drodze” (2 szt). Wygrodzi¢ tasmg droge dla pojazdow.

3) Uzgodni¢ z Zamawiajgcym aktualne miejsce prowadzenia prac w celu usuniecia
stojgcych tam samochodow.

4)  Zabezpieczy¢ grubg folig podtoge w miejscu pracy, w celu ograniczenia zniszczenia
powierzchni garazu.

5) Nie rozkuwac przejs¢ przez stropy i Sciany w klatce schodowej. Rury przechodzace
przez $ciany i stropu odcig¢ w odlegto$ci umozliwiajacej zatozy¢ opaske mocujgca rury
(7 miejsc).

6)  Oczyscic¢ $rodki rur stanowigcych przepusty przez stropy i Sciany (10 miejsc).
7 Przeptuka¢ odptywy na poziomie ,-1” oznaczone KT1, KT2, KT3, KT4.

8) Rozpig¢ na czas wymiany rur opaski uziemiajgce rury wykonane z bednarki potgczonej
podwaojnym ztgczem srubowym fi 8 (6 szt).

9) Rozebraé zawiesia potdwkowo dzielona podtrzymujgce rury w pionie i poziomie bez ich
wykrecania ze stropu (prety zawiesi pozostajg, strop zbrojony, beton). Dopuszcza sie
korekte ich dtugosci zawiesi podczas montazu w celu zapewnienia odpowiednich
spadkow.

10) Rozebrac¢ stare obejmy zawiesi trzymajgce rury. Przy montazu nowych rur zastosowac
nowe obejmy zawiesia - skrecane z dwupotéwkowej obejmy rur z gumowg uszczelkg
podtrzymujgce rury.

11) Zdemontowac stare opaski tgczgce rury miedzy sobg. Przy montazu nowych rur zatozy¢
nowe tgczace je skrecane opaski ze stali chromowej, z uszczelkami z tworzywa
kauczukowego EPDM, odpornego $cieki gorgce.

12) Elementy odptywowe w podiodze (stropach) pozostawi¢ bez zmian. Wymieni¢ kratki
odptywowe w 6 miejscach.

13) Zdemontowac stare rury zeliwne bez kielichowe poprzez (odcinki liniowe, rozgatezniki,
ksztattki) rozkrecenie tgczacych je opasek oraz odpiecie od systemu zawiesi.

14) Odtworzy¢ starg instalacje rur zeliwnych zgodnie =z pierwotnym uktadem
z wykorzystaniem nowych rur zeliwnych bez kielichowych systemu SMU DN100.

15) Zamontowac rury i ksztattki do starych pretéw zawiesi przy uzyciu nowych zawiesi
dwupotéwkowych i opasek dwudzielnych z uszczelkami tgczgcymi rury.

16) Podczas montazu rur kontrolowac ich spadek w kierunku odptywu.
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17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Potgczy¢ rury i ksztattki (kolanka 45 i 90 st) przy zastosowaniu nowych opasek
metalowych ze stali chromowej z uszczelkg z tworzywa kauczukowego EPDM
odpornego na $cieki gorgce.

Wykonaé prace porzagdkowe w miejscu prowadzenia prac montazowych.

Wykonanie ptukania instalacji odptywowej z poziomu , 0 ”i , -1 ”. Wykonawca zapewni
ok 200 m przewodu w celu doprowadzenia wody do ptukania.

Wykonawca organizuje na swoj koszt wywdz i utylizacje powstatych podczas realizacji
prac odpadow zgodnie z ich rodzajem oraz ,Ustawg o odpadach”.

Wykonawca ponosi koszty zakupu i przywozu nowych rur zeliwnych, ksztattek,
elementéw zawiesi, opasek potgczeniowych oraz innych materiatow niezbednych do
wiasciwego wykonania przedmiotowej pracy.

Wykonawca we witasnym zakresie zapewnia pracownikom odpowiednie Srodki
techniczne (rusztowania, drabiny), narzedzia, srodki ochrony pracy bhp odpowiednie do
wykonywanych czynnosci.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza podrecznym sprzet gasniczy w postaci
koca gasniczego i dwéch (2 szt) gasnicy sniegowej 6 kg.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia materiaty do przeprowadzenia ptukania
instalacji odptywowej - waz ogrodniczy 200m.

Wykonawca przewiduje koniecznos¢ wykonania 15 szt. nowych zawiesi do stropu/scian
sktadajgcych sie z dybla fi 10/12, sruby dwugwintowej, skrecanej dwupotéwkowej
obejmy rur z gumowg uszczelkg. Zawiesia mocowacé do $cian i sufitdw nie rzadziej niz
co 2 m oraz wszedzie tam gdzie nastepuje zmiana kierunku lub rozgatezienia.

Okres Gwarancji - Zamawiajagcy wymaga minimalnego 24 miesiecznego okresu
gwarancji dla wykonanych prac.

Zatgcznikami do opisu sg rysunki:
o Poziomy z przebiegiem rur technologicznych
e Przekroje — instalacje odptywéw technologicznych
Uwaga! - Dotgczone rysunki maja charakter pogladowy i nie nalezy sie
sugerowa¢ nazwami witasnymi produktéow, gdyz rysunki stanowia archiwalng
dokumentacje powykonawcza i stuzg jedynie do skalkulowania zakresu prac
a nie przyjetej technologii robét budowalnych i zastosowanych materiatow.
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