PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYBRANY WYKONAWCA
WINIEN DOKONACG WEASNYCH POMIAROW POMIESZCZENIA,
W KTORYM MONTOWANA BEDA DRZWI. NIEZBEDNE SA ROWNIEZ
OGLEDZINY PODLOZA W CELU PODJECIA DECYZJI, CO DO
TECHNOLOGI MONTOWANIA PROWADNIC DO PODEOZA.

LISTWA MONTOWANA DO SCIANY NA WKRETY

ZE WZGLEDU NA COKOE PRZYSCIENNY O GRUBOSCI 2 CM
KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE PROFILU DYSTANSUJACEGO

WOZEK UKRYTY W LISTWIE
KOLOR LISTWY CZARNY MAT RAL 9005

SKRZYDEA DRZWI W RAMIE ALUMINIOWEJ
KOLOR CZARNY MAT 9005
SZKEO BEZBARWNE BEZPIECZNE VSG 56.2

METALOWY UCHWYT DWUSTRONNY
KOLOR CZARNY MAT RAL 9005

PROWADNICA MONTOWANY DO POSADZKI

COKOE PRZYSCIENNY GRUBOSC 2 cm

ok. 600
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ROZWARCIE DRZWI NIE MNIEJSZE NIZ
UWAGA: )
WSZYTSKIE WYMIARY SPRAWDZIC

NA MIEJSCU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W POMIARZE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

NR RYS.: PW 05

PROJEKT WYKONAWGZY ARANZACJI
WYSTAWY STUDYJNEJ GALERIA
SZTUKI STAROZYTNEJ MNP

TYTUE RYSUNKU:
DRZWI DWUSKRZYDLOWE
PRZESUWNE SZKLANE

INWESTOR:

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 9

61-745 POZNAN

PROJEKTANT:
WOJCIECH LUCHOWSKI
TEL.: 660 263 883

FORMAT: A3

DATA RYSUNKU: 28.03.2024




