LEGENDA :

wys.+110 cm ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT IP 55

KO HERMETYCZNY t ACZNIK OSWIETLENIA SWIECZNIKOWY = 1-KLAWISZOWY
X

HERMETYCZNE GNIAZDO NAPIECIA IP 55 ELEKTROPLAST NASIELSK typ AQUANT
MONTAZ W POZIOMIE wys. + 15 cm od posadzki chyba ze podano innaczej

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZWIESZANA LED TS - montaz NA ZAWIESIACH na wys. 260 cm
L Zrédta $wiatta barwa ciepta. - PATRZ ZESTAWIENIE PONIZE.J.
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WENTYLATOR Mt I/Vl
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WENTYLATOR MECHANICZNY Z KRATKA
PODLACZYC RAZEM Z WLACZNIKIEM
SWIATLA W POMIESZCZENIU
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Przewody zasilajace prowadzone podtynkowo = SCHEMAT
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DOPROWADZENIE ZASILANIA DLA
FOTOKOMORKI SPLUCZKI PISUARU RYNNOWEGO

Wykona¢ podtaczenia z rozdzielnicy gtéwnej z istniejacej sieci nN.

W rozdzielnicy gtéwnej RGB zastosowaé¢ zabezpieczenia roznicowo-pradowe .
Rozdzielnice zasila¢ przewodem tréjfazowym . Przewody zasilajace
dostosowac do maksymalnego poboru mocy urzadzen.

Zabezpieczenia bezpiecznikowe obwodéw elektrycznych dostosowa¢ do pobordw
mocy urzadzen okreslonych w kartach produktow .
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1. Przewody obwoddw gniazd 3x2,5 mm2

160
80

2. Przewody obwoddw o$wietleniowych 3x1,5 mm2

3. PRZEWOD ZASILAJACY SYSTEM FOTOKOMORKI PISUARU LINIOWEGO | WENTYLATORA 3x1,5 mm2

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH SPECTRA LIGHTING typ VIBRIO T5 LED :

= WSZYSTKIE OPRAWY MONTOWAC NA ZAWIESIACH LINOWYCH NA POZIOMIE -40cm OD POZIOMU SUFITU

= WSZYSTKIE OPRAWY Z KLOSZEM TS OPAL

= WSZYSTKIE OPRAWY 7 ZESLEPKAMI W KOLORZE CZERWONYM RAL 3020

7 ”Il 2134 1956 (=]

ul. Kozielska 433 D ; 44-164 Gliwice_tel. : 00 48 603 382 483
e~mail : biuro@iprarchitektura.com
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| 3o | | - ZASTOSOWACZt ACZA KABLOWE PRZY PODLACZENIACH OPRAW
— | ®
\ | | - ZASTOSOWAC BARWE, CIEPLA ZRODEL SWIATLA
l
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} 1. OPRAWA VIBRIO TS LED 14W Dt. 638 mm - 2 SZT.
| 2. OPRAWA VIBRIO TS5 LED 21W Dt. 938 mm - 1 SZT.
|
| 3. OPRAWA VIBRIO T5 LED 39W Dt. 1238 mm - 3 SZT.
WC MESKI WC DAMSKI PRZEDSIONEK PRYSZNIC ‘ L. OPRAWA VIBRIO T5 LED 49W Dt. 1538 mm ~ 1 SZT.
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PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE PLYTKI CERAMICZNE |
A 12,7 m2 A:3,3m2 A 3,2 m2 A:3,1m2 |
P: 1917 cm P: 742 cm P: 778 cm P: 775 cm |
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______________________________________________________________ [ JEDNOS KA PROJEKTOWA PROJEXTOWAL OATA POORS
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI mgr in2. arch. uprbudar SL-1267 15.02.21

PROJEKTOWAL

TEMAT

TRESE AYSUNKU

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEN SANITARNYCH KIEROWCOW
| DYSPOZYTOROW PKM GLIWICE SP. Z 0.0.

SCHEMAT INSTALACJI .
OSWIETLENIE.
PROJEKT.

INWESTOR

AORES INWESTYCH

TARYS

SKALA

IR DZALKI

PKM GLIWICE Sp. z o.0.

ul. Chorzowska 150
44-100 GLIWICE
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