UWAGA :

WSZYSTKIE NOWE PODt. ACZENIA INSTALACJI WOD-KAN [ PP | PCV ]
WYKONAC ZA POMOCA RUR | KSZTALTEK | ZLACZEK DO ISTNIEJACYCH PRZYACZY.
WODA CIEPLA PP20 PP25-zasilanie i powrdt cyrkulacji wody cieptej z istniejacego wezta cieplnego.
WODA ZIMNA PP20 PP25 - z istniejacego doprowadzenia wody zimnej.
KANALIZACJA SANITARNA - ODPOWIEDNIO 32/50/ 110/ 150 do istniejocych odprowadzen.
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OPIS TECHNICZNY :

SCIANY

NOWE SCIANY WYMUROWAC Z BLOCZKGW YTONG FORTE 24cm ORAZ YTONG INTERIO 11,5cm,
WYKONAC PRZEWIAZANIA MURARSKIE Z ISTNIE JACYMI SCIANAMI

ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC £ACZNIKI/ PLASKOWNIKI SYSTEMOWE Z BLACHY.

DRZMI

ZAINSTALOWAC NOWE DRZW 4szt. HORMANN TYP ZK-0IT STALOWE
Z OSCIEZNICAMI STALOWYMI . MALOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR RAL 7016 .

WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAC SAMODOMYKACZE, WKLADKI PATENTOWE | NAWIEWY [ TULEJE LUB KRATKI ]

INSTALACJE WOD.-KAN. :

UWAGA : LOKALIZACJA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ.

PRZED REMONTEM SPRAWDZIC STAN | DOKLADNA LOKALIZACJE. ) )
PROJEKTOWANE INSTALACJE PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH ZASILAN | ODPROWADZEN.

INSTALACJE, PROWADZIC PODTYNKOWO. ZASTOSOWACODWODNIENIE LINIOWE ACO RAIN POD PRYSZNICEM.
ZABUDOWA HPL W WC MESKIM :

UWAGA :ZAPROJEKTOWANOD KABINY O NIESTANDARDOWYCH WYMIARACH .

WYKONAC ZABUDOWE WC W SYSTEMIE HPL ALSANIT typ SOLARI = HPL gr.10mm KOLOR RAL 7024
ZASTOSOWAC SCIANKE POMIEDZY KABINAMI Z PODCIECIEM NA GEBERIT.

POMIAR DO ZAMOWIENIA WYKONAC PO WYKONANIU OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZNYCH,

MONTAZ WYKONAC W OPARCIU O INSTRUKCJE PRODUCENTA.

POWLOKI MALARSKIE :

PRZED MALOWANIEM ZABEZPIECZYC | ZACHOWAC ISTNIEJACE INSTALACJE NADTYNKOWE.
Powtoki malarskie wykona¢ farbami LATEKSOWYM ZMYWALNYMI np. TIKURILLA Optiva .
SUFITY ORAZ RURY POMALOWAC NA KOLOR : RAL 9005 CZARNY

[ kolorystyka dobrana w oparciu o palete RAL COLOR SYSTEM |

ZAWORY CZERPALNE WODY:

MONTAZ NA WYS. +40 cm 0D POZIOMU POSADZKI.

WEWNATRZ ZASTOSOWAL POSADZKOWE KRATKI ODPLYWOWE ZE STALI NIERDZEWNE.J.

POD ZAWOREM ZEWNETRZNYM ZASTOSOWACWPUST DROGOWY ZELIWNY.

ZAMONTOWAC ZAWOR ODCINAJACY ZAWORU ZEWNETRZNEGO WEWNATRZ BUDYNKU [ PATRZ RYS. ]
GRZEJNIKI CO :

WYMIENIC GRZEINIKI CO NA NOWE BEZ GLOWIC TERMOSTATYCZNYCH.

ZASTOSOWAC GRZEJNIKI O PARAMETRACH USUWANYCH GRZEINIKOW :

PRODUCENT : PURMO typ: VENTIL COMPACT.

ZASTOSOWAC ZAWORY ODCINAJACE NA ZASILANIU | POWROCIE.

RURY | GAt.AZKI POMALOWAC NA KOLOR CZRNY RAL 9005,

POMIESZCZENIE NATRYSKU

POZA OPRACOWANIEM

WENTYLACJA :

WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ ORAZ KANALY NAWIEWNE POD OKNAMI

ZABEZPIECZYC NOWYMI KRATKIAMI ALUMINIOWYMI W KOLORZE BIALYM.
WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH .

JEONOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTOWAL OATA

POOPS

ul. Kozielska 433 D ; 44-164 Gliwice_tel. : 00 48 603 382 483

IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI mgr inz. arch. upr-bud.ar SL-1267 15.02.21

Jacek WIDZISZOWSKI

PROJEKTOWAL

e-mail : biuro@iprarchitektura.com

TEMAT

TRESC RYSUNKY

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEN SANITARNYCH KIEROWCOW
| DYSPOZYTOROW PKM GLIWICE SP. Z 0.0.

ADRES INWESTYCA

RZUT POMIESZCZEN

MWESTOR

TXRYS

SKALA

1R DLALKI

ul. Chorzowska 150
44-100 GLIWICE

PROJEKT. PKM GLIWICE Sp. z o.0.

150
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