DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W GLIWICACH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.76.2023.AC Gliwice, 15 czerwca 2023 r.
RKW-2023-5757

DECYZIJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz f, art. 389
pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 389 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 1, ust.
4, ust. 6 i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022
r. poz. 2625 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn zm.) w zwigzku z art. 11d ust.
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego 2023 r.
(wptyw do organu w dniu 27 lutego 2023 r.), uzupetnionego przy pismie z dnia 23 marca 2023 r. (wptyw do
organu w dniu 27 marca 2023 r.) oraz przy piSmie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (wptyw do organu w dniu 11
kwietnia 2023 r.), Zarzagdu Wojewddztwa Opolskiego — Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole,
ul. Oleska 127, w sprawie wydania dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”, pozwolern wodnoprawnych na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektdw mostowych w zakresie rozbidrki

istniejgcego mostu wraz z infrastrukturg towarzyszacg i budowg nowego mostu wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, tj. budowg kanatu technologicznego, budowa sieci teletechnicznej,
wykonaniem zabezpieczenia podpdr mostu oraz przekroju koryta przed rozmywaniem w obrebie
przyczétkdw mostu, w korycie rzeki Cisek;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie budowy
i rozbidrki tymczasowego mostu objazdowego;

3. wykonanie urzadzen wodnych, w zakresie likwidacji dwdch istniejagcych wylotdw kanalizacji
deszczowej oraz wykonania dwéch nowych wylotéw kanalizacji deszczowej do wdd rzeki Cisek;

4. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie przebudowy odcinka istniejgcego koryta rowu
polegajacego na reprofilacji i odmuleniu dna wraz z rozbiérka istniejgcej zabudowy koryta (przepust
rurowy) oraz wykonania nowego przepustu rurowego pod zjazdem;

5. ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do waéd rzeki Cisek;

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach
orzeka

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drég Wojewddzki w Opolu, 45-082 Opole,
ul. Piastowska 14, w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektdw mostowych w zakresie rozbiorki
istniejgcego mostu wraz z infrastrukturg towarzyszagcg i budowg nowego mostu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, tj. budowga kanatu technologicznego, budowg sieci teletechnicznej,
wykonaniem zabezpieczenia podpdér mostu oraz przekroju koryta przed rozmywaniem w obrebie
przyczotkdw mostu, w korycie rzeki Cisek, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) rozbidrka istniejgcego mostu w/c DW nr 421 w km 54307, relacji Dzielawy - Wronin,
zlokalizowanego nad korytem rzeki Cisek w km 18+362 jej biegu (dolna woda mostu),
w m. Dzielawy, poprzez demontaz wszystkich jego elementéw konstrukcyjnych, na dziatce ewid.
nr: 622, ark. 1, obr. 0103 Wronin, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew.
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W uktadzie wspoétrzednych geodezyjnych elementy istniejgcego mostu sg w lokalizacji:

przeciecie osi mostu z osig cieku:
X = 5561795.99;
Y =6507746.13;

krawedz istniejgcego obiektu od wody dolnej w osi rzeki:
X =5561794.43;
Y = 6507749.49;

krawedz istniejgcego obiektu od wody gérnej w osi rzeki:
X =5561797.59;
Y =6507742.75;

Podstawowe parametry techniczne obiektu istniejgcego:

dtugosc ptyty przesta obiektu: ~5,20 m;
szerokos$¢ przesta obiektu: ~ 8,40 m;
szerokos¢ w Swietle pod obiektem: ~4,0m;
kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: ~90°;

Z uwagi na brak wymaganych parametréw uzytkowych mostu oraz brak wymaganej nosnosci,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi w tym rejonie wymagana jest rozbidrka
istniejgcego i budowa nowego mostu.

b) budowe nowego mostu prowadzonego przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki Cisek w km
18+362 jej biegu (dolna woda mostu), tj. w lokalizacji istniejgcego obiektu przewidzianego do
rozbiérki w/c DW nr 421 w km 5+307, relacji Dzielawy - Wronin, w jednostce ewidencyjnej:
160305_2 Polska Cerekiew.

W uktadzie wspotrzednych geodezyjnych elementy projektowanego mostu sg w lokalizacji:

dziatki ewid. nr: 35 ark. 1, obr. 0023 Dzielawy, 614, 616/1, 621, 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin;
przeciecie osi mostu z osig cieku:
X =5561796.56;
Y =6507744.15;
krawedz projektowanego obiektu od wody dolnej w osi rzeki:
X =5561793.95;
Y = 6507748.80;
krawedz projektowanego obiektu od wody gérnej w osi rzeki:
X =5561799.17;
Y = 6507739.50;

Podstawowe parametry techniczne obiektu projektowanego — most docelowy:

klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi: klasa |,

dtugos¢ ptyty przesta obiektu (wzdtuz osi obiektu): 5,80 m,
szerokos¢ w Swietle pod obiektem: 5,00 m,

ukos przesta: ok. 90°,

kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: ok. 88°,

rzedna ptyty przesta w osi mostu: 209,43 m n.p.m.

wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej zwigzanej funkcjonalnie z mostem:

kanat technologiczny KTul/KTp1, poprowadzony w konstrukcji czesci chodnikowej w rurze
ochronnej powyzej spodu przesta projektowanego mostu (nie decyduje o Swietle pionowym
pod mostem);

sieci teletechniczne, poprowadzone w rurach ochronnych podwieszonych w czesci
chodnikowej, powyzej spodu przesta projektowanego mostu (nie decyduje o Swietle
pionowym pod mostem);

zabezpieczenie podpdér mostu oraz przekroju koryta cieku przed rozmywaniem, terenu
i skarpy koryta w obrebie przyczéotkdw mostu (pod obiektem oraz od strony wody gérnej na
dtugosci 25 m i dolnej na dtugosci 8 m) zostang lokalnie ubezpieczone narzutem z kamienia
tamanego, ukfadanego z klinowaniem 15 + 20 cm, migzszosci min. 0,30 m; wraz
z wykonaniem stalowej Scianki zabezpieczajgcej w strefie fundamentéw. Ubezpieczenie
skarp na ich koricach, zabezpieczone zostang palisadg z wbijanych kotkéw drewnianych
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10 cm o dtugosci 1,50 m. Wykonanie umocnienn w obrebie nowego mostu drogowego
obejmuje odcinek: pod mostem, 8 m ponizej i 25,0 m powyzej obiektu, w jednostce
ewidencyjnej: 160305 2 Polska Cerekiew, na dziatkach ewid. nr: 35 ark. 1, obr. 0023
Dzielawy, 1018, 622, 616/1, 614, 617, 621 ark. 1, obr. 0103 Wronin;

- koniec projektowanego umocnienia dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 narzutem z kamienia
tamanego ponizej mostu, w osi koryta km 18+354 rzeki:

o X=5561791.43;
o Y =6507755.73;
- koniec projektowanego umocnienie skarp i stozkéw przy przyczétkach, o nachyleniu od
1:1 do 1:1,5 kostka kamienng na betonie ponizej mostu, w osi koryta km 18+356 rzeki:
o X=5561791.80;
o Y=6507754.42;
- 0§ ciggu schoddw projektowanych na skarpie lewej ponizej mostu, w km 18+359 rzeki:
o X=5561794.37;
o Y =6507753.02;
- 0$ ciggu schoddw projektowanych na skarpie prawej ponizej mostu w km 18+361 rzeki:
o X=5561791.14;
o Y=6507749.18;

- koniec projektowanego umocnienie skarp i stozkdw przy przyczétkach, o nachyleniu od

1:1 do 1:1,5 kostkg kamienng na betonie powyzej mostu, w osi koryta km 18+380 rzeki:
o X=5561800.25;
o Y =6507733.70;

- koniec projektowanego umocnienia dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 narzutem z kamienia

tamanego powyzej mostu, w osi koryta km 18+399 rzeki:
o X=5561795.58;
o Y=6507723.27;

- koniec projektowanego usuniecia odktadu na odcinku koryta ~40 m powyzej mostu w km
18+414 rzeki:

o X=5561787.63;
o Y =6507700.89;

- koniec przebudowy i umocnienia narzutem z kamienia tamanego dna i skarp o nachyleniu
1:1,5 powyzej mostu odcinka ujSciowego koryta lewobrzeznego rowu nr 4 na ditugosci
okoto 10,0 m majgcego wylot do rzeki Cisek w km 18+377:

o X=5561802.91;
o Y =6507727.90;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie budowy

i rozbiérki tymczasowego mostu objazdowego, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) budowa i rozbiérka tymczasowego mostu, wraz z tymczasowq infrastrukturg towarzyszacg, od
strony wody gérnej mostu docelowego, zlokalizowanego nad korytem rzeki Cisek w km 18+376
jej biegu (dolna woda mostu), w m. Dzielawy, przez montaz wszystkich jego elementow
sktadowych, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatkach ewid. nr: 35 ark.
1, obr. 0023 Dzielawy, 614, 616/1, 617, 621, 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin;

W uktadzie wspoétrzednych geodezyjnych projektowany most tymczasowy jest w lokalizacji:
* przeciecie osi mostu tymczasowego z osig cieku:
- X=5561799.34;
- Y=6507733.49;
» krawedz mostu tymczasowego od wody dolnej w osi rzeki:
- X=5561799.98;
- Y=6507737.51;
» krawedZ mostu tymczasowego od wody gdrnej w osi rzeki:
- X=5561797.78;
- Y=6507729.25;
Podstawowe parametry techniczne obiektu projektowanego — most tymczasowy:
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- minimalna szerokos¢ w Swietle pod obiektem na poziomie wody Qm (prostopadle do
przyczoétkéw): 12,00 m;
- minimalna wymagana rzedna spodu konstrukcji: 209,35 m n.p.m,;

Przesto mostu oparte bedzie na prefabrykowanych ptytach zelbetowych utozonych na
zageszczonym gruncie zasypowym w ostonie Scianki szczelnej z grodzic stalowych / palisady lub
innej rownowaznej technologii. Przewidziano zastosowanie konstrukcji jednoprzestowej
z przyczétkami zlokalizowanymi poza korytem cieku. Tymczasowe dojazdy do mostu zostang
uksztattowane w formie nasypu z gruntu piaszczystego z nawierzchnig bitumiczna.

3. likwidacje urzadzen wodnych, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) likwidacji istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej ozn. [Wistn1] do rzeki Cisek w km 18+361,5,
poprzez demontaz wylotu i trwate unieczynnienie kolektora kanalizacyjnego kd300, w jednostce
ewidencyjnej 160305 2 Polska Cerekiew, na dziatce ewid. nr 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin,
ktérym wprowadzane byty wody opadowe i roztopowe z istniejgcego odcinka DW nr 421 do rzeki
Cisek. W uktadzie wspétrzednych geodezyjnych istniejacy wylot ozn. [Wistn 1] o srednicy DN300
jest w lokalizacji:

e X =5561795.88;
e Y =6507750.61.

b) likwidacji istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej ozn. [Wistn2] do rzeki Cisek w km 18+370,
poprzez demontaz korytek $ciekowych i trwate unieczynnienie lewego otwartego rowu
przydroznego, w jednostce ewidencyjnej 160305 2 Polska Cerekiew, na dziatkach ewid. nr:

- 622 ark. 1, obr. 0103 Wronin,
- 35ark. 1, obr. 0023 Dzielawy,
ktérym wprowadzane byty wody opadowe i roztopowe z istniejgcego odcinka DW nr 421 do rzeki
Cisek. W uktadzie wspétrzednych geodezyjnych istniejgcy wylot ozn. [Wistn 2] jest w lokalizacji:
e X=5561800.47;
e Y =6507743.45.

4. wykonanie urzagdzen wodnych, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) wykonanie nowego lewobrzeznego wylotu ozn. [WKd-1] z otwartym przydroznym rowem nr 1
(odcinek kanalizacji deszczowej) o dt. okoto 25,0 m dla odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych do wadd rzeki Cisek w km 18+377, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska
Cerekiew, na dziatce ewid. nr:

— 616/1 ark. 1, obr. 0103 Wronin,
ktorym wprowadzane bedg wody opadowe z kanalizacji deszczowej zebrane po pétnocnej
stronie obiektu mostowego w/c DW nr 421, oczyszczone w osadnikach wpustéw ulicznych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.
W uktadzie wspdtrzednych geodezyjnych projektowany wylot ozn. [WKd-1] stanowigcy
zakonczenie otwartego odcinka kanalizacji deszczowej [Réw nr 1] o rzednej dna wylotu = 208,50
m n.p.m., jest w lokalizacji:

— X =5561802.90;

— Y=6507737.53.

b) nowy prawobrzezny wylot ozn. [WKd-2] z otwartym przydroznym rowem nr 2 (odcinek kanalizacji
deszczowej) o dt. okoto 65,0 m dla odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych do wéd
rzeki Cisek w km 18+381, w jednostce ewidencyjnej: 160305_2 Polska Cerekiew, na dziatkach
ewid. nr:

— 614 ark. 1, obr. 0103 Wronin [WKd-2],

— 621 ark. 1, obr. 0103 Wronin [Row nr 2],
ktorym wprowadzane bedg wody opadowe z kanalizacji deszczowe] zebrane po potudniowe;j
stronie obiektu mostowego w/c DW nr 421, oczyszczone w osadnikach wpustéw ulicznych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.
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5.

6.

W uktadzie wspétrzednych geodezyjnych projektowany wylot ozn. [WKd-2] stanowigcy
zakonczenie otwartego odcinka kanalizacji deszczowej, rzednej dna wylotu = 207,90 m n.p.m., jest
w lokalizacji:

— X =5561797.45;

— Y =6507732.54.

przebudowe urzadzen wodnych, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) przebudowa odcinka istniejgcego koryta prawostronnego otwartego przydroznego rowu nr 3 od
km 0+10 do km 0+90, tj. na dtugosci ~80,0 m w zakresie reprofilacji i odmulenia dna wraz
z rozbidrka istniejagcej zabudowy koryta przepustem rurowym @400 dt. L =5,0 m pod zjazdem
nr 2 w km 0+44 + 0+49 oraz budowy w jego lokalizacji nowego przepustu rurowego @600 o dt.
L=12,0 m w km 0+40 + 0+52 ze zjazdem indywidualnym nr 2, na dziatkach ewid. nr:

e 622 ark. 1, obr.0103 Wronin;
e 1018 ark. 1, obr. 0103 Wronin;
e 1019/3 ark. 1, obr. 0103 Wronin.
Przepust projektuje sie z rur karbowanych z PEHD, z czotami dopasowanymi do pochylenia
skarpy.
W uktadzie wspdtrzednych geodezyjnych projektowane elementy i prace w korycie na
przebudowywanym rowie nr 3 sg w lokalizacji:
* koniec projektowanej przebudowy rowu nr 3 w km 0+10:
-  X=5561771.15;
- Y=6507754.76;
» koniec rozbidrki istniejgcej zabudowy koryta przepustem @400 w km 0+44:
-  X=5561756.37;
- Y=6507724.61;
e poczatek rozbidrki istniejgcej zabudowy koryta przepustem @400 w km 0+49:
- X=5561754.34;
- Y=6507719.95;
e koniec projektowanej zabudowy koryta przepustem @600 w km 0+40:
-  X=5561758.03;
- Y=6507727.98;
* poczatek projektowanej zabudowy koryta przepustem @600 w km 0+52:
-  X=5561752.63;
- Y=6507717.26;
* poczatek projektowanej przebudowy rowu nr 3 w km 0+90:
- X=5561737.33;
- Y=6507682.11.

ustuge wodng w zakresie odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych do wdéd rzeki Cisek,
zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) w km 18+377 wylotem [WKd-1] stanowigcym zakorniczenie otwartego odcinka kanalizacji
deszczowej [Réw nr 1]:
— maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0079 m3/s,
— $rednioroczna ilo$é odprowadzanych wéd opadowych: 426 m3/rok.
— powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0475 ha;
— powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0428 ha;

b) w km 18+381 wylotem [WKd-2] stanowigcym zakonczenie otwartego odcinka kanalizacji
deszczowej [Réw nr 2]:
— maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0122 m3/s,
— $rednioroczna ilo$é odprowadzanych wéd opadowych: 611 m3/rok.
— powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0730 ha;
— powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0657 ha;
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Parametry odprowadzanych wdéd nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych
lub roztopowych do wad lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

e zawiesiny ogdlne — 100 mg/l,

e weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z osadnikiem celem podczyszczenia wéd
przed ich odprowadzeniem.

Celem zamierzonego korzystania z wod oraz wykonania urzgdzenn wodnych jest odprowadzanie wdod
opadowych lub roztopowych poprzez urzadzenia wodne do wdd rzeki Cisek, zebranych zewnetrzng
kanalizacjg deszczowa, z obiektu mostowego oraz z czesci terenu odwodnienia jezdni drogi w obszarze
obiektu mostowego, po oczyszczeniu tych wdd opadowych z kanalizacji deszczowej w osadnikach
wpustow ulicznych.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do srodowiska wskutek wypadku drogowego
i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy niezwtocznie podjgc
dziatania, ktére nie dopuszczg do przedostania sie szkodliwych substancji do systemu odwadniania
(studzienki, wpusty, itp.). Woéwczas nalezy zabezpiecza¢ teren zanim zajmie sie tym specjalistyczna
jednostka ratownicza; w miare mozliwosci odcig¢ doptywy do studzienek. Po zakoriczeniu neutralizacji
szkodliwe] substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usungé postepujac zgodnie
z aktualnie obowigzujgcg ustawg o odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowaé w sposdb
wtasciwy dla danej substancji. W razie awarii nalezy bezzwtocznie powiadomic: Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Opolu, a w przypadku powaiznej awarii takze wyspecjalizowana Jednostke
Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia terenu skazonego
i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska.

Nadac decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Ustali¢ uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji nastepujgce obowigzki i warunki:

1) przestrzega¢ warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dotgczonej
do wniosku dokumentacji oraz uzupetnieniach;

2) wyloty wraz z ubezpieczeniem koryta rzeki Cisek wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami projektowymi
przyjetymi w operacie;

3) utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i petnej sprawnosci technologicznej kanalizacje
deszczowaq wraz z wylotami i instalacjami zwigzanymi z przedmiotowg kanalizacjg;

4) utrzymywac wykonane umocnienia koryta rzeki Cisek w dobrym stanie technicznym;

5) dokonywac utrzymania koryta rzeki Cisek w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod;

6) dokonywac (min. raz na rok) przegladu stanu umocnien koryta rzeki Cisek w obrebie wylotu,
a w przypadku stwierdzenia uszkodzen dokonania niezwtocznych napraw na wtasny koszt;

7) wylot nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela NW Kedzierzyn-Kozle PGW Wody Polskie.
O terminie rozpoczecia i zakoniczenia robdt poinformowaé Nadzér z 7-dniowym wyprzedzeniem;

8) wiasciciel kanalizacji deszczowej odpowiada¢ bedzie za wszelkie szkody, jakie wystgpig
w korycie rzeki Cisek w zwigzku z wprowadzanymi wodami opadowymi i roztopowymi;

9) odprowadzane do rzeki Cisek wody opadowe i roztopowe winny odpowiada¢ wymogom
okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzern wodnych (Dz. U.
22019 r. poz. 1311);

10) po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do wtasciwego stanu;
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V.

VL.

VII.

VIII.

11) nie przekracza¢ okreslonych w pkt 1.6. niniejszej decyzji maksymalnych ilosci woéd opadowych

i roztopowych odprowadzanych do rzeki Cisek;

12) nie wprowadzaé do kanalizacji deszczowej innych wod/sciekdw, niz to okreslono w niniejszym

pozwoleniu; nie przekracza¢ okreslonego niniejszym pozwoleniem stanu i sktadu odprowadzanych
wod opadowych;

13) pokry¢ ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich,

wynikte z korzystania z uprawnien nadanych niniejszg decyzjg;

14) w razie wystgpienia awarii nalezy bezzwtocznie przystgpi¢ do jej usuniecia;
15) gospodarowacé odpadami powstajgcymi w zwigzku z eksploatacjg urzadzen wodnych i urzadzen

kanalizacji deszczowej w sposéb zgodny z zasadami wynikajgcymi z aktualnie obowigzujgcej ustawy
o odpadach.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie nastepujgcych dokumentow:
1) dokumentacji: ,,Operat wodnoprawny — korekta — dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr

421 zrozbiorkg istniejgcego mostu w km 5+307 i budowqg nowego mostu wraz z budowgq i przebudowgq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania: ,,Przebudowa mostu w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”, opracowanej przez mgr
inz. Dariusza Smiertka i mgr inz. Macieja Boberskiego w maju 2023 r., wraz z péiniejszymi
uzupetnieniami;

2) decyzji Wéjta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2023 r. znak: 0Sr.6220.5.2022, o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”.

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng udziela sie na czas okreslony, tj. 30 lat od dnia
w ktdrym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolen wodnoprawnych na wykonanie, likwidacje, przebudowe
urzadzen wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych,
zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw witasnosci i uprawnien oséb trzecich, przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen wodnych koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

WHtasciciel urzagdzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do
uzytkowania tego urzadzenia.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22 lutego 2023 r. (wptyw do organu w dniu 27 lutego 2023 r.) Zarzagd Wojewddztwa

Opolskiego — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, wystgpit w sprawie
wydania dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy
wraz z dojazdami”, pozwoler wodnoprawnych na:

1.

prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych w zakresie rozbidrki
istniejgcego mostu wraz z infrastrukturg towarzyszacg i budowg nowego mostu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, tj. budowa kanatu technologicznego, budowg sieci teletechnicznej,
wykonaniem zabezpieczenia podpdér mostu oraz przekroju koryta przed rozmywaniem w obrebie
przyczotkdw mostu, w korycie rzeki Cisek;

prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace obiektdw mostowych w zakresie budowy
i rozbiérki tymczasowego mostu objazdowego;
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3. wykonanie urzadzen wodnych, w zakresie likwidacji dwodch istniejgcych wylotéw kanalizacji
deszczowej oraz wykonania dwéch nowych wylotéw kanalizacji deszczowej do wdd rzeki Cisek;

4. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie przebudowy odcinka istniejgcego koryta rowu polegajgcego
na reprofilacji i odmuleniu dna wraz z rozbidrka istniejgcej zabudowy koryta (przepust rurowy) oraz
wykonania nowego przepustu rurowego pod zjazdem;

5. ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do wad rzeki Cisek.

Z uwagi na fakt, iz przedtozona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadata wymogom
art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625
z pdéin. zm.), pismem z dnia 9 marca 2023 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pdin. zm.), wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy do uzupetnienia brakdw i ztozenia
wyjasnien w przedmiotowym wniosku.

Uzupetnienie wniosku oraz wyjasnienia wptynety przy pismie z dnia 23 marca 2023 r. (wptyw do tut.
organu w dniu 27 marca 2023 r.).

W zwigzku z faktem, iz przedtozona wraz z uzupetnieniem wniosku dokumentacja nie odpowiadata
wymogom art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 z pdzn. zm.), pismem z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Gliwicach, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pdin. zm.), ponownie wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy do uzupetnienia brakéw
i ztozenia wyjasnien w przedmiotowym whniosku.

Kompletne uzupetnienie wniosku oraz wyjasnienia wptynety przy piSmie z dnia 6 kwietnia 2023 r.
(wptyw do tut organu w dniu 11 kwietnia 2023 r.).

Wobec powyzszego, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, pismem z dnia 19 kwietnia 2023 r., zawiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomosci
na tablicy ogtoszert Urzedu Gminy w Polskiej Cerekwi, Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie-KoZlu oraz
na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, organ zapewnit
stronom mozliwo$¢ sktadania uwag i wnioskéw, a takze wypowiedzenia sie w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowoddéw i materiatdw oraz zgtoszonych zadan przed
wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z mozliwosci wypowiedzenia sie w sprawie nie skorzystata zadna ze stron postepowania.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 162). W zwigzku z trescig art. 11 d ust 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego
przedsiewziecia nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne, ktére
obejmujg m.in. odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuzgce do odprowadzania opadéw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (pkt 7).

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe — to wody bedace skutkiem
opaddéw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych, ktérymi zgodnie z art. 16 pkt 65 sg urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania
zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym m.in. wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do
wprowadzania sciekéw do wéd, do ziemi lub do urzgdzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania
wody do wéd, do ziemi lub do urzadzed wodnych (lit. f) oraz urzadzenia lub budowle pietrzace,
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy (lit. a).
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Zgodnie z art. 389 pkt 9 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggéw,
przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzagdzen
wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu
zachowania ich funkgji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie na wniosek, do ktérego, zgodnie z ust. 2, dotgcza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowodow,
dokumentoéw i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 22 lutego 2023 r., uzupetnionego w toku postepowania dotgczono wymagane
dokumenty.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robdt, cel i zakres korzystania z wéd, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw srodowiska,
interesdw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wéd oraz wykonania urzadzen wodnych jest odprowadzanie wdd
opadowych lub roztopowych poprzez urzadzenia wodne do wdd rzeki Cisek, zebranych zewnetrzng
kanalizacjg deszczows, z obiektu mostowego oraz z czesci terenu odwodnienia jezdni drogi w obszarze
obiektu mostowego, po oczyszczeniu tych wéd opadowych z kanalizacji deszczowej w osadnikach wpustéw
ulicznych, zgodnie z zatozeniami pkt I. i warunkami pkt IIl. niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z terenu planowane] inwestycji, nie s3 ujmowane
w systemem kanalizacji zbiorcze;j.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd bedzie obejmowat odprowadzanie do odbiornika wéd opadowych
i roztopowych o parametrach nieprzekraczajgcych dopuszczalnych wartosci wskaznikow okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych Ilub
roztopowych do wéd lub do urzgdzer wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogdlne — 100 mg/I,

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej, wody
opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha (pkt 1) mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile
nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchniinnych
niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 rozporzadzenia, mogg by¢é wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 75a ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

Pod wpustami drogowymi na dojezdzie zastosowano studzienki z osadnikiem celem podczyszczenia
wod przed ich odprowadzeniem.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreslonym Uchwatg Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. 22023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar lezy w Regionie Wodnym Gérnej Odry, w zlewni:
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— jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP RW600009115949 o nazwie ,,Cisek”;
— jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000142.

Przedmiotowe zamierzenie bedzie realizowane na terenie Obszaru chronionego krajobrazu: Wronin-
Maciowakrze. Przedsiewziecie objete przedmiotowym wnioskiem nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Po analizie przedsiewziecia stwierdzono, ze nie narusza ono ustalen planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, ustalen plandw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych,
ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen
programu ochrony wdéd morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych oraz nie
narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, $srodowiska, ochrony przyrody i ddbr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow oraz wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrebnych (art. 396 ust. 1 ustawy
- Prawo wodne).

W toku postepowania organ stwierdzit, iz wnioskowany zakres prac nie narusza ustalern dokumentéw
okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ani wymagan, o ktdrych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo
wodnego, tym samym nie zaistniaty przestanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego, okreslone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego, na podstawie catosci przedtozonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalit w pkt IV. decyzji czas obowigzywania pozwolenia
na ustuge wodng, zgodny z wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych.
Jednoczesnie organ informuje, iz zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
wygasa, jezeli: inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, (...) nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zamieszcza sie
w pozwoleniu wodnoprawnym — informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wtasciciel urzadzenia wodnego zgtasza
posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VIII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o ktorej
mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi sie optate. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie zgdéd wodnoprawnych
obowigzujgcych od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi
250 zt. W zwigzku z powyzszym Whnioskodawca w dniu 14 lutego 2023 r. uiscit optate w wysokosci
1250,00 zt (tysigc dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100) na rachunek bankowy Waéd Polskich (dokumenty
potwierdzajgce dokonanie wptaty w aktach).

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6ézn. zm.) decyzji, od ktdrej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny
interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony.
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O nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci wystgpit Wnioskodawca. Whniosek
umotywowano waznym interesem spotecznym oraz waznym interesem strony. Planowana realizacja
przedsiewziecia stanowi szczegdlny interes spoteczno-gospodarczy, poniewaz terminowe przeprowadzenie
inwestycji jest warunkiem niezbednym dla zapewnienia wifasciwego stanu bezpieczerstwa ruchu na
istniejgcej drodze.

Wobec powyiszego, na podstawie przepisow wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22023 r. poz. 775 z pdin. zm.) stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza
2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje (§ 1). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (§ 2).

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach

Marcin Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Arkadiusz Arkadiusz Nowak
Data: 2023.06.15
Nowak 13:20:02 +02°00'

Otrzymuja:

1. Zarzad Wojewddztwa Opolskiego — Zarzgd Drég Wojewddzkich w Opolu (ePUAP)
45-231 Opole, ul. Oleska 127

2. Wojewddztwo Opolskie

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Gmina Polska Cerekiew

47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4

Mariusz Bulenda

Marta Bulenda

Agnieszka Mikula

Jozef Mikula

PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Henryka Sienkiewicza 2

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego (Obszar chronionego krajobrazu: Wronin-Maciowakrze)

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

10. ZUZ aa

w

0 N v A

©

Do wiadomosci:
1. Dziat ZZI wm.
2. Nadzér Wodny w Kedzierzynie-Kozlu

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice www.wody.gov.pl
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl
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