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Schody na reaktor — belka policzkowa SC10
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Balustrady ; Marka M1

Koryto odptywowe

Koryto odptywowe przekrdj A-A

Wspornik pod koryto odptywowe przekrdj A-A

Podpora pod rur¢ DN400 przy korycie

Obiekty przy reaktorze - zewnetrzne

Podpora P-80 pod rur¢ DN800

Podpora wysoka P-40 pod rur¢ DN400 — rys. ogdlny
Podpora wysoka P-40 pod rur¢ DN400 — szczegdty cz1/2
Podpora wysoka P-40 pod rur¢ DN400 — szczegoty cz2/2
F1, F2 Fundamenty pod schody przy osi AiC.

F1, F2 Fundamenty pod schody przy osi A i C- zbrojenie.
F3, F4 Fundamenty pod schody przy osi 1 .

F3, F4 Fundamenty pod schody przy osi 1 - zbrojenie.
F-80 Fundamenty pod rurocigg DN80O (podpora P-80)
F-40 Fundamenty pod rurocigg DN400 (podpora P-40)
Przejscie nad rurg d200 ( 0$1)

Wydtuzki dla mieszadta nr 2 w komorze 7b2
Lokalizacja fundamentéw F80

Komory i fundamenty
K4-1 Komora KP-2 - ogélnobudowlany
K4-2 Komora KP-2 - zbrojenie

Budynek dmuchaw i dozowania koagulatu PIX ob. nr19
B19/1 Rzut — Lokalizacja podpor P-70-1°

K10-1
K10-2
K10-3

Podpora P-70 pod rur¢ DN700: P-70-1 (P70-1") Element mocowany z rurg
Podpora P-70 pod rur¢ DN700: P-70-1"Podstawa fundamentu w Stacji Dmuchaw
Podpora P-70 pod rur¢ DN700: F-70 Fundamenty pod DN700 (P-70) -zbrojenie
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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

¢ Projekt budowlany branzy technologicznej opracowany przez WADIS Bydgoszcz w 2020r

¢ Dokumentacja archiwalna, szczatkowa dotyczaca ,,Oczyszczalnia sciekow Wrze$nia” projekt
techniczny
-Reaktor biologiczny -rysunki uzupetniajace -oprac. 1994r
- Pomosty na reaktorze biologicznym — wersja IV.96
- Osadniki wstepne — 1995r
- Stacja dmuchaw

¢ Dokumentacja: Projekt budowlany wzmocnienia zbiornika - projekt zamienny. Obiekt :
Reaktor biologiczny. Oczyszczalnia sciekOw we Wrzesni.

¢ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO dla koncepcji modernizacji,
przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni ul. Generata Sikorskiego 42 -
opracowana przez Przedsiebiorstwo Uslugowo-Produkcyjne ,,SOIL” Marek Zajdel w
czerwcu 2020 .

¢ Normy i przepisy budowlane.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla obiektow:
A/ obiekty inzynierskie

* Reaktory biologiczne - przebudowa nrl i 2 obiekt 7

e Komory pomiarowe KP-2,

B/ Obiekty kubaturowe:
*  Budynek stacji dmuchaw — ob. nr 19

3. Opis konstrukcji — obiekty inzynierskie

3.1 Reaktor biologiczny — nr 1i 2 ob. nr7- istniejacy
3.1.1 Opis obiektu istniejacego

Reaktor zostat zrealizowane w drugiej potowie lat 90, jako obiekt o konstrukcji symetryczne;j

dwu -komorowe;j.
Kazda komora jest zbiornikiem zZelbetowym o rzucie prostokatnym
Wymiary wewngtrzne przy dnie :

Dtugos¢: 51,00 m

Szerokos¢ :18,0 m x 2 (komory)

Wysokos¢: 6,60m

Plyta dna — bez dylatacji; §ciany podtuzne dylatowane .

Sciany zewnetrzne i wewnetrzna o zmiennej liniowo grubosci od 20cm w koronie do 45cm przy

dnie.
Konstrukcja zbiornika (wg dokumentacji) z betonu B20 i zbrojeniu stalg AIl ( 18G2).

Nad $ciang srodkowa i na fragmencie jednej $ciany szczytowej wykonano pomosty zelbetowe
gr.7cm.

Wewnatrz zbiornika wystepuja Sciany typu lekkiego tj migdzy zamocowane do dna dwuteowniki

IPN140 wprowadzono elementy prefabrykowane (drewniane).

W koronie $cian lekkich wykonano pomosty w konstrukcji stalowej (St3SX) .
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Ze wzgledu na zbyt matg sztywno$¢ obiektu ( przemieszczenia korony) obiekt zostat

wzmocniony w 2001r poprzez wykonanie przypér Scian zewnetrznych zwienczonych belka
oczepowa, obwodowa . Belka zespolona stalowo- Zelbetowa z zastosowaniem 21300. Krawedz
gbrna belki na poziomie 106,5m npm.

Za przyporami zabito $cianki z GZ4 na odc. 4m w odl. 3,6m od $ciany.

Reaktor réwnomiernie obsypany gruntem do wysokosci ok.2,45 ponizej korony. Nasyp

stabilizowany cementem do rz.104,00m npm

Obiekt powyzej belki obwodowej jest zaizolowany termicznie i zabezpieczony blachg trapezowa.
Korona zbiornika — opierzona blacha.

3.1.2 Analiza stanu istniejacego

Na podstawie obserwacji wizualnej przy wypelnieniu zbiornikéw $ciekami stwierdza si¢

wystepowanie:

- powierzchownych drobnych rys

- tuszczenie betonu

- wykwitow

- na pomostach znaczne rozszerzenie dylatacji

Wszystkie wymienione uszkodzenia nie maja wptywu na statyke i bezpieczenstwo uzytkowania
konstrukcji i z duzym prawdopodobienstwem wystepuja w czgsci gornej zbiornika narazonej na
zmienno$¢ warunkoéw atmosferycznych i technologicznych —zmiana poziomu Sciekow.

Ze wzgledu na wypetnienie §ciekami wtasciwg oceng jego stanu mozna okresli¢ po opréznieniu.

3.1.3 Roboty rozbiorkowe

W istniejacym obiekcie projektuje sie rozbiorke wszystkich elementéw wewngtrznych
stalowo- zelbetowych do uzyskania stanu gléwnej konstrukcji zelbetowej z pozostawieniem
pomostow zelbetowych .

Rozbidrka zawiera:

- rozbidrke pomostéw stalowych ze stali St3SX , krytych kratami ocynkowanymi

- rozbidrce istniejgcych balustrad

- rozbidrce wszystkich §cianek wewnetrznych (lekkich ) ztozonych z stupéw z IPN140 i
prefabrykatéw betonowych.

- rozbidrka koryt i wewn. studzienek

- wykonanie nowych otworéw w $cianach zewnetrznych dla przej$¢ szczelnych

- rozbidrka fragmentu istniejacego kanatu na doptywie $ciekow

3.1.4 Roboty nowoprojektowane

W zwiazku z tym, ze prace w jednej komorze moga by¢ prowadzone przy napetnieniu sgsiedniej
komory, dopuszcza si¢ jako nieprzekraczalny poziom Sciekow :

H=5,30m przy gestosci sciekéw y=10,8kN/m3

H=5,35m przy gestosci sciekéw y=10,5kN/m3

H=5,40m przy gestosci sciekéw y=10,0kN/m3

W istniejacym obiekcie projektuje sie:
Czyszczenie powierzchni betonu i ewentualna naprawa powierzchni system PCC

Wykonanie $cian wewnetrznych gr.20cm z betonu C30/37 W8 F100. W $cianach wykona¢ okna
technologiczne i otwory przy dnie. Sciany wewnetrzne mocowane do dna przez prety
zbrojeniowe wklejane iniekcyjnie na zywice, natomiast podparcie boczne na §cianach istniejacych
wykona¢ z dylatacja jako poziomo-przesuwne tj ztozone z dwdch katownikéw obejmujacych
nowa $cian¢ i mocowanych kotwami wklejanymi do $ciany istniejacej (ze wzgledu na
przemieszczenia $cian istniejacych).
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Sciana w osi 3 ( bez $cian poprzecznych) wymaga dodatkowego podparcia w postaci rozpory
stalowej z rury ®273/5 z stali 1.4404. Rozpigtos¢ rozpory sprawdzi¢ po wykonaniu $cian
wewnetrznych. Mocowanie na kotwy chemiczne M16.

Dla wprowadzenia rozpory projektuje si¢ projektuje si¢ przerwanie pomostu zelbetowego i w tym
miejscu zatozenie kraty pomostowej — nierdzewnej/

3- Wykonanie pomostéw zelbetowych

4- Wywiercenie nowych otworéw dla przej$¢ szczelnych

5- Zasklepienie zbednych przejs$¢ szczelnych.

6- Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej (po stronie zewngtrznej reaktora) i Scianek zelbetowych
dla zatozenia przejs¢ szczelnych — przy wlocie do reaktora ( w miejscu zelbetowych kanatow
istniejacych)

7- Uzupetnienie otworu wraz z pomostem w $cianie srodkowej

8- Wykonanie nowych powtok zabezpieczajacych

9- Wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej do wysokos$ci 1,1m ppt.

10- Wykonanie koryta stalowego wraz z podpora dla dN400 z stali 1.4571 (AISI 316)

W Scianach wewnetrznych projektowane sa okna przelewowe , a obiekt poprzez otwory przy dnie
stwarza system naczyn polaczonych. Sciany wewnetrzne nie daja momentu zamocowania co
umozliwia ich wprowadzenie do obiektu . W obliczeniach uwzglednia si¢ awaryjny poziom $ciekdw
do rzednej okna oraz obcigzenie od wiatru przy zbiorniku pustym.

Potaczenie $cian nowych do istniejacej konstrukcji wykona¢ pretami wklejanymi na zywice.

Nowe elementy konstrukcji z betonu C 30/37 W8, F150 i stali zbrojeniowej B500Sp .
Klasa ekspozycji XD2/XC4. W miejscach stykow i przerw roboczych zatozy¢ tasSme uszczelniajaca

peczniejacy.

UWAGA:

Podczas eksploatacji obiektu — kazde calkowite oproznienie jednej komory wymaga
jednoczesnego obnizenia zwierciadla $ciekow sasiedniej komory do poziomu +5,4m nad p. dna.

3.1.5 Zabezpieczenie powierzchni betonowej

-1. Naprawa $cian zbiornikéw

Cala powierzchnie betonu przeznaczong do naprawy i zabezpieczenia nalezy oczySci¢ przez mycie
woda pod wysokim ci$nieniem. Po czyszczeniu dokona¢ doktadnego przegladu stanu konstrukcji.
Miejsca z widoczng korozja betonu oraz pretéw zbrojeniowych nalezy odku¢ tak aby usunaé
catkowicie beton o zbyt niskiej jakosci oraz uwolni¢ prety tak, aby umozliwi¢ ich doktadne
oczyszczenie i natozenie warstwy

Po wykonaniu prac przygotowawczych wykona¢ pomiary pull — off celem okreslenia przyczepnosci
betonu po przygotowaniu. Srednia warto$¢é pomiaru powinna byé wieksza od 1,5 MPa natomiast
najnizszy pomiar nie moze by¢ nizszy od 1,0 MPa.

Wykona¢ reprofilacje powierzchni system naprawczym PCC

-2 Powloka na powierzchni po stronie wewngtrzne;j

Sciany i dno - istniejace
Projektuje si¢ zastosowanie powtoki ,ktora jest produktem dwusktadnikowym na bazie cementu i
odpowiednio dobranych wypelniaczy oraz zywicy syntetycznej. Stuzy do wykonywania elastycznych
powlok o wiasciwosciach uszczelniajacych, wodoodpornych i ochronnych.

* Powloka elastyczna o wtasciwosciach wodoszczelnych 1 wodoodpornych.
 Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacja.

* Pozwala na ,,oddychanie” podtoza.

* Duza trwato$¢ i tatwo$¢ wykonania.
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» Zabezpiecza przed parciem bezposrednim i ujemnym (odrywanie) wody.

* Mozliwo$¢ stosowania na powierzchniach wilgotnych.

* Odporno$¢ na staty kontakt ze $ciekami lub woda.

* Elastyczno$¢ powtoki, pozwalajgca na mostkowanie zarysowan konstrukcji wynikajacych z jej
pracy.

* Odporna na promienie UV.

Sciany nowoprojektowane

Projektuje si¢ zabezpieczy¢ wodoszczelng powtoka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez
krystalizacje¢, odpowiednia dla klasy ekspozycji XA3

ZALETY:

* przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .

* dostarcza podwdjnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako
klasyczna izolacja powlokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu,
nierozpuszczalnych struktur krystalicznych dajacych jego wgtebne uszczelnienie,

» material moze by¢ aplikowany na mokre powierzchnie,

* powloka staje si¢ 100% wodoodporna,

* material mrozoodporny, dzigki powstaniu struktur krystalicznych w porach, zawarto$ci poréw w
powloce ponizej <6%,

* jest materialem nietoksycznym, posiadajagcym odporno$¢ na wodg¢ chlorowang i ozonowana, totez
moze by¢ stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiornikéw na wodg pitna,

* dzieki odpornosci na siarczany stanowi trwate zabezpieczenie konstrukcji narazonych na staty lub
czasowy kontakt ze Sciekami,

* jest odporny na niszczacy, staty wplyw agresji stonej wody,

* zapewnia podiozu oddychanie, jest paro przepuszczalny,

Wszystkie pomosty od strony spodniej zabezpieczone sg powloka jak $ciana podparcia.

Na powierzchni gérnej pomostdw — projektuje si¢ zastosowanie impregnatu do betonu.
Zaimpregnowac stosujac gieboko penetrujacy krzemianowy impregnat do betonu o wlasciwosciach:
zwigkszajacy odporno$¢ na $cieranie,

powodujacy wzrost odporno$ci na mréz i dziatanie substancji chemicznych,
zabezpieczajacy powierzchni¢ przed pytem,

ograniczajacy wchianianie wody i olejow,

bezbarwny, bezwonny, bezrozpuszczalnikowy,

zapewniajacy przepuszczalnosc.

Stosowanie powlok musi odbywa¢ si¢ zgodne z karta techniczng produktu.
Dopuszcza si¢ inne rozwigzania systemowe zabezpieczenia $cian po akceptacji przez projektanta
konstrukcji

3.1.6 Schody stalowe

Dostep na pomosty reaktora projektuje si¢ schodami stalowymi z stali 1.4301 z stopniami i podestem z
krat 1.4301.

Stupy i belki policzkowe opiera¢ na fundamentach zelbetowych., ktére nalezy wykonaé po
wczesniejszym sprawdzeniu geodezyjnym poziomu terenu w konkretnym miejscu.

Dopuszcza si¢ sytuacje wydtuzenia badz skrécenia stupkéw pod spocznikiem.

3.2 Komora pomiarowa KP-2
Projektuje si¢ komorg zagtebiong w gruncie do poziomu stropu przylegajaca do istniejacej

komory.
Sciany i dno wg rysunkéw. W miejscach przerw roboczych zatozy¢ tasme peczniejaca.
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W poziomie stropu projektuje si¢ plyte zelbetowa z osadzonym wlazem typu lekkiego W Scianach
osadzi¢ przej$cia szczelne i stopnie ztazowe powlekane.
Projektowane komory wykona¢ z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F100,
zbrojonego stala A-IIIN . Klasa ekspozycji XC4.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zelbetowych :

-od zewnatrz — powloka p.wilgociowa : dyspersyjna masa bitumiczna

- pod ptyta dna zalozy¢ 2x pape zgrzewana.

- strop -powierzchnia zewngtrzna (gora) wykona¢ powloke wodoszczelng polimerowo-

cementowa, elastyczng .

3.3 Fundamenty pod urzadzenia technologiczne

Projektuje si¢ wszystkie fundamenty z betonu C30/37 W8 F150 zbrojone stalag B500Sp

Pod fundamentami min.10cm warstwa chudego betonu C8/10 i zageszczona podsypka piaskowo-
zwirowa o Is=0,98 do poziomu min. 0,90mppt o ile nie ma w podtozu jednorodnego gruntu
niespoistego (Ps,Pr, Po)

3.4 Podpory pod rurociggi

Wszystkie podpory pod rurociagi wykona¢ w konstrukcji stalowej ze stali 1.4301 osadzone w
zelbetowym fundamencie z betonu C30/37 W8 F100.
W gruncie powierzchnia fundamentdw zabezpieczona 2x Dysperbit.

3.5 Materialy
Do budowy projektowanych obiektow zastosowano nastepujace materiaty:
Konstrukcje zelbetowe:
- beton konstrukcyjny klasy C30/37 W8 F150 ( F100)
na bazie cementéw hutniczych wolnowiazacych o niskim cieple hydratacji
i wysokiej odpornosci na agresje chemiczng typu CEM III/A 32,5N-LH

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.50,

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza od 6 %,

* minimalna zawarto$¢ powietrza 4%,

+  zastosowanie cementu w ilo$ci min.320kg/m? — cement hutniczy CEM III/A 32,5 NW/NA —
cement niskokaloryczny i wolnowiazacy.

* dobdr kruszywa mineralnego nienasiagkliwego wg krzywej przesiewu dla betonéw szczelnych

» beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze kinecie

» doktadne zageszczenie betonu i wlasciwa pielegnacja przez ciagle utrzymywanie wlasciwe;j
wilgoci .

Podbeton - klasa betonu C8/10
Stal zbrojeniowa -klasy A-III N B500SP

Stal profilowa - nierdzewna gat.1.4301(X5CrNil8-10- dawne oznaczenie OH18N9)
W Sciekach :gat.1.4571 1 1.4404
3.6 Izolacje.
Opisano przy obiektach .

4. OQpis konstrukcji — obiekty kubaturowe

4.1 Budynek Stacji dmuchaw
W istniejacym budynku parterowym , niepodpiwniczonym o konstrukcji stalowej - nie przewiduje
sie robdt zwigzanych z przebudowa konstrukcji budynku.
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W zakresie prac zwigzanych z obiektem to:
- podpory slizgowe dla rurociggu @700 w konstrukcji stalowej ze stali 1.4301.

- wykonanie otworu w obudowie dla przeprowadzenia rury ®700. W zwiazku z wykonaniem otworu
dopiero po odstonieciu konstrukcji mozna stwierdzi¢ czy wystapi kolizja np. z ryglem $ciennym

( wg szczatkowej dokumentacji — nie powinna) . Ewentualne wymiany dla zamocowania obudowy
mozliwe beda do wykonania w ramach NA.

mgr inz. Izabela Gorel
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