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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wytyczne dla robdét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i urzgdzen
podczyszczajgcych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Budowa utwardzenia terenu w
Tykocinie.

1.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.

Kanatl boczny - kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej lub z wylotem.

Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Rura ochronna — rura stuzgca zabezpieczaniu ptytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robét drogowych lub zabezpieczeniu kanatu na obiekcie.

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow zbiorczych i odprowadzania
ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
lub odpowiednig konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, splywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzgca do odprowadzenia wod z rowu do kanatu, z
osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty.

Studzienka sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Studzienka osadnikowa z deflektorami (przegrodami) - studzienka petnigca funkcje oddzielaczy
piasku, olejow i benzyn, dzieki wyposazeniu w odpowiednie przegrody na doptywie i odptywie.

Wpust sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.
Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia
komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Witaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.
Pierscien odciagzajacy - element studzienki pomiedzy ptyta przykrywajgcg komore roboczg(
pokrywowg) a gruntem.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowang drogg lub
przeszkodg przypadku niewystarczajgcego zagtebienia kanatu.

Podpory slizgowe - podparcia rurociggu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Wylot wéd deszczowych — element na koncu kanatu odprowadzajgcy wody deszczowe do
odbiornika.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Rury kanatowe
Rury i ksztattki z PCV o sztywnosci min. SN8 KN/m?2 z aktualng aprobatg techniczna.

Rury i ksztaltki z PVC SN8 KN/ m?, z aktualng aprobatg techniczng
tgczenie rur, przejscia przez Sciany zgodnie z ofertg producenta danego systemu rur.

2.2. Rury ochronne

Przejscia przewodéw pod drogami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z rur o $rednicy zgodne
z dokumentacjg projektowg

Rury przewodowe posadowi¢ na ptozach slizgowych typu i wysokosci dostosowanej do srednic rur
przewodowych.

Konce rur ochronnych uszczelnione przy pomocy manszety elastomerowej typu.

2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe
2.3.1. Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatéw betonowych fgczonych na uszczelki (uszczelki

zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego o stopniu wodoszczelnosci

nie nizszym niz W8 i mrozoodpornego wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917 ztozone z:

— czesci dennej o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki,

— kregéw betonowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegta
kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom PN-B-12037,

— kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04 i 02.08;

— zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod witaz g600mm lub @800mm pod komin
wlazowy (zgodne z normg DiN 4034)

— w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane i kro¢ce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami

— wilazu betonowo-zeliwnego o srednicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie
drogowym, klasy C250 na terenach zielonych; spetniajgce wymagania PN-EN 124.

2.3.3. Wpusty sciekowe uliczne

Studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki z betonu

B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917, skladajgce sie

zZ:

—  z czesci dennej o Srednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki

—  kregow betonowych o $rednicy 500mm i wysokos$ci wg oferty producenta

— osadnika wysokosci min. 1,0m,

—  pierscienia odcigzajgcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

—  ptyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

— wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400
spetniajgcego wymagania PN-EN 124,

2.3.4. I1zolacja zewnetrzna studni betowych

—  roztwér asfaltowy do gruntowania i izolaciji
—  kompozyt na bazie zywicy epoksydowe;j
— materiat powtokotwdrczy na bazie epoksydu i oleju smotowego
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— inny materiat powlokotworczy wg zaleceh producenta

2.4. Wyloty kanalizacji i przykanalikow

Wyloty odcinkéw sieci wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja.

2.5. Inne materialy do wykonania robot

— Piasek do posypki i obsypki kanatéw - jako zasypke kanatéw nalezy zastosowa¢ materiaty
niewysadzinowe zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 pkt. 2.11.4.
— Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajgcym wymagania do budowy skarp drogowych wg
PN-S-02205.
— Betony klas jak podano w dokumentacji projektowej spetniajgce wymagania PN-EN 206-1
— Materialy do wykonania obudowy wpustoéw Sciekowych takiej jak:
e Krawezniki 15x30cm spetniajgce wymagania
e Betonowa kostka brukowa spetniajgca wymagania
e Podsypka cementowo-piaskowa
e Mieszanka betonowa B30 (C25/30)
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowac dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatéw warstwa nie moze przewyzszaé
Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Materialty mogagce ulec
uszkodzeniu w czasie transportu (rury) uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegolne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych Srodki transportu powinny mieé powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowacé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ rur
w tych temperaturach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczyé w oparciu o plan
sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robot, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do
ponownego zsypanie wykopow lub odwieziony na odktad.

W wypadku uktadania rurociggédw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpoczgé po

wykonaniu i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5m od rzednej
wierzchu rury kanalizacyjne;.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz
z normg PN-EN 1610.

Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym. W
miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ kladki z barierkami.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopow nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia wykopdw nalezy dostosowaé. do panujgcych w czasie
wykonywania robdét warunkéw gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod projektowany kanat nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, a szczegdinie z
przekrojami podbudowy podanymi na profilach kanatéw

Pod rury nalezy wykonaé podsypke z piasku réznoziarnistego/zwiru grubosci co najmniej 20cm.
Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego
dlugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wylgczeniem ztgcz. W miejscach fgczenia rur, w podiozu nalezy
wykonaé niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w dokumentacji nie
powinno przekraczaé +1cm.

Posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikéw, separatoréw na warstwie betonu o grubosci 10cm
lub ptycie betonowej grubosci min. 10cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych.

Zageszczenie podtoza min. 0,98. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci
100 m.

5.4. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz spetniaé warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy ukladaniu kanatu nalezy
zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Catos¢ robét montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentow
poszczegolnych elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i
Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdZz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Na odcinkach przejscia kanatéw pod drogami przewidziano ich utozenie w rurach ochronnych GRP
uktadanych na podsypce piaskowej. Rury przewodowe posadowi¢ na ptozach slizgowych.

Potgczenia oraz posadowienie rur powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta rur.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folig lub
deklami).

Uktadanie rur metodg bezwykopowg nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 12899.
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5.5. Studnie kanalizacyjne, osadniki, separatory

Studnie kanalizacyjne, osadniki szlamu, separatory nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
taczonych na uszczelki, o srednicach jak podano w dokumentac;ji projektowe;j.

Zwienczenie studni wykona¢ za pomocg systemowej ptyty pokrywowej betonowej o Srednicy
dostosowanej do srednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajagcym z betonu.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni, separatorow, osadnikbw oraz elementy betonowe
stykajgce sie z warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowac wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym o wysokosci 8
cm, z zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami lub zeliwne w zalezno$ci od rodzaju i funkcji
studni/zbiornika. W terenie nieutwardzonym przyjeto rzedng wtazu wiekszg o ca 8 cm od rzednej
terenu.

5.6. Wyloty kanatéw do odbiornikéw

Wyloty kanatéw do rowdéw wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy nalezy
zasypac dowiezionym piaskiem, a do rzednej wod gruntowych pospotka.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is w poszczegdlnych warstwach nasypéw powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.10.

Pod poboczem i terenem przylegtym wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosic 1s>0,97.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100 m.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.
Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjgtkiem warstw w konstrukcji drogi
Wymagania dla 1s=0,98 — Evd = 25

Wymagania dla 1s=1,00 — Evd = 35

Do kontroli prawidtowego zageszczenia zasypek i nasypow z gruntdw niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwg gruntu mniejszg niz 1,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustalic¢ recepture.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych bagdz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopoéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehstwa

pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe]j i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatorow obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej diugosci podtoza
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.

Proba cisnieniowa — kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy poddaé prébie cisnieniowej wg
PN-B-10725.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza
sie zastgpienie badania szczelnosci przez napetnienie woda, przez inspekcjg kamerg poszczegolnych
odcinkow.

Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
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— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny byé
wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm

—  rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢é wykonane
z doktadnoscig do + 3 cm

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Korncowego
jednostka okreslona w SSTWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
2. PNEN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu

3. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN 295-1 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen.

5. PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscia

6. PN-EN 1456-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce elementdw rurociggu i systemu

7. PNEN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

8. PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systeméw.

9. PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systeméw. (Zmiana A1)

10. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

12. PN-EN 13244-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania
0ogolne

13. PN-EN 13244-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

14. PN-EN 13244-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

15. PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — termoutwardzalne tworzywa
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sztuczne wzmocnione witoknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej(UP) — Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen.

16. PN-EN 12666-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

17. PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

18. PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

19. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych —,

20. PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna

21. PN-B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

22. PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Obowiazuja aktualne wydania przywotanych powyzej norm.
10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z
pozniejszymi zmianami),

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — wydanymi przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych® zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.
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