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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. I Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1]0354-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
2,08*1,98*2 m?2 8,24
RAZEM 8,24
4|KNR 0-19 Ostrozny demontaz rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.1[0928-05 PCV o pow. do 1.0 m2
analogia
0,75%0,920*2 m2 1,35
RAZEM 1.35
5/KNR 0-19 Ostrozny demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.110928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2
analogia
0,77*1,49 m2 1,15
0,83*1,563*2 m2 2,54
RAZEM 3,69
6/KNR 0-19 Ostrozny demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.1/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
analogia
1,391,498 m? 2,07
RAZEM 2,07
7IKNR 4-01 Wykucie z muru cscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1|0354-09 m2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
0,75*5 m 3,75
0,80*7 m 5,60
0,85*2 m 1,70
1,40*1 m 1,40
2,08"2 m 4,16
RAZEM 16,61
9|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow z lastryko lub kamienia m
d.1|0354-12
0,85*2 m 1,70
1,40*1 m 1,40
0,80*1 m 0,80
RAZEM 3,90
10|KNR 4-01 Wyciecie otworow dla komina w stropie miejsc.
d.1|0424-04
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR 4-01 Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.10212-03
3,10%1,60%0,12 m3 0,60
RAZEM 0,60
12|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.10349-02
0,41*0,41%1,98*3 m3 1,00
(3,03+1,50)*2*2,20*0,25 m3 4,98
1,10*2,20*0,15*2 m? 0,73
RAZEM 6,71
13|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m2
d.1{0212-01 cm
3,03*1,500,15 m?3 0,68
RAZEM 0,68
14|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentéw zelbetowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm  [m3
d.1{0302-05
(3,03+1,50)*2*1,00%0,35 m3 3,17
RAZEM 3,17
15|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegliet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapienne] lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
1,10*2,1070,41 m3 0,95
2,10%1,14*0,41*2 m3 1,86
1,11%1,30%0,40 m3 0,58
RAZEM 3,49
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16|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych z ptyt OSB m2
d.1(0428-03
analogia
87,91 <0.4 sala> m2 87,91
RAZEM 87,91
17/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1]0428-04
poz.16/0,70 m 125,59
RAZEM 125,59
18/ KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1[0535-04
13,50+9,00 m 22,50
RAZEM 22,50
19|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajacej sie do uzytku m
d.1{0535-06
0,80 m 0,80
RAZEM 0,80
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0535-08
(11,00+9,50)*2*0,30+(14,00+14,05)*2*0,30 m? 29,13
RAZEM 29,13
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatéw z rozbidrek wraz z [m3
d.1]0108-18 kosztami utylizacji
0108-20
analogia
poz.1*1,00*0,07 m3 0,21
poz.2*2,00*0,07 m3 1,26
poz.3*0,07 m3 0,58
poz.11 m3 0,60
poz.13 m3 0,68
poz.12 m3 6,71
poz.14 m3 37
poz.15 m3 3,49
poz.16*0,025 m3 2,20
poz.17*0,20*0,10 m3 2,51
RAZEM 21,41
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt do 1,5|m?
d.2|0310-02 m ze ztoZzeniem urobku na odktad (kat. gruntu II1)
(3,15+1,12)*1,00*1,00 <tawy fundamentowe pom. gospodarczego> m3 4,27
1,20*1,20%1,00*3 <stopy fundamentowe pod zadaszenie tarasu> m3 4,32
1,00*0,60"1,00 <stopa fundamentowa pod komin kottowni> m3 0,60
1,00%0,50"1,00 <stopa fundamentowa pod komin wentylacyjny> m3 0,50
RAZEM 9,69
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2{1101-01
(3,15+1,12)*0,50*0,10 <tawy fundamentowe pom. gospodarczego> m3 0,21
0,8070,80"0,10*3 <stopy fundamentowe pod zadaszenie tarasu> m3 0,19
1,00*0,60*0,10 <stopa fundamentowa pod komin kottowni> m3 0,06
1,00*0,50*0,10 <stopa fundamentowa pod komin wentylacyjny> m3 0,05
RAZEM 0,51
24/ KNR 2-02  [Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.2|/0202-01
(3,15+1,12)"0,50*0,50 <tawy fundamentowe pom. gospodarczego> m3 1,07
RAZEM 1,07
25/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.2|0204-01
0,80*0,80*0,50*3 <stopy fundamentowe pod zadaszenie tarasu> m3 0,96
1,00*0,60*0,50 <stopa fundamentowa pod komin kottowni> m3 0,30
1,00*0,50*0,50 <stopa fundamentowa pod komin wentylacyjny> m3 0,25
RAZEM 1,51
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety ze- [t
d.210290-02 browane
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych m?2
d.2|{0604-02
analiza indy-
widualna
(3,15+1,12)*0,50 <tawy fundamentowe pom. gospodarczego> m2 2,14
RAZEM 2,14
28|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
(3,03+1,25)*0,25%0,95 <tawy fundamentowe pom. gospodarczego> m3 1,02
RAZEM 1,02
29|KNR 4-01 Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat, 11l
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(11,00+14,06+13,99+12,56)*1,20%0,90 <istniejgce fundamenty> m3 55,74
RAZEM 55,74
30|KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grubosci do 80 cm faw lub écian fundamentowych odein-  |m?2
d.2|0201-05 kami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwo-
zem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1 km
(3,40+3,40)*0,80"0,80 m3 4,35
RAZEM 4,35
31|ZKNR C-2  |Roboety przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno [m?
d.2|0402-06 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
(11,00+14,06+13,99+12,56)*1,20 <istniejgce fundamenty> m?2 651,93
RAZEM 61,93
32|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-  |m?2
d.2|0901-01 mych wykonywane recznie
poz.31 m2 61,93
RAZEM 61,93
33|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce i |m2
d.2|0301-01 membrany samoprzylepne - podioza mineralne
(14,03+14,06)*2*1,50 m2 84,27
(2,78+1,25)*0,95 m2 3,83
RAZEM 88,10
34|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m2
d.2|0301-03 KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygtadzajgce bitumiczng
masg
(14,03+14,06)*2%1,50 m2 84,27
(2,78+1,25)*0,95 m2 3,83
RAZEM 88,10
35|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.2/0303-01 jacych nakiadanych na wyréwnanym podtozu
poz.34 m?2 88,10
RAZEM 88,10
36|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizo- [m?2
d.2|0508-04 lacyjnych XPS gr. 15 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
(14,03+14,06)*2*0,80 m? 44,94
RAZEM 44,94
37|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglos§¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1lI
poz.22 m3 9,69
poz.29 m3 55,74
-poz.23 m3 -0,51
-poz.24 m3 -1,07
-poz.25 m3 -1,51
-p0oz.28*74% m3 -0,75
-p0z.36%0,15*62,5% m3 -4,21
RAZEM 57,38
38|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.2|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 11l
poz.22+poz.29-poz.37 m3 8,05
RAZEM 8,05
3 ROBOTY MUROWE
3.1 Sciany zewnetrzne
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem |m2
d.3.1/0604-01 zaprawg
(3,03+1,25)*0,25 <éciany pom. gospodarczegqo> m?2 1,07
RAZEM 1,07
40/KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m?
d.3.1}0153-02 stwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw SILIKAT N 25 lub NP 25 wykonane na za-
prawie tradycyjnej
(3,03+1,25)*3,25 <5ciany pom. gospodarczego> m2 13,91
(11,20*(0,89+0,35)/2)*2+8,50%0,35 <sciana attyki czeS¢ wyzsza> m2 17,21
(3,03*(0,85+0,77)/2)+(13,99*(0,85+0,47)/2)+4,56*0,47 <Sciana attyki cze$¢ niz-|m?2 13,83
sza>
RAZEM 44,95
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.1|0126-05
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
42|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach - nawiew do kottowni szt
d.3.111215-05
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Kominy
43|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociagowy z kanatem wentylacyjnym o Srednicach prze- szt
d.3.2|0105-04 wodow 20 cm +2W
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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44|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny o przekroju przewoddw 4x12x17 cm - 6 m wysokoéci ko-  |szt.
d.3.2{0115-06 mina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 4-01 Przebicie otwordw dla kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2|0333-07
16 szi. 16,00
RAZEM 16,00
46|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych kominowych z siatkg szt.
d.3.2|0322-02
16 szt. 18,00
RAZEM 16,00
3.3 Nadproza i uzupetnienia
47|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.3.3]0313-02 belek
0,40%0,25*2,50*3 m3 0,75
RAZEM 0,75
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsa- m
d.3.3|0313-05 dzenie belek stalowych HEA 180
2,40%2*3 m 14,40
RAZEM 14,40
49|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3|0126-05
1,60*2 m 3,00
RAZEM 3,00
50/ KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.3.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami wapienno-piaskowymi
1,00*2,00*0,39 m3 0,78
1,00%2,0070,44 m3 0,88
0,66*0,29"3,60 m3 0,69
0,36*0,41*0,90*2 m3 0,27
RAZEM 2,62
3.4 Scianki dziatlowe
51|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m2
d.3.4|0157-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej
(4,15+2,33+1,92)*3,60 m?2 30,24
RAZEM 30,24
3.5 Zszywanie §cian
52|KNR AT-17 |Cigcie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg z tarcza diamentowa - ro- [m
d.3.5{0108-06 z.  |boty z rusztowania lub pcmostu - wycigcie bruzd potrzebnych do montazu pre-
sz. 1.3. tow zszywajgcych
analiza indy-
widualna
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
53 Ostrozne wykucie szczeliny do montazu preta zabrojeniowego. m
d.3.5|analiza indy-
widualna
poz.52 m 150,00
RAZEM 150,00
54 Montaz pretéw helikalnych o éredny fi 8 mmmocowanych w uprzednio przygo- [m
d.3.5|analiza indy- |towanch bruzdach
widualna
poz.52 m 150,00
RAZEM 150,00
4 ROBOTY ZELBETOWE
55|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m?
d.4|0208-06 wodu do przekroju ponad 20
0,16*0,16*3,93*3 <stupy Sz-1> m3 0,30
RAZEM 0,30
56 |KNR-W 2-02 | Belki, podciggl i wience wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/1907-06
9,10%0,16%0,25 <belka Bz-1> m2 0,36
(11,00*2+9,50)*0,25*0,15 <wieniec attyki wyzszej> m3 1,18
(3,03+13,99+4,56)*0,25*0,15 <wieniec attyki nizszej> m? 0,81
RAZEM 2,35
57|KNR-W 2-02 | Belki, podciggi | wierice potaczone z plytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym |m3
d.4|1907-05
(3,03+1,50*2)*0,25*0,25 <wieniec stropu nad pom. gospodarczym> m3 0,38
RAZEM 0,38
58/KNR-W 2-02 | Zelbetowe phyty stropowe grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach m2
d.4/0217-01
0217-05
1,25%2,53 <strop pom. gospodarczego> m2 3,16
RAZEM 3,16
58|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- [t
d.4|0290-02 browane
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0,50 t 0,50
. RAZEM 0,50
5 PODLOZA | POSADZKI
5.1 Podbudowy
B60|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5.1|1101-07
3,47<0.5 pom. gospodarcze>*0,20 m3 0,69
87,91 <0.4 sala>*0,20 m3 17,58
RAZEM 18,27
61|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym ma3
d.5.111101-01
3,47<0.5 pom. gospodarcze>*0,12 m3 0,42
87,91 <0.4 sala>*0,12 m3 10,55
RAZEM 10,97
5.2 Izolacje
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  [m?2
d.5.2|0607-01 ziome podposadzkowe
3,47<0.5 pom. gospodarcze> m?2 3,47
87,91 <0.4 sala> m2 87,91
RAZEM 91,38
63{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 12 cm poziome |m2
d.5.2|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.62 m2 91,38
RAZEM 91,38
64|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowe| na sucho pozioma - jedna warstwa - warstwa od- |m?
d.5.2|/0616-01 cinajgca
poz.62 m?2 91,38
RAZEM 91,38
5.3 Wylewki
B65[ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 |m?
d.5.3|0604-05 mm
poz.62 m?2 91,38
RAZEM 91,38
66|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek |m?2
d.5.3|0604-06 za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosé = 1,5
poz.62 m?2 91,38
RAZEM 91,38
5.4 Oktadziny
B67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?
d.5.41202 1134-01
13,86 <0.1 holl> m2 13,86
18,77 <0.2 aneks socjalny> m?2 18,77
10,38 <0.3 magazyn> m2 10,38
87,91 <0.4 sala> m2 87,91
3,47 <0.5 pom. gospodarcze> m2 3,47
7,28 <0.7 kottownia> m2 7,28
2,11 <0.8. przedsionek> m2 2,11
2,13 <0.9 WC meski> m2 2,13
4,90 <0.10 WC damski/niepetnosprawny> m2 4,90
RAZEM 150,81
68| NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
d.5.4|202 2806-06 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13,86 <0.1 holl= m2 13,86
18,77 <0.2 aneks socjalny> m?2 18,77
10,38 <0.3 magazyn> m?2 10,38
87,91 <0.4 sala> m2 87,91
3,47 <0.5 pom. gospodarcze> m2 3,47
7,28 <0.7 ketlownia> m2 7,28
2,11 <0.8. przedsionek> m2 2,1
2,13 <0.9 WC meski> m2 2,13
4,90 <0.10 WC damski/niepetnosprawny> m2 4,90
RAZEM 150,81
69|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klgj z m
d.5.4|1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
analegia
(3,34+4,15y*2 <0.1 holl> m 14,98
(2,50+4,15)*2 <0.3 magazyn> m 13,30
(10,17+8,68)*2 <0.4 sala> m 37,70
(2,78+1,25)*2 <0.5 pom. gospedarcze> m 8,06
(2,62+2,80)*2 <0.7 kottownia> m 10,84
RAZEM 84,88
70|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm ukiadane na klej z m
d.5.4/1120-03 przecinaniem piytek metoda kombinowang
analogia
poz.69 m 84,88
RAZEM 84,88
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71|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.5.4|202 2809-05 |kanczajaca
poz.69 m 84 88
RAZEM 84,88
72|KNR 2-02 Posadzki z desek klejonych typu deska Barlinecka z listwami drewnianymi m?2
d.5.4/1111-05
analegia
3,02*4,16+3,34%0,50 <0,6 scena> m2 14,23
RAZEM 14,23
6 OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
6.1 Okladziny sufitu
73|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.6.1|0702-02 600x600 mm
13,86 <0.1 holl> m2 13,86
18,77 <0.2 aneks socjalny> m2 18,77
10,38 <0.3 magazyn> m2 10,38
87,91 <0.4 sala> m2 87,91
10,77 <0,6 scena> m2 10,77
2,11 <0.8. przedsionek> m?2 2,11
2,13 <0.9 WC meski> m2 2,13
4,90 <0.10 WC damski/niepetnosprawny> m2 4,90
RAZEM 150,83
74|KNR AT-43 |Okiadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach |m?
d.6.1|0207-02 bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, od-
pornosé ogniowa EI 30 (RE! 30)
3,47 <0.5 pom. gospodarcze> m2 3,47
7,28 <0.7 kottownia> m2 7,28
RAZEM 10,75
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie sufitbw  |m2
d.6.1]202 1134-02
3,47 <0.5 pom. gospodarcze> m2 3,47
7,28 <0.7 kotlownia> m2 7,28
RAZEM 10,75
76| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.6.1/0815-06
poz.75 m2 10,75
RAZEM 10,75
77|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie sufitow m2
d.6.1/202 1134-02
poz.76 m2 10,75
RAZEM 10,75
78|KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - podtozy gipsowych m2
d.6.1{1003-02
poz.76 ma2 10,75
RAZEM 10,75
6.2 Oktadziny $cienne
79|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw écian m2
d.6.2{1208-02
(10,17+8,68)*2*1,50+(0,61+0,61)*2*1,50 <0.4 sala> m? 60,21
RAZEM 60,21
80|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6.2(1202-09 ponad 5 m2
(5,80+4,15)*2*3,20 <0.1+0,8.+0.9+0,10> m2 63,68
(4,50+4,15)*2*3,20 <0.2 aneks socjalny> m2 55,36
(2,50+4,15)*2*3,20 <0.3 magazyn> m2 42,56
(10,17+8,68)*2*2,00+(0,61+0,61)"2*2,00 <0.4 sala> m2 80,28
(3,02+4,16)*2*2,70 <0,6 scena> m2 38,77
(2,62+2,80)*2*3,20 <0.7 kottownia> m?2 34,69
RAZEM 315,34
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6.2|0803-03
4,15*3,20 <0.1 hell> m2 13,28
(2,78+1,25)*2*3,20 <0.5 pom. gospodarcze> m2 25,79
(1,10+1,92%2)*3,20 <0.8. przedsionek> m2 15,81
(1,12+1,92)*3,20 <0.9 WC meski> m2 9,73
(2,31+2,12)*3,20 <0.10 WC damski/niepetnosprawny> m2 14,18
RAZEM 78,79
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-wa-| m2
d.6.2/0711-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(p0z.79+p0z.80)* 7% m?2 26,29
RAZEM 26,29
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian m?2
d.6.2/202 1134-02
(3,34+4,15)*2*3,20 <0.1 holl> m2 47,94
(4,50+4,15)*2*3,20 <0.2 aneks socjalny> m2 55,36
(2,50+4,15)*2%3,20 <0.3 magazyn> m2 42,56




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(10,17+8,68)72*3,50+(0,61+0,61)*2*2,00 <0.4 sala> m2 136,83
(2,78+1,25)*2*3,20 <0.5 pom. gospodarcze> m2 25,78
(3,02+4,16)*272,70 <0,6 scena> m2 38,77
(2,62+2,80)*2*3,20 <0.7 kottownia> m2 34,69
(1,10+1,92)*2*3,20 <0.8. przedsionek> m2 19,33
(1,12+1,82)*2*3,20 <0.9 WC meski> m?2 19,46
(2,31+2,12)*2*3,20 <0.10 WC damski/niepetnosprawny> m2 28,35
RAZEM 449,08
84|KNR 2-02 Licowanie $cian piytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6.2|0829-01
(4,50+4,15)*2*2,00 <0.2 aneks socjalny> m2 34,60
(2,62+2,80)*2*3,20 <0.7 kotlownia> m2 34,69
(1,10+1,92)*2*3,20 <0.8. przedsionek> m2 19,33
(1,12+1,92)*2*3,20 <0.9 WC meski> m2 19,46
(2,31+2,12)*2*3,20 <0.10 WC damski/niepeinosprawny> m2 28,35
RAZEM 136,43
85|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.6.2|0829-07
poz.84 m2 136,43
RAZEM 136,43
86|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2
d.6.2/0815-04
poz.83 m2 449,08
-poz.85 m2 -136,43
RAZEM 312,85
87|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie $cian m?2
d.6.2|202 1134-02
poz.86 mZ2 312,65
RAZEM 312,65
88|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - podiozy gipsowych m2
d.6.2|1003-02
poz.86 m2 312,65
RAZEM 312,65
89|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.6.2|0322-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7 STOLARKA BUDOWLANA
74 Stolarka zewnetrzna
90|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.7.1|1022-12
2,00%2,40%2 m? 9,60
RAZEM 9,60
91|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ~ |m?
d.7.1/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,89"1,50*3 m?2 8,96
RAZEM 8,96
92{KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ~ |m2
d.7.1/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,39%1,49 m?2 2,07
RAZEM 2,07
93/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.7.1]1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0,83%1,53*2 m2 2,54
0,77*1,49 m2 1,15
RAZEM 3,69
94|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.7.1)1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,69*0,85*3 m2 1,76
RAZEM 1,76
95|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2
d.7.1]1024-06
1,00%2,10*2 m2 4,20
1,10*2,10 m2 2,31
RAZEM 6,51
96| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych pedokiennikéw diugesci do 1 m - z blachy la-  |szt.
d.7.1]0135-01 kierowanej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
97| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugoéci ponad 1 m - z blachy  [szt.
d.7.110135-02 lakierowanej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98| NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.7.1/202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym
0,70*3 m 2,10
0,80%1 m 0,80
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Norma PRC Wersja 4.69

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j:m. Poszcz. Razem
0,85*2 m 1,70
1,401 m 1,40
2,00*3 m 6,00
RAZEM 12,00
7.2 Stolarka wewnetrzna
99|KNR-W 2-02 | Oscieznice metalowe fabrycznie wykonfczone dla drzwi wewnetrznych szt.
d.7.2|1025-02
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
100|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |[m?2
d.7.2|1022-01 konczone - drzwi wewnetrzne
0,90*2,00*5 m2 9,00
0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 10,60
8 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
8.1 Zadaszenie tarasu
101/KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dlugosé ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180[m3
d.8.1/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconegj drew.
9,10*0,12*0,06 <belka drewniana B-1> m3 0,07
drew.
9,10*0,12*0,16 <belka drewniana B-2> m3 0,17
drew.
RAZEM 0,24
102|KNR 2-02 Krokwie zwykte, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.8.1|0408-03
0,08%0,16"4,02*13 <krokwie K-1> m3 0,67
RAZEM 0,67
103|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z desek heblowanych na piéro i wpust m2
d.8.1|/0410-01
4,02*9,10 m2 36,58
RAZEM 36,58
104|KNR AT-09 |Membrana paroprzepuszczalna uktadane na deskowaniu - rozstaw kontriat m2
d.8.1|/0102-02 0,80 m
analogia
poz.103 m2 36,58
RAZEM 36,58
105/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m2
d.8.1/0101-06
poz.103 m2 36,58
RAZEM 36,58
106/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha m2
d.8.1|1202 0537-02 |powlekang trapezowa na tatach
poz.103 m2 36,58
RAZEM 36,58
107|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8.1]202 0541-02 |cm
(4,02+9,10)*2*0,40 m2 10,50
RAZEM 10,50
108|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej faczone na uszczelki - potokragle o &r. m
d.8.1(0524-02 150 mm
analogia
9,10 m 9,10
RAZEM 9,10
109/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.8.1]0524-03
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o ér. od 110 mm m
d.8.1|0531-04
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
111/KNR-W 2-02 | Impregnacja ochronne dekoracyjna elementéw drewnianych m?2
d.8.1|20203-03
analogia
4,02*9,10 m2 36,58
4,02%0,16*2*13 m2 16,72
9,10%0,16 m2 1,46
9,10*0,06*2 m2 1,09
RAZEM 55,85
8.2 Izolacja stropodachu
112/KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 ¢m2 z tarcicy nasyconej m3
d.8.2|/0406-01 drew.
(0,10%0,14+0,10*0,25)*8,90 m3 0,35
drew.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,10*0,14+0,10*0,25)*13,46 m3 0,52
drew.
RAZEM 0,87
113|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 25 cm m?2
d.8.2|0609-01
10,95%9,00 <czes¢ wyzsza> m2 98,55
13,99713,46-10,869,64 <czes¢ nizsza> m2 83,62
RAZEM 182,17
114|KNR-W 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych poziome - izokliny m
d.8.2|0608-07
analogia
(10,95*2+9,00) <czesé wyzsza> m 30,90
(13,99*2+13,46) <czes€ nizsza> m 41,44
RAZEM 72,34
115/NNRNKB Mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.8.2/202 2613-01
800 szt 800,00
RAZEM 800,00
116|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnej papy podkiadowej na podiozu poziomym m2
d.8.2|0305-01
analogia
poz.113 m2 182,17
RAZEM 182,17
117|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnej papy podktadowej na podtozu pionowym m2
d.8.2|0305-02
analogia
(10,95*2+9,00)*1,00 <czest wyzsza> m?2 30,90
(13,99*2+13,46)*1,00 <czes¢ nizsza> m2 41,44
RAZEM 72,34
118|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.8.2/0504-01
poz.113 m? 182,17
RAZEM 18217
119|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.8.2|0504-03
poz.117 m?2 72,34
RAZEM 72,34
120 NNRNKB {z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8.2|202 0541-02 [cm
(11,20*2+9,50)*0,75 <obrébka attyki wyzszej> m2 23,92
(3,08+14,24+4,31)*0,75 <obrotba attyki nizszej> m?2 16,22
0,80*1,30+0,65*1,15+1,00*0,70 <obrébka czapek kominowych> m2 2,49
8,91*0,40 <pas podrynnowy cze$¢ wyzsza> m2 3,56
13,46*0,40 <pas podrynnowy cze$¢ nizsza> m2 5,38
RAZEM 51,57
121|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.8.2(202 0541-01
8,91*0,25 <pas nadrynnowy czes¢ wyZsza> m2 2,23
13,46"0,25 <pas nadrynnowy czesc nizsza> m2 3,36
(0,48+1,00)*2+(0,35+0,82)*2+(0,71+0,46)*2 <obrobka czapek kominowych>  |m?2 7,64
RAZEM 13,23
122|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekane] taczone na uszczelki - potokragte o ér. m
d.8.2|0524-02 150 mm
8,91+13,46 m 2287
RAZEM 22,37
123|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.8.2|0524-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
124|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o ér. od 110 mm m
d.8.2|0531-04
3,80%2+0,50 m 8,10
RAZEM 8,10
9 OCIEPLENIE ELEWACJI
125|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.9{0101-01
Elewacja wschodnia
11,43*5,30+3,1074,50 m2 74,53
Elewacja potudniowa
10,00%5,30+4,58*4,50 m2 73,61
Elewacja zachodnia
14,51*4,50 m2 65,30
11,39%(1,72+1,42)/2 <ponad dachem czesdi nizszej> m2 17,88
Elewacja pétnocna
14,57*3,50 m2 51,00
9,46*0,70 <ponad dachem czesCi nizszej> m2 6,62

Norma PRO Wersja 4.69
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Norma PRO Wersja 4.68
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,95%2%(1,04+0,55)/2+9,00*0,55 m?2 22,36
Sciana attyki nizszej - strona wewnetrzna
3,08%(1,00+0,92)/2+13,99*(1,00+0,62)/2+4,06*0,62 m2 16,81
Kominy
(0,48+1,00)*2*1,10 m2 3,26
(0,48+0,71)*2*1,80 m2 4,28
(0,35+0,82)*2*1,55 m2 3,63
Stupy
(0,16+0,16)*2*3,00*3 m2 5,76
Belka
(0,25*2+0,16)*9,10 m? 6,01
RAZEM 351,05
126|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.9|0101-05
poz.125 m2 351,05
RAZEM 351,05
127 |KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty m
d.9|0104-04
(14,39+14 44)*2 m 57,66
RAZEM 57,66
128 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na stupach i kominach m2
d.9|0102-03
Kominy
(0,48+1,00)*2*1,10 m2 3,26
(0,48+0,71)*2*1,80 m2 4,28
(0,35+0,82)*2%1,55 m2 3,63
Stupy
(0,16+0,16)*2*3,00*3 m?2 5,76
RAZEM 16,93
129|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na belkach i podciggach m2
d.9|0102-04
Belka
(0,25*2+0,16)*9,10 m2 6,01
RAZEM 6,01
130|KNR K-04  [Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach m?
d.9|0102-01
Elewacja potudniowa
4,73*4,50 m2 21,28
Elewacja zachodnia
14,35*4,50 m2 64,58
Elewacja potnocna
12,74*3,50 <czes¢ nizsza> m?2 44,59
Sciana attyki wyzszej - strona wewnetrzna
10,95*2*(1,04+0,55)/2+9,00*0,55 m2 22,36
Sciana attyki nizszej - strona wewnetrzna
3,08*(1,00+0,92)/2+13,99%(1,00+0,62)/2+4,06*0,62 m? 16,81
RAZEM 169,62
131|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 18 cm na $cianach m2
d.9|0102-01
Elewacja wschodnia
11,43%5,30 <czes¢ wyzsza> m2 60,58
3,10%4,50 <czesd nizsza> m2 13,95
Elewacja potudniowa
10,00%5,30 <czes¢ wyzsza> m2 53,00
Elewacja zachodnia
11,39%(1,72+1,42)/2 <ponad dachem czesdéi nizszej> m2 17,88
Elewacja poinocna
1,68*3,50 <czesc nizsza> m2 5,88
9,46*0,70 <ponad dachem czeséi nizszej> m2 6,62
RAZEM 157,91
132|KNR K-04  |Przyklejenie piyt styropianowych gr. 7 em na $cianach - pogrubienia m?2
d.9|0102-01
Elewacja zachodnia
14,51%1,30+1,07*3,20 m2 22,29
Elewacja potudniowa
4,58%1,30+10,00*2,10+1,07*3,20 m2 30,38
Elewacja wschodnia
11,43*2,10+3,10*1,30+1,07*3,20*2 m2 34,88
Elewacja potnocna
0,55%4,50*2 m? 4,95
RAZEM 92,50
133|KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.8|0102-06
Elewacja wschodnia
(1,00+2,05*2)*0,30 m2 1,63
(1,99+1,50%2)*0,30*3 m2 4,49
Elewacja potudniowa
(2,08+2,40*2)*0,30 m2 2,06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Elewacja zachodnia
(0,83+1,53*2)*0,30*2 m2 2,33
(1,00+2,05*2)*0,30 m2 1:53
(1,39+1,49*2)*0,30 m2 1,31
(0,77+1,49*2)*0,30 m2 112
Elewacja péinocna
(0,60+0,85*2)*0,30*3 m2 2,07
(1,11+2,05%2)*0,30 m?2 1,56
RAZEM 18,00
134|KNR K-04  |Mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do  |m2
d.9|0103-02 podioza z cegty
Elewacja wschodnia
11,43*5,30+3,10%4,50 m2 74,53
Elewacja potudniowa
10,00%5,30+4,58*4,50 m2 73,61
Elewacja zachodnia
14,51*4,50 m2 65,30
11,39*(1,72+1,42)/2 <ponad dachem czeséi nizszej> m? 17,88
Elewacja pétnocna
14,57*3,50 m2 51,00
9,46*0,70 <ponad dachem czeséi nizszej> m2 6,62
Sciana attyki wyzszej - strona wewnetrzna
10,95*2*(1,04+0,55)/2+9,00%0,55 m2 22,36
Sciana attyki nizszej - strona wewnetrzna
3,08*(1,00+0,92)/2+13,99*(1,00+0,62)/2+4,06*0,62 m?2 16,81
RAZEM 328,11
135/KNR K-04 Ochrona naroznikow wypuktych prostych kgtownikiem m
d.9/0104-01
Elewacja wschodnia
(1,00+2,05*2) m 5,10
(1,99+1,50*2)*3 m 14,97
5,30*2+3,20*2+12,39 m 29,39
Elewacja potudniowa
(2,08+2,40*2) m 6,88
3,20+13,51 m 16,71
Elewacja zachodnia
(0,83+1,53*2)*2 m 7,78
(1,00+2,05*2) m 5,10
(1,39+1,49°2) m 437
(0,77+1,49*2) m 3,75
4,50%2+3,20+13,44 m 25,64
Elewacja potnocna
(0,60+0,85*2)*3 m 8,90
(1,11+2,05*2) m 5,21
3,50*2+1,70*2+0,80+1,00 m 12,20
Kominy
1,102 m 2,20
1,80*2 m 3,60
1,554 m 6,20
Stupy
3,00*4*3 m 36,00
Belka
9,10*2 m 18,20
RAZEM 210,20
136|KNR K-04  [Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi  {m2
d.9|0103-07 stupach
Elewacja wschodnia
11,43*5,30+3,10%*4,50 m2 74,53
Elewacja potudniowa
10,00*5,30+4,58*4,50 m2 73,61
Elewacja zachodnia
14,51*4,50 m?2 65,30
11,39*(1,72+1,42)/2 <ponad dachem czesci nizszej> m2 17,88
Elewacja pdtnocna
14,57*3,50 m2 51,00
9,46*0,70 <ponad dachem czeséi nizszej> m2 6,62
Sciana attyki wyzszej - strona wewnetrzna
10,95*2%(1,04+0,55)/2+8,00%0,55 m2 22,36
Sciana attyki nizszej - strona wewnetrzna
3,08%(1,00+0,92)/2+13,99*(1,00+0,62)/2+4,06*0,62 m2 16,81
Kominy
(0,48+1,00)2*1,10 m2 3,26
(0,48+0,71)*2*1,80 m?2 4,28
(0,35+0,82)*2*1,55 m2 3,63
Stupy
(0,16+0,16)*2*3,00*3 m? 5,76
RAZEM 345,04

Norma PRC Wersja 4.69

_12-




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69

-13 -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
137|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki na wys. do 2,00 m  [m2
d.9/0103-10
(14,39+14,44)y*2*2,00 m2 115,32
RAZEM 115,32
138|KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
d.9|0103-08 belkach
Belka
(0,25*2+0,16)*9,10 m2 6,01
RAZEM 6,01
139|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na céciezach  |m2
d.9|0103-09
poz.133 m?2 18,00
RAZEM 18,00
140|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu mz2
d.9|0109-02
(14,39+14,44)*2*0,30 m?2 17,30
RAZEM 17,30
141|KNR K-04  (Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podiozu z zaprawy o fakturze ba- [m2
d.9|0108-03 ranek
poz.136+poz.138+poz.139 m? 369,05
RAZEM 369,05
142|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|16 z.52.5.15 |(poz.:125,126,130,131,132,134,135,136,138,139,141)
143|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe m?2
d.8(1220-04
1,50"0,90*3 m?2 4,05
RAZEM 4,05
144|KNR 2-02 Uchwyty do flag - wymiana szt.
d.9|1219-08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z koszem m
d.9|1213-04
analiza indy-
widualna
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
146/ KNR 2-02 Przejscie z dachu wyZszego ha nizszy m
d.9/1213-05
analiza indy-
widualna
1,90 m 1,90
RAZEM 1,90
10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10.1 Schody i pochylnia
147|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chednikéw w gruncie kat. [m2
d.10./0101-07 11I-IV gtebokoéci 25 cm
110101-08
2,22*1,56*2 m2 6,93
2,47%1,82+4,00*1,20 m2 9,30
RAZEM 16,23
148|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.10.|0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-IV
1
poz.147 m2 16,23
RAZEM 16,23
149|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?
d.10.|0104-01 geszczanie reczne - grubo$e warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0104-02
poz. 147 m? 16,23
RAZEM 16,23
150|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.10.{0105-05 warstwy po zageszczeniu
110105-06
poz.147 m2 16,23
RAZEM 16,23
151 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |[m
d.10.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
1
((2,22+1,56%2)+(1,50+1,20*2))*2 m 18,48
(2,47+1,82+1,45+2,10) m 7,84
RAZEM 26,32
152|KNR 2-31 Palisada betonowa m
d.10.|0403-03
1|analiza indy-
widualna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,60+4,00) m 4,60
RAZEM 4,60
153|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.10.{0511-02 mentowo-piaskowe;]
1
poz.147 m2 16,23
RAZEM 16,23
154|KNR-W 2-02 |Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.10./1208-03
1|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
155|KNR-W 2-02 |Balustrada ze stali nierdzewnej na podjezdzie dia niepetnosprawnych m
d.10./1209-01
1|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
156|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.10./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu [l
1
poz.147*0,25 m3 4,06
RAZEM 4,06
10.2 Taras
157|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [m?2
d.10.|0101-07 -1V glebokosci 25 cm
2/0101-08
3,00%9,84 m2 29,52
RAZEM 29,52
158|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.10.]0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
poz.157 m? 29,62
RAZEM 29,52
159|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-  |m2
d.10.|/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2|0104-02
poz.157 m2 29,52
RAZEM 29,52
160|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m?
d.10.|0105-05 warstwy po zageszczeniu
2|0105-06
poz.157 m?2 29,52
RAZEM 29,52
161|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.10.|/0407-05 Z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
2
3,00%4 m 12,00
RAZEM 12,00
162|KNR 2-31 Palisada betonowa m
d.10.|0403-03
2|analiza indy-
widualna
9,84 m 9,84
RAZEM 9,84
163|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.10.{0511-02 mentowo-piaskowej
2
poz.157 m? 29,52
RAZEM 29,62
164|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m?
d.10.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
2
poz.157%0,25 m3 7,38
RAZEM 7,38
10.3 Opaska
165|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.10./0101-07 I1-1V gtebokosci 25 cm
3[0101-08
14,63%1,00 m2 14,63
5,78*3,00 m2 17,34
4,49%1,20 m2 5,39
4,41%1,00 m2 4,41
5,95%1,00 m2 5,95
7,25*1,00 m?2 7,25
0,90%1,00 m2 0,90
RAZEM 55,87
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
166/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.10./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
3
poz.165 m2 55,87
RAZEM 55,87
167 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.10./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
3/0104-02
poz.165 m2 55,87
RAZEM 55,87
168/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m?
d.10./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3/0105-06
poz.165 m?2 55,87
RAZEM 55,87
169|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.10./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
3
14,63+1,00+5,78+7,49+4 41+6,95+7,25+1,59 m 49,10
RAZEM 49,10
170|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.10./0511-02 mentowo-piaskowej
3
poz.165 m2 55,87
RAZEM 55,87
171/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.10./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 111
3
poz.165*0,25 m3 13,97
RAZEM 13,97
10.4 Trawniki
172|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lI m2
d.10.|0505-04
4
520,00 m2 520,00
RAZEM 520,00
173|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |m2
d.10.|0213-01 warstwy 5 cm
410213-02
poz. 172 m2 520,00
RAZEM 520,00
174|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.10.|0401-02
4
247 m?2 247,00
RAZEM 247,00
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