Biuro Projektow Budowlanych ul. Stoneczna 7, 97-532 Zytno
KONTUR

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWAINWESTYCJI: Montaz studni technicznej wraz urzagdzeniem do redukcji cisnienia wody
ADRES INWESTYCJI:  dz. nrew. 155/6, obreb 0019 Zapolice, gm. Zapolice

INWESTOR: Gmina Zapolice
ADRESINWESTORA: Plac Strazacki 5
WYKONAWCA:

98-161 Zapolice

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana mgr inz. Marcin Sciubak

DATAOPRACOWANIA: 112024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 3375



Strona Tytulowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 Budowa stacji redukcyjnej cisnienia wody
2 Nawierzchnie zielone

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 3375

Spis tresci

OB WON-=



Budowa stac;ji redukcyjnej cisnienia wody

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wg projektu technicznego

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 3375



Budowa stac;ji redukcyjnej cisnienia wody

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa stacji redukcyjnej cisnienia wody
1 Budowa stacji redukcyjnej cisnienia wody
1.1 Roboty ziemne
1 Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.1] kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.1.1] 0120-03
analogia
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
3[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0203-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
SWod-w1 | (11,5*1,70*0,9+1,7*1,7*3)*0,7 m3 18,386
RAZEM 18,386
4| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu IlI)
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
SWod-w1 | (11,5*1,70*0,9+1,7*1,7*3)*0,3 m3 7,880
RAZEM 7,880
5[ KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 0511-01 10 cm z dowiezieniem piasku.
SWod-w1 | 11,5%0,9*0,1 m3 1,035
RAZEM 1,035
6| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym z m3
d.1.1] 0501-09 | dowiezieniem piasku.
SWod-w1 | (11,5*0,9*0,1) - (11,5 * 3,14 * 0,04"2) m3 0,977
RAZEM 0,977
7] KNR 2-28 | Nadsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1] 0501-09
analogia
SWod-w1 | 11,5%0,9%0,2 m3 2,070
RAZEM 2,070
8| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d. 1.1 0236-01 sypkie kat. I-11I
- podsypka
- obsypka
- nadsypka
poz.5 + poz.6 + poz.7 m3 4,082
RAZEM 4,082
9] KNNR 1 Zasypanie m3
d.1.1| 0214-02 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V
Przyjeto wykonanie mechniczne.
(poz.3 + poz.4) - (poz.5 + poz.6 + poz.7) m3 22,184
RAZEM 22,184
10[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d. 1.1 0236-01 sypkie kat. I-1I
poz.9 m3 22,184
RAZEM 22,184
11 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
analogia | haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Odwdz nadmiaru gruntu.
poz.5 + poz.6 + poz.7 m3 4,082
RAZEM 4,082
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNNR'1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia | nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Dowdz piasku.
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 4,082
RAZEM 4,082
1.2 Roboty montazowe
13| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2] 0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 80 mm
PE100 SDR17 PN10 80x6,6 mm
115 m 11,500
RAZEM 11,500
14| KNR-W 2-19| Rura ochronna stalowa DN150, L= 11,50 m m
d.1.2] 0306-05
analogia
115 m 11,500
RAZEM 11,500
15 Zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN160/80 | szt.
d.1.2| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 trojnik z zeliwa sferoidalnego DN8O szt.
d.1.2| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 kolano z zeliwa sferoidalnego DN80 szt.
d.1.2| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 2-15 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.1.2] 0411-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 KNR 0-35 | Zawor antyskazeniowy typu EA szt.
d.1.2] 0131-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 0-35 | Zestaw wodmierzowy szt.
d.1.2] 0131-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211 KNR 0-35 [ Reduktor cisnienia wody wg projektu technicznego szt.
d.1.2] 0131-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Bloki oporowe na sieci wodociagowe;j szt.
d.1.2| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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23 Studnia wodomierzowa betonowa o wym.3,20 x 1,50 x1,50( kpl
d1.2 m
- uszczelnienie materiatem elastycznym wodo i
gazoszczelnym;
- stopnie ztazowe;
- wlaz zeliwny Dn600 - 1 szt,;
- kominki wentylacyjne - rura z PE fi110 wraz z daszkiem z
PE i obejmami mocujgcymi:
a) dhugi - gora zanitowana do przepustu PVC, dolny
koniec na wysokos$¢ 30 cm n.p.s.
b) krotki - zanitowany do przepustu PVC réwno ze
spodem ptyty pokrywowej zbiornika;
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy instalacji wodociggowej utozonej w m
d.1.2| 0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.13 m 11,500
RAZEM 11,500
25 KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 110 mm m -1
analogia préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2| 0707-01 sr.nominalnejdo 110 mm 200
analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.1.2| 0708-01 do 150 mm 200
analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
28 Analiza laboratoryjna jakosci wody préb
d.1.2| kalk. wkasna a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
2 Nawierzchnie zielone
29 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.2| 0218-03 ptaskim
0,1*50 m3 5,000
RAZEM 5,000
30] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.2| 0404-04 Ill z nawozeniem
0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005
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