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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowang zewnetrzna instalacje wodociggowa technologiczng, dtugosci 17,75 m, nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodow polietyle-
nowych PE100 RC SDR11 PN16 $rednicy:

- rurociag zasilajgcy: DN110x10,0 mm,

- rurocigg spustowy: DN160x14,6 mm,

- rurociag przelewowy: DN160x14,6 mm,

- rurocigg ssawny: DN160x14,6 mm.

Na zewnetrznej instalacji wodociggowej technologicznej nalezy zamontowac klinowe zasuwy kotnierzowe, bezgniazdowe z gtadkim prze-
lotem, z migkkim uszczelnieniem $rednicy DN100 (rurociag zasilajacy) i DN150 mm (rurocigg spustowy i ssawny) PN16 z obudowami,
kluczami i skrzynkami typu "WODA". Zasuwy muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. W miejscach rozgatezien sieci projektuje sie wezty sktadajace sie z 3-ch zasuw odcinajacych.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa technologiczna
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym (wraz z inwentaryzacjg powykonawczg)
Krotnosé¢ = 2
20.75/1000 km 0.021
RAZEM 0.021
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat. Ill - przyjeto 90%
Krotnosé = 0.9
20.75"1.5"1.4 m3 43.575
RAZEM 43.575
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy reczne na odktad - przyjeto 10% ms3
d.1/0317-0101  |Krotnos¢ = 0.1
poz.2 m3 43.575
RAZEM 43.575
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m?2
d.1/0501-01
20.75"1.5 m?2 31.125
RAZEM 31.125
5/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-07 ér. zewnetrznej 160 mm - Rura PE100 SDR11 DN160 mm
62.25 m 62.250
RAZEM 62.250
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 ér. zewnetrznej 110 mm - Rura PE100 SDR11 DN110 mm
20.75 m 20.750
RAZEM 20.750
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 160 mm - Kolano PE
doczotowe DN160 mm 90 st.
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - Kolano PE
doczotowe DN110 mm 90 st.
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
30 zlgcz. 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe DN150/160 szt.
d.1/1012-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe DN100/110 szt.
d.1{1012-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza z napisem UWAGA WODA kolor niebieskiego m
d.1/0219-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka 30 |m?2
d.1/0501-02 cm
Krotnosé = 2
poz.4 m2 31.125
RAZEM 31.125
15/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - ziemia z wykopow
poz.2-poz.17 m3 31.125
RAZEM 31.125
16|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.1/0228-01
poz.2 m3 43.575
RAZEM 43.575
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 5 km - zatadunek i wywdz nadmiaru urobku
poz.4*0.4 m3 12.450
RAZEM 12.450
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Utylizacja urobku ms3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.17 m3 12.450
RAZEM 12.450
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci instalacyjnych 200m -
d.1/1606-02 1 prob.
20.75/200 200m - 0.104
1 préb.
RAZEM 0.104
20|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
poz.19 odc.20 0.104
Om
RAZEM 0.104
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
poz.19 odc.20 0.104
Om
RAZEM 0.104
22|KNR 4-01 Kucie fundamentu budnku w celu przejscia rurociagéw m?2
d.1/0209-03
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
23|KNR-W 2-18 |Stalowe tuleje ostonowe $rednicy 150 mm  (rury) m
d.1/0105-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Stalowe tuleje ostonowe $rednicy 200 mm  (rury) m
d.1/0105-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 2-28 Dodatek za przecigganie rurociggéw w rurach ochronnych m
d.1/0403-04
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-01 Zabetonowanie przej$¢ przez fundament szt.
d.1/0206-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Zasuwa DN150 mm kotnierzowa z obudowag, kluczem i skrzynka kpl.
d.1/0205-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajgca, kotnierzowa DN100 mm kpl.
d.1/0205-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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