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P SSON Remont drogi gminnej 270781K
w km od 0+012 do km 0+813
BIURO PROJEKTOWE . . Pny . s
Tomasz Passon w miejscowosci Szalowa - Gmina tuzna

OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z sierpnia 2021r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajace.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej 270781K w km od 0+012 do km 0+813 w miejscowosci
Szalowa - Gmina tuzna o tgcznej dtugosci 232+502 = 734mb (odcinek wytgczony z zakresu w km 0+244 — km

0+311.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagoérkowaty. tgczna diugos¢ odcinka remontowanego
drogi gminnej wynosi 734m. Droga posiada nawierzchnie twarda ulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
wod opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrézy i

bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jego remont.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej 270781K w miejscowosci Szalowa, w km 0+012 do km 0+813.
Odcinek podzielono wg charakterystyki przekroju. Odc | w km 0+012 do km 0+244 posiada przekrdj uliczny,
poétuliczny z chodnikami. W zakres robdt budowlanych wchodzi rozbidrka istniejgcej (zniszczonej) warstwy
Scieralnej, wymiana nawierzchni chodnika oraz galanterii betonowej, wymiana istniejgcej kanalizacji
deszczowe] betonowej na kanalizacje z tworzyw sztucznych przy zachowaniu jej dotychczasowy parametréw
charakterystycznych ($rednica, dtugo$é), w razie potrzeby wymiana warstw konstrukcji istniejgcej drogi
warstwg mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspotczynnikiem filtracji k>8m/dobe oraz
podbudowy zasadniczej warstwg mieszanki kruszyw niezwigzanych Coo3. Zostanie odtworzona warstwa
bitumiczna o grubosci 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej. Warstwa Scieralna bedzie miata szerokosé¢ 5,00 —
4,5m. Chodniki jak w stanie istniejgcym od 1,50 — 2,50m. Pobocze w miejscu przekroju pétulicznego bedzie
miato szeroko$¢ 0 - 0,75m. Pobocza zostang Sciete i uzupetnione 10cm warstwg kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.
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Tomasz Passon w miejscowosci Szalowa - Gmina tuzna

Odcinek Il w km 0+311 — 0+813 ma przekrdj drogowy. W zakres robdt budowlanych wchodzi wymiana

warstwy Scieralnej jezdni. W razie koniecznosci lokalnie zostanie wykonane wzmocnienie konstrukcji istniejgcej
drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspdtczynnikiem filtracji k>8m/dobe oraz
podbudowy zasadniczej warstwg mieszanki kruszyw niezwigzanych Ceo/3. Warstwa S$cieralna bedzie miata
szerokos¢ 3,00 — 3,50m (jak w stanie istniejgcym). Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang Sciete i

uzupetnione 10cm warstwag kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

CAtOSC REMONTU ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN

Przekréj normalny

oDC. |

- szerokos¢ jezdni -4,50-6,00m

- szerokos¢ chodnika -1,50-2,50m

- pobocze jednostronne -1x0,75m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

OoDC. Il

- szerokos¢ jezdni -3,00-3,50m

- pobocze jednostronne -2x0,50m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:15

Konstrukcja nawierzchni drogi:
ODC. | — szerokos¢ jezdni 6,00 — 3,50
- 6 cm — WARSTWA SCIERALNA Z SMA16JENA
-4 cm — WARSTWA WIAZACA Z AC11W
- siatka przeciwspekaniowa do nawierzchni bitumicznych
— frezowanie planimetryczne (drobny frez)
Chodniki:
- 8cm wibroprasowana kostka brukowa
- podsypka cem-pias 1:4
- 15 cm — mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3

15cm — Pospotka z cementem 10%
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ODC. Il — szerokos¢ jezdni 3,50
-6 cm — WARSTWA SCIERALNA Z SMA16JENA
-4 cm — WARSTWA WIAZACA Z AC11W
- siatka przeciwspekaniowa do nawierzchni bitumicznych
—frezowanie planimetryczne (drobny frez)
ODC. Il — szerokos¢ jezdni 3,00
-5 cm — WARSTWA SCIERALNA Z SMA16JENA
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Remont drogi gminnej 270781K
w km od 0+012 do km 0+813

G
BIURO PROJEKTOWE . . Pny . s
‘ Tnmasz Passon w miejscowosci Szalowa - Gmina tuzna

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidrek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

3. Materiaty z rozbiérek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z witascicielem posesji przy ktorej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tgcznej grubosci 15cm.
Czes$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty czes¢ wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terenéw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robdét tymczasowych, tj. robét, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45110000, |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/STWIORB D- |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1/01.01.01 0111-01 sa drég w terenie réwninnym - kompleksowa obstuga geo-
decyjna
0.8 km 0.800
RAZEM 0.800
2|STWIORB D- |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2
d.1/01.02.02 0113-01 do 15 cm wraz z odwiezieniem poza obreb rob6t
km 0+012 - km 0+244 - str L (135mb)
km 0+012 - km 0+244 - str P (35mb)
135*0.5+35*1 m?2 102.50
RAZEM 102.50
3|STWIORB D- |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z od-  |m2
d.1/01.02.02 1402-05 wozem urobku
km 0+012 - 0+244 - str P (145mb)
km 0+311 - 0+813 - str P+L (502mb)
145*0.75+2*(502*0.5) m?2 610.75
RAZEM 610.75
4|STWIORB D- |KNR 15-01 |Profilowanie skarpy i przeciwskarpy drogi ($rednia grubos¢ |m
d.1/06.04.01 0116-03 urobku 30cm) wraz z odwozem ziemi
km 0+311 - 0+813 - str L (502mb)
km 0+311 - 0+813 - str P (114mb)
502+114 m 616.00
RAZEM 616.00
2 45110000 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
5/STWIORB D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie planimetryczne nawierzch- |m2
d.2/01.02.04 0102-03 ni bitumicznej (drobny frez) z wywozem materiatu z rozbior-
ki na odl. do 1 km
Miejsca parkingowe - 250m2
km 0+012 - 0+244 (1046m2)
km 0+311 - 0+813 (80mb * 3,5)
250+1046+(80*3.5) m?2 1576.00
RAZEM 1576.00
6|STWIORB D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m
d.2|01.02.04 0101-02 nagt. 6-10 cm
230+90+10 m 330.00
RAZEM 330.00
7/STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2
d.2/01.02.04 0801-08 8 cm mechanicznie
Rozbidrka pod $ciek - 66m2
Rozbiérka pod przejscie - 35m2
Rozbiérka pod przkanaliki - 26m2
330*0.2+7*5+26 m?2 127.00
RAZEM 127.00
8/STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie |[m2
d.2/01.02.04 0801-02 wraz z odwozem
127 - j.w.
650 - chodniki
127 m?2 127.00
RAZEM 127.00
9|STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw/opornikéw betonowych na pod-  |m
d.2|01.02.04 0806-01 sypce piaskowej i tawie betonowej wraz z odwozem
230+90+12 m 332.00
RAZEM 332.00
10|STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m
d.2|01.02.04 0806-08 na podsypce piaskowej
230+90+5 m 325.00
RAZEM 325.00
11/STWIORB D- |[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod- |m2
d.2|01.02.04 0803-02 sypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem
- w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ utoZzenie kostki na
paletach euro i palety euro oraz odwéz do 10km
650 m?2 650.00
RAZEM 650.00
12|STWIORB D- |KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o |kpl.
d.2|01.02.04 0411-03 $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13|STWIORB D- |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.  |kpl.
d.2|01.02.04 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14/STWIORB D- |[KNNR 6 Rozebranie stupkéw i znakéw szt
d.2|01.02.04 0808-08




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3 45110000 |ROBOTY ZIEMNE
15/STWIORB D- |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.3/02.01.01 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku poza miej-
sce rob6t (w miejsce sktadowania) sam.samowytad.wyko-
py pod konstrukcje nawierzchni
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
16|STWIORB D- |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 |m3
d.3]02.08.01 0407-01 m, grunt kat. |-Il wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w
miejsce wbudowania
RAZEM 10.00
4 45210000 |ODWODNIENIE
17|STWIORB D- |KNNR 3 Wykopy wagskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5mi |m3
d.4/03.02.01 0102-03 gteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem i
odeskowaniem wykopu
5%1,51,5*2=19,5m3 - wykop pod studnie kanalizacyjne
9%1,3%1,3*2,2=43,5m3 - wykop pod studzienki $ciekowe
241*1*0,7=168,7m3 - wykop pod rury/kanat - strona prawa
50*0,5*1,4=35m3 - wykop pod przykanalik
19.5+43.5+168.7+35 m3 266.70
RAZEM 266.70
18/ STWIORB D- |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.4/03.02.01 1411-03 cm
pod przykanalik - 50*0,16*0,2=1,6m3
pod kanat - 241*0,4*0,2=19,3m3
pod studzienki $ciekowe - 9*0,5*0,5*0,20=0,45m3
1.6+19.3+0.45 m3 21.35
RAZEM 21.35
19|STWIORB D- |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.4/03.02.01 1411-01 cm
pod studnie kanalizacyjng - 5*1*1*0,1=0,5m3
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
20|STWIORB D- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|m
d.4/03.02.01 1308-03 kanat
50 - Przykanaliki
50 m 50.00
RAZEM 50.00
21|STWIORB D- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm |m
d.4/03.02.01 1308-06
125 m 125.00
RAZEM 125.00
22|STWIORB D- |KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm |m
d.4/03.02.01 1308-07
115 m 115.00
RAZEM 115.00
23|STWIORB D- |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w  |stud.
d.4/03.02.01 1413-01 gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1000 mm i gtebokos-
ci studni do 3 m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
24|STWIORB D- |KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.4/03.02.01 1424-02 osadnikiem gt. 80 cm i tapaczem bfota i olejéw
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
25|STWIORB D- |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.4/03.02.01 0108-07 to$¢ do 1 km grunt kat. IV (nadmiar)
189+5+5+21.85 m3 220.85
RAZEM 220.85
5 45230000 |PODBUDOWY
26/STWIORB D |KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na po- |m2
d.5/04.01.01 0102-05 szerzeniach jezdni lub chodnikéw
320*0,5 - koryto pod $ciek przkraweznikowy
650 - koryto pod chodiki
320*0.5+650 m?2 810.00
RAZEM 810.00
27|STWIORB D |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mecha- |m?2
d.5/04.01.01 0103-03 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
810 m?2 810.00
RAZEM 810.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
28|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowy z pospotki z cementem w ilosci 25 kg/m2, war- |m2
d.5|04.04.02 0111-02 stwa gr.15 cm
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
29|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem |m2
d.5|04.04.02 0113-02 C90/3 gr. 15cm - nawierzchnia chodnika
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
30|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem |m2
d.5/04.04.02 0113-02 C90/3 gr. 25cm - przescie dla pieszych
7*5 m?2 35.00
RAZEM 35.00
31|STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m2
d.5/04.083.01 1005-04 lepszonych-oczyszczenie podbudowy z kruszywa
Odbudowa po wymianie kanalizacji
127 m?2 127.00
RAZEM 127.00
32|STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5/04.03.01 1005-07
Odbudowa po wymianie kanalizacji
127 m?2 127.00
RAZEM 127.00
33|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.5/04.07.01a 0110-03 wych gr. 8 cm - AC22P 50/70
Odbudowa po wymianie kanalizacji
127 m?2 127.00
RAZEM 127.00
34|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiemi |m2
d.5/04.07.01a 0109-01 woda
przejscie dla pieszych
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
6 45230000 |NAWIERZCHNIE
35/STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m?2
d.6/04.03.01 1005-06 micznych-oczyszczenie warstwy wigzacej,
1576 m?2 1576.00
RAZEM 1576.00
36|STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wig- |m?2
d.6/04.03.01 1005-07 Zgca
1576 m?2 1576.00
RAZEM 1576.00
37|STWIORB D- |KNR 9-11 Wzmachnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowték- |m2
d.6|04.04.02 0101-02 ninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym ALANOGIA - siatka do nawierzchni bitumicznych
wstepnie powlekana asfaltem 120x120kN
1576 m?2 1576.00
RAZEM 1576.00
38|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie jezdni drég manewrowych z mieszanek mi- |m2
d.6/05.03.05b 0308-01 neralno-bitumicznych asfaltowych (AC11W) o grubosci 3
cm (warstwa wigzaca)
1576 m?2 1576.00
RAZEM 1576.00
39|STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m2
d.6/04.03.01 1005-06 micznych-oczyszczenie warstwy wigzacej,
1576-35+(422*3) m?2 2807.00
RAZEM 2807.00
40|STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wig- |m?2
d.6/04.03.01 1005-07 Zgca
2807 m?2 2807.00
RAZEM 2807.00
41|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie jezdni drég manewrowych z SMA16JENA o |m2
d.6/05.03.05a 0309-02 grubosci 6 cm (warstwa $cieralna)
1576-35 m?2 1541.00
RAZEM 1541.00
42|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie jezdni drog manewrowych z SMA16JENA o |m2
d.6/05.03.05a 0309-02 grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
422*3 m?2 1266.00
RAZEM 1266.00
43|STWIORB D- |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 |m2
d.6/05.03.23a 0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - typ ozdobny
650 - powierzchnia chodnika
650 m2 650.00
RAZEM 650.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

45230000

ELEMENTY ULIC

STWIORB D
08.01.01b

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C16/20
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

322+57

379.00

RAZEM

379.00

STWIiORB D
08.03.01

KNNR 6
0404-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe 1:4, (spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg) na tawie betonowej 24x10 cm z oporem 15x10
cm z betonu C12/15

300

m

300.00

RAZEM

300.00

STWIORB D
08.03.01

KNR AT-03
0402-01

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rze-
dach wraz z wykonaniem tawy betonowej
305

305.00

RAZEM

305.00

45230000

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

47
d.8

STWIORB D-
07.02.01

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - mate, $rednie
- znak A-4 - 2 szt.

-znak A-11a - 2 szt.

- znak B-20 - 1 szt.

- tabliczka T-1 (20m) - 2 szt.

- znak B-33 (20) - 2 szt.

- znak B-33 (40) - 4 szt.

- znak B-34 (40) - 1 szt.

- znak D-42 - 1 szt.

- znak D-43 - 1 szt.

- znak D-46 - 3 szt.

- znak D-47 - 3 szt.

- tablica prowadzaca U-3e - 6 szt.

28

szt.

28.00

RAZEM

28.00

48
d.8

STWIORB D-
07.02.01

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

- tablica fluorescencyjna zétto - zielona z piktogramami
znakéw D-6 i T-27 - 2 szt. (1500x1200)

2

szt.

2.00

RAZEM

2.00

49
d.8

STWIORB D-
07.02.01

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

- stupki do tablic U-3e - 6 szt.

- fi 60 (3,20 mb) - 11 szt.

- fi 60 (3,50 mb) - 3 szt.

- podwojny stupek fi 60 (4,50 mb) do tablicy fluorescencyj-
nej - 2 komplety

22

szt.

szt.

22.00

RAZEM

22.00

STWIORB D-
07.01.01

KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - li-
nie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie
- P-10 i P-25.- faczna powierzchnia malowania - 12 m2.
Oznakowanie grubowarstwowe, strukturalne.

12

m2

m2

12.00

RAZEM

12.00

51
d.8

STWIORB D-
07.01.01

WYCENA
WEASNA

Radarowy wyswietlacz predkosci
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.

ORIENTACYJNE PARAMETRY RADARU (+/- 10%)
Napigcie zasilania: 12 V (solarne)

Sredni pobér pradu: 0,5A

Wysokos¢ cyfr predkosci LED: 305 mm

Wysokos¢ tekstu: LED ,ZWOLNIJ” i ,DZIEKUJE” 150 mm
Wysokos¢ dodatkowego tekstu LED: 150 mm

Srednica obwodu znaku B-33: 850 mm (zgodna z PN-EN
12966)

llos¢ koloréw LED: 4 / bialy, zielony, czerwony, zétty
Widocznos¢ wyswietlacza predkosci LED: 150 m
Widocznos$¢ wyswietlacza tekstu LED: 75 m
Widocznos$¢ znaku B-33 LED: 200 m

llo$¢ rzeddw diod LED w okregu: 3

Warunki srodowiskowe (klasa odpornosci): IP55 (zgodna z
PN-EN 60529) — odporny na warunki atmosferyczne
Intensywnos$¢ swiecenia klasa luminancji: L3 wg normy
PN-EN 12966 - regulowana automatycznie

Zakres mierzonej predkosci: od 2 — 200 km/h
Rozdzielczo$¢ mierzonej predkosci: 1 km/h

Zasieg pomiarowy regulowany: 10-450 m

Obudowa: Aluminium, poliweglan wandalo-odporny, filtr
ochronny UV, filtr kontrastowy anty-refleksyjny

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 OSWIETLENIE DEDYKOWANE

52|STWiORB KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego |kpl.
d.9|Przebudowa i [1011-01 napiecia - wysiegnik jednoramienny z lampa (1 lampa) -

zabezpiecze- zasilane solarnie

nie sieci elek-

troenergetycz-

nej

stupy 5m na fundamencie betonowym prefabrykowanym
F100/150. Stupy wyposazy¢ w wysiegnik 0,5m i oprawy
40W, 5500Im, >5000K z optyka dla przej$¢ pieszych pra-
wostronng zlokalizowane 3,5m od $rodkowego punktu
przej$cia pieszych za chodnikiem. Zasilanie solarne, do-
datkowo wykona¢ alternetywne zasilanie kablem YAKXS
4x35 z istniejgcego najblizszego stupa oswietlenia uliczne-

go
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53|STWiORB WYCENA |Znak D-6 dla aktywnego przej$cia pieszego ze sterowa- kpl.
d.9|Przebudowa i |WLASNA niem os$wietleniem ulicznym
zabezpiecze-
nie sieci elek-
troenergetycz-
nej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
-5-
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