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1. PODSTAWA PRAWNA:

Opracowano na podstawie:

. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z pézn. zm)
. Prawo budowlane (Dz. U, 2021 POZ. 2351 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

6.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz.U.z2019r. poz. 2311 z pozn. zm. ) wraz z zatgcznikami 1,2.3.4.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych ( Dz. U. z 2019 r. poz
2310 z pozn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r Dz.U.

2017 poz. 784 TJ . w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem



2. OPIS TECHNICZNY

Omowienie projektu:

Przedmiotem opracowania jest docelowa zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej
ze wzgledu na przebudowe Przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowosci
Gteboczek, gm. Chrostkowo. Zakres opracowania zaczyna sie od km 0+805 a konczy sie w km
1+225

Stan istniejacy:

Droga po przebudowie bedzie charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami
o Szerokos¢ jezdni bitumicznej: okoto 4,0 m
o Obustronne pobocza szerokosci 0,5 m.

o Natezenie ruchu 10 pojazdéw na godzine szczytu

Oznakowanie istniejace:

Na utwardzonym odcinku nie wystepuje oznakowanie istniejgce oznakowanie
poziome i pionowe.
Organizacja Docelowa
NA nowo utwardzonym odcinku drogi gminnej ze wzgledu na szerokos¢ jezdni 4m
nalezy wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 40 km/h znakami B-33-40. O zmianie
nawierzchni poinformowaé znakami A-30 z tabliczka T-0 Zmiana Nawierzchni. Na koncu
odcinka utwardzonego ograniczy¢ predkos¢ do 30 km /h znakiem B-33-30 ze wzgledu
na nawierzchnie z ptyt drogowych. Razem ze znakiem B-33-30 ustawi¢ znak A-11

informujgcy o nierbwnosciach na nawierzchni z ptyt(nieréwno utozone ptyty).

Oznakowanie na czas robdt nalezy wykona¢ - zgodnie zatgczonymi  planami

sytuacyjnymi organizacji ruchu rys 2

Termin realizacji robot do 30.11. 2023r



3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2019r. poz. 2311 z pozn. zm.)

4.Sposob umieszczania znakéw

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z
materiatbw trwatych, z wyjagtkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupdéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow oraz $cian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych
obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢
umieszczony za po-przedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwéch lub trzech znakédw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna
je umieszczaé¢ w uktadzie pionowym lub poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw pokazano na rysunkach:
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Rys. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym
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Rys. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢
okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow poza obszarami  w obszarach
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu (2)

C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne (min. 1,50)®
F - uzupetniajace (1)

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi (4)

min. 2,00 (2,20) 7

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20) "
(min. 1,00) ¥

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
-tablice kierunkowe E-13

. 7)
-tablice miejscowosci E-17a, E-18a min. 2,00 min. 2,00 (2,20)

-drogowskazy w ksztaicie strzaty - male E-4 2,50
-drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig (2) min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami 0.90-1,20 0.90-1,20

bezpieczenstwa ruchu (2)

1) Z wyjatkiem znakdéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukciji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

4. UWAGI KONCOWE:

Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia rob6t w pasie drogowym
nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw o ruchu drogowym i przepisow BHP.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych oznakowanie zgtosic do odbioru
przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Lipnie.



Karta Uzgodnien

Przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowosci Gieboczek,
gm. Chrostkowo
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WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWS
Lokalizacja: | GMINA CHROSTKOWO OBREB CHROSTKOWO, OB. GLEBOCZ
>< GMINA CHROSTKOWO
Inwestor: CHROSTKOWO 99
>< >< 87-602 CHROSTKOWO
Nazwa przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowosci
>< inwestycji: | Gieboczek, gm. Chrostkowo Etap Il
>< dopaa .| PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
>< r’y";ﬁ‘:}“{:‘ Plan Sytuacyjny
. . Podpis:
>< >< projekan: | Maciej Zarywcezymiski %Eff,
Skala: Branza: Nr Rysunku:
Data: Skala:
01.10.2022 1:1000 Drogowa 2
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Jednostka USqugi BudowniC‘tWa Drogowego
projektowa: tel. 503 055 656

Lokatizacs: WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI
GMINA CHROSTKOWO OBREB CHROSTKOWO, OB. GLEBOCZEK

GMINA CHROSTKOWO
Inwestor: | CHROSTKOWO 99

87-602 CHROSTKOWO
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