
WIDOK WLOTU (WYLOTU) Z BOKU

Ø

umocnienie skarp i dna wlotu/wylotu do remontu
kamieniem naturalnym 20/30cm 
na podbudowie z betonu C16/20 gr. 15 cm
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WIDOK WLOTU (WYLOTU) Z GÓRY
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umocnienie skarp i dna wlotu/wylotu do remontu
kamieniem naturalnym 20/30cm 
na podbudowie z betonu C16/20 gr. 15 cm

istniejąca ścianka czołowa przepustu

istniejąca ścianka czołowa przepustu

   Nazwa zadania:

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

Drogowa

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Kańczuga, 37-220 Kańczuga  ul. Węgierska 32

Nr rys.

2

Skala:

1:50

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień

   Rodzaj projektu:

Branża:

Nazwa rysunku:

Lokalizacja:

Inwestor:

Data i podpis

woj. podkarpackie, powiat przeworski, leśnictwo Rączyna

Opracowanie: Dariusz Niemczycki 08-2023Drogi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Remont drogi leśnej nr 2 w leśnictwie Rączyna


