Przedmiar robot
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi w msc. Zebry-Stawki

Lokalizacja: Droga dojazdowa w msc. Zebry-Stawki gm. Olszewo — Borki - dz. o nr ewid. 90, 91, 87, 47/1, cz.dz.

47/3, cz.dz. 48, cz. dz. 46
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Roboty przygotowawcze

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi
—trasa drog w terenie rGwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elementdw przekroju poprzecznego.
Utrzymanie elementéw wyznaczenia przebiegu w trakcie
wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty prac
geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w istniejgcym
pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wyniesienia granic pasa drogowego, koszty odtworzenia
reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét lub koszty ich przeniesienia

Przedmiar: km 0+000,00 — 0+748,00

km

0,748

2 Odhumusowanie terenu. Pozycja obejmuje koszty usuniecia
ziemi urodzajnej — humusu o gr. ok. 10 cm wraz z odwozem na
odlegtosé do 3 km w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przedmiar: 748 mb x 3m + poszerzenia i rozjazd= 2372m2

2372

3 Scinanie drzew pita mechaniczng 20 szt. o obw. do 60 cm i
odwoz w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtosé¢ do 5
km

szt.

20

4 Karczowanie i odwdz do utylizacji pni po Scietych drzewach

20

(6]

Oczyszczenie terenu z krzewdw i zaro$li 600m?

600

6 Wykonanie koryta na gtebokos$¢ do 20 cm pod warstwy
konstrukcyjne jezdni po obydwdéch stronach jezdni zwirowej
(2x1,5m) z uwzglednieniem korekt przebiegu oraz odwiezienie
urobku w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 3
km. Przedmiar: cigg gtéwny 748m x 3 + poszerzenia na tukach =
2372m2

2372

7 Formowanie korpusu drogi- nasypy zwigzane z poszerzeniem
korony drogi pod pobocza 748m x 0,475m3/mb = 355,3

355,3

8 Profilowanie poprzeczne i podtuzne z zageszczeniem podtoza.
Pozycja obejmuje profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne, w tym przeprofilowanie istniejgcej
nawierzchni zwirowej o szerokosci ok. 3,5m na szerokosc¢ 6,5
metra z zageszczeniem.

Przedmiar: cigg gtdwny 748m x 6,5 m + poszerzenie na tukach
oraz rozjazdy= 5035m2m?

5035

Konstrukcja ciggu gtéwnego

9 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa. Pozycja
obejmuje wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki
niezwigzanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 15 cm

Przedmiar: cigg gtdwny 748mx5,6m + poszerzenie na tukach i
rozjazdy =4361,80m?

4361,80

10 Warstwa podbudowy z kruszywa. Pozycja obejmuje wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie jezdni z mieszanki niezwigzane;j
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 +
A1 2010 zageszczonego mechanicznie o gr. 15cm

Przedmiar: cigg gtowny 748x5,3m + poszerzenie na tukach i
rozjazdy =4137,40m?

4137,40

11 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4
cm

3987,80




Przedmiar: cigg gtowny 748x5,1m + poszerzenie na tukach i
rozjazdy =3987,80m?

12

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
Przedmiar: cigg gtdwny 748x5,0m + poszerzenie na tukach i
rozjazdy =3913m?

3913

Zjazdy

13

Wykonanie 5 szt. zjazdéw o nawierzchni bitumicznej o
powierzchni ok. 14 m2 kazdy. W tym wykonanie koryta, jego
profilowanie i zageszczenie, wykonanie warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 15 cm; podbudowy pod
nawierzchnie jezdni z mieszanki niezwigzanej kruszywa
tamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010
zageszczonego mechanicznie o gr. 15cm; warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4 cm; warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm.
Poszczegdlne warstwy wykonaé z odsadzkami jak na ciggu
gtownym.

Przedmiar: 5 szt x 14 m2=70m?2

70

14

Wykonanie 5 szt. zjazdow o nawierzchni z kruszywa o
powierzchni ok. 12,5 m2 kazdy. W tym wykonanie koryta, jego
profilowanie i zageszczenie, wykonanie warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 15 cm; podbudowy pod
nawierzchnie jezdni z mieszanki niezwigzanej kruszywa
tamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010
zageszczonego mechanicznie o gr. 15cm; warstwy jezdni z
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 +
Al 2010 zageszczonego mechanicznie o gr. 8cm

Poszczegdlne warstwy wykonaé z odsadzkami jak na ciggu
gtéwnym.

Przedmiar: 5 szt x 12,5m2=62,5m2

62,50

Roboty

wykonczeniowe

15

Pobocza z kruszywa. Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z
mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 8 cm wzdtuz ciggu gtdéwnego,
zjazddw bitumicznych o szerokosci 0,75m.

Przedmiar: 1080m?

1080

Oznakowanie

16 | Ustawienie oznakowania pionowego. Przedmiar: 1 kpl

| kpl

Kanat technologiczny

17

Budowa kanatu technologicznego o dt. 738mb wraz z 6 szt.
studni SKR-1

kpl

Kolizje

18

Przetozenie kabla doziemnego nN (odc. 60mb) i kabla
doziemnego SN (odc. 450mb) poza projektowang jezdnie oraz
jego zabezpieczenie na przejsciach pod jezdnig i zjazdami

kpl

Dokum

entacja ZRID

19

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa z uzyskaniem decyzji
ZRID. Przedmiar 1 kpl

kpl




