PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziatow intensywnej opieki

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Klinicznego Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Klinicznego MSWiA z War-
minsko-Mazurskim Centrum Onkologicznym w Olsztynie

ADRES INWESTYCIJI : 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 37, dz. nr 5/1, 6, obr¢b 0025 Olsztyn, pow. Olsztyn, gmina
Olsztyn

INWESTOR : Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z Warminsko-Mazurskim Cen-
trum Onkologii w Olsztynie

ADRES INWESTORA : 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 37

BRANZA : remontowo-budowlana

SPORZADZIL PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Stolarka okienna
1] KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie z muru witryn okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
01 0353-03 | SST-
01
<1,33*0,72>1 szt. 1.00
<1,38*0,48>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
2| KNR-W 4- | ST-00 [Wykucie z muru witryn okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
01 0353-04 | SST-
01
<2,53*0,52>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie z muru witryn okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
01 0353-05 | SST-
01
(2.27+2.14+3.49)*1.19 m2 9.40
RAZEM 9.40
4| KNR-W 4- | ST-00 |Zdjecie skrzydet okiennych, wykucie z muru o$cieznic o powierzchnido 2 | szt.
01 0353-04 | SST- |m2
01
<1,15%1,72>(2+2) szt. 4.00
RAZEM 4.00
5| KNR-W 4- | ST-00 |Zdjecie skrzydet okiennych, wykucie z muru oscieznic o powierzchni po- m2
01 0353-05 | SST- |nad 2 m2
01
1.45%1.72*(1+2+1) m2 9.98
2.34*1.72*(8+6+8+3+4+2) m?2 124.77
RAZEM 134.75
6| KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie z muru podokiennikdéw m
01 0353-11 | SST-
01
1.15%(2+2) m 4.60
1.45%(1+2+1) m 5.80
2.34*(8+6+8+3+4+2) m 72.54
RAZEM 82.94
7| KNR-W 4- | ST-00 [Rozebranie parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie | m?2
01 0545-08 | SST- |do uzytku
01
1.15%(2+2)*0.38 m?2 1.75
1.45%(1+2+1)*0.38 m2 2.20
2.34*(8+6+8+3+4+2)*0.38 m?2 27.57
RAZEM 31.52
1.2 Stolarka drzwiowa
8| KNR-W 4- | ST-00 |Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do szt.
01 0353-04 | SST- |2 m2
01
<0,80*2,05>1 szt. 1.00
<0,82%2,05>5 szt. 5.00
<0,85*2,05>1 szt. 1.00
<0,86*2,05>2 szt. 2.00
<0,87*2,05>1 szt. 1.00
<0,88*2,05>6 szt. 6.00
<0,89*2,05>2 szt. 2.00
<0,90%2,05>9 szt. 9.00
<0,92*2,05>1 szt. 1.00
<0,93*2,05>1 szt. 1.00
<0,94*2,05>1 szt. 1.00
RAZEM 30.00
9| KNR-W 4- | ST-00 |Zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie z muru o$cieznic o powierzchni po- | m?2
01 0353-05 | SST- |nad 2 m2
01
0.87*2.1*2+1.4*2.1 m2 6.59
0.98*2.05*2 m?2 4.02
1.08*2.05*5+0.92*2.38*2+1.4*2.38 m2 18.78
1.09*2.05*1 m?2 2.23
1.2*2.1*3+1*2+1.13*2+1.71*2.2+1.02*2.63+1.71*2.2+0.99*2.05 m2 24.06
1.9%2.1141.32*2.17+1.68*2.1+1.2*2.11*2+1.23*2.05*2 m?2 20.51
1.3*2.1+1.3*1.95+1.2*2.05+2*2.1+1.02*2.05+1.23*2.05 m2 16.54
2*0.48*2.38+1.4*2.48+1.22*2.1+1.12*2.05+1.1*2.05+2*0.89*2.38+1.4* m?2 20.44
2.38
RAZEM 113.17
1.3 Posadzki

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
10| KNR-W 4- | ST-00 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
01 0818-05 | SST-
01
<istniejgca numeracja pomieszczen>
<nr 1/31>31.6+0.1*2*(7.74+4.17+0.29+0.28+0.28) m2 34.15
<nr 1/42>13.02+0.1*(2+2+5.01+0.8+0.8+3.7) m2 14.45
<nr 1/44>3.18+0.1*2*(2.41+1.32) m2 3.93
<nr 1/45>14.84+0.1*2*(3.5+4.26) m2 16.39
<nr 1/47>20.25+0.1*2*(6.07+3.53) m2 2217
<nr 1/48>22.16+0.1*2%(6.07+3.82) m2 24.14
<nr 1/49>3.87+0.1*(2.6+2.6+1.9+0.7) m2 4.65
<nr 1/51>13.39+0.1%(3.79+3.52+3.52+2.55) m2 14.73
<nr 1/52>18.17+0.1*2*(6.07+3.02) m2 19.99
<nr 1/563>15.74+0.1*2%(3.08+6.14) m2 17.58
<nr 1/55.1>22.89+0.1*(3.92+5.74+1.6+0.52+6.26+0.31+0.31+0.4+0.4) m2 24.84
<nr 1/55.2>2.86+0.1*2%(1.46+2.01) m2 3.55
<nr 1/55.3>12.39+0.1*2*(3.15+3.96) m2 13.81
<nr 1/56.2>14.65+0.1*(2.05+1.69+0.35+0.35+0.97+0.35+0.35+0.48+ m2 15.81
2.05+0.75+0.25+0.25+0.45+0.25+0.25+0.8)
<nr 1/60.1>1.51+0.1*2*(1.4+1.15) m2 2.02
<nr 1/60.2>10.55+0.1*2*(2.75+4.14) m2 11.93
<nr 1/61>13.57+0.1*2*(2.76+5.9) m2 15.30
<nr 1/63>45.98+0.1*2*(21.9+0.15+0.33) m2 50.46
<nr 1/64>15.53+0.1*2%(6.25+2.69+0.7) m2 17.46
<nr 1/66>32.14+0.1*2*(5.9+5.62) m2 34.44
<nr 1/67>5.78+0.1*2*(4.05+1.44) m2 6.88
<nr 1/68>25.23+0.1*2*(5.72+5.62) m2 27.50
<nr 1/70>9.00+0.1*2*(3.37+2.75) m2 10.22
<nr 1/71>51.46+0.1*2*(6.24+9.26) m2 54.56
<nr 1/72>76.00+0.1*2%(6.29+15.88) m2 80.43
<nr 1/73>15.78+0.1*2*(6.51+2.6) m2 17.60
<nr 1/75>0.99+0.1*2*(0.65+1.40) m2 1.40
<nr 1/77>65.03+0.1%(2.34+0.51+0.51+0.25+0.25+28.1+28.1) m2 71.04
<nr 1/78>5.27+0.1*2*(2.91+1.81) m2 6.21
<nr 1/79>45.49+0.1*2*(7.73+6.1+0.4+0.3) m2 48.40
<nr 1/81.1>33.05+0.1*2*(6.16+6.30) m2 35.54
<nr 1/82>18.93+0.1*2*(6.16+3.17) m2 20.80
<nr 1/83>10.08+0.1*2*(2.7+3.91) m?2 11.40
<nr 1/84>12.82+0.1*2*(3.3+3.91) m2 14.26
<nr 1/85>10.66+0.1*2%(3.24+3.29) m2 11.97
<nr 1/86>10.97+0.1*2%(3.24+3.41) m2 12.30
<nr 1/87>9.87+0.1*2*(3.24+3.10) m?2 11.14
<nr 1/88>7.28+0.1*2*(3.24+2.30) m2 8.39
<nr 1/89>4.62+0.1*2*(3.24+1.37) m2 5.54
<nr 1/90>147.84+0.1%(0.97+0.27+0.38+2.16+0.87+0.4+0.4+1.61+1.45+ m2 154.77
3.2+2.58+1.63+0.6+2.1+0.6+3.5+0.4+0.4+2+19.3+3.8+1+1.9+3.53+2.75+
11.48)
RAZEM 972.15
11| KNR-W 4- | ST-00 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
01 0812-05 | SST-
uwaga 01
p.tab.
<istniejgca numeracja pomieszczen>
<nr 1/43>5.37 m2 5.37
<nr 1/51>4.64 m2 4.64
<nr 1/54>2.78 m2 2.78
<nr 1/55.4>2.83 m2 2.83
<nr 1/56.1>6.48 m2 6.48
<nr 1/56.3>7.42 m2 7.42
<nr 1/62>2.71 m2 2.71
<nr 1/69>6.53 m2 6.53
<nr 1/74>5.17 m?2 5.17
<nr 1/81.2>3.33 m2 3.33
RAZEM 47.26
12| KNR-W 4- | ST-00 |Demontaz wycieraczki m2
01 0812-05 | SST-
analogia 01
1.2*3 m2 3.60
RAZEM 3.60
1.4 Sciany i $cianki dziatowe
13| KNR-W 4- | ST-00 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos- | m2
01 0346-02 | SST- |ci 1/4 ceg.
01
2.95%(1.5+0.95+2.1+1.35+1) m2 20.36
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<potrgcenie>-(0.82*2.05+0.62*2.16+0.82*2.05) m?2 -4.70
RAZEM 15.66
14| KNR-W 4- | ST-00 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos$- | m?2
01 0346-03 | SST- |ci 1/2 ceg.
01
2.95%(2.35+1.3+4+3.8+2.5+0.55+2.1) m2 48.97
2.95%(2.4+1.5+1.5+1.5) m?2 20.36
2.95%(0.85+5.3+3.1+2.9+1.5+2+0.4) m2 47.35
2.95%(3.8+1+1.7+2.4+2.4+0.8+5.3+1.5) m?2 55.76
2.95%(5.6+2.5+2.4+1.4) m2 35.11
2.95%(4+5.25+5.7+2.9+3.55+3.05+5+5.6+3.8+1.1+2.3+6.5+4.2+0.3+0.3+ m?2 161.81
1.3)
2.95%(1.4+5.9+2.9+2.65+1.45+2.15+1.6+1.95+6+3.3+3.3+2+2.9+2.8+5.1+ | m?2 156.35
3.3+1.5+0.9+0.9+1)
2.95%(2.23+1.3+2.53) m?2 17.88
<potracenie>-(0.98*2.05+0.9*2.05+2*1.08*2.05+1.24*2.1+0.83*2.05+0.82*| m2 -36.69
2.05+0.87*2.05+0.88*2.05+0.92*2.05+1.2*2.1+1.09*2.05+0.99*2.05+0.8*
2.05+0.89*2.05+1.33*0.72+1.08*2.05+0.9*2.05+0.82*2.05)
<potrgcenie>-(0.86*2.05+1.2*2.05+0.9*2.05+1.3*1.95+1.22*2.1+1.23* m?2 -63.09
2.05+1.23*2.05+0.86*2.05+1.2*2.11+0.92*2.05+2.27*1.19+2.14*1.19+
3.49*1.19+0.93*2.05+0.94*2.05+1.38*0.48+0.9*2.05+2.53*0.52+0.9*2.05+
1.1*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.89*2.05+0.86*2.05+1.02*2.05+1.23*2.05+
0.8*2.05+0.8*2.05+0.8*2.05+1.3*2.1)
RAZEM 443.81
15| KNR-W 4- | ST-00 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
01 0348-02 | SST- |piennej
01
2.95*0.23*(2.2+2.9) m3 3.46
2.95*0.26%6.1 m3 4.68
2.95*0.22*2.1 m3 1.36
2.95*0.47*4.5 m3 6.24
2.95*0.29*5.8 m3 4.96
2.95*0.22*1.6 m3 1.04
2.95*0.2*3.3 m3 1.95
2.95*0.21*1.5 m3 0.93
<potracenie>-(0.98*2.05+0.9*2.05) m3 -3.85
RAZEM 20.77
16| KNR-W 4- | ST-00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-| m?3
01 0331-03 | SST- |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okien-
01 |nych
<parter> 2.34*0.86*0.57 m3 1.15
<parter> 0.54*2.63*0.57 m3 0.81
<ll pietro> 0.7*1.4*0.42 m3 0.41
RAZEM 2.37
17| KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-| m2
01 0331-02 | SST- |piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
01 |przewdd wentylacyjny
<ll pietro> 0.7*1.4 m2 0.98
RAZEM 0.98
18| KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
01 0338-04 | SST- |cementowo-wapiennej
01
<parter>17*0.15 m 2.55
<Il pietro> 1.1 m 1.10
RAZEM 3.65
19| KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
01 0338-07 | SST- |mentowo-wapiennej
01
<parter> 1*0.15+2*0.2+2*1.6+2*2.95+2*2.06 m 13.77
<Il pietro> 1.1*2 m 2.20
RAZEM 15.97
20| KNR-W 4- | ST-00 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek w $cianach z cegiet na za- |gniazd
01 0347-03 | SST- |prawie cementowo-wapiennej .
01
<parter> 6 gniazd 6.00
<Il pietro> 3 gniazd 3.00
RAZEM 9.00
21| KNR-W 4- | ST-00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
01 0335-08 | SST- |cementowo-wapiennej
01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
22| KNR-W 4- | ST-00 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- | szt.
01 0335-09 | SST- |mentowo-wapiennej
01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23| KNR-W 4- | ST-00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
01 0335-10 | SST- |cementowo-wapiennej
01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR-W 4- | ST-00 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie szt.
01 0335-12 | SST- |cementowo-wapiennej
01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.5 Oktadziny $cian i sufitow
25| KNR 9-29 | ST-00 |Rozbiérka obudéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo- m2
0105-05 | SST- |kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 2 m2 - okfadzina podwdjna
01
<belki>
<nr 1/31>0.5*0.3+(0.5+0.3)*2.3+(0.5+0.5)*4.8+0.2*0.5+(0.31+1.3+0.31)* m2 14.76
4.1
<nr 1/42>(0.26+0.45)*2.6 m2 1.85
<nr 1/43>0.3*0.8+0.8*0.8 m2 0.88
<nr 1/45>(0.27+0.40)*3.5 m2 2.35
<nr 1/47>(0.32+0.80)*5.58 m2 6.25
<nr 1/48>(0.25+0.30)*5.40 m2 2.97
<nr 1/49, 50, 51>(0.33+0.25)*6.1+(2*0.4+0.15)*1+0.15*(0.4+0.5)+0.4*0.5 m2 4.82
<nr 1/52>(0.36+0.30)*6.1 m2 4.03
<nr 1/53>(0.30+0.25)*6.1 m2 3.36
<nr 1/55.1>0.09*5.74+5.74*0.45+0.07*0.8+0.8*0.45+0.07*(0.8+0.5+0.2)+ m2 3.84
0.2*(0.8+0.3)
<nr 1/55.2, 55.3, 55.4>(0.3+0.4)*5.85+(0.15+0.3)*(3.96+0.75) m2 6.21
<nr 1/56.1, 56.2, 56.3> (0.21+0.28)*2.51 m2 1.23
<nr 1/60.1, 60.2> 0.4*0.48+0.33%(1+0.48)+(0.33+0.4)*2.75 m2 2.69
<nr 1/63> (0.12+0.6)*22-(4*0.25*0.65+0.35*1.11) m2 14.80
<nr 1/64>(0.2+0.8)*2.6+(0.19+0.95)*2.3 m2 5.22
<nr 1/66>0.34*(0.9+2+1.1+0.5)+0.9*2.7+0.66*1.30+0.07%(5.15+0.33+0.42) | m?2 13.30
+0.38*(0.5+2)+1.3*5.15+0.42*0.35+0.33*0.85
<nr 1/68>(0.24+0.5)*5.72+0.24*1.45+(0.24+0.6)*1.4+0.4*5.72+2*5.72+ m2 21.15
0.45*(2*1.6+0.5)
<nr 1/70>0.36%(0.9+0.8)+0.9*0.8-0.5*0.6 m2 1.03
<nr 1/71>(0.37+0.45)*5.4+(0.37+0.35)*3.8+(0.37+1.1)*3.9+0.66*(2+0.9)+ m2 33.19
2*0.9+0.52*3.85+0.48%(3.2+2.6+0.7+0.7)+0.71*(1.7+1.2+1.5)+1.8*1+1.1*
0.7+0.7*0.5+3.8*0.7+1.7%1.3+0.3*0.7
<nr 1/72> 3.9*1.565+0.65*1+1.35%*12.5+9.2*0.8+0.46*4.1+0.42*(2.5+11.9)+ | m?2 43.70
0.36*7.5+0.72*1.2+0.36*0.8+0.12*4.1*2
<nr 1/73> 0.45%(4.1+0.4)+0.35*6.5+0.55*1.4+0.68*(4.1+0.9)+0.31*1.4+ m2 11.96
0.47*6.5
<nr 1/74> 2.9*0.4+0.16*2.9 m2 1.62
<nr 1/78> 1.81*0.6+0.28*1.81 m2 1.59
<nr 1/79> 0.5*2.6+0.65*3.7+0.8*3.2+0.7*3.3+5.2*0.95+3.3*2.6+0.5%(0.5+ m2 36.38
2.6+1.6)+0.68*(4.9+2.6+0.7)+0.35*3.3+0.5*2*5.2
<nr 1/81.1> 3.1*0.37+4.3*0.6+0.7*(2.1+2.6)+0.3*2*2.2+0.7*(1.4+0.85+ m2 18.75
4.3+4.7)+0.27*2%(2.1+2.6)
<nr 1/82> 0.65*5.65+0.5*5.65 m2 6.50
<nr 1/83> 0.65*2.65+0.35*2.65 m2 2.65
<nr 1/84> 0.5*0.6+0.65*3.25+0.35*3.25+0.34*(0.5+0.6) m2 3.92
<nr 1/85> 0.1*3.24+0.26*3.24 m2 1.17
<nr 1/86> 0.25*3.24+0.25*3.24 m2 1.62
<nr 1/87> 0.26*3.24+0.25*3.24 m2 1.65
<nr 1/89> 0.45*3.24+0.38*3.24 m2 2.69
<nr 1/90> 0.1*(3.1+4.7)+0.05*3.5+0.11*2*2.8+0.11*(2*2.8+0.6) m2 2.25
<obudowy pionéw instalacyjnych>
<nr 1/31>2.87%(2*0.25+0.59+2*0.25+0.63+2*0.29+1.24) m2 11.59
<nr 1/42>2.84*(0.3+0.15) m2 1.28
<nr 1/43>0.15*0.9+0.8*0.9 m2 0.86
<nr 1/45>2.87*(0.25+0.29) m2 1.55
<nr 1/47>2.86*(0.67+0.25) m2 2.63
<nr 1/48>2.86*(0.15+0.25) m2 1.14
<nr 1/50>0.15*0.8+0.8*0.8 m2 0.76
<nr 1/51>2.86*(0.15+0.25) m2 1.14
<nr 1/52>2.92*(0.16+0.25) m2 1.20




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<nr 1/53>2.88*(0.28+0.15) m2 1.24
<nr 1/54>0.15*0.9+0.8*0.9 m2 0.86
<nr 1/55.1>2.64*(0.24+0.29) m2 1.40
<nr 1/55.2,55.3,55.4>2.87%(0.29+0.29)+0.15*(0.87+0.98)+0.8%(0.87+0.98) | m?2 3.42
<nr 1/56,1,56.2,56.3>2.69*2*0.28 m2 1.51
<nr 1/60.1,60.2>2.92*0.3*2 m2 1.75
<nr 1/63>2.63*(4*0.15+0.65+0.81+2*0.2+1.3) m2 9.89
<nr 1/64>2.47%(0.36+0.65+0.35+0.8+0.5+0.6+0.6+0.5) m2 10.77
<nr 1/66>2.54*(0.3+0.55+0.3+0.5+0.3+0.97+0.42) m2 8.48
<nr 1/67>2.64*(0.4+0.25) m2 1.72
<nr 1/69>2.5*(0.3+0.4) m2 1.75
<nr 1/71>2.81*(0.3+1.41+0.3) m2 5.65
<nr 1/72>2.8*(0.34+0.22+0.19+0.22+0.62+0.22+0.22) m2 5.68
<nr 1/73>2.74*(0.35+0.4) m2 2.06
<nr 1/74>2.62*(1.14+0.15) m2 3.38
<nr 1/77>2.35%(0.35+0.25+0.25) m2 2.00
<nr 1/79>2.84*(0.69+0.45+0.45+0.2+0.6+0.2+0.15+0.55) m2 9.34
<nr 1/81.1>2.85%(0.28+0.52+0.28) m2 3.08
<nr 1/82>2.92*(0.3+0.25+0.45+1) m2 5.84
<nr 1/83>2.92*(0.18+0.36) m2 1.58
<nr 1/84>2.92*(0.47+0.25) m2 2.10
<nr 1/86>2.84*(0.38+0.15) m2 1.51
<nr 1/87>2.84*(0.38+0.15) m2 1.51
<nr 1/88>2.85%(0.75+0.3+0.3) m2 3.85
<nr 1/89>2.92*(0.2+0.38) m2 1.69
<nr 1/90>2.92*(0.65+0.25+0.33+0.15) m?2 4.03
RAZEM 398.62
26| KNR 9-29 | ST-00 |Rozbiérka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy po- m?2
0108-05 SST- |wierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwéjna
01
<nr 1/31>31.6 m?2 31.60
<nr 1/42>13.02 m2 13.02
<nr 1/43>5.37 m?2 5.37
<nr 1/44>3.18 m2 3.18
<nr 1/45>14.84 m2 14.84
<nr 1/47>20.25 m2 20.25
<nr 1/48>22.16 m2 22.16
<nr 1/49>3.87 m2 3.87
<nr 1/50>13.39 m?2 13.39
<nr 1/51>4.64 m2 4.64
<nr 1/52>18.17 m2 18.17
<nr 1/53>15.74 m2 15.74
<nr 1/54>2.78 m2 2.78
<nr 1/55.2,55.3,55.4>2.86+12.39+2.83 m2 18.08
<nr 1/56.3>7.42 m2 7.42
<nr 1/60.1,60.2>1.51+10.55 m2 12.06
<nr 1/61>13.57 m?2 13.57
<nr 1/62>2.71 m2 2.71
<nr 1/64>15.53 m?2 15.53
<nr 1/66>32.14 m2 32.14
<nr 1/67>5.78 m?2 5.78
<nr 1/68>25.23 m2 25.23
<nr 1/69>6.53 m?2 6.53
<nr 1/70>9 m2 9.00
<nr 1/71>51.46 m?2 51.46
<nr 1/72>76 m2 76.00
<nr 1/73>15.78 m?2 15.78
<nr 1/74>517 m2 5.17
<nr 1/75>0.99 m?2 0.99
<nr 1/78>5.27 m2 5.27
<nr 1/79>45.49 m?2 45.49
<nr 1/81.1>33.05 m2 33.05
<nr 1/82>3.33 m?2 3.33
<nr 1/83>10.08 m2 10.08
<nr 1/84>12.82 m2 12.82
<nr 1/85>10.66 m2 10.66
<nr 1/86>10.97 m?2 10.97
<nr 1/87>9.87 m2 9.87
<nr 1/88>7.28 m2 7.28
<nr 1/89>4.62 m2 4.62
RAZEM 619.90
27| KNNR 7 | ST-00 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymia- m2
0702-02 | SST- |rach 600x600 mm - demontaz
z.0.3.4. 01

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<nr 1/55.1>22.89 m2 22.89
<nr 1/56,1,56.2>6.48+14.65 m2 21.13
<nr 1/63>45.98 m2 45.98
<nr 1/77>65.03 m2 65.03
<nr 1/90>147.84 m?2 147.84
RAZEM 302.87
28| KNR-W 2- | ST-00 |Demontaz desek ochronnych $ciennych m
02 20204-04| SST-
analogia 01
Rx0,4
<korytarz 1/63> 2*(1.5+0.98+1.31+21.8)+18+0.8*4+2*0.5 m 73.38
<korytarz 1/63-potrgcenie> -(2*1.2+1.6) m -4.00
<korytarz 1/77> 2*2*28.2+0.8*6 m 117.60
<korytarz 1/77-potrgcenie>-(1.23+2+1.2+3.25) m -7.68
<korytarz 1/90> 2*(20.7+3.9+1+1.7+2.9+11.5+2.58+7.8+2*0.38+1.6+4.8+ m 195.70
0.38+0.27+0.35+0.48+0.7+0.4+0.7+1.2+2.31+2.34+0.38+0.38+1.6+5.2+
0.6+2.1+0.6+0.35+0.35+0.97+0.97+0.2+0.2+0.35)+3.63+3.63+0.8*29
<korytarz 1/90-potrgcenie> -(2.34+3.3+1.9+1.32+1.6) m -10.46
RAZEM 364.54
29| KNR-W 4- | ST-00 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
01 0821-08 | SST-
01
<istniejgca numeracja pomieszczen>
<nr 1/43>2.84*(2.75+0.45)-0.3*0.8 m2 8.85
<nr 1/47>2*(0.13+2.34+0.39+0.67+0.25+3.2+2.07+0.49)+0.3%(1.14+1.14+ | m?2 17.80
2.34)-2.34*1.14
<nr 1/48>2*(0.15+0.39+2.34+0.94+0.25+0.63+1.58+3.2)+0.3%(1.14+2.34+ | m?2 17.68
1.14)-2.34*1.14
<nr 1/50>2.86*(0.51+0.8+0.8) m2 6.03
<nr 1/52>2*(0.22+0.13+5.54+0.28+0.16+0.38+2.34+0.14+3.52+0.5+0.51) | m?2 26.16
+0.3%(1.14+2.34+1.14)-2.34*1.14
<nr 1/53>2*(0.95+0.21+0.16+0.32+5.54+0.15+0.28+0.39+2.34+0.2+3.32+ | m?2 28.98
0.12+1.15)+0.3%(1.14+2.34+1.14)-2.34*1.14
<nr 1/54>2.79%(0.94+0.94)+0.2*0.94 m2 5.43
<nr 1/55.3>2.87*(3.96+0.29+0.38+2.34+0.14)+0.3%(1.72+2.34+1.72)- m2 15.40
(2.34%1.72+0.3*(3.96+3.96+0.29+0.85))
<nr 1/60.2>2.92*(1.17+0.48+2.34+0.33+0.25+0.3)+0.25*(1.72+2.34+1.72) | m?2 12.18
+0.15*2.34+0.48*0.4-2.34*1.72
<nr 1/61>0.5*1.5 m2 0.75
<nr 1/62>2.71*0.95 m2 2.57
<nr 1/64>2.47*(0.7+0.5+0.7+0.7+0.6+0.88+0.3+0.24+0.7+0.36+1.6+0.4+ m2 21.96
0.4+1.1)-0.19*(0.7+0.6+0.88+0.3+0.24+0.7+0.36)
<nr 1/66>2.54*(0.66+0.35+0.55+0.4+0.7+0.33+0.5+0.97+0.42+1.27+ m2 16.80
0.16+0.5+0.96+0.55+0.48)-(0.86*2.05+1.2*2.11+0.25*(0.7+0.33+0.5+
0.97+0.42)+0.34*(0.66+0.35+0.55))
<nr 1/68>2.8*(0.6+0.5+1.1+2.15+0.3)-0.24%(0.5+1.1+0.7) m2 12.47
<nr 1/69>2.5%(0.51+0.40+0.45+0.45+0.5+0.3+0.95+0.4) m2 9.90
<nr 1/70>2.48*(0.5+0.6+2.4)-1.02*2.05 m2 6.59
<nr 1/71>(2.81-0.37)*(0.22+1.32+0.34+2.83+0.34+0.87+1.67+2.05+5.1+ m2 47.71
0.28+2.45+1.3+2.47+0.28+1.41+0.8)+0.25*2*(1.15+1.72)*2-(1.32*2.17+
1.67*2.1+2*1.15%1.72+1.3*2.1)
<nr 1/73>1.5*0.6 m2 0.90
<nr 1/74>2.62*(1.14+2.34+0.5+0.08)+0.25%(2.34+1.72)*2-(0.16*2.92+ m2 8.18
2.34%1.72)
<nr 1/81.1>1.6*1.8 m2 2.88
<nr 1/81.2>2*1.6 m2 3.20
<nr 1/85>1.5*1.5 m2 2.25
<nr 1/86>1.5*1.5 m2 2.25
<nr 1/87>2.5*1.5 m2 3.75
RAZEM 280.67
30[ KNR-W 4- | ST-00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
01 0701-05 | SST- |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
01
<istniejgca numeracja pomieszczen>
<nr 1/31>2.87%(0.28+0.63+0.28+1.5+1.53+0.59+0.83+0.28+0.28+0.28+ m2 49.83
3.6+0.29+0.8+2.34+0.29+0.29+1.24+0.49+2.34)+0.3*(2.34+1.72+1.72)-
2.34*1.72
<nr 1/42>2.84*(0.9+2.005+3.84+0.86+0.35+0.2+0.31+0.5) m2 25.46
<nr 1/44>2.85*2.41 m2 6.87
<nr 1/45>2.87%(3.5+1.22+2.34+0.41+0.29+3.5)+0.3*(2.34+1.72+1.72)- m2 30.03
(2.34%1.72)
<nr 1/47>2.86*(0.13+2.34+0.39+0.67+0.25+3.2+2.07+0.49)+0.3*(1.14+ m2 26.00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

1.14+2.34)-2.34*1.14

7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<nr 1/48>2.86*(0.15+0.39+2.34+0.94+0.25+0.63+1.58+3.2)+0.3*(1.14+ m2 25.83
2.34+1.14)-2.34*1.14
<nr 1/49>2.92*(0.7+1.9) m2 7.59
<nr 1/51>2.86*(3.5+0.15+0.38+2.34+0.92+3.52)+0.3%(2.74+1.72+1.72)- m2 28.75
2.34*1.72
<nr 1/52>2.92%(0.22+0.13+5.54+0.28+0.16+0.38+2.34+0.14+3.52+0.5+ m2 36.57
0.51)+0.3%(1.14+2.34+1.14)~(2.34*1.14+0.36*6.14)
<nr 1/53>2.88*(0.95+0.21+0.16+0.32+5.54+0.15+0.28+0.39+2.34+0.2+ m2 40.39
3.32+0.12+1.15)+0.3%(1.14+2.34+1.14)-(2.34*1.14+0.3*6.35)
<nr 1/55.1>2.64*(0.45+2*0.4+1.03+2.34+0.31+0.24+0.29+0.9+3.9)+0.3* m2 21.64
(2.34+1.72+1.72)+0.52%(2.36+2.38)-(2.34*1.72+2.36*2.38)
<nr 1/55.2>2.86*(1.25+0.25+0.3) m2 5.15
<nr 1/55.3>2.87*(3.96+0.29+0.38+2.34+0.14+0.45)+0.3*(2.34+1.72+1.72) | m?2 19.41
-2.34*1.72
<nr 1/56.1>2.85*(1.81+3.63)*2-(1.71*2.2+1.71*2.2) m2 23.48
<nr 1/56.2>2.86*(2.05+0.25+1.44+2.34+0.97+1.16+0.48+0.2+11.8+0.67+ | m?2 69.13
0.48+1.66+0.97+2.34+1.14+0.25)+0.3%(1.18+1.16+1.16)+0.35*(2.34+
2.39+2.39+1.66+2.4+2.4)+0.25%(1.57+2.23+2.23)*2-(1.71*2.2+2*1.57*
2.23+2.34*2.39+1.66*2.4)
<nr 1/56.3>2.69*(1.7+1.2+1.9+0.34+0.45+0.51+1.1+0.28+0.61+0.28) m2 22.52
<nr 1/60.1>2.92*(0.7+0.3) m2 2.92
<nr 1/60.2>2.92*(1.17+0.48+2.34+0.33+0.25+0.3)+0.25%(1.72+2.34+1.72) | m2 12.18
+0.15*2.34+0.48*0.4-2.34*1.72
<nr 1/61>2.71*(0.3+5.9+0.3) m2 17.62
<nr 1/62>0.95*2.55 m2 242
<nr 1/63>2.63*(1.9+21.9+5*0.17+0.63+0.7+1.7+0.9+1.9)+4*0.3*(2.34+ m2 62.79
1.72+1.72)-(4*2.34*1.72+2*2.1+1.9*2.11)
<nr 1/64>2.47*(0.7+0.5+0.7+0.7+0.6+0.88+0.3+0.24+0.7+0.36+1.6+0.4+ m2 21.96
0.4+1.1)-0.19%(0.7+0.6+0.88+0.3+0.24+0.7+0.36)
<nr 1/66>2.54*(0.66+0.35+0.55+0.4+0.7+0.33+0.5+0.97+0.42+1.27+ m2 16.80
0.16+0.5+0.96+0.55+0.48)-(0.86*2.05+1.2*2.11+0.25*(0.7+0.33+0.5+
0.97+0.42)+0.34*(0.66+0.35+0.55))
<nr 1/67>2.64*(1.41+0.4+0.3) m2 5.57
<nr 1/68>2.8*(0.6+0.5+1.1+2.15+0.3)-0.24*(0.5+1.1+0.7) m2 12.47
<nr 1/69>2.5%(0.51+0.40+0.45+0.45+0.5+0.3+0.95+0.4) m2 9.90
<nr 1/70>2.48*(0.5+0.6+2.4)-1.02*2.05 m2 6.59
<nr 1/71>(2.81-0.37)*(0.22+1.32+0.34+2.83+0.34+0.87+1.67+2.05+5.1+ m2 47.71
0.28+2.45+1.3+2.47+0.28+1.41+0.8)+0.25*2*(1.15+1.72)*2-(1.32*2.17+
1.67*2.142*1.15%1.72+1.3*2.1)
<nr 1/72>2.8%(0.9+2.54+1.3+2.23+0.22+0.34+3.04+2.34+0.62+0.57+ m2 55.81
2.34+3.13+0.19+3*0.22+1.15)+0.3*2*(2.34+1.72+1.72)-(2*2.34*1.72)
<nr 1/73>2.74*(0.65+0.65) m2 3.56
<nr 1/74>2.62*(0.12+1.14+0.08+2.34+0.5)+0.3*(2.34+1.72+1.72)-2.34* m2 8.66
1.72
<nr 1/77>2.4%(2.34+17.8+2.6+2.34+1.3+10.3+0.7+0.51+0.51+0.23+0.23)+ | m?2 85.40
0.3%(2.34+1.72+1.72)~(2.34*1.72+2.34*2.38)
<nr 1/78>2.84*(0.3+0.3+0.2) m2 2.27
<nr 1/79>2.84*(0.2+0.5+0.1+1.64+0.2+0.56+0.2+0.61+0.3+2.92+0.75+ m2 40.21
2.34+0.45+0.45+0.69+0.45+2.34+1.07)+0.3*2%(2.34+1.72+1.72)-2*2.34*
1.72
<nr 1/81.1>2.85%(2.34+0.4+0.28+0.52+0.28+2.34+0.24+3.03+0.12+0.49+ | m?2 48.01
2.26+0.38+0.38+2.57)+0.3*2*(2.34+1.72+1.72)
<nr 1/81.2>2.81*1.6 m2 4.50
<nr 1/82>2.92*(0.49+1.08+5.43+0.24+0.3+0.37+2.34+0.16)+0.3*(2.34+ m2 28.11
1.72+1.72)-2.34*1.72
<nr 1/83>2.92*(1.1+2.34+0.29+0.18+0.36+2.34+0.6+0.6)+0.3*2*(2.34+ m2 18.22
1.72+1.72)-2*2.34*1.72
<nr 1/84>2.92%(0.49+2.34+0.47)+0.3*(2.34+1.72+1.72)-2.34*1.72 m?2 7.35
<nr 1/85>2.85%(3.24+0.55+2.34+0.4)*2+0.3%(2.34+1.72+1.72)-2.34*1.72 m2 34.93
<nr 1/86>2.84*(3.24+0.54+2.34+0.38+0.14)*2+0.3*(2.34+1.72+1.72)-2.34*| m?2 35.42
1.72
<nr 1/87>2.84*(3.24+0.17+0.39+2.34+0.16)*2+0.3*(2.34+1.72+1.72)-2.34*| m?2 33.49
1.72
<nr 1/88>2.85%(3.24+0.79+1.45+0.08+0.3)*2 m2 33.40
<nr 1/89>2.92*(3.24+1.17+0.2)*2 m2 26.92
<nr 1/90>2.55*(3.15+5+10.3+0.4+0.6+0.6+4.4+2.34+0.97+1.66+0.2+ m2 102.73
0.38+14.2+0.28+2.34+0.26+0.65+0.25)+0.5*(2.36+2.38)+0.3%(2.34+1.72+
1.72)-(2.34*2.39+1.66*2.4+2.1*1.67+2.34*1.72+3.15*2.1)
RAZEM 1226.57
1.6 Schody zelbetowe zewnetrzne
31| KNR 4-04 | ST-00 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- m
0804-01 SST- (dji
01
(2.23+1+2.4+1+1.6)*2+3.36-1.1 m 18.72
RAZEM 18.72

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
32| KNR 4-04 | ST-00 [Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru- m3
0305-02 | SST- |bosci ptyty stropowej do 15 cm
01
1.06*2.23*0.16+1.06*1*0.16+1.06*2.4*0.12+1.06*1*0.12+1.06*1.6*0.12 m3 1.18
19*1.06*0.5*0.33*0.12 m3 0.40
RAZEM 1.58
33| KNR 4-04 | ST-00 [Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
0304-04 | SST-
01
1.7*0.2*0.31+0.5*0.2*0.31 m3 0.14
RAZEM 0.14
1.7 Wywéz gruzu rozbiérkowego
34| KNR 4-01 | ST-00 |Wywiezienie samochodami gruzu na staty odktad facznie z kosztem skta- | m3
0108-17 | SST- |dowania
0108-20 01
<poz. 1>2*1*0.07 m3 0.14
<poz. 2>1*2*0.07 m3 0.14
<poz. 3>9.4*0.07 m3 0.66
<poz. 4>4*2*0.07 m3 0.56
<poz. 5>134.75*0.07 m3 9.43
<poz. 6>82.94*0.28*0.03 m3 0.70
<poz. 7>31.52*0.005*1.5 m3 0.24
<poz. 8>30*2*0.05 m3 3.00
<poz. 9>113.17*0.05 m3 5.66
<poz. 10>972.15*0.01 m3 9.72
<poz. 11>47.26*0.02 m3 0.95
<poz. 12>3.6*0.02 m3 0.07
<poz. 13>15.66*0.105 m3 1.64
<poz. 14>443.81*0.165 m3 73.23
<poz. 15>20.77 m3 20.77
<poz. 16>2.37 m3 2.37
<poz. 17>0.98*0.165 m3 0.16
<poz. 18>3.65*0.125*0.25 m3 0.11
<poz. 19>15.97*0.25*0.25 m3 1.00
<poz. 20>9*0.25*0.25*0.25 m3 0.14
<poz. 21>0.02 m3 0.02
<poz. 22>0.02 m3 0.02
<poz. 23>0.02 m3 0.02
<poz. 24>0.04 m3 0.04
<poz. 25>398.62*0.035 m3 13.95
<poz. 26>619.90*0.035 m3 21.70
<poz. 27>302.87*0.03 m3 9.09
<poz. 28>364.54*0.14*0.015 m3 0.77
<poz. 29>280.67*0.02 m3 5.61
<poz. 30>1226.57*0.02 m3 24.53
<poz. 31>18.72*1.2*0.02 m3 0.45
<poz. 32>1.58 m3 1.58
<poz. 33>0.14 m3 0.14
RAZEM 208.61
2 Roboty murowe
35| KNR K-28 | ST-00 |Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych gr. 8cm o wysokosci do m2
0202-01 SST- 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
04
2.92%(0.5+0.5+0.5+2.22+2.22+2.28+1.78+1.73+1.43+2.32+2.03) m?2 51.13
<potracenie>-8*0.8*2.05 m?2 -13.12
RAZEM 38.01
36| KNR K-28 | ST-00 |Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokosci do | m?2
0202-03 | SST- |4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
04
2.92%(1.58+2.14+2.97+2.14+2.03+6.16+4.0+3.41+1.88+3.27+4.7+2.58+ m2 128.86
1.48+2.58+0.51+2.7)
2.92%(16.32+0.45+1.04+1.94+3.4+0.3+0.55+1.34+0.6+2.96+2.96+2.8+ m2 117.30
0.35+2.2+2.96)
2.92%(3.04+1.74+2.3+3.31+3.86+2.63+2.28+2.03+0.22+4.5+0.5+3.06+ m2 88.53
0.85)
2.92%(21.97+0.22+0.22+0.22+0.22+0.22+3.3+0.9+1.42+0.65+4.21+1.65+ | m2 205.48
2.85+2+3.38+2.88+2.4+10.75+2.88+3.05+2.1+0.3+2.58)
2.92*(0.64+1.28+1.17+0.64+2.63+1.22) m2 22.13
2.92*(3.85+2.68+1.66+4.21+3.7+5.88+4.56+3.76+1.22)+0.9*2 m2 93.84
2.92*(4.72+3.17) m?2 23.04
<potracenie D1>-11*0.9*2.05 m2 -20.30
<potracenie D2>-1*0.8*2.05 m2 -1.64
<potracenie D£1>-9*0.9*2.05 m2 -16.61
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<potrgcenie Dt2>-4*1*2.05 m2 -8.20
<potracenie D£3>-8*0.8*2.05 m2 -13.12
<potrgcenie Dt4>-1*1*2.05 m2 -2.05
<potracenie DI1>-5%1.2*2.05 m2 -12.30
<potracenie DI2>-3*1.2*2.05 m2 -7.38
<potracenie DP1>-2%1.3*2.1 m2 -5.46
<potracenie DP2>-1*1*2.1 m2 -2.10
<potracenie DP3>-1*1.4*2.1 m2 -2.94
<potrgcenie DP4>-2*1.6*2.1 m2 -6.72
<potracenie DP6>-3.29*2.92 m2 -9.61
<potrgcenie DM1>-4*1*2.05 m2 -8.20
<potracenie DT1>-1*1.2*2.05 m2 -2.46
<potracenie DT2>-1*1.2*2.05 m2 -2.46
<potracenie DT3>-1*1.62*2.05 m2 -3.32
<potrgcenie DD4>-1*1.4*2.05 m2 -2.87
<potracenie DD6>-1*1.8*2.05 m2 -3.69
<potracenie DS1>-1*0.9*2.05 m2 -1.85
<potrgcenie OW3>-1*4.27*1.04 m2 -4.44
<potracenie DW1>-1*1*2.05 m?2 -2.05
RAZEM 539.41
37| KNR-W 2- | ST-00 |Filarek miedzyokienny prostokatny z cegiet petnych na zaprawie cemen- m
02 0124-02 | SST- |towo-wapiennej 1x1 1/2 cegty
04
1.72 m 1.72
RAZEM 1.72
3 Nadproza
38| KNR-W 2- | ST-00 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
02 0132-05 | SST- [L19
04
0.8*2+1.2*13+1.5*27+1.8*16+2.1*5+2.4*1 m 99.40
RAZEM 99.40
39| KNR-W 4- | ST-00 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
01 0206-02 | SST- |przy gtebokosci ponad 10 cm - poduszki betonowe z betonu C20/25
02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
40( KNR-W 4- | ST-00 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
01 0314-04 | SST- [sadzenie belek stalowych HEB120
05
<NS1>2*2.95 m 5.90
<NS2>2*1.6 m 3.20
<NS3>2*1.1 m 2.20
<NS4>2*1.1 m 2.20
<NS5>2*2.06 m 4.12
RAZEM 17.62
41| KNR-W 4- | ST-00 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokoséci do 10 mmw | otw.
03 1017-17 | SST- |metalu
05
20*2 otw. 40.00
RAZEM 40.00
42| KNR-W 4- | ST-00 |Skrecenie ksztattownikow stalowych srubami M16 szt.
03 1016-06 | SST-
analogia 05
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
43| KNR 4-01 | ST-00 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 m
0207-08 | SST-
02
<parter>17*0.15 m 2.55
<Il pietro> 1.1 m 1.10
RAZEM 3.65
44| KNR 4-01 | ST-00 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 m
0207-09 | SST-
02
<parter> 1*0.15+2*0.2+2*1.6+2*2.95+2*2.06 m 13.77
<ll pietro> 1.1*2 m 2.20
RAZEM 15.97
45| KNR 4-01 | ST-00 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
0703-01 SST-
07
<NS1>(0.12+0.28+0.12)*2.95 m2 1.53
<NS2>(0.12+0.62+0.12)*1.6 m2 1.38
<NS3>(0.12+0.38+0.12)*1.1 m2 0.68
<NS4>(0.12+0.12+0.12)*1.1 m2 0.40
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<NS5>(0.12+0.66+0.12)*2.06 m2 1.85
RAZEM 5.84
4 Wzmochnienie stropu pod kolumny medyczne
46| KNR 4-01 | ST-00 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- | szt.
0208-01 SST- |rowego o grubosci do 10 cm
01
4*8 szt. 32.00
RAZEM 32.00
47| KNR 4-01 | ST-00 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowe- m
0210-13 | SST- |go od spodu
01
4*1*4 m 16.00
RAZEM 16.00
48| KNR 4-01 | ST-00 |Wprowadzenie do kanatéw zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o kg
0202-03 | SST- |$r. 10 mm
02
19.76*1.053 kg 20.81
RAZEM 20.81
49 ST-00 |Zakorkowanie kanatu ptyty stropowej, korkiem z ptyty styrodurowej gr. 5 szt.
SST- [cm zamocowany pianka PIR
02
8*4 szt. 32.00
RAZEM 32.00
50| KNR 4-01 | ST-00 |Wypetnienie kanatu ptyty stropowej ekspansywna kompensujaca skurcze m3
0203-08 SST- |samorozlewajaca zaprawg cementowg - objeto$¢ elementu w jednym
z2.sz. 2.6. 02 |miejscu do 0.5 m3
9905-01
3.14*0.0875*0.0875*4*1*4 m3 0.38
RAZEM 0.38
51| KNR K-11 | ST-00 |Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng wykonanie warstwy szczep- | m?2
0202-09 | SST- |nej
02
2*4*4*0.2*0.06+4*4*0.03 m2 0.86
RAZEM 0.86
52| KNR K-11 | ST-00 |Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng warstwg o grubosci 40 mm m2
0202-07 | SST- |w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach sufitowych - wypetnienie roz-
0202-08 02 |kutych miejsc w ptycie stropowej
2*4*4*0.2*0.06+4*4*0.03 m2 0.86
RAZEM 0.86
53| KNR DC-03 | ST-00 |Mocowanie blach montazowych za pomoca kotew M16 kl. 6.8 I=190 mm, | szt.
0102-04 SST- |chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej do podiozy z betonu
05 |zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu 18 mm,
12*4 szt. 48.00
RAZEM 48.00
54| KNR 2-05 | ST-00 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - bla-| kg
0208-05 | SST- |cha montazowa otworowana o wym. 1600x600x10 mm zabezpieczona an-
05 |tykorozyjnie systemem malarskim spetniajacym klase korozyjnosci min.
C2 (wg PN-EN ISO 12944)
301.20%1.053 kg 317.16
RAZEM 317.16
5 Wzmochnienie stropu pod mosty medyczne
55| KNR 4-01 | ST-00 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- | szt.
0208-01 SST- |rowego o grubosci do 10 cm
01
4*11 szt. 44.00
RAZEM 44.00
56| KNR 4-01 | ST-00 (Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowe- m
0210-13 | SST- |go od spodu
01
2*1*11 m 22.00
RAZEM 22.00
57| KNR 4-01 | ST-00 |Wprowadzenie do kanatéw zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o kg
0202-03 | SST- |$r. 10 mm
02
27.17*1.053 kg 28.61
RAZEM 28.61
58 ST-00 |Zakorkowanie kanatu ptyty stropowej, korkiem z ptyty styrodurowej gr. 5 szt.
SST- [cm zamocowany pianka PIR
02
4*11 szt. 44.00
RAZEM 44.00
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59| KNR 4-01 | ST-00 |[Wypetnienie kanatu ptyty stropowej ekspansywna kompensujaca skurcze m3
0203-08 | SST- |samorozlewajgca zaprawg cementowg - objeto$¢ elementu w jednym
z.sz. 2.6. 02 |miejscu do 0.5 m3
9905-01
3.14*0.0875*0.0875*2*1*11 m3 0.53
RAZEM 0.53
60| KNR K-11 | ST-00 |Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie warstwy szczep- | m?2
0202-09 | SST- |nej
02
2*4*4*0.2*0.06+4*4*0.03 m2 0.86
RAZEM 0.86
61| KNR K-11 | ST-00 |Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng warstwa o grubos$ci 40 mm m?2
0202-07 | SST- |w konstrukgji zelbetowej na powierzchniach sufitowych - wypetnienie roz-
0202-08 02 |kutych miejsc w ptycie stropowej
4*11*0.2*0.06+2*11*0.03 m2 1.19
RAZEM 1.19
62| KNR DC-03 | ST-00 |Mocowanie blach montazowych za pomoca kotew M16 kl. 6.8 I=190 mm, | szt.
0102-04 | SST- |chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej do podtozy z betonu
05 |zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 18 mm,
12*4 szt. 48.00
RAZEM 48.00
6 Tynki i okladziny $cian i sufitow
63| KNR-W 2- | ST-00 [Obudowa stelazy ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5 mm na m2
02 2004-04 | SST- |rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
09
<pom. 1.2.- obudowa stelazu>0.86*(0.2+1)+1*0.2 m?2 1.23
<pom. 2.2.- obudowa stelazu>0.86*(0.94+0.85)+0.2*(0.94+0.85) m2 1.90
<pom. 6.3.- obudowa stelazu>2.92%(0.77+1.29) m?2 6.02
<pom. 8.3.- obudowa stelazu>2.92*2.02 m2 5.90
<pom. 10.- obudowa stelazu>2.92*0.94 m?2 2.74
<pom. 11.- obudowa stelazu>2.92*0.94 m2 2.74
<pom. 14.- obudowa stelazu>0.86*(0.2+1)+0.2*1 m?2 1.23
<pom. 15.- obudowa stelazu>0.86*(0.2+1)+0.2*1 m2 1.23
<pom. 23.1- obudowa stelazu>0.86*1.63+0.2*1.63 m?2 1.73
<pom. 23.2- obudowa stelazu>0.86*(0.2+1)+0.2*1 m2 1.23
<pom. 27- obudowa stelazu>0.86*(1.22+0.6)+0.2*(1.42+0.6) m2 1.97
<pom. 30- obudowa stelazu, pionéw>2.92*1.04 m2 3.04
RAZEM 30.96
64| KNR-W 2- | ST-00 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKB gr. 12,5 mm na rusz-| m2
02 2004-04 | SST- |tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
09
<pom. 13.- obudowa pionéw>2.92*0.25 m2 0.73
<pom. 15.- obudowa pionéw>2.92*0.26*2 m?2 1.52
<pom. 17.2.- obudowa szachtu>1.29*(0.3+0.6+0.3) m2 1.55
<pom. 19.- obudowa pionowa kanatéw>2.92*(0.35+0.4+0.35+0.4+0.3+ m2 16.06
0.25+0.35+0.7+0.2+0.2+0.45+0.3+0.3+0.35+0.3+0.3)
<pom. 20.- obudowa pionowa kanatéw>2.92*(0.35+0.50+0.35+0.3+0.3+ m?2 9.93
0.4+0.3+0.4+0.3+0.2)
<pom. 21.- obudowa pionowa kanatéw>2.92*(0.25+0.2+0.3+0.25+0.35) m?2 3.94
RAZEM 33.73
65| NNRNKB | ST-00 |Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podioze- powierzchnie | m2
202 1134-02| SST- |pionowe
07
2246.54+81.06 m2 2327.60
RAZEM 2327.60
66| KNR-W 2- | ST-00 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm m2
02 2010-01 | SST- |wykonywane mechanicznie na $cianach
07
<pom. 1.1>2.92%(3.08+2.64+1.16+0.3+0.92+0.14+0.53+1.26+0.43+0.34+ | m?2 61.61
2.3+1.05+2.2+1.26+0.24+0.31+2.34+0.60)
<potrgcenie> -(2.34*1.72+1.32*1.12+1*2.05*2+1.05*2.05) m2 -11.76
<pom. 1.2>2.92%(2.05+2.54)*2 m2 26.81
<pom. 2.1>2.92%(0.61+2.34+0.38+0.29+6.1+0.27+0.11+1+0.9+1.02+ m2 59.98
1.42+1+0.9+0.32+0.45+1.32+0.4+0.46+0.4+0.85)
<potrgcenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+1.32*1.12) m2 -11.04
<pom. 2.2>2.92%(1.73+0.94+1.8+1.09)*2 m2 32.47
<potracenie>-(2*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -5.13
<pom. 3> 2.92*(1.12+2.11+1.12+0.14+1.02+1.74+3.1+2.4+1.52) m?2 41.67
<potracenie>-(0.9*2.05+1*2.1) m2 -3.95
<pom. 4>2.92%(2.96+0.12+3.44+2.7)*2 m2 53.84
<potragcenie>-(2.34*1.72+1.3*2.1) m2 -6.75
<pom. 5>2.92%(2.35+0.67+3.44+2.7)*2 m2 53.49
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<potracenie>-(2.34*1.72+1.3*2.1) m2 -6.75
<pom. 6.1>2.92%(2.6+2.6)*2 m2 30.37
<potrgcenie>-1.2*2.05*2 m2 -4.92
<pom. 6.2>2.92%(3.44+0.15+0.38+2.34+0.92)*2 m2 42.22
<potrgcenie>-(2.34*1.72+1.2*2.05*2+0.9*2.05) m?2 -10.79
<pom. 6.3>2.92%(0.77+1.29+0.52+1.58+1.42)*2 m2 32.59
<potrgcenie>-0.9*2.05 m2 -1.85
<pom. 7.1>2.92%(2.6+1+0.45+1.36)*2 m2 31.59
<potrgcenie>-1.2*2.05*2 m2 -4.92
<pom. 7.2>2.92%(2.05+1.36+3.44)*2 m2 40.00
<potracenie> -(3*1.2*2.05+2.18*2.58) m2 -13.00
<pom. 8.1>2.92%(2.53+1.36+0.63)*2 m2 26.40
<potracenie>-2*1.2*2.05 m2 -4.92
<pom. 8.2>2.92%(0.29+1.36+1.79+0.7+2.34+0.39+0.67)*2 m2 44.03
<potrgcenie>-(2.34*1.72+1.2*2.05*2+0.9*2.05) m?2 -10.79
<pom. 8.3> 2.92%(2.02+2.97+2.97) m2 23.24
<potrgcenie>-0.9*2.05 m2 -1.85
<pom. 9>2.92%(0.93+3.33+0.23+3.21+2.14+0.49)*2 m2 60.33
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 10>2.92*(0.92+0.92+2.22+2.22+0.94+2.22+2.22+1.04+1.68+0.4+ m2 52.50
0.9+2.3)
<potracenie>-(4*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -8.41
<pom. 11>2.92*(1.04+0.94+0.92+1.04+0.92+2*1.78+4*1.98) m?2 47.71
<potracenie>-(4*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -8.41
<pom. 12>2.92*(1.54+1.38+3)*2 m?2 34.57
<potracenia>-(1.15%1.72+1*2.05) m2 -4.03
<pom. 13>2.92%(2.5+0.12+0.34+0.5+1.6+0.15)*2 m?2 30.43
<potracenie>-(0.92*1.72+1.5*2.05) m2 -4.66
<pom. 14>2.92%(2.96+2.21)*2 m?2 30.19
<potracenie>-(2.34*1.72+1*2.05) m2 -6.07
<pom. 15>2.92*(0.07+1.17+1+2.7+0.26)*2 m?2 30.37
<potracenie>-(1.15%1.72+1*2.05) m2 -4.03
<pom. 16.1>2.92*(2.96+0.17+1.1+0.34)*2 m?2 26.69
<potracenie>-1*2.05 m?2 -2.05
<pom. 16.2>2.92*(0.7+2.96+0.52+1.45+0.58+1.34+0.3) m?2 22.92
<potracenie>-1.45%1.72 m?2 -2.49
<pom. 17.1>2.92*(1.25+1.12+1.21+1.81)*2 m?2 31.48
<potracenie>-(2*1.71*2.2+1.02*2.63) m2 -10.21
<pom. 17.2>2.92*(0.29+1.16+0.39+0.21+0.25+1.44+0.69+1.47+1.16+ m?2 108.24
2.81+3.69+0.94+1.67+2.16+0.3+0.27+0.25+1.66+0.97+2.34+2.34+0.97+
1.66+0.48+2.05+0.48+1.66+0.97+2.34)
<potracenie>-(1.91*2.2+1*2.05+0.9*2.05+3.29*2.92+1.67*2.1+1.65*2.4+ m2 -44.66
2.4%1.65+1.65*2.4+2.4*1.65+1.02*0.99+1.5*2.2*2)
<pom. 17.3> 2.96*(2.68+1.16+0.84+1.1+1.03+1.6+2.85+0.21+0.38+1.4+ m2 130.48
1.48+0.12+1.32+0.17+0.38+3.31+0.12+0.93+0.4+0.12+2.3+0.76+1.7+
0.76+1.68+3.33+0.57+0.4+0.57+1.4+1.3+0.57+1.3+2.5+0.14+0.33+0.14+
1.37+1.36)
<potracenie> -(2.65*2.92+2*1*2.05+1.6*2.1+1.4*2.1+1.2*2.05+3.29*2.92+ | m?2 -53.10
1.62*2.1+0.9*2.05+3.33*2.92+2*1.3*2.1+1.2*2.05)
<pom. 17.4> 2.92*2*(2.12+1.36+0.16+1.36+5.62+1+0.58+0.5+1.34) m2 81.99
<potracenie>-(1.2*2.05*2+0.9*2.05*3+1*2.05*2+1.5*2.05+1.2*2.05) m?2 -20.09
<pom. 18>2.92*(1.79+4.91+1.49+2.76+1.6+2.6+1.6+0.76+1.8+3.1+1+ m2 149.45
0.35+0.34+1.49)*2
<potracenie>-(4*1.6*2.1+4*2.34*1.72+2*1.45*1.72+0.9*2.05*2+1*2.05+ m2 -43.03
1.35*2.05)
<pom. 19>2.92*(0.38+3.94+0.74+0.38+1.83+0.35+0.73+1.45+0.3+3.11+ m2 113.56
0.25+0.87+1.67+0.25+2.05+1.16+1.15+0.7+1.15+1.21+2.45+1.6+2.17+
1.41+0.8+1.83+1.4+0.43+0.44+0.38+0.71+1.6)
<potrgcenie>-(1.4*2.1+1.67*2.1+2*1.15*1.72+1.6*2.1+1.4*2.1) m?2 -16.70
<pom. 20> 2.92%(1.9+1.4+0.3+0.55+1.04+0.3+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52+ | m?2 64.88
1.9+1.4+0.55+1.04+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52)
<potracenie> -(1.6*2.1+1.4*2.1*2) m2 -9.24
<pom. 21>2.92*(1.9+1.4+0.55+1.04+0.74+1.6+0.6+0.75)*2 m?2 50.11
<potracenie>-(1.6"2.1+1.4*2.1) m2 -6.30
<pom. 22.1> 2.92%(2.3+2.37+1.05+0.65+1.6+0.74+1.62+1.1+0.97+1.15+ m?2 174.97
1.1+4.62+1.15+0.58+1.15+5.15+0.3+0.49+0.3+0.66+0.89+2.24+1.6+
2.23+0.22+0.31+3.04+2.34+0.62+2.91+3.13+0.19+0.2+1.12+2.22+3.05+
0.3+2.58+1.68)
<potrgcenie>-(2*2.34*1.72+1.6*2.1*3+1*2.05*3) m?2 -24.28
<pom. 22.2>2.92*(0.18+4.72+0.49+2.34+0.65+2.34+0.36+0.29+2.34+1.1+| m?2 59.16
2+0.6+0.85+0.6+0.45+0.95)
<potracenie>-(1.6"2.1+3*2.34%1.72) m2 -15.43
<pom. 23.1>2.92*(4*2+1.63*3) m?2 37.64
<potracenie>-(1*2.05+0.9*2.05*2) m2 -5.74
<pom. 23.2>2.92*(2.04+2.88)*2 m?2 28.73

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<potrgcenie>-1*2.05 m2 -2.05
<pom. 24>2.92%(2.1+1.26+2.08+0.73+0.31+1.16+1.23)*2 m2 51.80
<potrgcenie>-(1*2.05+2.17*1.2+2.18*1.2+2*2.34*1.72) m2 -15.32
<pom. 25>2.92*(0.16+2.34+0.37+0.3+2.94+0.24)*2 m2 37.08
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 26>2.92%(2.32+2.88)*2 m2 30.37
<potrgcenie>-1*2.05 m2 -2.05
<pom. 27> 2.92%(0.89+1.42+0.49+0.12+1.42+1.45)*2 m2 33.81
<potracenie> -(2*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -5.13
<pom. 28>2.92%(2.66+1.42)*2 m2 23.83
<potrgcenie>-0.9*2.05 m2 -1.85
<pom. 29>2.92%(3.24+1.45)*2 m2 27.39
<potracenie>-1*2.05 m2 -2.05
<pom. 30>2.92%(0.92+1.04+1.14+2.32+2.32+0.22+1+0.81)*2 m2 57.06
<potracenie>-(4*0.8*2.05+1.45*1.72+0.9*2.05) m2 -10.90
<pom. 31>2.92*(3.24+0.16+2.34+0.39+0.17)*2 m2 36.79
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 32>2.92*(3.24+0.14+0.38+2.34+0.54)*2 m2 38.78
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 33>2.92%(3.24+0.55+2.34+0.4)*2 m2 38.14
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 34>2.92%(4.19+2.34+0.34) m2 20.06
<potracenie>-(0.9*2.05+2.34*1.72) m2 -5.87
<pom. 35>2.92*(4.19+0.55+0.45+2.34+0.75)*2 m2 48.36
<potracenie>-(0.9*2.05+2.34*1.72) m2 -5.87
<pom. 36>2.92*(0.55+1+0.11+1.48+0.59+4.31+2.34+0.59+4.31+1.28+ m2 65.93
0.29+2.44+0.29+0.58+0.2+0.59+0.15+1.48)
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9%2.05) m2 -5.87
<pom. 37>2.92*(4.48+0.36+1.22+0.19+0.9+3.47)*2 m2 62.02
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05+0.8*2.05) m?2 -7.51
<pom. 38>2.92*(1.96+1+0.8+0.9+3.19+0.28+0.28)*2 m2 49.11
<potracenie>-(0.9*2.05+0.8*2.05+2.34*1.72) m?2 -7.51
<pom. 39>2.92*(2.56+0.2+0.5+0.28+0.28+0.35+2.58+2.01+0.73+0.42+ m2 101.21
0.59+1.59+0.59+1.43+1.59+0.42+1.26+0.24+0.35+0.24+2.28+3.87+1.75+
1.95+1.75+0.3+3.28+1.27)
<pom. 39>2.92*(1.27+3.28+0.3+1.95+3.87+1.22+1.39+2.28+0.35+1.26+ m2 84.36
1.43+0.73+2.56+0.51+0.51+2.39+2.39+0.6+0.6)
<potrgcenie>-(0.9*2.05*9+1*2.05+3.28*2.92+1.6*2.1+2*1.8*2.05) m2 -38.97
RAZEM 2245.16
67| KNR-W 2- | ST-00 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm m2
02 2010-06 | SST- |wykonywane mechanicznie na osciezach
07
<pom. 1.1>0.25%(2.34+1.72+1.72)+0.2*(1.05+2.05+2.05) m?2 2.48
<pom. 2.1>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 3> 0.12*(1+2.1+2.1) m?2 0.62
<pom. 4>0.25%(2.34+1.72+1.72)+0.12*(1.3+2.1+2.1) m2 2.1
<pom. 5>0.25%(2.34+1.72+1.72)+0.12*(1.3+2.1+2.1) m2 2.11
<pom. 6.2>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 7.2>0.6*(2.58+2.58+2.34) m2 4.50
<pom. 8.2>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 9>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 12>0.25*(1.15+1.72+1.72) m2 1.15
<pom. 13>0.25%(0.92+1.72+1.72) m?2 1.09
<pom. 14>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 15>0.25%(1.15+1.72+1.72) m2 1.15
<pom. 16.1>0.25*(1.15+1.72+1.72) m2 1.15
<pom. 16.2>0.25*(1.45+1.72+1.72) m2 1.22
<pom. 17.1>0.4*(1.02+2.63+2.63) m2 2.51
<pom. 17.2>0.57*(1.16+2.05+2.05)+0.12*(1+2.1+2.1)+0.35*(2.4+1.66+ m?2 12.58
2.4+2.442.34)+0.4%(1.5+2.4+2.4)*2
<pom. 18>0.25%(1.45+1.72+1.72)*2+0.25*(2.34+1.72+1.72)*4 m?2 8.23
<pom. 19>0.12*(1.4+2.1+2.1)*2+0.12%(1.6+2.1+2.1+1.67+2.1+2.1)+0.25* | m?2 5.04
(1.15+1.72+1.72)*2
<pom. 20> 0.12*(1.6+2.1+2.1) m2 0.70
<pom. 21>0.12*(1.6+2.1+2.1+1.4+2.1+2.1) m2 1.37
<pom. 22.1> 0.24*(1.67+2.1+2.1)+0.25%(2.34+1.72+1.72)*2 m2 4.30
<pom. 22.2>0.25*(2.34+1.72+1.72)*3 m?2 4.34
<pom. 24>0.25%(2.34+1.72+1.72)*2 m2 2.89
<pom. 25>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 30>0.25*(1.45+1.72+1.72) m2 1.22
<pom. 31>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 32>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 33>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 34>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<pom. 35>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 36>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 37>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
<pom. 38>0.25%(2.34+1.72+1.72) m2 1.45
RAZEM 81.06
68| KNR-W 2- | ST-00 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm m2
02 2010-08 | SST- |wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
07
2245.16 m2 2245.16
RAZEM 2245.16
69| KNR 0-14 | ST-00 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych ogniochronnych GKF gr. m2
2010-06 | SST- |12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
09 |obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
1.5*3.29 m2 4.94
RAZEM 4.94
70| KNR 0-14 | ST-00 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB gr. 12,5 mm, dwie | m?2
2012-03 + | SST- |warstwy na ruszcie podwéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
KNR 0-14 09 |kéwCDiUD
2012-04
<pom. 3> 9.03 m2 9.03
<pom. 6.1>5.1-0.6*0.6 m2 4.74
<pom. 6.2>13.11 m2 13.11
<pom. 7.1>6.41-0.6*0.95 m2 5.84
<pom. 8.1>4.92 m2 4.92
<pom. 8.2>13.79 m2 13.79
<pom. 16.1>4.67 m2 4.67
<pom. 17.1>6.48 m2 6.48
<pom. 19>69.39-(2.37*1.04+2.63*0.6+1.33*1.85+0.37*0.33+0.3*1.92+0.3*| m?2 57.54
0.22+5.33*0.6+4.63*0.18+0.3*0.6+0.85*0.44)
<pom. 20> 27.99-(0.44*4.81+3.92*0.52+4.88*0.59) m2 20.96
<pom. 21>17.93-0.55*4.07 m2 15.69
<pom. 28>3.62 m2 3.62
<pom. 29>4.62 m?2 4.62
RAZEM 165.01
71| KNR 0-14 | ST-00 |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr. 12,5 mm, dwie| m?2
2012-03 + | SST- |warstwy na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
KNR 0-14 09 |kéwCDiUD
2012-04
<pom. 1.2>5.07 m2 5.07
<pom. 2.2>3.34-0.59*(1.04+0.89) m2 2.20
<pom. 6.3>6.34 m2 6.34
<pom. 7.2>11.49 m2 11.49
<pom. 8.3> 5.86 m?2 5.86
<pom. 10>5.83 m2 5.83
<pom. 11>5.39 m2 5.39
<pom. 14>6.38 m2 6.38
<pom. 15>5.99 m2 5.99
<pom. 23.1>6.24 m2 6.24
<pom. 23.2>5.72 m2 5.72
<pom. 27> 3.72 m2 3.72
<pom. 30>6.62 m?2 6.62
RAZEM 76.85
72| KNR 0-14 | ST-00 [Obudowa poziomych elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowy- | m?2
2011-10 SST- |mi GKBI gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarst-
09 |wowa 50 - 02
<pom. 2.2> 0.59%(1.04+0.89)+0.2*(1.01+0.89) m2 1.52
RAZEM 1.52
73| KNR 0-14 | ST-00 [Obudowa poziomych elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowy- | m?2
2011-10 | SST- |mi GKB gr. 12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarst-
09 |wowa 50 - 02
<pom. 4>0.3*2.93+0.1*3.08 m2 1.19
<pom. 5>0.3*2.86+0.1*3.02 m2 1.16
<pom. 6.1>0.3*(0.6+0.6)+0.6*0.6 m2 0.72
<pom. 7.1>0.3*(0.6+0.95)+0.6*0.95 m2 1.04
<pom. 18>0.3*17.68+0.1*(3.79+17.68) m2 7.45
<pom. 19>2.37*1.04+2.63*0.6+1.33*1.85+0.37*0.33+0.3*1.92+0.3*0.22+ m2 21.72
5.33*0.6+4.63*0.18+0.3*0.6+0.85*0.44+0.3*(6.14+0.37+3.25+3.25+4.81+
4.81+5.37+1.55+3.18+0.15)
<pom. 20>0.44*4.81+3.92*0.52+4.88*0.59+0.2*(2.15+2.04+2.04+1.04+ m2 10.41
4.81+4.81)
<pom. 21>0.55*4.07+0.2*(4.07+4.07+0.55) m2 3.98
<pom. 22.1>0.3*12.6+0.1*12.6 m2 5.04
<pom. 22.2>0.3%(6.18+3.52)+0.1*(5.88+3.52) m2 3.85

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:
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techn.
<pom. 38>0.3%(4.37+2.52)+0.1*(0.3+4.07+2.52) m2 2.76
RAZEM 59.32
74| NNRNKB | ST-00 |Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi poditoze- powierzchnie | m?2
202 1134-02| SST- |[$cian
07
2245.16+81.06+30.96+33.73+4.94 m2 2395.85
<potrgcenie - pom.1.2>-2.6*(2.05+2.54)*2 m?2 -23.87
RAZEM 2371.98
75| NNRNKB | ST-00 |Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi poditoze- powierzchnie | m?2
202 1134-01| SST- |[sufitu
07
165.01+76.85+1.52+59.32 m2 302.70
RAZEM 302.70
76| KNR 2-02 | ST-00 [Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-02 | SST-
07
2245.16+81.06+30.96+33.73+4.94 m2 2395.85
<potracenie - pom.1.2>-2.6%(2.05+2.54)*2 m2 -23.87
RAZEM 2371.98
77| KNR 2-02 | ST-00 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
0815-06 | SST-
07
165.01+76.85+1.52+59.32 m2 302.70
RAZEM 302.70
78| NNRNKB | ST-00 |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze- powierzchnie | m?2
202 1134-02| SST- |pionowe
11
<pom. 1.2> 2.6%(2.05+2.54)*2 m?2 23.87
RAZEM 23.87
79| KNR-W 2- | ST-00 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
02 0840-05 | SST-
11
<pom. 1.2> 2.6*(2.05+2.54)*2 m2 23.87
<potracenie>-1*2.05 m?2 -2.05
RAZEM 21.82
80| KNR-W 2- | ST-00 |Oktadzina $cienna winylowa gr. 1,5 mm - $ciany m2
02 1520-02 | SST-
analogia 08
<pom. 1.1>2.0*(3.08+2.64+1.16+0.3+0.92+0.14+0.53+1.26+0.43+0.34+ m2 42.20
2.3+1.05+2.2+1.26+0.24+0.31+2.34+0.60)
<potrgcenie> -(2.34*1.24+1.32*1.12+1*1.95*2+1.05*1.95) m2 -10.33
<pom. 2.2>2.0*(1.73+0.94+1.8+1.09)*2 m?2 22.24
<potracenie>-(2*0.8*1.95+0.9*1.95) m2 -4.88
<pom. 3> 2.0%(1.12+2.11+1.12+0.14+1.02+1.74+3.1+2.4+1.52) m?2 28.54
<potracenie>-(0.9*1.95+1*2.0) m2 -3.76
<pom. 4>2.0%(2.96+0.12+3.44+2.7)*2 m2 36.88
<potragcenie>-(2.34*1.24+1.3*2.0) m2 -5.50
<pom. 5>2.0%(2.35+0.67+3.44+2.7)*2 m2 36.64
<potragcenie>-(2.34*1.24+1.3*2.0) m2 -5.50
<pom. 6.1>2.0*(2.6+2.6)*2 m2 20.80
<potracenie>-1.2*1.95*2 m2 -4.68
<pom. 6.2>2.0%(3.44+0.15+0.38+2.34+0.92)*2 m2 28.92
<potracenie>-(2.34*1.24+1.2*1.95*2+0.9*1.95) m2 -9.34
<pom. 6.3>2.0%(0.77+1.29+0.52+1.58+1.42)*2 m?2 22.32
<potrgcenie>-0.9*1.95 m2 -1.76
<pom. 7.1>2.0*(2.6+1+0.45+1.36)*2 m?2 21.64
<potracenie>-1.2*1.95*2 m2 -4.68
<pom. 7.2>2.0*(2.05+1.36+3.44)*2 m?2 27.40
<potracenie> -(3*1.2*1.95+2.18*2.0) m2 -11.38
<pom. 8.1>2.0*(2.53+1.36+0.63)*2 m2 18.08
<potracenie>-2*1.2*1.95 m2 -4.68
<pom. 8.2>2.0%(0.29+1.36+1.79+0.7+2.34+0.39+0.67)*2 m2 30.16
<potracenie>-(2.34*1.24+1.2*1.95*2+0.9*1.95) m2 -9.34
<pom. 8.3> 2.0%(2.02+2.97+2.97) m?2 15.92
<potrgcenie>-0.9*1.95 m2 -1.76
<pom. 9> 1.50*1.50 m?2 2.25
<pom. 10>2.0%(0.92+0.92+2.22+2.22+0.94+2.22+2.22+1.04+1.68+0.4+ m2 35.96
0.9+2.3)
<potracenie>-(4*0.8*1.95+0.9*1.95) m2 -8.00
<pom. 11>2.0%(1.04+0.94+0.92+1.04+0.92+2*1.78+4*1.98) m2 32.68
<potracenie>-(4*0.8*1.95+0.9*1.95) m2 -8.00
<pom. 12>2.0*(1.54+1.38+3)*2 m2 23.68
<potracenia>-(1.15%1.24+1*1.95) m2 -3.38
<pom. 13>2.0%(2.5+0.12+0.34+0.5+1.6+0.15)*2 m2 20.84

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:
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spec
techn.
<potracenie>-(0.92*1.24+1.5%1.95) m2 -4.07
<pom. 14>2.0%(2.96+2.21)*2 m2 20.68
<potracenie>-(2.34*1.24+1*1.95) m2 -4.85
<pom. 15>2.0%(0.07+1.17+1+2.7+0.26)*2 m2 20.80
<potracenie>-(1.15%1.24+1*1.95) m2 -3.38
<pom. 16.2>2.0%(0.7+2.96+0.52+1.45+0.58+1.34+0.3) m2 15.70
<potrgcenie>-1.45*1.24 m2 -1.80
<pom. 22.1> 2.0%(2.3+2.37+1.05+0.65+1.6+0.74+1.62+1.1+0.97+1.15+ m2 119.84
1.1+4.62+1.15+0.58+1.15+5.15+0.3+0.49+0.3+0.66+0.89+2.24+1.6+
2.23+0.22+0.31+3.04+2.34+0.62+2.91+3.13+0.19+0.2+1.12+2.22+3.05+
0.3+2.58+1.68)
<potrgcenie>-(2*2.34*1.24+1.6*2.0*3+1*1.95*3) m?2 -21.25
<pom. 22.2>2.0%(0.18+4.72+0.49+2.34+0.65+2.34+0.36+0.29+2.34+1.1+ | m?2 40.52
2+0.6+0.85+0.6+0.45+0.95)
<potracenie>-(1.6"2.0+3*2.34*1.24+1.7*1.2) m2 -13.94
<pom. 23.1>2.0%(4*2+1.63*3) m2 25.78
<potracenie>-(1*1.95+0.9*1.95*2) m2 -5.46
<pom. 23.2>2.0%(2.04+2.88)*2 m2 19.68
<potracenie>-1*1.95 m2 -1.95
<pom. 24>2.0%(2.1+1.26+2.08+0.73+0.31+1.16+1.23)*2 m2 35.48
<potrgcenie>-(1*1.95+2.17*1.2+2.18*1.2+2*2.34*1.24+1.7*1.2) m2 -15.01
<pom. 25> 1.50*1.50 m?2 2.25
<pom. 26>2.0%(2.32+2.88)*2 m2 20.80
<potracenie>-1*1.95 m2 -1.95
<pom. 27> 2.0*(0.89+1.42+0.49+0.12+1.42+1.45)*2 m2 23.16
<potracenie> -(2*0.8*1.95+0.9%1.95) m?2 -4.88
<pom. 30>2.0%(0.92+1.04+1.14+2.32+2.32+0.22+1+0.81)*2 m2 39.08
<potrgcenie>-(4*0.8*1.95+1.45%1.24+0.9*1.95) m2 -9.79
<pom. 31> 1.50*1.50 m2 2.25
<pom. 32> 1.50*1.50 m?2 2.25
<pom. 33> 1.50*1.50 m2 2.25
<pom. 34> 1.50*1.50 m?2 2.25
<pom. 35> 1.50*1.50 m2 2.25
<pom. 36> 1.50*1.50 m?2 2.25
<pom. 37> 1.50*1.50 m?2 2.25
RAZEM 681.37
81| KNR-W 2- | ST-00 |Oktadzina $cienna winylowa gr. 1,5 mm do pomieszczen sterylnych - $cia-| m?2
02 1520-02 | SST- |ny
analogia 08
<pom. 19>2.0%(0.38+3.94+0.74+0.38+1.83+0.35+0.73+1.45+0.3+3.11+ m2 77.78
0.25+0.87+1.67+0.25+2.05+1.16+1.15+0.7+1.15+1.21+2.45+1.6+2.17+
1.41+0.8+1.83+1.4+0.43+0.44+0.38+0.71+1.6)
<potrgcenie>-(1.4*2.0+1.67*2.0+2*1.15*1.24+1.6*2.0+1.4*2.0) m2 -14.99
<pom. 20> 2.0*(1.9+1.4+0.3+0.55+1.04+0.3+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52+ m?2 44.44
1.9+1.4+0.55+1.04+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52)
<potracenie> -(1.6*2.0+1.4*2.0*2) m2 -8.80
<pom. 21>2.0%(1.9+1.4+0.55+1.04+0.74+1.6+0.6+0.75)*2 m2 34.32
<potrgcenie>-(1.6*2.0+1.4*2.0) m?2 -6.00
RAZEM 126.75
82| KNR-W 2- | ST-00 |Okfadzina $cienna winylowa gr. 1,5 mm - o$cieza m?2
02 1520-02 | SST-
analogia 08
<pom. 1.1>0.25%(1.24+1.24)+0.2*(1.95+1.95) m2 1.40
<pom. 3> 0.12*(2.0+2.0) m2 0.48
<pom. 4>0.25%(1.24+1.24)+0.12*(2.0+2.0) m2 1.10
<pom. 5>0.25%(1.24+1.24)+0.12*(2.0+2.0) m2 1.10
<pom. 6.2>0.25%(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 7.2>0.6*(2.0+2.0) m?2 2.40
<pom. 8.2>0.25%(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 12>0.25*(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 13>0.25*(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 14>0.25*(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 15>0.25%(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 16.2>0.25*(1.24+1.24) m2 0.62
<pom. 22.1> 0.24*(2.0+2.0)+0.25*(1.24+1.24)*2 m2 2.20
<pom. 22.2>0.25*(1.24+1.24)*3 m2 1.86
<pom. 24>0.25*(1.24+1.24)*2 m2 1.24
<pom. 30>0.25%(1.24+1.24) m2 0.62
RAZEM 16.74
83| KNR-W 2- | ST-00 |Okfadzina $cienna winylowa gr. 1,5 mm do pomieszczen sterylnych - m2
02 1520-02 | SST- |o$cieza
analogia 08
<pom. 19>0.12*(2.0+2.0)*2+0.12*(2.0+2.0+2.0+2.0)+0.25%(1.24+1.24)*2 m2 3.16
<pom. 20> 0.12%(2.0+2.0) m2 0.48
<pom. 21>0.12*(2.0+2.0+2.0+2.0) m2 0.96
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RAZEM 4.60
84| KNNR 7 | ST-00 [Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymia- m2
0702-02 | SST- |rach 600x600 mm - akustyczne
10
<pom. 1.1>18.73 m2 18.73
<pom. 2.1>20.62 m2 20.62
<pom. 9>2.6 m2 2.60
<pom. 16.2>10.83 m2 10.83
<pom. 17.2>36.81 m2 36.81
<pom. 17.3> 69.96 m2 69.96
<pom. 17.4> 33.59 m2 33.59
<pom. 18>38.64-(0.3*17.68+0.1*3.79) m2 32.96
<pom. 24>17.45 m2 17.45
<pom. 25>9.95 m2 9.95
<pom. 26>6.52 m?2 6.52
<pom. 31>8.96 m2 8.96
<pom. 32>9.99 m?2 9.99
<pom. 33>10.66 m2 10.66
<pom. 34>11.09 m2 11.09
<pom. 35>16.73 m2 16.73
<pom. 36>20.80 m?2 20.80
<pom. 37>19.70 m2 19.70
<pom. 38>16.39-0.3*(4.37+2.52) m?2 14.32
<pom. 39>65.23 m?2 65.23
RAZEM 437.50
85| KNNR 7 | ST-00 |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- m2
0702-02 | SST- |rach 600x600 mm - do pomieszczen medycznych
10
<pom. 4>18.48-0.32.93 m2 17.60
<pom. 5>16.58-0.3*2.86 m2 16.72
<pom. 12>7.25 m2 7.25
<pom. 13>6.01 m2 6.01
<pom. 22.1>114.62-0.3*12.6 m?2 110.84
<pom. 22.2> 26.24-0.3*(6.18+3.52) m2 23.33
<pom. 26> 6.52 m?2 6.52
RAZEM 187.27
7 Posadzki
86/ NNRNKB | ST-00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
202 1130-01| SST- |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03 12
5.07+3.34+5.1+6.34+6.41+4.92+5.86+5.83+5.39+7.25+6.01+6.38+5.99+ m2 122.10
4.67+6.48+6.24+5.72+6.52+3.72+3.62+4.62+6.62
RAZEM 122.10
87| NNRNKB | ST-00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
202 1130-02| SST- |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03 12
18.73+20.62+9.03+18.48+16.58+13.11+11.49+13.79+23.03+10.83+ m2 797.81
36.81+69.96+33.59+38.64+69.39+27.99+17.93+114.62+26.24+17.45+
9.95+8.96+9.99+10.66+11.09+16.73+20.8+19.7+16.39+65.23
RAZEM 797.81
88| KNR 0-39 | ST-00 [Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
0114-01 SST-
03
<pom. 1.2>5.07 m2 5.07
<pom. 2.2>3.34 m2 3.34
<pom. 6.3>6.34 m2 6.34
<pom. 8.3>5.86 m?2 5.86
<pom. 10>5.83 m2 5.83
<pom. 11>5.39 m2 5.39
<pom. 14>6.38 m2 6.38
<pom. 15>5.99 m2 5.99
<pom. 23.1>6.24 m2 6.24
<pom. 23.2>5.72 m2 5.72
<pom. 27>3.72 m2 3.72
<pom. 30>6.62 m2 6.62
RAZEM 66.50
89| KNR 0-39 | ST-00 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych , ptynna folig uszczel- m2
0115-01 SST- |niajacy; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
03
<pom. 1.2>5.07 m2 5.07
<pom. 2.2>3.34 m2 3.34
<pom. 6.3>6.34 m2 6.34
<pom. 8.3>5.86 m?2 5.86
<pom. 10>5.83 m2 5.83
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<pom. 11>5.39 m2 5.39
<pom. 14>6.38 m2 6.38
<pom. 15>5.99 m2 5.99
<pom. 23.1>6.24 m2 6.24
<pom. 23.2>5.72 m2 5.72
<pom. 27>3.72 m2 3.72
<pom. 30>6.62 m?2 6.62
RAZEM 66.50
90| KNR 0-41 | ST-00 |lzolacja pozioma na styku podtogi i $ciany, z tasmy bitumiczno-elastome- m
0114-02 SST- |rowej
03
<pom. 1.2>(2.05+2.54)*2 m 9.18
<pom. 2.2>(1.73+0.94+1.8+1.09)*2 m 11.12
<pom. 6.3>(0.77+1.29+0.52+1.58+1.42)*2 m 11.16
<pom. 8.3> (2.02+2.97+2.97+2.02) m 9.98
<pom. 10>(0.92+0.92+2.22+2.22+0.94+0.94+2.22+2.22+1.04+1.68+0.4+ m 18.92
0.9+2.3)
<pom. 11>(1.04+0.94+0.92+1.04+0.92+0.94+2*1.78+4*1.98) m 17.28
<pom. 14>(2.96+2.21)*2 m 10.34
<pom. 15>(0.07+1.17+1+2.7+0.26)*2 m 10.40
<pom. 23.1>(4*2+1.63*4) m 14.52
<pom. 23.2>(2.04+2.88)*2 m 9.84
<pom. 27> (0.89+1.42+0.49+0.12+1.42+1.45)*2 m 11.58
<pom. 30>(0.92+1.04+1.14+2.32+2.32+0.22+1+0.81)*2 m 19.54
RAZEM 153.86
91| NNRNKB | ST-00 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- m2
202 2805-06| SST- |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
11
<pom. 1.2> 5.07 m2 5.07
RAZEM 5.07
92| NNRNKB | ST-00 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- m2
202 2806-06| SST- |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
11
<pom. 1.1>18.73 m?2 18.73
RAZEM 18.73
93| KNR-W 2- | ST-00 [Posadzki z wyktadzin PCV wodoszczelnych, gr. min. 2 mm m2
02 1123-02 | SST-
12
<pom. 7.2>11.49+0.1*(2.05+1.36+3.44)*2 m2 12.86
RAZEM 12.86
94| KNR-W 2- | ST-00 |Posadzki z wyktadzin PCV pradoprzewodzacych, gr. min. 2 mm m2
02 1123-02 | SST-
12
<pom. 3>9.03+0.1*(1.12+2.11+1.12+0.14+1.02+1.74+3.1+2.4+1.52) m?2 10.46
<pom. 6.2>13.11+0.1%(3.44+0.15+0.38+2.34+0.92)*2 m2 14.56
<pom. 8.2>13.79+0.1*(0.29+1.36+1.79+0.7+2.34+0.39+0.67)*2 m?2 15.30
<pom. 19>69.39+0.1%(0.38+3.94+0.74+0.38+1.83+0.35+0.73+1.45+0.3+ m2 73.28
3.11+0.25+0.87+1.67+0.25+2.05+1.16+1.15+0.7+1.15+1.21+2.45+1.6+
2.17+1.41+0.8+1.83+1.4+0.43+0.44+0.38+0.71+1.6)
<pom. 20>27.99+0.1*(1.9+1.4+0.3+0.55+1.04+0.3+0.37+2.25+1.6+1.18+ | m?2 30.21
0.52+1.9+1.4+0.55+1.04+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52)
<pom. 21>17.93+0.1*(1.9+1.4+0.55+1.04+0.74+1.6+0.6+0.75)*2 m?2 19.65
<pom. 22.1> 114.62+0.1*(2.3+2.37+1.05+0.65+1.6+0.74+1.62+1.1+0.97+ | m?2 120.61
1.15+1.1+4.62+1.15+0.58+1.15+5.15+0.3+0.49+0.3+0.66+0.89+2.24+
1.6+2.23+0.22+0.31+3.04+2.34+0.62+2.91+3.13+0.19+0.2+1.12+2.22+
3.05+0.3+2.58+1.68)
<pom. 22.2>26.24+0.1*(0.18+4.72+0.49+2.34+0.65+2.34+0.36+0.29+ m2 28.27
2.34+1.1+2+0.6+0.85+0.6+0.45+0.95)
RAZEM 312.34
95| KNR-W 2- | ST-00 |Posadzki z wyktadzin PCV gr. min. 2 mm m2
02 1123-02 | SST-
12
<pom. 2.1>20.62+0.1%(0.61+2.34+0.38+0.29+6.1+0.27+0.11+1+0.9+ m2 22.67
1.02+1.42+1+0.9+0.32+0.45+1.32+0.4+0.46+0.4+0.85)
<pom. 2.2>3.34+0.1*(1.73+0.94+1.8+1.09)*2 m2 4.45
<pom. 4>18.48+0.1*(2.96+0.12+3.44+2.7)*2 m?2 20.32
<pom. 5>16.58+0.1*(2.35+0.67+3.44+2.7)*2 m?2 18.41
<pom. 6.1>5.1+0.1%(2.6+2.6)*2 m?2 6.14
<pom. 6.3>6.34+0.1*(0.77+1.29+0.52+1.58+1.42)*2 m2 7.46
<pom. 7.1>6.41+0.1*(2.6+1+0.45+1.36)*2 m?2 7.49
<pom. 8.1>4.92+0.1*(2.53+1.36+0.63)*2 m2 5.82
<pom. 8.3> 5.86+0.1%(2.02+2.97+2.97) m?2 6.66
<pom. 9>23.03+0.1*(0.93+3.33+0.23+3.21+2.14+0.49)*2 m2 25.10
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<pom. 10>5.83+0.1*(0.92+0.92+2.22+2.22+0.94+2.22+2.22+1.04+1.68+ m2 7.63
0.4+0.9+2.3)
<pom. 11>5.39+0.1*(1.04+0.94+0.92+1.04+0.92+2*1.78+4*1.98) m2 7.02
<pom. 12>7.25+0.1*(1.54+1.38+3)*2 m2 8.43
<pom. 13>6.01+0.1*(2.5+0.12+0.34+0.5+1.6+0.15)*2 m2 7.05
<pom. 14>6.38+0.1*(2.96+2.21)*2 m2 7.41
<pom. 15>5.99+0.1*(0.07+1.17+1+2.7+0.26)*2 m2 7.03
<pom. 16.1>4.67+0.1%(2.96+0.17+1.1+0.34)*2 m2 5.58
<pom. 16.2>10.83+0.1*(0.7+2.96+0.52+1.45+0.58+1.34+0.3) m2 11.62
<pom. 17.1>6.48+0.1*(1.25+1.12+1.21+1.81)*2 m2 7.56
<pom. 17.2>36.81+0.1*(0.29+1.16+0.39+0.21+0.25+1.44+0.69+1.47+ m2 40.52
1.16+2.81+3.69+0.94+1.67+2.16+0.3+0.27+0.25+1.66+0.97+2.34+2.34+
0.97+1.66+0.48+2.05+0.48+1.66+0.97+2.34)
<pom. 17.3> 69.96+0.1%(2.68+1.16+0.84+1.1+1.03+1.6+2.85+0.21+0.38+ | m?2 74.37
1.4+1.48+0.12+1.32+0.17+0.38+3.31+0.12+0.93+0.4+0.12+2.3+0.76+
1.7+0.76+1.68+3.33+0.57+0.4+0.57+1.4+1.3+0.57+1.3+2.5+0.14+0.33+
0.14+1.37+1.36)
<pom. 17.4> 33.59+0.1*2*(2.12+1.36+0.16+1.36+5.62+1+0.58+0.5+1.34) | m?2 36.40
<pom. 18>38.64+0.1*(1.79+4.91+1.49+2.76+1.6+2.6+1.6+0.76+1.8+3.1+ | m?2 43.76
1+0.35+0.34+1.49)*2
<pom. 23.1>6.24+0.1*(4*2+1.63*4) m2 7.69
<pom. 23.2>5.72+0.1*(2.04+2.88)*2 m2 6.70
<pom. 24>17.45+0.1*(2.1+1.26+2.08+0.73+0.31+1.16+1.23)*2 m2 19.22
<pom. 25>9.95+0.1*(0.16+2.34+0.37+0.3+2.94+0.24)*2 m2 11.22
<pom. 26>6.52+0.1*(2.32+2.88)*2 m2 7.56
<pom. 27> 3.72+0.1*(0.89+1.42+0.49+0.12+1.42+1.45)*2 m2 4.88
<pom. 28>3.62+0.1*(2.66+1.42)*2 m2 4.44
<pom. 29>4.62+0.1*(3.24+1.45)*2 m2 5.56
<pom. 30>6.62+0.1*(0.92+1.04+1.14+2.32+2.32+0.22+1+0.81)*2 m2 8.57
<pom. 31>8.96+0.1*(3.24+0.16+2.34+0.39+0.17)*2 m?2 10.22
<pom. 32>9.99+0.1*(3.24+0.14+0.38+2.34+0.54)*2 m2 11.32
<pom. 33>10.66+0.1%(3.24+0.55+2.34+0.4)*2 m2 11.97
<pom. 34>11.09+0.1*(4.19+2.34+0.34) m2 11.78
<pom. 35>16.73+0.1%(4.19+0.55+0.45+2.34+0.75)*2 m2 18.39
<pom. 36>20.80+0.1*(0.55+1+0.11+1.48+0.59+4.31+2.34+0.59+4.31+ m2 23.06
1.28+0.29+2.44+0.29+0.58+0.2+0.59+0.15+1.48)
<pom. 37>19.70+0.1*(4.48+0.36+1.22+0.19+0.9+3.47)*2 m2 21.82
<pom. 38>16.39+0.1*(1.96+1+0.8+0.9+3.19+0.28+0.28)*2 m2 18.07
<pom. 39>65.23+0.1*(2.56+0.2+0.5+0.28+0.28+0.35+2.58+2.01+0.73+ m2 68.70
0.42+0.59+1.59+0.59+1.43+1.59+0.42+1.26+0.24+0.35+0.24+2.28+3.87+
1.75+1.95+1.75+0.3+3.28+1.27)
<pom. 39>0.1%(1.27+3.28+0.3+1.95+3.87+1.22+1.39+2.28+0.35+1.26+ m2 2.89
1.43+0.73+2.56+0.51+0.51+2.39+2.39+0.6+0.6)
RAZEM 662.96
96 ST-00 |Systemowa wycieraczka wewnetrzna o wym. 170x170cm , listwy aluminio-| szt.
SST- |we, montowana we wpuscie.
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 ST-00 |Systemowa wycieraczka wewnetrzna o wym. 120x300cm , listwy aluminio-| szt.
SST- |we, montowana we wpuscie, 12 mm
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Roboty malarskie
98| KNR-W 2- | ST-00 [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
02 1510-03 | SST- |$cian i sufitdw - podtozy gipsowych z gruntowaniem
13
<$ciany>
<pom. 1.1>2.60%(3.08+2.64+1.16+0.3+0.92+0.14+0.53+1.26+0.43+0.34+ | m?2 54.86
2.3+1.05+2.2+1.26+0.24+0.31+2.34+0.60)
<potrgcenie> -(2.34*1.72+1.32*1.12+1*2.05*2+1.05*2.05) m2 -11.76
<pom. 1.2>2.60%(2.05+2.54)*2 m2 23.87
<pom. 2.1>2.60%(0.61+2.34+0.38+0.29+6.1+0.27+0.11+1+0.9+1.02+ m2 53.40
1.42+1+0.9+0.32+0.45+1.32+0.4+0.46+0.4+0.85)
<potrgcenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+1.32*1.12) m2 -11.04
<pom. 2.2>2.60%(1.73+0.94+1.8+1.09)*2 m2 28.91
<potracenie>-(2*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -5.13
<pom. 3> 2.50%(1.12+2.11+1.12+0.14+1.02+1.74+3.1+2.4+1.52) m2 35.68
<potracenie>-(0.9*2.05+1*2.1) m2 -3.95
<pom. 4>2.50%(2.96+0.12+3.44+2.7)*2 m2 46.10
<potragcenie>-(2.34*1.72+1.3*2.1) m2 -6.75
<pom. 5>2.50%(2.35+0.67+3.44+2.7)*2 m2 45.80

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

-20-

7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

spec

techn.
<potracenie>-(2.34*1.72+1.3*2.1) m2 -6.75
<pom. 6.1>2.60%(2.6+2.6)*2 m2 27.04
<potrgcenie>-1.2*2.05*2 m2 -4.92
<pom. 6.2>2.50%(3.44+0.15+0.38+2.34+0.92)*2 m2 36.15
<potrgcenie>-(2.34*1.72+1.2*2.05*2+0.9*2.05) m2 -10.79
<pom. 6.3>2.60%(0.77+1.29+0.52+1.58+1.42)*2 m2 29.02
<potrgcenie>-0.9*2.05 m2 -1.85
<pom. 7.1>2.60%(2.6+1+0.45+1.36)*2 m2 28.13
<potrgcenie>-1.2*2.05*2 m2 -4.92
<pom. 7.2>2.50%(2.05+1.36+3.44)*2 m2 34.25
<potracenie> -(3*1.2*2.05+2.18*2.58) m2 -13.00
<pom. 8.1>2.60%(2.53+1.36+0.63)*2 m2 23.50
<potracenie>-2*1.2*2.05 m2 -4.92
<pom. 8.2>2.50%(0.29+1.36+1.79+0.7+2.34+0.39+0.67)*2 m2 37.70
<potrgcenie>-(2.34*1.72+1.2*2.05*2+0.9*2.05) m2 -10.79
<pom. 8.3> 2.60%(2.02+2.97+2.97) m2 20.70
<potrgcenie>-0.9*2.05 m2 -1.85
<pom. 9>2.60%(0.93+3.33+0.23+3.21+2.14+0.49)*2 m2 53.72
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 10>2.60%(0.92+0.92+2.22+2.22+0.94+2.22+2.22+1.04+1.68+0.4+ m2 46.75
0.9+2.3)
<potracenie>-(4*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -8.41
<pom. 11>2.60*(1.04+0.94+0.92+1.04+0.92+2*1.78+4*1.98) m2 42.48
<potracenie>-(4*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -8.41
<pom. 12>2.60*(1.54+1.38+3)*2 m2 30.78
<potracenia>-(1.15%1.72+1*2.05) m2 -4.03
<pom. 13>2.60*(2.5+0.12+0.34+0.5+1.6+0.15)*2 m2 27.09
<pom. 13.- obudowa pionéw>2.60*0.25 m?2 0.65
<potracenie>-(0.92*1.72+1.5*2.05) m2 -4.66
<pom. 14>2.60%(2.96+2.21)*2 m2 26.88
<potracenie>-(2.34*1.72+1*2.05) m2 -6.07
<pom. 15>2.60*(0.07+1.17+1+2.7+0.26)*2 m?2 27.04
<pom. 15.- obudowa pionéw>2.50*0.26*2 m2 1.30
<potracenie>-(1.15%1.72+1*2.05) m2 -4.03
<pom. 16.1>2.60*(2.96+0.17+1.1+0.34)*2 m2 23.76
<potracenie>-1*2.05 m?2 -2.05
<pom. 16.2>2.60*(0.7+2.96+0.52+1.45+0.58+1.34+0.3) m2 20.41
<potracenie>-1.45%1.72 m?2 -2.49
<pom. 17.1>2.85*(1.25+1.12+1.21+1.81)*2 m2 30.72
<potracenie>-(2*1.71*2.2+1.02*2.63) m2 -10.21
<pom. 17.2>2.20*(0.29+1.16+0.39+0.21+0.25+1.44+0.69+1.47+1.16+ m2 81.55
2.81+3.69+0.94+1.67+2.16+0.3+0.27+0.25+1.66+0.97+2.34+2.34+0.97+
1.66+0.48+2.05+0.48+1.66+0.97+2.34)
<pom. 17.2.- obudowa szachtu>1.29*(0.3+0.6+0.3) m?2 1.55
<potrgcenie>-(1.91*2.2+1*2.05+0.9*2.05+3.29*2.92+1.67*2.1+1.65*2.4+ m2 -44.66
2.4*1.65+1.65*2.4+2.4*1.65+1.02*0.99+1.5*2.2*2)
<pom. 17.3> 2.20*(2.68+1.16+0.84+1.1+1.03+1.6+2.85+0.21+0.38+1.4+ m2 96.98
1.48+0.12+1.32+0.17+0.38+3.31+0.12+0.93+0.4+0.12+2.3+0.76+1.7+
0.76+1.68+3.33+0.57+0.4+0.57+1.4+1.3+0.57+1.3+2.5+0.14+0.33+0.14+
1.37+1.36)
<potrgcenie> -(2.65*2.92+2*1*2.05+1.6*2.1+1.4*2.1+1.2*2.05+3.29*2.92+ | m?2 -53.10
1.62*2.1+0.9*2.05+3.33*2.92+2*1.3*2.1+1.2*2.05)
<pom. 17.4> 2.20*2*(2.12+1.36+0.16+1.36+5.62+1+0.58+0.5+1.34) m2 61.78
<potracenie>-(1.2*2.05*2+0.9*2.05*3+1*2.05*2+1.5*2.05+1.2*2.05) m2 -20.09
<pom. 18>2.20%(1.79+4.91+1.49+2.76+1.6+2.6+1.6+0.76+1.8+3.1+1+ m2 112.60
0.35+0.34+1.49)*2
<potrgcenie>-(4*1.6*2.1+4*2.34*1.72+2*1.45*1.72+0.9*2.05*2+1*2.05+ m2 -43.03
1.35*2.05)
<pom. 19>2.50*(0.38+3.94+0.74+0.38+1.83+0.35+0.73+1.45+0.3+3.11+ m2 97.23
0.25+0.87+1.67+0.25+2.05+1.16+1.15+0.7+1.15+1.21+2.45+1.6+2.17+
1.41+0.8+1.83+1.4+0.43+0.44+0.38+0.71+1.6)
<pom. 19.- obudowa pionowa kanatéw>2.50*(0.35+0.4+0.35+0.4+0.3+ m2 13.75
0.25+0.35+0.7+0.2+0.2+0.45+0.3+0.3+0.35+0.3+0.3)
<potrgcenie>-(1.4*2.1+1.67*2.1+2*1.15*1.72+1.6*2.1+1.4*2.1) m?2 -16.70
<pom. 20> 2.50%(1.9+1.4+0.3+0.55+1.04+0.3+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52+ | m?2 55.55
1.9+1.4+0.55+1.04+0.37+2.25+1.6+1.18+0.52)
<pom. 20.- obudowa pionowa kanatéw>2.50%(0.35+0.50+0.35+0.3+0.3+ m2 8.50
0.4+0.3+0.4+0.3+0.2)
<potracenie> -(1.6*2.1+1.4*2.1*2) m2 -9.24
<pom. 21>2.50*(1.9+1.4+0.55+1.04+0.74+1.6+0.6+0.75)*2 m2 42.90
<pom. 21.- obudowa pionowa kanatéw>2.50*(0.25+0.2+0.3+0.25+0.35) m2 3.38
<potracenie>-(1.6"2.1+1.4*2.1) m2 -6.30

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:

-21-

7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
<pom. 22.1> 2.50*(2.3+2.37+1.05+0.65+1.6+0.74+1.62+1.1+0.97+1.15+ m2 149.80
1.1+4.62+1.15+0.58+1.15+5.15+0.3+0.49+0.3+0.66+0.89+2.24+1.6+
2.23+0.22+0.31+3.04+2.34+0.62+2.91+3.13+0.19+0.2+1.12+2.22+3.05+
0.3+2.58+1.68)
<potrgcenie>-(2*2.34*1.72+1.6*2.1*3+1*2.05*3) m2 -24.28
<pom. 22.2>2.50*(0.18+4.72+0.49+2.34+0.65+2.34+0.36+0.29+2.34+1.1+| m?2 50.65
2+0.6+0.85+0.6+0.45+0.95)
<potracenie>-(1.6"2.1+3*2.34%1.72) m2 -15.43
<pom. 23.1>2.60*(4*2+1.63*3) m2 33.51
<potracenie>-(1*2.05+0.9*2.05*2) m2 -5.74
<pom. 23.2>2.60%(2.04+2.88)*2 m2 25.58
<potracenie>-1*2.05 m2 -2.05
<pom. 24>2.60*(2.1+1.26+2.08+0.73+0.31+1.16+1.23)*2 m2 46.12
<potracenie>-(1*2.05+2.17*1.2+2.18%1.2+2*2.34*1.72) m2 -15.32
<pom. 25>2.60*(0.16+2.34+0.37+0.3+2.94+0.24)*2 m2 33.02
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9%2.05) m2 -5.87
<pom. 26>2.60%(2.32+2.88)*2 m2 27.04
<potracenie>-1*2.05 m2 -2.05
<pom. 27> 2.60%(0.89+1.42+0.49+0.12+1.42+1.45)*2 m2 30.11
<potracenie> -(2*0.8*2.05+0.9*2.05) m2 -5.13
<pom. 28>2.60*(2.66+1.42)*2 m2 21.22
<potracenie>-0.9*2.05 m2 -1.85
<pom. 29>2.60%(3.24+1.45)*2 m2 24.39
<potracenie>-1*2.05 m2 -2.05
<pom. 30>2.60%(0.92+1.04+1.14+2.32+2.32+0.22+1+0.81)*2 m2 50.80
<pom. 30- obudowa stelazu, pionéw>2.6*1.04 m?2 2.70
<potracenie>-(4*0.8*2.05+1.45*1.72+0.9*2.05) m2 -10.90
<pom. 31>2.60%(3.24+0.16+2.34+0.39+0.17)*2 m2 32.76
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 32>2.60%(3.24+0.14+0.38+2.34+0.54)*2 m2 34.53
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 33>2.60%(3.24+0.55+2.34+0.4)*2 m2 33.96
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05) m2 -5.87
<pom. 34>2.60%(4.19+2.34+0.34) m2 17.86
<potracenie>-(0.9*2.05+2.34*1.72) m2 -5.87
<pom. 35>2.60*(4.19+0.55+0.45+2.34+0.75)*2 m2 43.06
<potracenie>-(0.9*2.05+2.34*1.72) m2 -5.87
<pom. 36>2.60*(0.55+1+0.11+1.48+0.59+4.31+2.34+0.59+4.31+1.28+ m2 58.71
0.29+2.44+0.29+0.58+0.2+0.59+0.15+1.48)
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9%2.05) m2 -5.87
<pom. 37>2.60%(4.48+0.36+1.22+0.19+0.9+3.47)*2 m2 55.22
<potracenie>-(2.34*1.72+0.9*2.05+0.8*2.05) m2 -7.51
<pom. 38>2.85*(1.96+1+0.8+0.9+3.19+0.28+0.28)*2 m2 47.94
<potracenie>-(0.9*2.05+0.8*2.05+2.34*1.72) m?2 -7.51
<pom. 39>2.20*(2.56+0.2+0.5+0.28+0.28+0.35+2.58+2.01+0.73+0.42+ m2 76.25
0.59+1.59+0.59+1.43+1.59+0.42+1.26+0.24+0.35+0.24+2.28+3.87+1.75+
1.95+1.75+0.3+3.28+1.27)
<pom. 39>2.20%(1.27+3.28+0.3+1.95+3.87+1.22+1.39+2.28+0.35+1.26+ m2 63.56
1.43+0.73+2.56+0.51+0.51+2.39+2.39+0.6+0.6)
<potrgcenie>-(0.9*2.05*9+1*2.05+3.28*2.92+1.6*2.1+2*1.8*2.05) m2 -38.97
<$cianka dziatowa z ptyt GK>4.94 m2 4.94
<o$cieza>81.06 m2 81.06
<sufit> 165.01+76.85+1.52+59.32 m2 302.70
<potrgcenie>
<oktadzina $cienna winylowa>-808.12 m2 -808.12
<oktadzina o$ciezy winylowa>-21.34 m2 -21.34
<oktadzina $cienna z ptytek>-21.82 m?2 -21.82
RAZEM 1401.02
9 Stolarka drzwiowa
99| KNNR 7 | ST-00 |Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 SST- |przeszklone szkiem bezpiecznym, ze wzmocniong os$cieznica, 3 zawiaso-
06 |we,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem
wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej; wyposazo-
ne w samozamykacz, kolor profili RAL 9010
<DZ1> 1.049*2.05 m2 2.15
RAZEM 2.15
100| KNNR 7 | ST-00 |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, prze- | mz2
0503-08 | SST- |szklone szklem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica, 3 za-
06 |wiasowe,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonac¢ z uwzglednie-
niem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej; wypo-
sazone w samozamykacz, kolor profili RAL 9010
<DZ2> 2.18*2.58 m2 5.62
RAZEM 5.62
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101| KNNR 7 | ST-00 |Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 | SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica,
06 |3 zawiasowe,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonaé z
uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletech-
nicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL 9010
<DZ3> 1.4*2.47 m2 3.46
RAZEM 3.46
102 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 | SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica,
06 |3 zawiasowe,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonac¢ z
uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletech-
nicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL 7004,
<DW1> 2*1.0*2.05 m?2 4.10
RAZEM 4.10
103 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne przesuwne, jednoskrzydtowe, automatyczne, wykonane | m2
0503-08 | SST- |z profili aluminiowych, przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze
06 |wzmocniong oscieznicg; nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyposazenia
w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej, kolor profili RAL 7004
<DP1> 2*1.3*2.1 m?2 5.46
RAZEM 5.46
104 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne przesuwne, jednoskrzydtowe, automatyczne, wykonane | m2
0503-08 | SST- |z profili aluminiowych, przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze
06 |wzmocniong oscieznicg; nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyposazenia
w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej, kolor profili RAL 7004
<DP2>1.0*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
105/ KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne przesuwne, jednoskrzydtowe, automatyczne, wykonane | m?2
0503-08 | SST- |z profili aluminiowych, przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze
06 |wzmocniong oscieznica; nalezy wykonaé z uwzglednieniem wyposazenia
w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej, kolor profili RAL 7004
<DP3> 3*1.4*2.1 m?2 8.82
RAZEM 8.82
106| KNNR 7 | ST-00 [Drzwi wewnetrzne przesuwne, jednoskrzydtowe, automatyczne, wykonane | m?2
0503-08 | SST- |z profili aluminiowych, przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze
06 |wzmocniong oscieznica; nalezy wykonaé z uwzglednieniem wyposazenia
w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej, kolor profili RAL 7004
<DP4> 7*1.6*2.1 m?2 23.52
RAZEM 23.52
107 KNNR 7 | ST-00 [Drzwi wewnetrzne przesuwne, dwuskrzydtowe, automatyczne, wykonane m2
0503-08 | SST- |z profili aluminiowych, przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze
06 |wzmocniong oscieznica; nalezy wykonaé z uwzglednieniem wyposazenia
w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej, kolor profili RAL 7004
<DP5> 1.67*2.1 m?2 3.51
RAZEM 3.51
108| KNNR 7 | ST-00 |Witryna z drzwiami wewnetrznymi przesuwnymi, dwuskrzydtowe, automa- | m?2
0503-08 | SST- |tyczne, wykonane z profili aluminiowych, przeszklone szktem bezpiecz-
06 |nym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznicg; nalezy wykonac¢ z uwzgled-
nieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej, ko-
lor profili RAL 7004
<DP6> 3.29*2.92 m2 9.61
RAZEM 9.61
109 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica,
06 |3 zawiasowe,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonac¢ z
uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletech-
nicznej, kolor profili RAL 7004
<DS1> 0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
110/ KNNR 7 | ST-00 [Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 | SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong o$cieznica,
06 |3 zawiasowe,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonaé z
uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletech-
nicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL 7004
<DI1> 5*1.2*2.05 m2 12.30
RAZEM 12.30
111 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym z przeziernymi pasami umoz-
06 |liwiajacymi wglad do pomieszczen izolatek, ze wzmocniong os$cieznicg, 3
zawiasowe,wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykona¢ z uwzgled-
nieniem wyposazenia w urzgdzenia oraz wymagan br. teletechnicznej; wy-
posazone w samozamykacz, kolor profili RAL 7004, wysoko$¢ skrzydta
drzwiowego 0 2 cm mniejsza od wysokosci o$cieznicy z uwagi na wentyla-
ce
<DI2> 3*1.2*2.05 m2 7.38
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RAZEM 7.38
112| KNNR 7 | ST-00 |Witryna z drzwiami dwuskrzdtowymi, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 | SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica,
06 |dymoszczelne z listwg doszczelniajgca, 3 zawiasowe; nalezy wykonac z
uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletech-
nicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL 7004, drzwi w
klasie EI30, witryna w klasie EI60
<DD1> 3.33*2.46 m2 8.19
RAZEM 8.19
113| KNNR 7 | ST-00 |Witryna z drzwiami dwuskrzdtowymi, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 | SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica,
06 |dymoszczelne z listwg doszczelniajgca, 3 zawiasowe; nalezy wykonac¢ z
uwzglednieniem wyposazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletech-
nicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL 7004, drzwi w
klasie EI30, witryna w klasie EI60
<DD1'> 3.28*2.46 m2 8.07
RAZEM 8.07
114| KNNR 7 | ST-00 |Witryna z drzwiami dwuskrzdtowymi, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 | SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong o$cieznica,
06 |3 zawiasowe; nalezy wykonac z uwzglednieniem wyposazenia w urzadze-
nia oraz wymagan br. teletechnicznej; wyposazone w samozamykacz, ko-
lor profili RAL 7004
<DD2> 2.73*2.92 m2 7.97
RAZEM 7.97
115 KNNR 7 | ST-00 |Witryna z drzwiami dwuskrzdtowymi, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong oscieznica,
06 |dymoszczelne z listwg doszczelniajgca,wyposazone w elektrozaczepy; na-
lezy wykonac¢ z uwzglednieniem wyposazenia w urzgdzenia oraz wyma-
gan br. teletechnicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL
7004, przejscia instalacyjne w przestrzeni wypetnienia nalezy dodatkowo
uszczelni¢
<DD3> 2.65*2.92 m2 7.74
RAZEM 7.74
116| KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne plytowe petne dwuskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze wzmoc-| m?2
02 1027-04 | SST- |niona, wodoodporna oscieznice, wyposazone w zamek patentowy, kolor
06 |RAL 7004
<DD4> 1.5*2.05 m2 3.08
RAZEM 3.08
117 KNNR 7 | ST-00 |Witryna z drzwiami dwuskrzdtowymi, wykonane z profili aluminiowych, m2
0503-08 SST- |przeszklone szktem bezpiecznym/mlecznym, ze wzmocniong o$cieznica,
06 |dymoszczelne z listwg doszczelniajgca,wyposazone w elektrozaczepy; na-
lezy wykonac¢ z uwzglednieniem wyposazenia w urzgdzenia oraz wyma-
gan br. teletechnicznej; wyposazone w samozamykacz, kolor profili RAL
7004, przejscia instalacyjne w przestrzeni wypetnienia nalezy dodatkowo
uszczelni¢
<DD5> 2.36*2.92 m2 6.89
RAZEM 6.89
118| KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne plytowe petne dwuskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze wzmoc-| m?2
02 1027-04 | SST- |niona, wodoodporna oscieznice, wyposazone w zamek patentowy, kolor
06 |RAL 7004, drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng
<DD6> 1.8*2.05 m2 3.69
RAZEM 3.69
119 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, prze-| m2
0503-08 SST- |szklone szktem bezpiecznym, ze wzmocniong oscieznicg, 3 zawiasowe,
06 |wyposazone w zamek patentowy; nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem wy-
posazenia w urzadzenia oraz wymagan br. teletechnicznej; wyposazone w
samozamykacz, kolor profili RAL 7004
<DD7> 2*1.65*2.12 m2 7.00
RAZEM 7.00
120/ KNR-W 2- | ST-00 [Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze m2
02 1027-01 | SST- |wzmocniong, wodoodporna o$cieznice, wyposazone w zamek patentowy,
06 |nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyposazenia w urzgdzenia oraz wyma-
gan br. teletechnicznej; kolor RAL 7004
<D1> 11*0.9*2.05 m2 20.30
RAZEM 20.30
121| KNR-W 2- | ST-00 [Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze m2
02 1027-01 | SST- |wzmocniong, wodoodporna o$cieznice, wyposazone w zamek patentowy,
06 |nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyposazenia w urzgdzenia oraz wyma-
gan br. teletechnicznej; kolor RAL 7004
<D2> 0.8*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
122| KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne dwuskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze wzmoc-| m?2
02 1203-02 | SST- |niong oscieznice, wyposazone w zamek patentowy, kolor RAL 7004
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<DT1> 1.35*2.05 m?2 2.77
RAZEM 2.77
123| KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne dwuskrzydiowe, 3 zawiasowe, ze wzmoc-| m2
02 1203-02 | SST- |niong oscieznice, wyposazone w zamek patentowy, kolor RAL 7004
06
<DT2> 1.2*2.05*3 m2 7.38
RAZEM 7.38
124\ KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne dwuskrzydfowe, 3 zawiasowe, ze wzmoc-| m2
02 1203-02 | SST- |niong oscieznice, wyposazone w zamek patentowy, kolor RAL 7004, drzwi
06 |wyposazone w zamek patentowy, wyposazone w kratki wentylacyjne
<DT3> 1.62*2.05*2 m?2 6.64
RAZEM 6.64
125/ KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne dwuskrzydiowe, 3 zawiasowe, ze wzmoc-| m2
02 1203-02 | SST- |niong oscieznice, wyposazone w zamek patentowy, kolor RAL 7004
06
<DT4> 1.2*2.05 m2 2.46
RAZEM 2.46
126| KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne jednoskrzydiowe, 3 zawiasowe, ze m?2
02 1203-02 | SST- |wzmocniong oscieznica, wyposazone w zamek patentowy, kolor RAL
06 |7004
<DT5> 0.8*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
127| KNR-W 2- | ST-00 [Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze m2
02 1027-01 | SST- |wzmocniong, wodoodporna o$cieznicg, wyposazone w zamek patentowy,
06 |wyposazone w samozamykacz, drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna,
kolor RAL 7004
<DM1> 4*1.0*2.05 m?2 8.20
RAZEM 8.20
128 KNR-W 2- | ST-00 [Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze m2
02 1027-01 | SST- |wzmocniong, wodoodporna oscieznicg, drzwi wyposazone w kratke na-
06 |wiewng, wyposazone w samozamykacz, kolor RAL 7004
<Dt1> 9*0.9*2.05 m2 16.61
RAZEM 16.61
129 KNR-W 2- | ST-00 |Drzwi wewnetrzne plytowe petne jednoskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze m2
02 1027-01 | SST- |wzmocniona, wodoodporng o$cieznica, drzwi wyposazone w kratke na-
06 |wiewnga, wyposazone w samozamykacz, kolor RAL 7004
<Dt.2> 4*1.0*2.05 m?2 8.20
RAZEM 8.20
130/ KNR-W 2- | ST-00 [Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe, 3 zawiasowe, ze m2
02 1027-01 | SST- |wzmocniong, wodoodporna oscieznicg, drzwi wyposazone w kratke na-
06 |wiewng, kolor RAL 7004
<Dt.3> 8*0.8*2.05 m2 13.12
RAZEM 13.12
131 KNNR 7 | ST-00 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z profili aluminiowych, pet-| m2
0503-08 SST- |ne, ze wzmochiong o$cieznicg, 3 zawiasowe,wyposazone w zamek paten-
06 |towy, drzwi wyposazone w kratke nawiewng, wyposazone w samozamy-
kacz, kolor RAL 7004
<Dt4> 1*1*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
10 Stolarka okienna
132| KNNR 7 | ST-00 [Okno podawcze wewnetrzne, otwierane do géry, wykonane z profili alumi- | m?2
0503-04 | SST- |niowych, przeszklone szktem bezpiecznym, wyposazone w rolete ppoz.,
06 |okno w klasie EI30, kolor profili RAL 7004
<OP1>0.82*1.12 m2 0.92
RAZEM 0.92
133 KNNR 7 | ST-00 |Witryna wewnetrzna, wykonana z profili aluminiowych, przeszklone m2
0503-07 SST- |szktem bezpiecznym, do wysokos$ci 90 cm panel w kolorystyce nawigzuja-
06 |cej do $cian korytarza, kolor profili RAL 7004
<OW1> 2.84*2.76 m?2 7.84
RAZEM 7.84
134 KNNR 7 | ST-00 |Witryna wewnetrzna, wykonana z profili aluminiowych, przeszklone m2
0503-07 | SST- |szktem bezpiecznym, okno w klasie EI30, kolor profili RAL 7004
06
<OW2> 1.54*1.04 m2 1.60
RAZEM 1.60
135 KNNR 7 | ST-00 |Witryna wewnetrzna narozna, wykonana z profili aluminiowych, w dolnej m2
0503-07 SST- |czesci przeszklona szktem bezpiecznym, kolor profili RAL 7004
06
<OW3> 4.27*2.07 m?2 8.84
RAZEM 8.84
136 KNNR 7 | ST-00 [Witryna wewnetrzna, wykonana z profili aluminiowych, przeszklone m2
0503-07 | SST- |szktem bezpiecznym/mlecznym, kolor profili RAL 7004
06
<OW4> 2.76*2.76+1.68*0.74 m2 8.86
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RAZEM 8.86
137| KNNR 7 | ST-00 |Witryna wewnetrzna, wykonana z profili aluminiowych, przeszklone m2
0503-07 | SST- |szklem bezpiecznym/mlecznym, kolor profili RAL 7004
06
<OW5> 2.34*2.92 m2 6.83
RAZEM 6.83
138| KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m?2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym/mlecznym, kolor profili RAL 9010
06
<01> 5*2.18*1.56 m?2 17.00
RAZEM 17.00
139 KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym/mlecznym w dolnej cze$ci okna, kolor profili RAL
06 |9010
<01>6*2.18*1.56 m2 20.40
RAZEM 20.40
140 KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym, kolor profili RAL 9010
06
<01>9*2.18*1.56 m?2 30.61
RAZEM 30.61
141| KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m?2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym, kolor profili RAL 9010
06
<O1> 8*2.18*1.56 m?2 27.21
RAZEM 27.21
142| KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym/mlecznym, kolor profili RAL 9010
06
<02> 2*0.99*1.56 m?2 3.09
RAZEM 3.09
143| KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m?2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym, kolor profili RAL 9010
06
<02> 3*0.99*1.56 m2 4.63
RAZEM 4.63
144 KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m?2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym/mlecznym, kolor profili RAL 9010,
06
<03> 1*1.29*1.56 m?2 2.01
RAZEM 2.01
145| KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m?2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym/mlecznym w dolnej cze$ci okna, kolor profili RAL
06 |9010
<03> 1*1.29*1.56 m2 2.01
RAZEM 2.01
146/ KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m?2
02 1018-04 | SST- |ne szkiem bezpiecznym, kolor profili RAL 9010
06
<03> 2*1.29*1.56 m?2 4.02
RAZEM 4.02
147| KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | mz2
02 1018-03 | SST- |ne szktem bezpiecznym/mlecznym, kolor profili RAL 9010,
06
<04> 1*0.76*1.56 m2 1.19
RAZEM 1.19
148/ KNR-W 2- | ST-00 |Okna rozwierno-uchylne tréjszybowe, z ksztattownikéw z PVC, przeszklo- | m2
02 1018-03 | SST- |ne szkiem bezpiecznym, kolor profili RAL 9010
06
<05> 1*1.02*0.99 m?2 1.01
RAZEM 1.01
149 KNR 2-02 | ST-00 [Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym | szt
0129-02 | SST- |lub jasnobezowym gr. 30 mm, dtugosci 234 cm
06
<01>28 szt 28.00
RAZEM 28.00
150/ KNR 2-02 | ST-00 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym | szt
0129-02 | SST- |lub jasnobezowym gr. 30 mm, dtugosci 115 cm
06
<02>5 szt 5.00
RAZEM 5.00
151 KNR 2-02 | ST-00 [Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym | szt
0129-02 | SST- |lub jasnobezowym gr. 30 mm, dtugosci 145 cm
06
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<03> 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
152| KNR 2-02 | ST-00 |[Obsadzenie podokiennikdéw z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym | szt
0129-01 SST- (lub jasnobezowym gr. 30 mm, dtugosci 92 cm
06
<04>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
153| KNR 2-02 | ST-00 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym | szt
0129-02 | SST- |lub jasnobezowym gr. 30 mm, dtugosci 118 cm
06
<05>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
154| KNR-W 2- | ST-00 |Zaluzje zewnetrzne aluminiowe do zabudowy z profilem C80, o kacie ob- m2
02 1038-01 | SST- |rotu 0-180st, z napedem elektrycznym, sterowanym od wewnatrz po-
06 |mieszczenia
Obmiar dodatkowy
24 szt. 24.00
<okno 01>20*2.34*1.72 m2 80.50
<okno 02>2*1.15*1.72 m2 3.96
<okno 03>1*1.45%1.72 m2 2.49
<okno 05>1*0.8*1.18 m2 0.94
RAZEM 87.89
11 Elewacja
155| KNR K-04 | ST-00 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
0101-01 SST-
07
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m?2 1.15
<okno O4> 0.25%(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25*1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
156| KNR K-04 | ST-00 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
0101-06 | SST-
07
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m2 1.15
<okno O4> 0.25*(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25%1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
157| KNR K-04 | ST-00 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm na osciezach o szerokosci do m2
0102-06 | SST- |30 cm
07
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m?2 1.15
<okno O4> 0.25%(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 4.97
158 KNR K-04 | ST-00 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 18 cm na $cianie, pas o szerokosci m2
0102-06 | SST- |do 30 cm
07
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25%1.72 m?2 0.43
RAZEM 0.43
159| KNR K-04 | ST-00 [Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) | m?2
0103-02 | SST- |do podtoza z cegly
07
<filarek pomiedzy 02 a 04>0.25*1.72 m?2 0.43
RAZEM 0.43
160| KNR K-04 | ST-00 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki m2
0103-09 | SST-
07
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m?2 1.15
<okno O4> 0.25%(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25*1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
161| KNR K-04 | ST-00 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
0103-10 | SST-
07
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m2 1.15
<okno O4> 0.25%(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
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<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25%1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
162| KNR K-04 | ST-00 [Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01 SST-
07
<okno 02>1.15+1.72+1.72 m 4.59
<okno 04>0.92+1.72+1.72 m 4.36
<drzwi DZ1>1.22+2.13+2.13 m 5.48
<drzwi DZ3>1.66+2.56+2.56 m 6.78
RAZEM 21.21
163| KNR K-04 | ST-00 |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziar- m2
0107-03 | SST- |nieniu 2,0 mm
07
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m?2 1.15
<okno O4> 0.25%(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25*1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
164/ KNR K-04 | ST-00 |Jednokrotne gruntowanie podfozy zewnetrznych m2
0202-09 | SST-
13
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m2 1.15
<okno O4> 0.25*(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25%1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
165| KNR K-04 | ST-00 [Dwukrotne malowanie farbg silikatowg, powierzchni zewnetrznych tynkéw | m?2
0202-05 | SST- |fakturowych bez gruntowania
13
<okno 02> 0.25*(1.15+1.72+1.72) m?2 1.15
<okno O4> 0.25%(0.92+1.72+1.72) m2 1.09
<filarek pomiedzy O2 a 04>0.25*1.72 m2 0.43
<drzwi DZ1> 0.25%(1.22+2.13+2.13) m2 1.37
<drzwi DZ3> 0.20*(1.66+2.56+2.56) m2 1.36
RAZEM 5.40
12 Zabezpieczenia $cian
121 Odbojoporecze
166 ST-00 |Odbojoporecz $cienna kompletna o wysoko$c min. 140 mm i gtebokosci mb
SST- |75 mm na profilu aluminiowym ciagtym z pojedynczym amortyzatorem gu-
07 |mowym i pokrywa winylowa - zastosowac konsole, narozniki zewnetrzne
oraz systemowe zakonczenia
112.00 mb 112.00
RAZEM 112.00
12.2 Odbojnice
167 ST-00 |Odbojnica $cienna kompletna o wys. 150 mm gtebokosci 30 mm na pofilu | mb
SST- |aluminiowym ciggtym z pojedynczym amortyzatorem gumowym i wyoblo-
07 |na pokrywa winylowa - zastosowaé narozniki zewnetrzne oraz systemowe
zakohczenia
112.00 mb 112.00
RAZEM 112.00
12.3 Ostony naroznikéw
168 ST-00 |Ostona naroznika systemowa profilowana z winylu o szerokosci 50x50 mb
SST- |mm i dlugosci min. 1500 mm
07
277.50 mb 277.50
RAZEM 277.50
13 Parawany podwieszane
169 ST-00 |Systemowy parawan medyczny podwieszany do sufitu, szyna aluminiowa | mb
SST- |wykonana z profilu aluminiowego. W zestawie zastona poliestrowa o gr.
07 [220g/m2
69.00 mb 69.00
RAZEM 69.00
14 Kladka
170 KNR DC-03 | ST-00 |Mocowanie elementéw wsporczych ramy ktadki za pomocg kotew M16 kl. | szt.
0102-04 SST- |6.8 I=240 mm, chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej do podto-
05 |zy z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu 18 mm,
12*4 szt. 48.00
RAZEM 48.00
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171| KNR 2-02 | ST-00 [Wzmocnienie krawedzi istniejgcego muru katownikiem stalowym m
0701-10 | SST- |L50x50x3 mm z wspawanymi "wasami", wklejonym na zywice
05
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
172| KNR 2-05 | ST-00 [Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ramy ktadki, konstrukcja stalowa kg
0208-05 | SST- |zabezpieczona antykorozyjnie systemem malarskim spetniajgcym klase
05 |korozyjnosci min. C2 (wg PN-EN ISO 12944)
426.34 kg 426.34
RAZEM 426.34
173| KNR 2-05 | ST-00 |Balustrada z ksztattownikéw stalowych, konstrukcja stalowa zabezpieczo- | kg
0120-06 | SST- |na antykorozyjnie systemem malarskim spetniajacym klase korozyjnosci
05 |min. C2 (wg PN-EN ISO 12944)
<RP 40x20x2>(3.36+3.5)*1.02*1.68 kg 11.76
<RK 20x20x1,5>21*1*0.83 kg 17.43
<RK 40x40x2>(4*1+4*0.268)*2.31 kg 11.72
RAZEM 40.91
174| KNR 2-05 | ST-00 |Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych typu WEMA, wykonanych ze stali kg
0120-07 | SST- |nierdzewnej, z ptaskownika 30x3 mm o oczku 33x11 mm
05
30*2.8*3.36 kg 282.24
RAZEM 282.24
15 Daszki nad wej$ciami
175 KNR 2-02 | ST-00 |Zadaszenie ktadki w postaci systemowego rozwigzania o wym. w rzucie m2
1220-04 SST- |300x340cm, z profili aluminiowych min. 8x4cm ze zintegrowana rynna,
05 |przekrytych poliweglanem komorowym gr. min. 10mm. Zadaszenie jed-
nospadowe kotwione do istniejgcej $ciany zewnetrznej budynku oraz opar-
tej na stupkach konstrukcji aluminiowej, kotwionych do podtoza przy wjez-
dzie na kfadke.
3*3.4 m2 10.20
RAZEM 10.20
176/ KNR 2-02 | ST-00 |Zadaszenie systemowe o konstrukcji aluminiowej pokryte poliweglanem m2
1220-04 | SST- |komorowym gr. min. 10mm. o wymiarze 205x150cm
05
2.05*1.5 m?2 3.08
RAZEM 3.08
177| KNR 2-02 | ST-00 [Zadaszenie systemowe o konstrukcji aluminiowej pokryte poliweglanem m2
1220-04 | SST- |komorowym gr. min. 10mm. o wymiarze 250x150cm.
05
2.5*1.5 m2 3.75
RAZEM 3.75
16 Wyposazenie
178 ST-00 |Lawka do poczekalni - 6 siedzisk szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179 ST-00 |Lawka do poczekalni - 4 siedziska szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180 ST-00 |Lawka do poczekalni - 3 siedziska szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
181 ST-00 |Pochwyt dla niepetnosprawnych - porecz prosta dtugosci 500 mm szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 7
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
182 ST-00 |Porecz stupkowa uchylna I=600 mm szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 8
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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183 ST-00 |Pochwt dla niepetnosprawnych przy WC szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 9
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
184 ST-00 |Biurko komputerowe wraz z blendg oraz kontenerem szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 13
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
185 ST-00 |Zabudowa biurowa meblowa - biurko narozne szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186 ST-00 |Szafa na dokumentacje medyczng szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187 ST-00 |Stolik pod komputer i monitor szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188 ST-00 |Krzesto dla pacjentéw szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 30-G
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189 ST-00 |Krzesto szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 30-K
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
190 ST-00 |Sluza - pass-box stuzacy do zapewnienia kontroli zabezpieczenia produk- | szt.
wykaz wy- | SST- |tu lub personelu, dwa okna podawcze w uktadzie prostopadtym - wykona-
posazenia 14 |nie ze stali kwasoodpornej
poz. 32
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
191 ST-00 |Szafka stojaca szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 37A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
192 ST-00 |Panel nadtézkowy 1-stanowiskowy szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 38
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
193 ST-00 |Stot szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 42
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
194 ST-00 |Szafa ptytowa standartowa - wg indywidualnych potrzeb szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 44-S
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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195 ST-00 |Zabudowa meblowa standardowa dolna z blatem szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 46-S
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
196 ST-00 |Szafki gérne w zabudowie standardowe szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 48-S
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
197 ST-00 |Szafki wiszace ze stali nierdzewnej szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 48-K
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
198 ST-00 |Regat na ubrania wierzchnie szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 51
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199 ST-00 |Zabudowa meblowa szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 53-S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200 ST-00 |Zabudowa dolna z blachy nierdzewnej szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 63
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201 ST-00 |Zabudowa dolna z blachy nierdzewnej szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 65
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202 ST-00 |Blat roboczy szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 66
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203 ST-00 |Regat na plecaki ratownicze i sprzet patroli szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 67
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204 ST-00 |Szafa szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 69
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205 ST-00 |Szafa szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 70
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 ST-00 |Szafa szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 71
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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207 ST-00 |Szafa szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 72
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
208 ST-00 |Szafa szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 73
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209 ST-00 |Szafa przeszklona szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 75
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
210 ST-00 |Blat roboczy szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 77
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
211 ST-00 |Blat roboczy szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 80
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
212 ST-00 |Blat roboczy w zabudowie szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 84
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213 ST-00 |Szafka stojaca szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 86
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214 ST-00 |Regat na dokumenty szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 88
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215 ST-00 |Stot szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 89
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216 ST-00 |Szafka wiszaca szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 120-K
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
217 ST-00 |Regat na kaczki i baseny szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 126
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218 ST-00 |Szafka wiszaca szt.
wykaz wy- | SST-
posazenia 14
poz. 137-K
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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