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Zatacznik nr 1 - Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w GPR 2020/21

na drogach wojewodzkich
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Budowa
drogi dla roweréw z Barlinka do Petczyc w Barlinku” - droga rowerowa bedzie realizowana w
ramach zadan:

e Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 156 w zakresie budowy drogi rowerowej w
miejscowosci Barlinek - dzialka nr 51 , 470/6,

e Przebudowa drogi gminnej ul. Pelczyckiej w m. Barlinek - dzialki nr 470/5, 497,

e Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 w zakresie budowy drogi rowerowej w
miejscowosci Barlinek dzialki nr 470/4 , 1001.

e Przebudowa drogi rowerowej w m. Barlinek na dzialce nr 1/28.

2. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- odcinek drogi wojewodzkiej nr 156 w kierunku Petczyc - dziatka nr 51, 470/6,
- odcinek drogi gminnej — od ul. Petczyckiej - dziatki nr 470/5, 497,
- odcinek drogi wojewodzkiej nr 151 w kierunku Petczyc - 470/4, 1001,
- odcinek drogi rowerowej w m. Barlinek na dziatce nr 1/28.

Zakres opracowania obejmuje:

e inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego,
e projektowane oznakowanie pionowe,
e projektowane oznakowanie poziome,
e projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu,
umozliwienie bezpiecznej komunikacji, terendow lesnych, jezior i innych obiektow oraz
polepszenie bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow.

3. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomigdzy firmg RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski, ul. Gronowa 3, 66-
450 Jenin, a Gming Barlinek,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z pézn. zm.,
e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U.
Nr 43, poz. 430/,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z
zatgcznikami 1, 2, 3, 4.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Wizja lokalna.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obecnie na trasic objetej opracowaniem nie wystepuje Sciezka rowerowa. Ruch
rowerowy odbywa si¢ ulicami lub chodnikami. Przy wyznaczonych przejsciach dla pieszych nie
ma przejazdow dla rowerdw.

Charakterystyka ruchu na drodze przedstawiona jest w tabeli — Zatgcznik nr 1.

5.  Parametry techniczne rozwiazan projektowych.

Droga gminna:

droga klasy D;

droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN,
predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,
szeroko$¢ jezdni 5,5m.

Droga wojewddzka - 151

droga klasy G;

droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
predkos¢ projektowa:

Vp =50 km/h ( poza terenem zabudowanym),
szerokos$¢ jezdni 6,0m

Droga wojewodzka - 156

droga klasy G;

droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
predkos¢ projektowa:

Vp =50 km/h ( poza terenem zabudowanym),
szerokos¢ jezdni 6,0m

Chodniki:

e szerokos$¢ min. 1,50 do 3,5m,
e pochylenie poprzeczne 2%.

Ciag pieszo-rowerowy:
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e szeroko$¢ min. 3,0m,
e pochylenie poprzeczne 2%.

Sciezka rowerowa:

e szerokosc 2,0 m,
e pochylenie poprzeczne 2%.

Zjazdy indywidualne:

e szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szeroko$ci min. 3,0 m,
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyprowadzono skosem 1:1,
e pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.

Zjazdy publiczne:

e szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokos$ci min. 3,5 m,
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu  min. R=5m,

Progi zwalniajace - skrzyzowania wyniesione, przej$cia wyniesione

e progi listwowe o przekroju w ksztalcie kota - sztuk -5 ( lokalizacja na planie
sytuacyjnym)
- szeroko$¢ 1.5m,
- dtugos¢ - 3.5m,
- wysokos$¢ -7cm,
- promien tuku pionowego progu - r=4.1m,

e przejScie wyniesione , skrzyzowania wyniesione - prog typu ptytowego
- szeroko$¢ min. 6.0m - zgodna z planem sytuacyjnym,
- dlugo$¢ - zgodna z przekrojem poprzecznym jezdni,
- wysokos¢ -max. 10cm,
- promien tuku pionowego progu - r=4.1m,

6. Oznakowanie

6.1. Istniejace oznakowanie

W obrebie projektowanych elementow drogowych wystepuje oznakowanie poziome w postaci
linii: P-4, P-1e, p-8, P-21a, P-7c, P-7d, P-10, P-13, P-14.

| znaki pionowe:

A-6¢ — skrzyzowanie z droga podporzadkowana wystepujaca po lewej stronie,
A-7 — ustap pierwszenstwa,

B-8/9 — zakaz wjazdu pojazdéw zaprzegowych i rowerow,

B-18 — zakaz wjazdu pojazdoéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5t,
B-33 — ograniczenie predkosci,

B-36 — zakaz zatrzymywania sig,

C-2 — nakaz jazdy w prawo za znakiem,

C-9 - nakaz jazdy po prawej stronie znaku,

C-13 — droga dla rowerow,

C-13a — koniec drogi dla rowerdw,
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C-13/16 — droga dla pieszych i rowerow,

D-2 — koniec drogi z pierwszenstwem,

D-3 — droga jednokierunkowa,

D-6 — przejscie dla pieszych,

D-42 — obszar zabudowany,

D-43 — koniec obszaru zabudowanego,

E-2a — drogowskaz tablicowy,

E-15b — numer drogi wojewddzkiej,

E-17a - tablica miejscowosci,

E-18a - tablica koniec miejscowosci,

F-10 — kierunki na pasach ruchu,

R-4 — tabliczki informujace o przebiegu drogi rowerowe;j,
U-3a — tablica prowadzaca pojedyncza,

U-5a — stupek przeszkodowy,

U-9a — tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi,
U-21a/b — tablice do oznaczania ograniczonej skrajni

6.2.  Projektowane oznakowanie

- 0znakowanie poziome

W zwigzku z budowg drogi dla roweré6w na odcinku od Barlinka do Pelczyc
zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci:
- jako linie $rodkowe zastosowano znaki P-4 i P-1e,

- dodatkowych przejs¢ dla pieszych z przejazdami dla roweréw i liniami warunkowego
zatrzymania— P-10, P-11 i P-14, oznakowanie P10 i P-25 wykona¢ z kostki betonowej koloru
biatego,

- w obrebie ciggu piesz0 rowerowego zastosowano znaki P-23 i P-26,

- na $ciezce rowerowej — znaki P-23 jako uzupetnienie znakoéw C-13,

- uzupelieniem kompletu znakow pionowych B-18 i B43, bedzie poziomu znak B-33 —
lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym,

- na catej dlugosci, wyznaczonego z jezdni, pasa dla rowerow zaprojektowano znaki P-27 w
odstepach co 50m,

- przy projektowanej wyspie zastosowano znaki P-21a, P-7d, P-7b, P-7c i P-4.

- 0znakowanie pionowe

Zaprojektowano:

- przed przejsciami dla pieszych i przejazdami dla roweréw zastosowano znaki D-6 lub D-6b,

- jako oznakowanie $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych zastosowano znaki C-13,
C-13a, C-16, C-13/16,

- jako znaki informacyjne o przebiegu trasy rowerowej i odlegtosci od najblizszych miejscowosci
zastosowano znaki z grupy R-4,

- przy skrzyzowaniu ulic Al. 1 Maja i Mickiewicza zmieniono znaki U-21a/b oraz U-3d, na
tablice prowadzace U-3Db,

- w ciggu drogi gminnej ul. Pelczyckiej, wprowadzono strefe ograniczenia predkosci B-43
(20km/h) wraz ze znakiem B-18 — zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej
ponad 3,5t w zwigzku z tym na drogach wojewodzkich zaistniata konieczno$¢ wprowadzenia
znakow informacyjnych F-6 — wzory i lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym,
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- w celu odwotania strefy ograniczonej predkosci nalezy zastosowac znaki B-44,

- dla lepszej czytelnosci przy wjezdzie w ul. Pelczycka od strony drogi wojewodzkiej nr 151
ustawiono dodatkowy znak B-18 z tabliczkg wskazujacg pojazdow jakich znak nie dotyczy,

- w zwigzKu ze zmiang geometrii drogi W obszarze wyspy zastosowano ograniczenie predkosci z
poprzedzajacym znakami ostrzegawczymi A-30 z tabliczkg ,,Przeszkoda w osi jezdni” i
dodatkowo od strony Gorzowa WIkp. z tabliczka T-1 ,,160m”,

- na wyspie przewidziano znaki C-9 wraz ze stupkiem U-5a,

- w celu odwotania ograniczenia predkosci, z obu stron wyspy, zastosowano znaki B-34,

- zaprojektowana $ciezka rowerowa powoduje zakaz poruszania si¢ rowerzystow jezdnig drogi
wojewodzkiej stad konieczno$¢ wstawienia znaku B-9.

Uzasadnienie wprowadzenia znaku B-18 — zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywiste] masie
catkowitej ponad 3,5t:

- zmiana klasy drogi z GP - droga wojewodzka na D - dojazdowa , droga gminna,

- w ciaggu ulicy Pefczyckiej na odcinku objetym zakazem wjazdu wystepuje zabudowa
jednorodzinna,

- przy drodze znajduja si¢ budynki jednorodzinne oraz zabudowa gospodarcza dla ktérych
wstrzasy wynikajace z ruchu pojazdow ciezkich przy rownoczesnym zastosowaniu elementow
spowolnienia ruchu (progi) moga by¢ szkodliwe,

- ruch samochodéw cigezarowych powinien odbywac¢ si¢ drogami wojewddzkimi nr 151 1 156,

- ul. Pelczycka z racji klasy i planowanego charakteru ruchu nie powinna przejmowac ruchu
samochodow cigezarowych z drogi wojewddzkiej,

- zakaz ruchu pojazdéow pow. 3,5t wplynie korzystnie na zwickszenie bezpieczenstwa dla
poruszajacych si¢ rowerzystow,

- w ciggu ul. Pelczyckiej ruch samochodow ci¢zarowych o masie powyzej 3,5t, przy
zastosowanych elementach obiektu drogowego dla klasy drogi D, miatby szkodliwy wplyw dla
obiektéw znajdujacych si¢ przy drodze.

7. Podstawowy zakres robot

Wykonanie oznakowania poziomego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wytrasowanie geometrii znakOw poziomych,
- malowanie linii ciaggtych,

- malowanie linii przerywanych,

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,
- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
ustaleniami projektowymi. Szczegbélowe wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacjach

Technicznych.

7.1.  Oznakowanie poziome malowane mechanicznie

W miejscach, gdzie istnicjgce oznakowanie poziome taczy si¢ z oznakowaniem
projektowanym, z powodu mozliwosci wystapienia tuszczenia si¢ i odpadania farby, nalezy
usunia¢ istniejacag farb¢ w sposob trwaty. Zalecana jest bezinwazyjna i najbardziej efektywna
metoda za pomocg strumienia wody pod wysokim ci$nieniem.

Projektowane oznakowanie wykona¢ jako grubowarstwowe, wykonane przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych lub termoplastycznych spetniajace wymagania wyzej wymienionego
rozporzadzenia. Oznakowanie wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Znaki poziome na nawierzchni $ciezki rowerowej 1 ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykonaé
jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome powinno by¢ trwate 1 szorstkie, odporne na $cieranie i zabrudzenia
oraz spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w p. 1.3 zalacznika nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw technicznych
dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Wymagania funkcjonalne dotyczace oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne ze

Specyfikacjg Techniczng D-07.01.01 — Oznakowanie poziome.

7.2.  Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac ,Srednie” wielkosci znakdéw. Grupe
wielkosci MI (mini) zastosowaé jedynie dla znakéw na drogach dla rowerdow, drogach dla
rowerdw 1 pieszych oraz drogach dla pieszych.

Lica znakoéw pionowych nalezy wykona¢ z foli odblaskowej typu 2.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby znaki pionowe zostaty umieszczone poza skrajnig pozioma.

Znaki D-6 umiesci¢ maksymalnie 0,5m od przejscia dla pieszych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych oraz slupéw do znakoéw, ktore sa posadowione na
obszarach umocnionych np kostka, kamienng, nalezy, ze wzgledu na bezpieczenstwo i
funkcjonalno$¢ oraz mozliwo$¢ szybkiej wymiany i demontazu, zastosowaé gniazda wykonane
z odlewow stalowych lub zZeliwnych w postaci monoblokow. Zastosowane gniazda powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty lub oceny na wyroby budowlane, zgodnie z aktualnymi

uregulowaniami prawnymi.
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Opis dotyczacy zastosowanych znakéw pionowych znajduje si¢ w p 6.2.
Wymagania funkcjonalne dotyczace oznakowania pionowego powinny by¢ zgodne z

Specyfikacjg Techniczng D-07.02.01 - Oznakowania pionowe.
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8. Uwagi ogolne

Sugerowane miejsce przekraczania jezdni, nalezy oswietlic lampami doswietlajacymi
polichromatycznymi — projekt zostanie wykonany przez Inwestora wg odrebnego opracowania.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami, specyfikacjami
technicznymi. Wyznaczenie linii ozankowania poziomego i lokalizacj¢ znakdéw pionowych
wykonac¢ zgodnie z planiem sytuacyjnym.

Wszelkie watpliwosci dotyczace lokalizacji zaprojektowanego oznakowania nalezy
rozstrzygna¢ bezposrednio w terenie pod nadzorem Rejonu Drog Wojewodzkich w Koszalinie,
bedacego w administracji Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie,
ktory rowniez dokona ich odbioru pod katem jakosci i zgodnosci z projektem oraz z aktualnymi
przepisami.

Prace budowlane zwigzane z realizacja niniejszego opracowania powinny by¢

przeprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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