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1. UZGODNIENIA

Poenan, dnia 20 grudnia 2021 roku

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICH
W POZNANIU

R.Z13321,2278.2021.LN

DRAFT

Pracownia Projektowa
ul, Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

OPINIA
dotyczy: rozbudown drogi wojewddzkiej nr 432 na ode. od skrzyzowania z droga powiatows
2929P do ronda w m. Greymyslawice

Informujg, & na podstawie § 7 ast 2 pkt f rozporzgdzenia Minivtra Infrasirekiury
= elnia 23 wrzednia 2003 r.ow sprawie szezepofowveh warnnkdw serzgdzania ruchem na drogach
araz wykomywania nadzory nad o zarsgdzenfems Dz U o 177, poz. 17291 opiniuje
pozytywnie przedlozony projekt czasowej organizacii ruchu,

Do projelin wnosze ponidsen uwage:

- wprowadzajgey organizacie ruchu, powolujae na 1.dz, zawarta w naghowku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMPKPP wlasciwg migjscowo o terminie it
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni preed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Dane teleadresowe:

- WERD KWP w FPoznaniu - 60-844 Poznan. ul, Kochanowskiego  2a.  e-mail:
naczelnik wrd@po.policja.gov.pl |

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na stronie

www,bip_poznan kwp.policjagov

Wyk. 2 egy

| il
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Wk, podkom Lesmek Mowacayk |
/A7 77 1444
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Wiclkapalski Zarzqd
..,{a.

Dt Wisjiswad it h

Rejon w Krecans

ROW RS bA212-230021 Koscian, dnia 73.12.2027r,
Dot Rozbudowy drogi wojewddzkinj
DW 432, Ractawki - Grzymystawice

Pracowmia Projelctowa DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10aj35
B0-792 Poznan

W nawigzaniu do zhodoneqo w dniu 1012202, wiaosku wraz z projekiem tymczasowed organizacii ruchu
dot.:  Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 432 na odeinku od skrzydowania 2 drogg powiatows 2929P Ractawki
Chwalibogowo do ronda w m. Grzynvystawice”, Rejon Drdg Wojewddzkich w Kodcianie opiniuje przediozony
projekt organizagi ruchu z uwagami;

1. W pkt & opisu technicznego dotyczacym umieszczenia znakdw z zachowaniem skrajni nalezy przy skrajni
poziomej nozgraniczyd dwie sytuade ustawienia znakow;
a. naulicach - min 0.5 m od krawedz jezdni,
b. nadrogach - min. 0.5 od krawedz korony drogi.
2. W pkt B tiret 3 opisu technicznego amienié zapis umieszezony w nawiasach - w przypadku robdt
prowadzomech
wobrebée skrzyzowan znaki nalezy umiescid w odpowiedniej odleghodc od miefsca robdt oraz powtdrzyd
2@ skrzyzowaniem,
3. Brakobliczer programadw sterowania sygnalizac swieting,
4. I uwagina diugoét oddnka drogi oraz zakres robdt 2aleca sie na caly okres rozbudowy:
. dla kazdego kierunku ruchu na drodze wolewodzkie:
- wprowadzenie znakow ostrzegawczych A1 wraz 7 tabliczky T-2 o tredd 30 "
oraz ograniczenia predkosci do 60 kmih na poczatku zakresu razbudawy,
- powtdrzenie ww. znakdw z odpowiednia odmiang tabliczki T-2 za skezyiowaniami,
= wprowadzenie Znakow ostrzegawczych A-14 wraz 1 tabliczkg T-3 na koricu zakresu rozbudowy
b, na whotach drdg podporzadkowanych wprowadzenia znabkdw A< i B-33(60) w odlegrosci 150 m
od poczgtku zakresu przebudowy.
5 Uwagi ogdine dotyezgce plandw sytuacyjnych:
a. wygrodzenie robdt znakami U-21a/b zaprojektowad w rozstawie co 10 m oraz na co drugim mnaku
uriedcid lampe ostrzegaweeg U-35,
b. przy zestawie znakdw 8-29, T-0, A-30 dodad opis ,znaki A-29 araz A-30 stosowane zamiennie
w taleimasci od sposobu kierowania ruchem wahadiowym”, oraz zaprojektowad w vkladzie A-29,
£-30, tabliczka T-0,
. odeinek drogi w calosd zlokalizowany poza obszarem zabudowarym o predkosc 30 kmih
lub 70 kmh:
- minimalna odlegtosé pomigdzy znakami wynosi 20 m,
- odleghosd wmieszozania znakdw od miejsca robdt naledy zaprojektowad wozaleznodc
od obowigzujacej predkosci na drodze,
- na odeinkach drogl o obowigzujace) predkosc na drodze do 70 kmih zamiast znakdw B-42
na koricu robdt zapeojektowad znak B-13(70) celem praywricenia obowigzujace] prediesci,

araz mak B-27,
[E] :l' L Remcin TEL 51225 B4 &0 HIP SFATLRDY E-BAAIL; rdskiosrianiivadea gl

1L Crorstyrishn 38 FRX 25 51117 B REGOM 531 2B0 B0Y whrw ke pl
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d. w przypadku zastosowania sie do pkt 4 ninfejsze) opinii nabazy pomingd punkt Sc oraz;
= zastosowad jeden wariant odleglodc umieszczania 2nakdw dlz predkedel 60 kmih,
- nie ma koniecznodcl projektowania makdw A-14 na poszczegdlmych schematach,
- nie projektows znakdw stopnicwania predkosel B-33(80) na poszczegdbmech schematach,
- za koncem obszaru robdt zamiast mmaku B-42 zapeojektowad mak B-33(60) celem
praywricenia obowiazujgce) predios, oraz 2nek B-27.
G. Ma schematach programdw sterowania sygnalizaciy swietlng zmienié zapis dotyczacy dhugosti trwania
sygnatu zieonego w programie P-2b (niespdinost opisu z diagramem od O do 39 sekundy).

Sprawe prowadzl
Hubert Chtapawseki
Specjalista
Tel. 6122584 52
Bis-Ca00) Rl TEL. &1 115 B4 50 HP 5 eesa) - thaborsxianTvadhe pl

wibyfradn AL FAX ELEIYiT 84 REGON €21 180 KOS vt pl
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LEMNA HERLE

PN GMINA NEKLA

IZ7216.61.2021 Mekla, dnia 23.12.2021 r.

DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznanf

Dotycey: wrgodnienia tymczasowe) organizaci ruchu na czas budawy

Urzgd Miasta i Gminy Mekla porytywnie uzgadnia projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrayiowania z DP ar 2929P Raclawki -
Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice”.

W ralgcreniu odsylamy dwa egremplarze projektu wykonawczego tymezasowej organizacii ruchu
oRozbudowy drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyiowania z DP nr 2929P Ractawki -
Chwalibogowo do ronda w m. Graymyslawice”.

Z powaianiem

ey _1—‘_._‘_‘_\_\)
£y o

Otreyrujy:
1. adresat - #F0
2. afa

. Sprawg prowadzi: Danuta Abramezuk, tel. 61 30-67-158, dabramcsuki@gminaneklapl |
Gmina Mekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Mekla
: tel. &1 43-86-00 1, &1 43-73-171, fax. 61 43-B6-490
“.‘..I{ www.neklaew, neklag@gminaneklapl NIP: 789-17-21-548, REGOMN: 631238098
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2. OPIS TECHNICZNY

1) Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu kotowego na czas wykonania robét
zwigzanych z Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 292P
Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice

Celem opracowania jest:

= Przygotowanie materiatdw wraz z opiniami do zatwierdzenia organizacji ruchu na czas
budowy

= Zapewnienie bezpieczedstwa w strefie robdt wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym prace na budowie

=  Minimalizacja kosztéw spotecznych i ograniczen w ruchu spowodowanych robotami

2)  Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3) Jednostka projektowa

Draft spotka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

4) Podstawa opracowania

® mapa zasadnicza w skali 1: 500

= projekt budowlano-wykonawczy

= przepisy prawne
- Ustawa z Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017 poz.
1260 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 , p0z.1393 z
pdin. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z
pdzn. zm.) wraz z zatgcznikami
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania 2021
z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegodtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729 z pdzn. zm.)

- Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2014 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym

5) Zakres opracowania
Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu kotowego na czas

robot. Podstawowy zakres wprowadzenia TOR zaprezentowany jest na schematach: 16a,
16b, 16¢c, ktére wskazujg doktadng lokalizacje znakéw TOR ktére bedg wprowadzone w
catym okresie robdét budowlanych. Pozostate schematy bedg uzupetniaty TOR na
poszczegdlnych etapach, podczas prowadzenia poszczegdlnych prac budowalnych.

Schemat 1i 2 - Prace zwigzane z przebudowg jezdni
a) Prace prowadzone potdwkowo przy zamknieciu jednego z pasdw ruchu. Maksymalna
dtugos¢  odcinka 800m. Kierowanie ruchem pojazdéw za pomoca kierowania recznego
badzZ przy zastosowaniu sygnalizacji swietlnej przy zgodzie zarzadcy drogi. Schematy
obowigzuje na etapach: 1, 2 oraz 4.

Schemat 3 — Prace zwigzane z przebudowg jezdni
b) Prace prowadzone przy zawezeniu obu paséw ruchu. Minimalna szerokos$¢ pasa ruchu
wynosi 2,75m. Maksymalna dtugos¢ odcinka 800m. Kierowanie ruchem pojazdéw za
pomocg kierowania recznego badZ przy zastosowaniu sygnalizacji Swietlnej przy
zgodzie zarzadcy drogi. Schemat obowigzuje na etapach: 1, 2 oraz 4.

Schemat 4 — Prace zwigzane z wykonaniem rowéw, poboczy
e Prace prowadzone przy zawezonych pasach ruchu w obie strony. Krawedzie
zabezpieczone oznakowaniem pionowym. Szeroko$¢ poszczegdlnych paséw ruchu
powinny wynosi¢ 2 x2,75m. Schemat wykorzystywany podczas prac zwigzanych z
wykonaniem poboczy, rowéw, skarp, poszerzen jezdni. Piesi bedg poruszali sie na
zasadach ogdlnych. Schemat obowigzuje na etapach: 1, 2 oraz 4.

Schemat 5i 6 - Prace zwigzane z wykonaniem rowdéw, poboczy
e Prace prowadzone przy zawezonym pasie ruchu. Schemat 5 zakfada zawezenie lewej
jezdni natomiast 6 prawe]. Krawedzie zabezpieczone oznakowaniem pionowym.
Szeroko$¢ poszczegdlnych paséw ruchu powinny wynosi¢ 2 x 2,75m. Piesi beda
poruszali sie na zasadach ogdlnych. Schemat wykorzystywany podczas prac
zwigzanych z wykonaniem poboczy, rowdéw, skarp, poszerzen jezdni. Schematy
obowigzuje na etapach: 1, 2 oraz 4.
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Schemat 7 i 15 — Prace zwigzane z wykonaniem przepustu
e Prace prowadzone potdwkowo przy zamknieciu jednego z paséw ruchu. Kierowanie
ruchem pojazdéw za pomocg kierowania recznego badz przy zastosowaniu
sygnalizacji Swietlnej przy zgodzie zarzadcy drogi. Schemat powtarzalny
wykorzystany przy przebudowie przepustéw. Pas ruchu pozostawiony dla ruchu
pojazdéw powinien wynosi¢ minimum 2,75m. Schematy obowigzujg na etapie 2.

Schemat 8 — Prace na skrzyzowaniu - przebudowa jezdni
e Prace prowadzone przy wygrodzeniu fragmentu skrzyzowania umozliwiajac ruch
pojazddw przy szerokosci paséw ruchu 2x2,75m. Schemat obowigzuje na etapach: 3 i
5.

Schemat 9 — Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni
e Prace prowadzone potdwkowo przy zamknieciu pasa ruchu fragmentu skrzyzowania.
Kierowanie ruchem pojazdéw za pomocg kierowania recznego. Schemat obowigzuje
na etapach: 3i 5.

Schemat 10 - Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni
e Prace prowadzone potéwkowo przy zamknieciu jednego z pasow ruchu na odcinku
prostym. Kierowanie ruchem pojazdéw za pomoca kierowania recznego. Schemat
obowigzuje na etapach: 1,2 i 4.

Schemat 11 - Prace brukarskie
e Prace prowadzone z wygrodzeniem czesci centralnej jezdni. Ruch odbywa sie po
wygrodzonych czesciach jezdni o szerokosci paséw ruchu o szerokosci minimum
2,75m. Schemat obowigzuje na etapach: 1,2,3i 5.
Schemat 12 — Prace brukarskie, kanalizacyjne
e Prace prowadzone potdwkowo przy zamknieciu jednego z paséw ruchu. Kierowanie
ruchem pojazddw za pomocg kierowania recznego badZz przy zastosowaniu
sygnalizacji Swietlnej przy zgodzie zarzadcy drogi. Schemat obowigzuje na etapach: 2
i 4. Schemat wykorzystywany przy wykonywaniu prac brukarskich i kanalizacyjnych.

Schemat 13 i 14 — Prace zwigzane z przebudowg jezdni
e Prace przewidziane s3 w dwdch etapach ktére przedstawiajg schemat 13 i schemat
14. W obu schematach dopuszczony jest ruch po jednym pasie ruchu o szerokosci
minimum 2,75m. Kierowanie ruchem pojazdéw za pomocy kierowania recznego
badZ przy zastosowaniu sygnalizacji Swietlnej przy zgodzie zarzadcy drogi. Ponizsze
schematy okreslajg sposdb potgczenia drogi w nowym S$ladzie z droga istniejgca.
Przedstawione schematy obowigzujg na etapie 5.

Schemat 16a,16b,16c — Wprowadzenie TOR w zakresie catej inwestycji
¢ Niniejsze schematy obejmujg peten zakres inwestycji w zakresie wprowadzenia
TOR w catym okresie trwania inwestycji. Schematy obejmujg zakres skrzyzowan, gdzie
zostaty wprowadzone informacje o robotach drogowych i ograniczenie predkosci do
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60km/h. Pozostate schematy beda uzupetnialy TOR na budowie o oznakowanie w
zaleznosci od rodzaju prowadzenia prac na poszczegélnych etapach.

Rys. nr 20 (Program sygnalizacji Swietlnej)

Rys. nr 21 Etapy

Etap 1 — Przebudowa jezdni poza terenem zabudowanym. Prace zwigzane z wykonaniem
poszerzenia jezdni, prac bitumicznych, wykonania poboczy, wykopania rowu, obumusowania rowow,
wykonanie nasadzen kompensacyjnych, prace brukarskie,energetyczne, prace wykonczeniowe. Prace
prowadzone w ciggu dnia z cze$ciowym badz petnym wytgczeniem pasa ruchu, lub przy czesciowym
zawezeniu jednego lub obu paséw. Po wykonanych pracach dopuszcza sie pozostawienie jezdni z
jednostronnym badz obustronnym zawezeniem jezdni, przy organicznej predkosci ruchu oraz pasach
ruchu 2x2,75m. Podczas wykonywania wysp kanalizujgcych w osi jezdni konieczne bedzie
wygrodzenia osi drogi.

Etap 2 - Przebudowa przepustow pod drogg wojewddzky. Podstawowymi schematami
obowigzujgcymi w danym etapie sg schematy: 7 i 15, na ktérych przestawione jest zamkniecie
lewego/prawego pasa ruchu. W tym etapie bedg wykonane prace w zakresie przepustu zwigzane z :
wymiang przepustu pod drogg, poszerzenia jezdni, prac bitumicznych, wykonania
poboczy,energetyczne, wykopania rowu, obumusowania rowow, wykonanie nasadzen
kompensacyjnych, prace brukarskie, prace wykonczeniowe. Po wykonaniu nowego przepustu
pozostate prace beda prowadzone w ciggu dnia z czesciowym badz petnym wytgczeniem pasa ruchu,
lub przy czesciowym zawezeniu jednego lub obu paséw. Po wykonanych pracach dopuszcza sie
pozostawienie jezdni z jednostronnym badZz obustronnym zawezeniem jezdni, przy organicznej
predkosci ruchu oraz pasach ruchu 2x2,75m. Podczas wykonywania wysp kanalizujgcych w osi jezdni
konieczne bedzie wygrodzenia osi drogi.

Etap 3 - Przebudowa skrzyzowania. Prace zwigzane z przebudowg jezdni drogi wojewddzkiej oraz
drog powiatowych. Wykonywane prace : poszerzenia jezdni, pobocza, prace bitumiczne, wykopanie
rowdw, obumusowanie terenéw zielonych, prace brukarskie, energetyczne, prace wykorczeniowe.
Podczas prowadzenia prac bitumicznych oraz przebudowy paséw ruchu stosowane bedzie
kierowanie reczne ruchem.

Etap 4 — Przebudowa jezdni w terenie zabudowanym. Prace zwigzane z wykonaniem poszerzenia
jezdni, prac bitumicznych,kanalizacyjnych, teletechnicznych,energetycznych, wykonania poboczy,
wykopania rowu, obumusowania rowdéw, wykonanie nasadzen kompensacyjnych, prace brukarskie,
prace wykonczeniowe. Prace prowadzone w ciggu dnia z cze$ciowym bagdz petnym wytgczeniem pasa
ruchu, lub przy czesciowym zawezeniu jednego lub obu paséw. Po wykonanych pracach dopuszcza
sie pozostawienie jezdni z jednostronnym badz obustronnym zawezeniem jezdni, przy organicznej
predkosci ruchu oraz pasach ruchu 2x2,75m. Podczas wykonywania wysp kanalizujgcych w osi jezdni
konieczne bedzie wygrodzenia osi drogi.
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Etap 5 - Przebudowa wlotu drogi powiatowej. Podstawowymi schematami sg 13 i 14.
Uzupetniajgcymi schematami sg 8 i 9 na ktérych pokazane jest stosowanie oznakowania w zakresie
wiaczenia w droge wojewddzks. W zakres tego etapu wchodzg prace zwigzane z wykonaniem jezdni,
prace bitumiczne, wykonania poboczy, wykopania rowu, obumusowania rowdéw, prace
wykonczeniowe. Prace prowadzone w ciggu dnia z cze$ciowym badz petnym wytgczeniem pasa ruchu
przy sterowaniu recznym ruchem, lub przy czesciowym zawezeniu jednego lub obu pasow.

Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu na drodze
Przyjete parametry projektowe — droga wojewddzka nr 432:

¢ Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR4
¢ Predkos¢ projektowa: 60 km/h
¢ Predkos$¢ miarodajna: - na terenie zabudowy przy najwiekszej dopuszczalnej predkosci na
drodze
ograniczonej znakami lub dopuszczona przepisami Vo=50 km/h , poza terenem zabudowy
Vo=80 km/h
e Szerokos¢ jezdni: - w przekroju drogowym: 7,0-10,5 m,
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,5 -4,0m
e Szerokosé poboczy: 1,5 m

e Szerokos¢ chodnika: min 1,50 m,

Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

Przyjete parametry projektowe — droga powiatowa
¢ Klasa techniczna: Z

¢ Kategoria ruchu: KR2

Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

Szerokos$¢ jezdni: - w przekroju drogowym: 6,0 m,

Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,0 m

Szerokosé poboczy: 0,75 m

Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)
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Natezenie ruchu pojazdéw wg GPR 2010, pomiar wykonano w dwdch punktach:
- odcinek 1 punkt pomiarowy nr 30184 w km 68+400
- odcinek 2 punkt pomiarowy nr 30185 w km 83+200

Rodzajowa strukiura ruchu pojazdédw samochodowych w 201(
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Z racji niskiego natezenia ruchu za zgodg zarzadcy drogi dopuszcza sie stosowanie sygnalizacji

Swietlnej w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

6) Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ich lokalizacja

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementdéw
systemu w sktad ktérego wchodza:

- znaki pionowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporzgdzenia
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach:
— poziomej:
— naulicach min. 0,5 m od krawedzi jezdni
— nadrogach min. 0,5 m od krawedzi korony drogi
— pionowej:
— min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza,
— min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika,
— min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowe;.

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone w odlegtosci minimalnej od siebie:
e 20 m—na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
e 10 m—na odcinkach o dopuszczalnej predkosci réwniej i nizszej niz 60 km/h.

7) Opis zagrozen lub utrudnien
Na drodze wojewddzkiej nr 432 zamkniecie jednego pasa ruchu, lub ograniczenie obu paséw
ruchu i wprowadzenie ruchu wahadtowego na odcinku, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane,

nie spowoduje znacznych utrudnien oraz zagrozen w bezpieczenstwie ruchu.
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8) Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w
pasie drogowym

e Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-21

e W terenie zabudowanym i niezabudowanym nalezy wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do
40 km/h.

e Lokalizacja tablic i innych znakéw w terenie — zgodnie z projektem (w przypadku robot
prowadzonych w obrebie skrzyzowan znaki nalezy umiesci¢ w odpowiedniej odlegtosci od
miejsca robdt oraz powtdrzyé za skrzyzowaniem).

Jednostka organizacyjna prowadzaca prace w zwigzku z robotami lub czynno$ciami na drodze w
pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakéw drogowych, urzadzen
sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze albo
przy drodze.

Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robét drogowych jest obowigzany zapewnic
bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujace roboty na drodze sg obowigzane uzywa¢ w sposéb widoczny dla innych
uczestnikdw ruchu elementdw odblaskowych odpowiadajgcym wtasciwym warunkom technicznym.

Sktadowanie materiatéw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac sie w pasie
zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

Podstawowe wymagania dotyczgce znakdéw i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdow nie
podlegajgcych tej certyfikacji

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normga lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajacych
certyfikacji

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktdrych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa

Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowosé urzadzen

nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowo$¢ zastosowanych znakéw pionowych.
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Oswietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzacych i zaporach wygradzajgcych jezdnie
powinno byc¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu, bez wzgledu
na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie z6ttej przy normalnej przejrzystosci
powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci min. 250m oraz zapalad sie i gasngc z czestotliwoscig
90[30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowacé znaki pionowe
grupy duzej. Lica znakéw powinny byé wykonane z folii odblaskowej typu Il
Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane

przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

9) Sygnalizacja
Zaprojektowano sygnalizacje sterowang przenosnym zestawem sygnalizatorow tréjkomorowych:
e 7z zasilaniem wg producenta,
e zsekwencjg sygnatéw: czerwony = czerwony i z6tty - zielony = 26ttty - czerwony,
e zmozliwoscig zmiany dtugosci czasu sygnatéw zielonych na miejscu.
Sterownik powinien by¢ wyposazony w nastepujgce uktady kontrolno-zabezpieczajace:
= nadzoru sygnatéw czerwonych,
= nadzoru sygnatow zielonych,
= nadzoru napiecia zasilania,
= wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnatéw zielonych i naruszenia minimalnych czaséw
miedzyzielonych w grupach kolizyjnych,

= nadzoru dtugosci cyklu.

W godzinach prowadzenia robét ruch moze by¢ sterowany recznie przez osoby posiadajgce
aktualne uprawnienia do kierowania ruchem.

Na wykonawcy robdt spoczywad bedzie obowigzek monitorowania ruchu pojazdéw. Przy znacznej
zmiennosci obcigzenia ruchem nalezy dostosowaé dtugo$é sygnatu zielonego do rzeczywistego

natezenia ruchu celem zapobiezenia tworzeniu kolejek pojazdéw.
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10) Ustalenie programu sygnalizacyjnego
e ProgramP1

Sygnat S1-1a, S1-1b — wloty drogi wojewddzkiej nr 432

Zatozenia
e szerokos$¢ pasa ruchu w=2,75m
¢ max. odlegtos¢ miedzy liniami zatrzyman: L=400m
e Srednia dtugosc¢ pojazdu dL=10m
e Sredni dobowy ruch roczny SDRR = 3276 [poj./doba]
e udziat pojazddw ciezkich uc=19%

e natezenie ruchu w godzinie szczytowej: Q; = Q; = (10% * SDRR)/2 = 165 E/h
e natezenie nasycenia pasa ruchu
e czas dojazdu ta=0s
e zatozone czasy trwania sygnatéw:
e zielonego — 6 s (minimalny)
e 706ttego-—3s

e czerwonego z z6ttym—1s
Obliczenia
predkos$é ewakuacji ve =40 km/h =11,11 m/s
czas ewakuacji pojazdéow  t. = (550+10)/11,11 =50,4s => 51s
czas miedzyzielony tm =3+51-0=54s
stopnie nasycenia pojazdéow y = 215/1336 =0,16
suma stopni nasycenia Y =2%y=0,32
czas tracony w cyklu tvac=2*(54-1)=106s
minimalna dtugo$¢ cyklu T min= 106/(1-0,32) =156 s
optymalna dtugos¢ cyklu T o = (1,5%¥106+5)/(1-0,32) =241 s
przyjeta dtugos¢ cyklu T =180s
dtugosé sygnatu zielonego fazy G 1=G>=0,16/0,32 * (180-108) =36 s
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w przypadku tworzenia sie zatorow dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci cyklu do
optymalnego:
T=240 oraz zwiekszenie dtugosci sygnatéw zielonych fazy: G 1= G , =0,16/0,32 * (240 - 108) =
66 s

11) Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:  1.10.2022r.

Przewidywany termin przywrdécenia organizacji ruchu: 30.12.2023r.

opracowanie
mgr inz. Przemystaw Perz
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CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 - Plan orientacyjny

Rys. 2-19 - Plany sytuacyjne - schematy
Rys. 20 - Program sygnalizacji

Rys. 21 - Etapy
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