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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa,

qr. S5cm

fawa betonowa z oporem (beton C12/15)

beton

owa kostka brukowa , gr. Bcm

kolor
pods

jasnoszary
pka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowaneqo mechanicznie 4—31,5, gr. 15¢cm

Przekrdj

|
I
dowigzanie do : istn. terenu

-

betonowa kostka brukowa , gr. 8cm
kolor jasnoszary
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowaneqo mechanicznie 4—31,5, gr. 15cm

Podtoze G1 o module sprezystosci >=100 MPa

Sciek przykraweznikowy z dwurzedowej
betonowe]j kostki brukowej, gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa, gr. 5cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa, gr. S5ecm

tfawa betonowa z oporem (beton C12/15)

istn. nawierzchnia jezdni

0,00

gpornik betonowy 15x25cm

odsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)
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sciek korytkowy prefabrykowany be

tonowy

podsypka piaskowa, gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 4-31,5, gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa, gr. bcm

tawa betonowa z oporem

(beton C12/15)

betonowa kostka brukowa , gr. 6cm
kolor jasnoszary
podsypka piaskowa, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 4—31,5, qr. 15cm|

betonowa kostka brukowa , gr. 8cm

istn. nawierzchnia jezdni

0,00

kolor jasnoszary
podsypka piaskowa, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 4—31,5, gr. 15cm

sciek przykraweznikowy z dwurzedowej
betonowe] kostki brukowej gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowd, gr. 5cm

kraweznik _betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskawa, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

Podtoze G1 o module sprezystosci >=100 MPa

opornik betonowy 15x25cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. S5cm

tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

Przekréj B-B

- Przekrdj przez zatoke

postojowa i chodnik w miejscu

2.27 L 2.75
2.00 , 0.50 2.50
0.25
Sciek Chodnik - droga dla pieszych w Zatoka
korytkowy miejscu $cieku Skrajnig zatoki postojowa
podchodnikowego
' '
: 0,01 2% |0.03 000 |
dowiqzanie do istn. terenu N |
0,23

o

Sciek korytkowy prefabrykowany betonowy

podsypka piaskowa, gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 4-31,5, gr. 10cm

sciek korytkowy prefabrykowany betonow

Sciek korytkowy prefabrykowany betonow

podsypka piaskowa, gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 4—31,5, gr. 10cm

Beton C16/20

betonowa kostka brukowa , gr. 8cm

Scieku podchodnikowego

istn. nawierzchnia jezdni

@pornik betonowy 15x25¢m

kolor jasnoszary
podsypka piaskowa, gr.

odsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm

Sem tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

Padbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stobilizowaneqo _mechanicznie 4—31,5, gr. 15cm

Podtoze G1 o module sprezystosci >=100 MPa
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