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1  Plan orientacyjny 1:10 000,

2  Plan sytuacyjny ze statq organizacjq ruchu, skala 1:500

Zataczniki:
1  Zestawienie oznakowania pionowego

Zestawienie oznakowania pionowego — droga powiatowa

2

3  Zestawienie konstrukcji wsporczych
4 Zestawienie poziome projektowane
5

Zestawienie UBR
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1. WPROWADZENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla oznakowania ul. Partyzantéw na odcinku
od skrzyzowania z ul. Kampinoskg do skrzyzowania z ul. Akacjowa wraz z oznakowaniem nowoprojektowanej
zatoki postojowej , Kiss and ride” w rejonie Szkoty Podstawowej nr 2 w tomiankach. Ponadto opracowanie
uwzglednia utworzenie na ul. Partyzantow strefy Tempo 30 wraz z dostosowaniem pozostatych skrzyzowan

w obszarze do funkcjonowania strefy Tempo 30.

Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania jest umowa nr WIR.7011.21.23.28.2023 z dn. 5.07.2023 r. zlecone przez Gmine
tomianki.

Materiaty wyjsciowe:
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1 Podktad do projektu sporzadzony na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z PODGIK,
2 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zmianami),

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymzarzadzaniem ( Dz. U. z 2017
r. poz. 784).

5 Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 2003r. poz. 1047 zpdziniejszymi
zmianami.

6 Wizja w terenie przeprowadzona w dniu 24.07.2023,

7 Opracowanie wielowariantowej koncepcji miejsca postoju pojazdow w formule Catuj i Jedz ( ang.
Kiss & Ride) obstugujacego Szkote Podstawowg Nr 2 w tomiankach — grudzien 2022.

8 Ustalenia z Zamawiajgcym oraz materiaty pomocnicze przekazanego przez niego.

9 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw WR-D-42-2, wydanie - 2020.12.01.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest stworzenie nowej organizacji ruchu na ul. Partyzantéw w tomiankach. Nowa
organizacja ma na celu poprawe bezpieczerstwa oraz uspokojenie ruchu na ul. Partyzantéw oraz na innych
ulicach w obszarze oddziatywania strefy Tempo 30. Ponadto celem projektu jest zapewnienie szczegdlnie
korzystnych warunkoéw dla ruchu pieszego ze wzgledu na wystepowanie sytuacji przywozenia dzieci do

szkoty samochodem.
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Cele szczegétowe:

e Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu dla niechronionych uczestnikdw ruchu drogowego na
ostatnim odcinku drogi do szkoty (lub ze szkoty) tj. z samochodu do wejscia do szkoty nr 2,

e Zapewnienie bezpiecznego miejsca zatrzymania pojazdu dla kierowcéw przywozgcych dzieci do
szkoty,

e Ograniczenie zjawiska kongestii w rejonie szkoty w godzinach porannych (7.30-8.00) tj. wzmozonego
zjawiska podwozenia dzieci do szkoty samochodami,

e Poprawienie bezpieczerdstwa ruchu i sytuacji ruchowej na ul. Partyzantéw w rejonie szkoty w
zakresie usprawnienia manewréw wtgczania sie do ruchu, manewrowania pojazdem, zastawiania
pasa ruchu, przedkonfliktowych zachowan uczestnikéw ruchu itp.,

e Usprawnienie poruszania sie komunikacji autobusowej w godzinach porannych,

e Poprawienie bezpieczenstwa ruchu i sytuacji ruchowej na ul. Partyzantow i innych ulicach w
obszarze w zakresie uspokojenia ruchu oraz obnizenia predkosci,

e Zadowolenie spotecznosci lokalnej i uzytkownikéw Szkoty Podstawowej nr 2,

Opracowanie stanowi materiat do pozyskiwania wymaganych opinii, zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
ruchem oraz zaopiniowania w zakresie geometrii drogi do projektu budowlanego. Ponadto niniejsza
dokumentacji bedzie stanowi¢ materiat dla wykonawcy robdt zwigzanych z ustawieniem oznakowania w

terenie.
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2. Stanistniejacy

2.1. Lokalizacja przedmiotowego obszaru

Ul. Partyzantow zlokalizowana jest w potudniowe] czesci miejscowosci tomianki (obszar Dgbrowa Lesna) w
Gminie tomianki, powiat warszawski-zachodni, wojewddztwo mazowieckie.

Ponizej przedstawiono zakres ulicy Partyzantéw oraz ulic przylegtych bedacy przedmiotem niniejszej
koncepcji:
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Rys. 0.1 Gtéwny zakres przedmiotowej projektu

Okoliczny obszar charakteryzuje sie zabudowa jednorodzinng, duzym zadrzewienie i lokalnym charakterem
ulic. Na obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Dabrowa Lesna Etap III”
— uchwata XX/178/2020.
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2.2. Istniejgca organizacja ruchu
Ulice objete opracowaniem:

» Ul Partyzantow — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna, - w zakresie odcinka ulicy o
dtugosci ok. 560m

Projekt dotyczy zmian organizacji ruchu na wlotach ponizszych ulic w zakresie zmian oznakowania
jako dostosowanie wlotéw do nowej organizacji ruchu:

» Ul Akacjowa —klasa L ,Lokalna”, kategoria gminna,

* Ul kyzwiarska — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,
* Ul. Wesota — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

» Ul Sportowa — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

» Ul Narciarska — klasa D ,,Dojazdowa”, kategoria gminna,

» Ul. Kampinoska — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,
» Ul. Kampinoska — klasa Z ,Zbiorcza”, kategoria powiatowa,
« Ul Swierkowa — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

» Ul Graniczna — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

» Ul Miocinska — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

» Ul Stoneczna - klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

« Ul Zywiczna — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

* Ul Pionieréw — klasa D ,Dojazdowa”, kategoria gminna,

Ulica Partyzantéow

Ulica Partyzantéw na przedmiotowym odcinku jest ulica o nawierzchni asfaltowej w kraweznikach.
Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6-7m.

Ulica Partyzantéw zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Kampinoska (droga powiatowa 2420W oraz 4136W).
Ulica powiatowa jest nadrzedna w stosunku do ul. Partyzantéw. Nastepnie droga biegnie w strone
wschodnig do skrzyzowania z ul. Wesotg i Sportowg. Po stronie potudniowej znajduje sie chodnik, natomiast
po stronie pétnocnej znajduje sie droga dla roweréw. Odcinek ulicy jest oswietlony. Na omawianym odcinku
znajduje sie przystanek komunikacji autobusowe;j.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Sportowg i Wesotg po stronie wschodniej ulicy znajduje sie chodnik z
betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,6-2,0m. chodnik czeSciowo jest odsuniety od jezdni a na czesci
dtugosci ul. Partyzantéw jest przysuniety do jezdni. Po stronie zachodniej ul. Partyzantéw przebiega
odsuniety od jezdni cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok 2,0m. Po stronie
zachodniej po obu stronach wlotu ul. tyzwiarskiej znajduje sie zatoka parkingowe z postojem prostopadtym.
Odcinek ulicy jest oswietlony.

Na odcinku od ul. tyzwiarskiej do ul. Mtocinskiej po stronie prawej znajduje sie chodnik odsuniety od jezdni,
natomiast postronnie lewej znajduje sie zatoka parkingowa z parkowaniem prostopadtym i dalej chodnik
oraz droga rowerowa lub cigg pieszo-rowerowy. Odcinek ulicy jest oswietlony.

Na odcinku od ul. Mtocinskiej do ul. Akacjowej po stronie prawej znajduje sie chodnik czesciowo przysuniety
a czesciowo odsuniety od jezdni, natomiast postronnie lewej znajduje sie cigg pieszo-rowerowy. Odcinek
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ulicy jest oswietlony. Na omawianym odcinku znajduje sie przystanek komunikacji autobusowe;j.
Projekt organizacji ruchu kornczy sie na skrzyzowaniu z ul. Akacjowa (droga gminna).

Ulica Partyzantow jest ulicg jednojezdniowg, dwupasowg, dwukierunkowga. Predkos¢ dopuszczalna to 40
km/h.

Ulica Partyzantéw od skrzyzowania z ul. Kampinoskg (powiatowa) jest nadrzedng w stosunku do pozostatych
ulic w obszarze opracowania.

Po ulicy Partyzantéw kursuje regularna komunikacja autobusowa realizowana przez Warszawski Transport
Publiczny — linie 110, 250 oraz L-7.

Ponizej fotografie stanu istniejgcego ul. Partyzantéw:

10
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Ponizej opisano stan istniejgcych wlotéw ulic poprzecznych ulic dochodzacych do ul. Partyzantéw:

WiIot ulicy Kampinoskiej (dr. powiatowa)

Ulica Kampinoska jest ulicg jednojezdniowg, dwupasowg, dwukierunkowga. Predko$¢ dopuszczalna to 90
km/h. Skrzyzowanie znajduje sie poza obszarem zabudowanym. Ulica kampinoska jest nadrzedng w
stosunku do ul. Partyzantéw i ul. Kampinoskiej (droga gmina).

Po ulicy Kampinoskiej kursuje regularna komunikacja autobusowa realizowana przez Warszawski Transport

11
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Publiczny. Nawierzchnia ul. Kampinoskiej jest wykonana z betonu asfaltowego.

Wilot ulicy Kampinoskiej (dr. gminna)

Ulica Kampinoska jest ulicg jednojezdniowa, dwupasowg, dwukierunkowga. Predkos$¢ dopuszczalna jak na
obszarze zabudowanym. Ulica Kampinoska jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantéw i ul. Kampinoskiej
(droga powiatowa). Ulica Kampinoska jest oswietlona. Nawierzchnia ul. Kampinoskiej jest wykonana z
betonowej kostki brukowe;.

WiIot ulicy Narciarskiej

Ulica Narciarska jest ulicg jednojezdniowg, dwupasowgq, dwukierunkows. Predkos¢ dopuszczalna wynosi 30
km/h (strefa Tempo 30). Ulica Narciarska jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantéw. Ulica Narciarska
jest oswietlona. Na ulicy brak jest chodnika. Nawierzchnia ul. Narciarskiej jest wykonana z betonowej kostki
brukowej.

WiIot ulicy Sportowe;j

Ulica Sportowa jest ulicg jednojezdniowg, dwupasowa, dwukierunkowg. Predkos¢ dopuszczalna wynosi 30
km/h (strefa Tempo 30). Ulica Sportowa jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantow. Ulica jest
oswietlona. Na ulicy brak jest chodnika. Nawierzchnia ul. Narciarskiej jest wykonana z betonowe] kostki
brukowej.

Wilot ulicy Wesotej

Ulica Wesota jest ulicg jednojezdniowa, dwupasowaq, dwukierunkowga. Predkos$¢ dopuszczalna wynosi 30
km/h (strefa Tempo 30). Ulica jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantow. Ulica jest oswietlona. Na ulicy
brak jest chodnika. Nawierzchnia jest wykonana z betonowej kostki brukowej.

WiIot ulicy tyzwiarskiej

Ulica tyzwiarska jest ulicg jednojezdniowg, dwupasowg, dwukierunkows. Predkosé dopuszczalna wynosi 30
km/h (strefa Tempo 30). Ulica jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantow. Ulica jest oswietlona. Na ulicy
jest chodnik odsuniety po stronie wschodniej. Nawierzchnia jest wykonana z betonowej kostki brukowe;.

WIot ulicy Mtocinskiej

Ulica Mtocinska jest ulicg jednojezdniowg, dwupasowg, dwukierunkowg. Predkos¢ dopuszczalna wynosi 30
km/h (strefa Tempo 30). Ulica jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantéw. Ulica jest oswietlona. Na ulicy
brak jest chodnika. Nawierzchnia jest wykonana z betonu asfaltowego.

WIloty ulicy Akacjowej

Ulica Akacjowa jest ulicg jednojezdniowa, dwupasowaq, dwukierunkowg. Predkos¢ dopuszczalna wynosi 50
km/h Ulica jest podrzedng w stosunku do ul. Partyzantéw. Ulica jest o$wietlona. Na ulicy po stronie
wschodniej wystepuje chodnik przysuniety do jezdni natomiast po stronie zachodniej poprowadzona jest
droga rowerowa. . Nawierzchnia jest wykonana z betonu asfaltowego. Po ulicy Akacjowej kursuje regularna
komunikacja autobusowa realizowana przez Warszawski Transport Publiczny — linie 110, 250 oraz L-7.

12
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2.3. Charakterystyka ruchu

Podczas wizji w terenie zaobserwowano zdecydowanie najwiecej pojazdéw osobowych, sporadycznie takze
samochodéw dostawczych oraz autobusy komunikacji miejskiej. Nie zaobserwowano ruchu pojazdéw
ciezarowych. Zdarzali sie takze pojedynczy rowerzyscie. Ruch pojazdéw osobowych zwiekszat sie podczas
szczytu porannego w okolicach godziny 8 rano kiedy najwiecej rodzicow odwozi dzieci do szkoty — sytuacja
opisana szczegétowo w opracowaniu [7].

Zaobserwowano takze, ze podczas miedyszczytu, kiedy ruch pojazdéw maleje do kilku na minute, na odcinku
od ul. akacjowej do okolic Szkoty, wzrasta predkos¢ pojazdéw na wspomnianym odcinku. Ruch pojazdéw z
ul. Partyzantéw rozktada sie gtdwnie na wloty ul. Akacjowe;.

Na pozostatych ulicach klasy D wchodzgcych w zakres opracowania panuje bardzo mate natezenie ruchu.
Zaobserwowano praktycznie tylko pojazdy osobowe oraz sporadyczne auta dostawcze. Na tych ulicach
panuje ruch docelowy zwigzanych z dojazdem do posesji lub obiektéw oswiatowych (w godzinach
porannych).

3. Geometria projektowanej zatoki postojowej Kiss&Ride wraz z przebudowa
chodnika — skrécony opis techniczny

Parametry projektowanej zatoki postojowej:
e Klasa techniczna drogi ul. Partyzantéw: ,,D — dojazdowa”,
e Kategoria drogi: gminna,
*  Predkos¢ dopuszczalna zgodnie z projektem: V=30km/h,
e Szeroko$¢ jezdni ul. Partyzantéw w kraweznikach: 6,4m,
e Szeroko$¢ projektowanej zatoki postojowej—2,5m,
e Szeroko$¢ proj. chodnika (netto) przy zatoce postojowej—1,8m.,
e Skrajnie chodnika i zatoki stykajg sie,
¢ Odwodnienie drogi zachowano analogicznie jak w stanie istniejgcym — w istn. grunt.

W ramach koncepcji przewiduje sie budowe zatoki postojowej oraz przebudowe chodnika polegajaca na:
e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika,
e Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj, elementéw infrastruktury,
e Odpowiednie zabezpieczenie elementéw istniejgcej infrastruktury
¢ Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM, gr. 15cm,
e Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
e Wykonanie fawy z oporem betonowym,
¢ Woykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej,
¢ Woykonanie Scieku korytkowego z elementéw prefabrykowanych,
¢ Wykonanie $Scieku podchodnikowego korytkowego,
¢ Umocnienie wylotu Scieku korytkowego,
e Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm,
e Utozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm,
e Utozenie opornika betonowego 15x25cm,
e Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu , cegietka”, koloru
jasnoszarego, gr.8cm,
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¢ Woykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , typ , cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 6 cm,
¢ Montaz znakéw drogowych i wykonanie oznakowania poziomego.
e Uprzatniecie terenu budowy.

4. Projektowana organizacja ruchu

4.1. Oznakowanie ulicy Partyzantow

Zgodnie z wytycznymi i ustaleniami na ul. partyzantéw zadecydowano aby wprowadzi¢ strefe ruchu
uspokojonego Tempo 30, w ktorej predkos$é pojazdéw ograniczona jest do 30 km/h, nie trzeba
oznakowywac¢ urzgdzen uspokajajacych ruch umozliwiajacych przejazd z wspomniang predkoscig raz
wprowadza sie fizyczne elementy uspokojenia ruchu.

Odcinek: Kampinoska — Wesota

Od strony skrzyzowania zaprojektowano brame wjazdowg do strefy Tempo 30 w postaci pary progéw
spowalniajgcych wykonanych z betonowe]j kostki brukowe]j koloru czerwonego o szerokosci ok. 1,8m i
rozstawie 1,4m z elementami PEO na catej szerokosci jezdni. Progi zlokalizowano uwzgledniajgc minimalng
odlegto$¢ od przejscia dla pieszych wynoszacg 10m oraz uwarunkowania wynikajgce z zalecen ZTM
Warszawa. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma juz wymogu minimalnej odlegtosci od
skrzyzowania.

Bramy wjazdowe w obszary ruchu uspokojonego powinny stanowi¢ jednoznaczny, wizualny sygnat dla
kierowcdédw o koniecznosci zmniejszenia predkosci jazdy i zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Podstawowg
cecha konstrukcyjng bram wjazdowych jest dostrzegalnos¢. Ich forma i materiat moze by¢ praktycznie
dowolne.

Bramy wjazdowe muszg przede wszystkim oddziatywaé w taki sposéb, aby kierowcy mieli swiadomosé
zmiany charakteru otoczenia drogi. Ponadto powinna to by¢ dla kierowcow informacja o mozliwosci
wystgpienia dodatkowych srodkéw uspokojenia ruchu. Prawidtowo wykonana brama powinna wymuszac
intuicyjne obnizenie predkosci jazdy i zachowanie szczegdlnej ostroznosci w dalszej strefie ruchu
uspokojonego.

Nastepnie wyznaczono przystanek linig P-17 o prawidtowej dtugosci.
Po ok. 70m powtdrzono urzadzenie uspokojenia ruchu.
Na skrzyzowaniu z ul. Narciarska usunieto oznakowanie B-44 i B-43.

Na przedmiotowym odcinku ul. Partyzantow zlokalizowana jest po stronie lewej asfaltowa droga rowerowa.
W zwigzku z brakiem kontynuacji DDR, skrécong ja do ostatniego zjazdu przed skrzyzowaniem i odpowiednio
oznakowano.

Na przedmiotowym odcinku uzupetniono i uporzgdkowano oznakowanie pionowe i poziome.

Na wlocie ul. Kampinoskiej (droga gminna) zmieniono kierunkowos$¢ z dwukierunkowego ruchu na
jednokierunkowy w strone ulicy gminnej. Taka zmiana w zdecydowany sposéb podniesie poziom
bezpieczenstwa na skrzyzowaniu. W stanie istniejgcym brakuje wzajemnej widocznosci pojazdu
wyjezdzajgcego z wlotu ul. Kampinoskiej oraz pojazdu nadjezdzajgcego drogg powiatowg od strony
ul. Trenéw i chcacego skreci¢ w ul. Partyzantédw lub pod ostrym katem w ul. Kampinoska. Projektowana
zmiana zapewni dobrg widocznos$¢ pojazdéw wjezdzajacych w ul. Kampinoska.
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Odcinek: Wesota - tyzwiarska

Na skrzyzowaniu z ul. Wesotg i Sportowa uzupetniono oznakowanie poziome i dopasowano oznakowanie
pionowe.

Dodatkowo zaprojektowano paliki drewniane jako element chronigcy istniejacy trawnik przed nielegalnym
parkowaniem i niszczeniem zieleni.

Na dalszym odcinku zaprojektowano zatoke postojowg Kiss&Ride. Projekt budowlano-wykonawczy zatoki
postojowej stanowi odrebne opracowanie.

Zatoke oznakowano znakami pionowymi B-35 wraz z tabliczkg zaprojektowana indywidulanie dla tego typu
parkingu (opisano szczegétowo w opracowaniu [7]). Oznakowanie poziome zaprojektowano jako znak P-19
oraz dedykowane piktogramy. Catos$¢ stanowi jednoznaczne i intuicyjne oznakowanie dedykowane dla
konkretnej grupy uzytkownikéw — kierowcow (rodzicéw) odwozgcych dzieci do szkoty.

Podobne oznakowanie od lipca br. funkcjonuje w tomiankach przy szkole nr 3 na ul. Staszica w tomiankach:

Zatoka postojowa jest w stanie pomiescié¢ 5 miejsc réwnolegtych o dtugosci 6m. kazde.

W zatoce parkingowej z parkowaniem prostopadtym po stronie lewej jezdni naprzeciwko wejscia do
szkoty zaprojektowano separatory U-25b, ktére ograniczajg dojazd kotami samochodu do kraweznika.
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Przed przejsciem dla pieszych po stronie wschodniej zaprojektowano podniesienie nawierzchni
chodnika wraz z kraweznikiem do wys. 6 cm powyzej poziomu jezdni.

Od strony zatoki parkingowej przed przejsciem wytgczono z funkcjonowania cze$é miejsc postojowych
ze wzgledu na zbyt bliskie ich usytuowanie w stosunku do przejScia co ograniczatoby wzajemng
widoczno$¢ pieszy- pojazd. Wytgczenie zaprojektowano w postaci zielerica, na ktérym zarzadca drogi
wykona nasadzenia, ktére nie bedg ograniczaty widocznosci pieszych oczekujgcych na przejscie.

Dodatkowo dodano jedno miejsce dla oséb z niepetnosprawnoscig. W celu zapewnienia dotarcia do
przejscia dla pieszych dla osoby na wodzku inwalidzkim zaprojektowano przy krawezniku najazd
kraweznikowy gumowy o wysokosci 10 cm.

Miejsce wytaczone z parkowania wydzielono dodatkowo ogrodzeniem segmentowym U-12a co
skutecznie uniemozliwi wjazd pojazdem ale takie uniemozliwi przejscie ,na skroty”
niesubordynowanym pieszym. Wysokos¢ 0.8m zapewni wystarczajgcg widocznos¢ pieszych w obrebie
przejscia.

Na wlocie ul. tyzwiarskiej dodano przejscie dla pieszych oraz zlikwidowano przejazd rowerowy.
Likwidacja przejazdu wynika z uwarunkowan mocno ograniczonej widocznosci nadjezdzajgcego roweru
od strony zachodniej od strony stromego zjazdu. Dodatkowo dodano oznakowanie pionowe informujace
o koncu drogi rowerowej na dtugosci przekroczenia ulicy i koniecznosci przeprowadzenia roweru. Z
perspektywy rowerzysty moze byc to rozwigzanie ucigzliwe, jednak wystepuje ono tylko na dtugosci ok.
6m i bedzie dotyczy¢ w sumie niewielkiej liczby rowerzystéw gdyz podczas wizji w terenie nie
zaobserwowano duzego natezenia ruchu rowerowego. Natomiast to rozwigzanie przyniesie wymierne
korzycie w zakresie BRD.

Dodatkowo po ustaleniach z Zarzagdcg Ruchu w celu zwrdcenia uwagi rowerzysty na mozliwie
zaskakujaca sytuacje i wzmozenie uwagi zastosowano na dojezdzie do skrzyzowania wibro linie tzw.
Tarke zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

Y =
TL L H 1

o4
t 2 " :

Kiedy stosowaé: W przypadku przebudowy lub czasowej organizacji ruchu.
Wymiary: a=020m

b=060m

c=020m

d=0,02m

e=033m

f=001m

g=001m

h=0,04m
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Na przedmiotowym odcinku uzupetniono i uporzgdkowano oznakowanie pionowe i poziome.

Odcinek: tyzwiarska - Mtocinska

W obrebie zatoki postojowej zastosowano podobne rozwigzania jak po przeciwlegtej stronie
skrzyzowania.

Dodatkowo za wlotem skrzyzowania zaprojektowano spowolnienie ruchu, ktére jest waznym
elementem fizycznym ograniczajgcym predkosé pojazdéw nadjezdzajacych od strony ul. Akacjowej na
newralgiczne przejscie dla pieszych.

Progi zwalniajgce powtérzono po ok. 50m.

Na przedmiotowym odcinku oraz na wlocie ul. Mtfocinskiej uporzgdkowano i dopasowano oznakowanie
do nowej organizacji ruchu.

Odcinek: Mtocinska - Akacjowa

Za wlotem ul. Mtocinskiej zaprojektowano poprawne oznakowanie przystankéw autobusowych.

Na wysokosci dziatki nr 398/1 zaprojektowano brame wjazdowsg do strefy Tempo 30 od ul. Akacjowej
(analogia do sytuacji na skrzyzowaniu z ul. Kampinoskg). Progi zwalniajace odsunieto bardziej od
skrzyzowania ze wzgledu na konieczno$¢ dopasowania rozwigzan do istniejgcego wlotu drogi rowerowe;j
oraz ze wzgledu na konieczno$é wyprostowania sie autobusu przegubowego po skrecie z ul. Akacjowe;j
w ul. Partyzantow.

W obrebie wlotu drogi rowerowej dostosowano linie segregacyjng umozliwiajgc wtgczenie sie do ruchu.
Ponadto zaprojektowano segregacje ruchu na DDR (linia ciggta) oraz zaprojektowano znak STOP ze
wzgledu na ograniczong widocznos$¢é witgczajgcych sie rowerzystow w ul. Partyzantow. Powyzsze zabiegi
maja na celu podniesienie poziomy bezpieczeristwa w tym miejscu poprzez polepszenie widocznosci,
poprawienie kata najazdu oraz ograniczenia mozliwosci zderzeni sie rowerzystéw.

4.2. Dodatkowe prace uzupetniajace do organizacji ruchu

W ramach niniejszego projektu statej organizacji ruchu zachodzi konieczno$¢ miejscowego
dostosowania istniejgcej infrastruktury drogowej do zmienionej organizacji ruchu:

e Dostosowanie szerokosci 3,0m przy dojedzie do przejazdu rowerowego przez wilot ul.
Narciarskie;j:

o Nawierzchnia utwardzona DDR,
o Obramowanie obrzezem chodnikowym.

¢ Dostosowanie szerokosci 3,0m przy dojedzie do przejazdu rowerowego przez wilot ul.
Narciarskiej:

o Nawierzchnia utwardzona DDR,
o Obramowanie obrzezem chodnikowym.

e Proj. wyniesienie powierzchni chodnika na wysokos¢ 6-10 cm w obrebie skrzyzowania z ul.

17



,Projekt i budowa zatoki postojowej w formule
,Kiss & Ride” w ciggu ul. Partyzantdw w rejonie Szkoty Podstawowej nr 2
w tomiankach”-zad 2023/30

tyzwiarska:

o Remont (podniesienie) nawierzchni chodnika z wykorzystaniem istn. nawierzchni z
kostki betonowej,

o Odpowiednie wyniesienie kraweznika betonowego,
¢ Odbrukowanie wytgczonej czesci miejsc postojowych przy skrzyzowaniu z ul. tyzwiarska:
o Rozebranie istn nawierzchni,
o Wykonanie obramowania z kraweznika betonowego na fawie,
o Zatozenie zielerica — roslinnos¢ nie moze ogranicza¢ widocznosci pieszego.

Wykonanie progéw zwalniajgcych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o
konstrukgji:

o Betonowa Kostka Brukowa — kolor czerwony gr. 8cm,

o Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

o Podbudowa z KtSM 0-16 — gr. 0-6cm

o Podbudowa —istn podbudowa jezdni po sfrezowaniu 7cm.
o Przekrdj podtuzny progu zrealizowac¢ zgodnie z [3]

e W wybranych miejscach zaprojektowano drewniane stupki ograniczajgce mozliwos¢ wjazdu na
tereny nieutwardzone

Powyzsze prace dodatkowe beda do zrealizowania przez Zarzadce drogi w ramach prac remontowo-
utrzymaniowych pasa drogowego.

4.3. Docelowy zakres strefy Tempo 30

Ze wzgledu na witaczenie ul. Partyzantéw do strefy Tempo 30 zmienia sie zakres docelowy istniejgcej strefy.
Ponizej przedstawiono docelowy schemat:
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4.4. Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢ warunki techniczne dla
oznakowania, zawarte w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Sposéb umieszczania znakéw:

Odlegtos$¢ znakéw od krawedzi jezdni 0,5 m —2,0 m.
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Wysokos$¢ umieszczenia dolnej krawedzi projektowanej tablicy znaku drogowego na chodniku lub ciggu
pieszo-rowerowym (lub bezposrednio przy jego krawedzi) powinna uwzglednia¢ ruch pieszych i
rowerowy i nie moze stanowi¢ dla nich przeszkody. Zgodnie z minimalnymi parametrami skrajni
chodnika i drogi rowerowej przyjeto minimalng wysokos¢ dolnej krawedzi znaku drogowego na
wysokosci 2,50m. Wysokos$¢ umieszczania znakdw drogowych na chodniku i ciggu pieszo-rowerowym
przedstawiono na ponizszym rysunku:

A Q

O

min.2,5

—>
min.2,5

J) kategorii A, B,C,D,F,G k) dwéch na jednym stupku na ulicach

Nie przewiduje sie montazu znakéw na wysiegnikach.

Znaki umieszczac¢ wzgledem osi jezdni z odchyleniem rzedu 5°.

5-10"

-7 ""-———f 5 7
e

a) naodcinku prostym b) na luku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo
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Nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy wielkosci ,,mate”.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nalezy stosowac znaki z grupy ,,$Srednie”.

Do wykonania lic wszystkich znakéw nalezy zastosowaé folie odblaskowg typul. Znaki
pionowe nalezy montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nalezy wymieni¢ istniejgce oznakowanie pionowe na nowe.
W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nalezy odnowic istniejgce oznakowanie poziome.

Zardowno oznakowanie odnowione jak i nowoprojektowane wykona¢ w technologii oznakowania
grubowarstwowego.

Na pozostatym obszarze opracowania stosowac oznakowanie cienkowarstwowe.

Nalezy powiadomi¢ Dziat Organizacji Przewozéw ZTM na minimum 7 dni roboczych przed planowanym
wprowadzeniem statej organizacji ruchu na adres: remonty@ztm.waw.pl

Wszelkie koszty zwigzane z wdrozeniem nowego oznakowania ponosi Inwestor — Gmina tomianki.

Stata organizacje ruchu planuje sie wdrozy¢ do dnia 30.08.2024.

Podpis projektanta
mgr lnf. ander Sagan
(\ -
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CZESC 111: RYSUNKI

Rys nr 1 — Plan orientacyjny
Rys nr 2 — Plan sytuacyjny — projekt organizacji ruchu
Rys nr 3 — Plan sytuacyjny — projekt budowlany

Rys nr 4 — Przekroje normalne — projekt budowlany
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Zataczniki
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