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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogodlne zostaty
okreslone w ST 00

1.6 Kody CPV

Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,

pozostale Kategoria robot — 45453000 — 7 Roboty remontowe i

renowacyjne

2. MATERIALY

Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00
farba gruntujaca — akrylowa np. Ceresit CT 16 lub réwnowazna, pod tynki mineralne:
baza — wodna dyspersja Sywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi
gestos$é — ok.1,5 kg/dm?
temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
czas schnigcia — ok. 3 godz
powtoka malarska — farba silikonowa, np. Ceresit CT 48 lub roéwnowazna,
hydrofobowa, paroprzepuszczalna:



reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

zabezpieczona formuta Bio Protect

posiadajaca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie >5000 cykli wg PN-C-81913
odczyn pH —ok. 9

polysk — G3 wg PN-EN 1062-1

opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1

przenikanie pary wodnej V1 > 350 [g/(m?*d] wg Pn-EN 1062-1

farba olejna

Materialy stosowane do wykonania rob6dt malarskich powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby emulsyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN- C-81914:2002

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

* odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdot malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

« srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

» srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

* kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.



Wszystkie ww. materialy musza mi¢¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.

3. Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania rob6t malarskich

3. SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle i waiki,

» mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

* agregaty malarskie ze sprezarkami,

* drabiny 1 rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materialdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 $srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Wszystkie elementy wystepujace na elewacji - skrzynki, balustrady, porecze, itp. nalezy
pomalowaé. Podloze nalezy odpowiednio przygotowaé - oczy$ci¢ powierzchni¢ do stopnia
wymaganego przez stosowang do malowania farbe¢ 1 odthusci¢; stopnie czystos$ci powierzchni
okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie



farbami wodoodpornymi, nie ulegajacymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np.
farby chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkidowym lub ftalowym; naklada si¢ je pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w
dwoch warstwach o lacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m?
wierzchniego pokrycia farba lub emalig nalezy dokona¢ niezwlocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dlugotrwate oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 9007 lub
zblizonym.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5. 5.2.3.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ odpowiednio
dobranym ptynem gruntujagcym

Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegbdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.2 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,



— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: —

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie wezesniej niz po 14

dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci

powietrza mniejszej od 65%. 6.3.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Informacje og6lne zostaty okreslone w ST 00

7.2 Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

8.2 Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.3 Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jesli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.



8.4 Odbiodr robot malarskich

8.4.1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.4.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.4.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.4.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podtoza.

8.4.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialdow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu
robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
wykonanego 1 odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

» zabezpieczenie podiog i elementow nie przeznaczonych do malowania,

* przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdw i innych materiatow,

* przygotowanie podtozy,

* proby koloréw,

* demontaz przed robotami malarskimi 1 montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych 1
drzwiowych,

* wykonanie prac malarskich,

» usuniecie wad i1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,



* 0oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

* likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujg¢te sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci do 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa na schodach ,balkonach itp.,
porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosc¢.

slupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujacy obcigzenia na
konstrukcje .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem 1 ST.

2. MATERIALY

- Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajagca wymagania okreslone w PN—
82/S-10052 p. 2.1.1.

- Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M 10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS.

Nakretki musza by¢ zabezpieczone ,,kapturkami” z PCV wypelnionego smarem.

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania balustrady powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porgcze, elementy wypetnienia, taczniki, zaslepki ,
powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie cigcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do
cigcia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarka albo stosowa¢ inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potaczenia spawane stalowych elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-82/S—10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-88/M—69433.

Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sa kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajac szczegdlng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ istniejagcych plyt schodowych. Dla zniwelowania lokalnych nierdwno$ci oraz
uszczelnienia styku slupkow z nawierzchnig nalezy w razie konieczno$¢ pod podstawami
stupkow wykonac¢ polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm.

Barierki nalezy dopasowac do istniejgcych biegow schodowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew
wklejanych, montaz segmentow balustrad oraz odbior wszystkich elementow wraz
z odbiorem powloki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow odbiorow wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robot
koncowych.



Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za
zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji; przygotowanie otworow 1 montaz kotew wklejanych; wykonanie
podlewek pod stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu
robo6t; usuniecie zbednych materiatoéw i odpadow poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S—10052 p. 2.1.1.

Polska Norma - Potaczenia spawane PN-82/S—10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M—69433.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI RENOWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t renowacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt objetych projektem.

Do zakresu prac dopuszcza si¢ materialy inne niz podano lecz o parametrach nie gorszych niz
zakladane w dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majagcymi na celu wykonanie robot
renowacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Sto-Fungal
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci
mchow, porostow, glondw, bakterii 1 grzybow plesniowych.

2.2. StoPrim Grundex

Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne. Jako powloka gruntujaca na no$ne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy
stare, osypujace si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podloza, bardzo dobra wiasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnos$ci, zawarto$cig zwigzkéw aromatycznych.

2.3 Sto Murisol VS

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA 1 inne tynki podkladowe. Zaprawa tynkarska posiada
wysoka zdolno$¢ dyfuzj oraz wysoka przyczepno$¢ do podioza Specjalnie przygotowana
zaprawa pod katem systemu tynkow renowacyjnych WTA.

StoMurisol VS jest odporna na dziatanie szkodliwych zwiazkow soli. Jako mostek szczepny na
wszystkich chtonnych, mineralnych podtozach, rowniez jako obrzutka pod tynki podktadowe.
Podstawowe sktadniki :Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki Parametry
materiatu :



Wytrzymalo$¢ na $ciskanie WTA - > 6 MPa
Gleboko$¢ przenikania wody h po 1 godz. WTA - > 5 mm
Gleboko$¢ przenikania wody h po 24 godz. WTA - cala warstwa

2.4 Sto Murisol GP
Szerokoporowa, magazynujaca i wyroOwnawcza zaprawa tynkarska w systemie tynkow
renowacyjnych wg WTA.
StoMurisol GP jest wysokoporowatym podktadowym, tynkiem renowacyjnym stosowanym na
zawilgocone 1 zawierajace szkodliwe zwigzki soli $ciany, szczegdlnie przy ich wyzszym
stezeniu oraz przy duzych grubosciach tynku (np. >4cm). Zalecany gléwnie w ochronie
architektury zabytkowej, a takze przy wewng¢trznych izolacjach §cian piwnicznych jako tynk
podktadowy zapobiegajacy powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol GP wchodzi w
sktad systemu tynkéw renowacyjnych i stanowi podkiad pod nastgpne warstwy tynkoéw
StoMurisol SP fein, StoMurisol SP weill lub StoMurisol SP StoMurisol GP nie moze by¢
mieszany 1 stosowany razem z gipsem.
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, weglan wapnia, dodatki

Parametry materiatu :

Gestos¢ objetosciowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Ggestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Zawarto$¢ porow w stwardnialej zaprawie WTA - 45 %

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa

Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - 1,4 kg/m?2

Glebokos¢ wsigkania wody h WTA - > 5 mm

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p - 12

2.5 Sto Murisol SP

Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna zwytycznymi Instrukcji
WTA.

StoMurisol SP fein jest hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym na zawilgocone 1
zawierajagce szkodliwe zwiazki soli $ciany. Zalecany gléwnie w ochronie architektury
zabytkowej, a takze przy wewngetrznych izolacjach $cian piwnicznych jako tynk podktadowy
zapobiegajacy powstawaniu kondensacji pary wodnej.

StoMurisol SP fein nie moze by¢ mieszany 1 stosowany razem z gipsem.

Podstawowe skladniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy,
weglan wapnia, weglan glinu, wypelniacze nieorganiczne, dodatki

Parametry materiatu:

Ggesto$¢ stwardnialej zaprawy (28 dni) WTA - 1,2-1,4 g/cm3
Zawarto$¢ porow w stwardnialej zaprawie WTA - 47 %
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa

Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - <1,0 kg/m2
Glebokos¢ wsigkania wody h WTA - 3,0 mm



Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p WTA - 10
2.6 StoPrim Silikat
Wodna, silikatowa powtoka gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnos$¢ regulujaca chtonnosé
podioza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powtoka gruntujaca pod powtoki silikatowe, na podtoza
mineralne mocno chionne lub o nier6wnomiernej chtonnosci, na no$ne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢ podtozy.

Podstawowe sktadniki : Szklto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty,
glikoeter,

Parametry materialu

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/em3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

2.7 Sto Sil In

Wewngtrzna farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci, doskonatej
przyczepnos¢, zdolnosci przenoszenia naprezen, nie zawierajaca srodkow konserwujacych.
Szczegolnie nadaje si¢ do obiektéw zabytkowych.

Podstawowe sktadniki Szkto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, weglan wapnia, biel
tytanowa, wypelniacze silikatowe, woda, dodatki

Parametry materiatu

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,5 g/em3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 58 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 11-12

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej u DIN EN ISO 7783-2 > 400

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 <500

Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2)

Grubos¢ powtoki DIN EN 1062-1 - 100-120 pm

Stopien bieli CIE 77 %

Potysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)

Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 — 2

2.8 Woda

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.



2.9 Inne
Inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej, odpowiadajace wymaganiom
ustawy O wyrobach budowlanych, o parametrach i wlasciwo$ciach nie gorszych od poddanych
powyzej.

3 SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykle
narzgdzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania
natryskowego.

4 TRANSPORT

4.1. Materialy firmy Sto-ispo sa konfekcjonowane i1 dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscia
dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy
dowozi¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢
przewozenia 1 przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie podloza

5.1.1. Skucie starych tynkow

Zawilgocone 1 zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80
cm okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapelnione zaprawg na glebokos¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je
wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia, thuste plamy czy
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podtoza — Sto Fungal



Usunigcie skazen biologicznych (mchow, glondw, porostow, bakterii, grzybow plesniowych)
mechanicznie np. szczotkg druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchni¢ preparatu Sto
Fungal w ilosci od 0,1-0,5 dm?*/m?. Po 24 godzinach mozna przystapi¢ do dalszych prac
renowacyjnych.

5.1.3  StoPrim Grundex

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrdobki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzgdzeniem airless.

Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotno$ci).Koniecznie
zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

5.2.Prace tynkarskie

5.2.1 - STO MURISOL VS WTA - wstepna obrzutka, stanowigca pomost dla utatwienia
przyczepno$ci nastgpnych warstw; naktadana w grubosci ok, 0,5cm w sposob
brodawkowy, tak by powierzchnia muru byta przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2.
Zaprawa moze by¢ mieszana recznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Nalezy ja
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem. Nastepna warstwa naktadana po okoto 24h

5.2.2 - STO MURISOL GP WTA - warstwa wyrdwnujaca zakladana przy wigkszych
grubos$ciach tynku i duzym stopniu zasolenia. Zaktadany w grubo$ci min. 1¢m, max. 2cm
w jednej warstwie. Bardzo wazny jest sposob mieszania, aby uzyska¢ odpowiednio
wysoka porowatos¢. Mozna uzy¢ maszyny typu air-mix, betoniarki o wymuszonym
mieszaniu, tynkownice z rurg air-mix, lub mieszadla - koncowki do wiertarki, przy
zwyklych tynkownicach konieczne jest uzycie mieszarki koficowej. Zwykle betoniarki
nie nadajg si¢. Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwe dobrze uszorstnic.
Zuzycie ok. 10kg/m2 na kazdy 1cm; czas sezonowania Imm - 1 dzien (!).

5.2.4 - STO MURISOL SP WTA - hydrofobowy tynk renowacyjny, najwazniejszy tynk
systemu; wskazowki jak wyzej. Zakladany min. 2cm, chyba, ze jest w polaczeniu z
tynkiem gruntujacym wowczas cala grubos$¢ tego tynku moze by¢ obnizona do 1,5cm.
Najlepiej zaktada¢ w dwdch warstwach - nie mniej niz 1ecm kazda. (ok. 10kg/m2 na 1cm).

5.2.5 Dzialania dodatkowe
- wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szlichty itp. musza mie¢ co najmniej tak
dobrg paroprzepuszczlano$¢ (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; musza byc¢ tez
hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 \h)



- miejsce styku z gruntem musi by¢ odrgbnie opracowane, tak aby ograniczy¢ penetracje
wilgoci z gruntu — w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych
powinno wykonac¢ si¢ podciecie tynku, w ktore nalezy wprowadzic warstwe izolacyjna;

- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a nast¢pnie tynkow WTA — tynki powinny by¢
zaktadane juz pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno si¢ wylozy¢ izolacje
pionowa az do min. 10cm nad poziom gruntu

5.3.Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowal preparatem Sto Prim Silicat jednokrotnie.
Miejsca uzupetnien tynkow nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach sptuka¢ woda.

5.4.Malowanie tynkow

Farba krzemianowa Sil In moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne calo$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej Sil In s materiaty naturalne mozliwe sg niewielkie
roznice intensywnosci koloréw. Dlatego materialy pochodzace z réznych partii (rézne charge)
nalezy wymiesza¢ lub stosowa¢ na oddzielnych powierzchniach.

Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w iloSci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilo$ci max 5%,nanoszona po ok.
8 godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna,
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatdéw do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy
zwroci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek 1 preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.



6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany

w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w

szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku, laczna grubosé tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0
cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny roboét (przedmiarem
robdt). Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczys$ci¢ 1 umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwalo$ci

tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie

wykonac¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow.

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.



8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugos$ci kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych

kategoria |odchylenie pow.| Odchylenie powierzchni i krawedzi od| Odchylenie
tynku tynku od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny 1 pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
odchylenie krawedzi dokumentacji proj.
od linii prostej
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
II < 4mm na dhugoscil < 3mm na dlugosci | < 4mm na dlugosci | < 4mm na dtugosci
faty kontrolnej 2m | Im Im 1 < 10mm Im
na dtugosci
sciany
I <3mmiw liczbie < 2mm na Im 1<3mm nadlugosci |<3mm na dlugosci
3 na dlugosci laty|ogotem Im Im
kontrolnej 2m <4mm w 1 ogolem < 6mm na
pomieszczeniach do| powierzchni §ciany
3,5 m wysokosci oraz
< 6mm A
pomieszczeniach
wyzszych
v <2mmiw liczbie <|< 1,5mm na Im i <2mm nadlugosci |<2mm na dlugosci
Ivf 2 na dlugosci laty |ogotem Im Im
IVw kontrolnej 2m <3mmw 1 ogétem < 3mm na
pomieszczeniach do| powierzchni $ciany
3,5 m wysokosci oraz,
< 4mm A
pomieszczeniach
wyzszych

PowyzZsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:




- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp., -
trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.
8.3.3. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien

zawierac:

ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- - stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m? wykonania tynkéw na
$cianach 1 kazdy metr biezacy oS$ciezy, opasek i profili ciaggnionych wedtug ceny wykonania

zaoferowanej przez Wykonawce 1 przyjetych przez Zamawiajacego wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszacymi i pomocniczymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)

PN-EN
12:2002

1015-

Metody badan zapraw do murdéw. Czgs¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czeg$¢ 1: sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do murow

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKLADZINA PCV

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem wyktadzin PCV typu Tarkett lub inne o parametrach nie gorszych lub
rownowaznych , wraz z technologia uktadania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza, czyszczenie i
odkurzanie, impregnacja powierzchni.

14 OKkreslenie podstawowe

- wyktadzina PCV typu TARKETT
- masy klejowe

2. Materialy
Proponuje si¢ zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu, typu TARKETT CENTRA 43
lub rownowaznych.
Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.
Wyktadzina homogeniczna PCV typu Tarkett Centra 43 lub rownowazna: Specyfikacja
techniczna:

- grubo$¢ catkowita : 2mm - waga catkowita : 3000g/m?

- ochrona powierzchni — PUR Reinforced - przestrzenne, bezkierunkowe

WZory

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1: Basl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : <2kV

- odpornos¢ barwy na $wiatlo wg EN ISO 105-B02 : >6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢

- odporno$¢ na rozwoj bakterii 1 grzybow wg DIN EN ISO 846-/C : nie sprzyja

rozwojowi bakterii
- kolory : 18 kolorow



3. Sprzet

Do cigcia materiatow posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt
materiatu. Sprzet stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows.
Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzgtu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. Transport

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie
fadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym
na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych 1 opadow atmosferycznych. Materiat izolowac
od podltoza sktadajac je np. na podestach.

5. Wykonanie robot

Wykladzina typu TARKETT

Podloze pod wyktadzing powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatos$ci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podkladach cementowych, zaleca si¢
stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaklada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%.
Dobre bgda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sa rowne, posiadajg mocng strukture, sg
pozbawione rys oraz peknig¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykladzin zgodnie z fachowymi regulami powinien odbywac¢
si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi
nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV typu TARKETT powinien by¢
stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Wokot $cian pomieszczenia wykonaé listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢
wywiniecia na §ciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé si¢ ze szczegdtowa instrukcja
montazu wyktadzin Tarkett znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.

6. Kontrola jakoSci robot

Za jako$¢ materialow odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.
Przed przystapieniem do robdt wykona¢ badanie wilgotnosci podloza. Nalezy zbada¢ twardo$¢
posadzki betonowej jak réwniez jej wyrownanie na dlugosci 2,5m mierzonej tata, gdzie
nier6wno$ci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu



gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jako$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania
wymiarow.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest 1m? ukladanej powierzchni. Do platnosci przyjmuje sie iloéé m?
wykonanej i odebranej podtogi.

8. Odbior robot
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i
miejsce. Podstawa odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza si¢ protokdt powykonawcezy, ktory zawiera szczegdlowy obmiar robot.
W przypadku wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem
terminu ich wykonania.



