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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Zestawienie podstawowych materiatow .

. Czes$¢ rysunkowa

a) plan trasy przebudowy oswietlenia terenu 1:500
b) schemat ideowy zasilania
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Podstawa opracowania




Zlecenie inwestora Gminy Jarostaw

Inwentaryzacja istniejgcej linii kablowej o$wietlenia n/n , wizja lokalna

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500

Wytyczne przylgczenia instalacji elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A
Norma PN-76/E-05125 , PN-93/E-90400 , PN-IEC 60364 i PBUE.

arLONE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istn. linii kablowej oswietlenia
zewnetrznego kolidujgcej z budowg przedszkola w miejscowosci Sobiecin dz. nr 195/1, 197/5i 290/1
37-500 Jarostaw

I, Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje demontaz istn. odcinka linii kablowej oswietlenia zewnetrznego, budowe
linii kablowej nn oswietlenia terenu, montaz i stawianie stupdéw , montaz opraw oswietleniowych
skrzyzowania i zblizenia, pomiar energii elektr., ochrone od porazeh pradem elektrycznym i
uwagi dodatkowe.

V. Opis techniczny

1.Demonta z istniej gcej linii kablowej o Swietlenia terenu

W zwigzku z budowg budynku przedszkola nalezy zdemontowa¢ istniejgcy odcinek linii kablowej od
punktu A do punktu B kolidujgcy z budowg budynku przedszkola. Sprawdzi¢ gdzie jest zainstalowany
ukitad pomiarowy, wytgczy¢ napiecie i wykona¢ demontaz nastepujacych elementéw linii kablowej
oswietlenia terenu.

- zdemontowa¢ lampy na stupie,

- zdemontowac¢ stupy oswietleniowe,

- odkopac¢ istniejgcy kabel

Materiaty z demontazu przekazaé inwestorowi

2.Budowa projektowanej linii kablowej n/n o Swietlenia terenu
Trasa kabla powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac sie z trescig warunkéw lokalizacji inwestycji
i uzgodnien lokalizacyjnych i dostosowac sie do ich zalecen.

Kabel nalezy uktada¢ na dz.nr 195/1, 197/5i 290/1 na gtebokosci 0,7m linig falistg z zapasem 3 %
diugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Nastepnie kabel
przysypac 25 cm warstwg gruntu rodzimego bez kamieni, gruzu, itp. oraz przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Jezeli grunt rodzimy zawiera zanieczyszczenia jw., to pod kabel podsypaé¢ 10 cm
warstwe piasku, a nastepnie utozy¢ kabel, przysypujgc 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego, utozy¢ folie koloru niebieskiego, p6znej wykop zasypa¢ pozostaltym gruntem
ubijajac go warstwami.

Przy wyprowadzeniu kabla do tabliczek zaciskowych nalezy uformowaé zapasy kabla w ksztalcie
litery omega okoto 1,5m. Na kablu zainstalowa¢ oznaczniki firmy ASTE-FASTENER kablowe w
odstepach 10m zawierajgce :

- nazwe uzytkownika kabla,

- napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej,
- typ kabla,

- rok utozenia,

- nawe firmy ukladajgcej kabel.

Konce kabla przy tabliczkach zaciskowych zabezpieczy¢ za pomocg palczatek termokurczliwych
typu AK-4 35.

W miejscach lokalizacji stupow oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla okoto 1,5 m do
pdzniejszego podigczenia pod tabliczki zaciskowe znajdujgce sie w stupach oswietleniowych.



3. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych

Do oswietlenia terenu zaprojektowano 6 stupdéw oswietleniowych ocynkowanych

cylindryczne S-40C , ktére nalezy ustawi¢ zgodnie z rys. E-1. Pod kazdy stup nalezy wykopac
jame o gtebokosci 1,6 m szerokosci 0,5m, wiozy¢ fundament betonowy F75/200 o wymiarach
0,3m x 0,3m x 1,0 m kotwami do gory, wprowadzajgc wczesniej utozony kabel w istniejgcy otwor w
fundamencie i obsypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc fundament warstwami co 20 cm.

Stupy nalezy wypoziomowac i zamontowa¢ do wystajgcych $srub M 20 z fundamentu poprzez
skrecenie . Na $rubach zainstalowac¢ kapturki.

4.Skrzy zowania i zbli zenia

Na trasie linii kablowej oswietlenia terenu n/n wystepujg nastepujgce skrzyzowania
- skrzyzowanie z istniejgcymi kablami eN3,

- skrzyzowanie z istniejgca kanalizacjg k.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami i kanalizacja wykona¢ w rurach ochronnych
AROTA DVK-75 0 dt. 2,0 m.

Skrzyzowanie pionowe wykona¢ zgodnie z normg

5. Montaz opraw o $wietleniowych na stupach

W stupach oswietleniowych zainstalowac¢ po jednej tabliczce zaciskowej ZG5-35 .

W tabliczkach zamontowa¢ wytgczniki nad.-prgd. S 301 B 6 A zabezpieczajgce oprawy.

Od tabliczek do opraw wciggng¢ przewdd YDYp 3x1,5 mmz2i potgczyé z oprawa.

Zaprojektowano oprawy typu LED 5000lm 55 W IP 65 do os$wietlenia terenu otwartego, wykonang z
poliweglanu wzmocnionego witoknem szklanym w tacznej ilosci 6 szt., ktore nalezy zamocowac na
stupie .

6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym i instalacja uziemiaj aca

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzeh elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej kabli.

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie wytgczenie
zasilania w ukladzie sieci TN-C przez zastosowanie wytgczenia zasilania opraw za pomocag
wytgcznikéw nad.-prgd.S 301 C 6 A zainstalowanych w stupach i wytgcznika zazainstalowanych w
szafce oswietleniowej przy stacji tr.

Przy stupach nalezy wykona¢ uziemienie tgczac obudowy stupa z pretem ocynkowanym ® 18 o
dt. 3m za pomoca bednarki FezZn 25 x4 mm poprzez skrecenie za pomocag zaciskéw.

Warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ 30 Q.

7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej dla oswietlenia terenu bedzie sie odbywat za pomoca istniejgcego
licznika zainstalowanego w istniejacym ztgczu licznikowym ZL-1

8. Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do wykopu nalezy dokonac¢ wytyczenia linii kablowej n/n oswietlenia terenu
przez uprawnione stuzby geodezyjne ifakt ten potwierdzi¢ na planie i w dzienniku budowy oraz
zapozna¢ sie z trescig uzgodnien lokalizacyjnych, ktérych kopie zalgczono w projekcie.

W czasie 7 dni przed przystgpieniem do prowadzenia robét wykonawca obowigzany jest
powiadomié wtascicieli dzialek i urzgdzen podziemnych ,przez ktére przebiega trasa
projektowanego przytacza o terminie rozpoczecia rob6t. Przed zasypaniem rowu kablowego
wykonawca zgtosi stuzbom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej linii kablowej
os$wietlenia terenu, ktérg moze wykona¢ geodeta posiadajgcy odpowiednie uprawnienia .

Po dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i wstepnego odbioru wykop nalezy zasypac, a teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Obliczenia techniczne

Obliczen technicznych niewykonano ze wzgledu na matg moc zainstalowanych opraw



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel YKY 3x2,5 mm2 0,6/1 kV - 158 m.

2. Piasek - 8,23m 3
3. Folia niebieska szer. 0,4 m. - 147 m

4. Oznacznik ASTE-FASTENER - 12szt

5. Rura Arota DVK-50 - 6m

6. Ksztattki termokurczliwe REC 50 - 12 szt

7. Palczatka termokurczliwa AK-3 1,5-16 - 12 szt

8. Fundament 75/200 - 6 szt.

9. Stup ocynk. okragty S 40 - 6 szt
10. Oprawa LED 5100Im 55W IP65 - 6 szt

11. Bednarka FeZn 25x4 mm - 12m
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