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OPIS TECHNICZNY.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Jarostaw z siedzibg przy ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw.
] umowa - zlecenie nr 01/10/2020 z dnia 08.10.2020,
= MPZP Gminy Jarostaw

= mapa syt.-wys. dla celéw projektowych,

L] program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

L] wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy,

] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

L] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zmianami);

L] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719);

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;

L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budynek

przedszkola Samorzadowego w Sobiecinie”. Zakres opracowania - projekt techniczny budynku z robotami budowlanymi

w budynku, (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:

= czes¢ opisowg obiektu
= czes¢ graficzng
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W budynku zaprojektowano wewngtrzne instalacje:

— woda zimna z projektowanego przytacza wg warunkéw wydanych przez Zaktad Komunalny Gminy Jarostaw;

—  woda ciepfa — z projektowane] kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;

—  woda cyrkulacyjna — z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;

— instalacja wody do celéw ppoz. (hydrantowa);

— kanalizacja sanitarna bytowa do gminnego kolektora ks wg warunkéw wydanych przez Zaktad Komunalny Gminy Jarostaw

— ogrzewanie ¢.0. — z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;

— instalacja c.t. — z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta;

—  wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

— instalacja wewnetrznej instalacji gazowej z projektowanego przytacza wg warunkéw wydanych przez Zaktad Gazowy;

4, WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna do budynku dostarczona poprzez projektowane przytacze z projektowanego przytacza wody zimnej. Opomiarowanie wody
poprzez projektowany wodomierz usytuowany w projektowanym pomieszczeniu kotfowni.

ZESTAW WODOMIERZA GLOWNEGO

Zestaw wodomierzowy z niezbednymi zaworami nalezy zamontowa¢ na konsoli przytwierdzonej do $ciany budynku utrzymujac
stosowne diugosci odcinkéw przed wodomierzem 5xdn i za wodomierzem 3xdn. Cato$¢ robdt zwigzanych z montazem wodomierza

wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-82/M-52910.
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Zaprojektowano:
= wodomierz sprzezony DN50 Qnom=25m3/h deltap=0,61mH20;
= zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA DN80 deltap=7,1mH20;
= zawory odcinajace przeznaczone do instalacji wodociggowej z atestem do wody uzytkowe;
Przy rozdziale instalacji bytowej i ppoz. nalezy zamontowaé na instalacji wody bytowej zawor priorytetu, zapewniajacy odciecie catkowite
doptywu wody zimnej od instalacji ppoz. na wypadek pozaru.
BILANS WODY

Instalacja wody ma na celu zasilenie urzadzen socjalno-bytowych w zimna i cieptaq wode.

. Wyptyw normatywny Wyptyw normatywny .
Rodzaj punktu llo§¢ . o ) o tacznie
jednostkowy wody zimnej jednostkowy wody cieptej
czerpalnego szt. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s]
Baterie umywalkowe
27 0,07 0,07 3,78
zlewozmywakowe
Ustep 12 0,13 0,00 1,56
Gtowica natrysku 5 0,15 0,15 1,5
Zawor z perlatorem 6 0,15 0,00 0,9
Qn 7.74

; ; 0,27 0,27 dm? m?
Obliczeniowy przeptyw q = 4.4 X q°" —3.41 = 44 X (7.74)"°" — 341 =4.2 e 15.27

3
m
Umowny obliczeniowy przeptyw q,, = 152 X 1.5 = 22.87

Dla powyzszych zatozeh dobrano wodomierz sprezony o ponizszych parametrach:

Srednica nominaina DN | mm 50
Ciagty strumien objetosci Q m'/h 25
Przecigzeni strumier

ek mh 31,25
objetasci
Posredni strumien objetosc Q mh 0,064
Minimalny strumier objetosci Q mh 0,04
Prog rozruchu - mh 0,015
Przeptyw Przelaczania )
zaworu przy malejacym Gy m'h 1.3
przephywie
Przepihyw Przelgczania
zaworu przy wzrastajacym Qe mh 26
przephywie
Zakres pomiaru R Qs Oy - 630

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE100 PN 10 SDR 17 90x5.4mm w=0.85m/s

Sprawdzenie wymaganego minimalnego ci$nienia na koricu punktéw poboru dla instalacji wodociggowej.
Przyjeto cisnienie dyspozycyjne waha sie w zakresie 30.0+35.. m st. w..

Do dalszych obliczen przyjeto wartos¢ bardziej niekorzystng 30.0 m st. w.

Straty ci$nienia:

= opory na instalacji wodociggowe; 7,39 m st. w.
= opory na przytaczu wodociggowym 0,22 m st w.
= wymagane ci$nienie przed baterig czerpalng 10,00 mstw.
= strata ciSnienia na wodomierzu gtéwnym wraz z zaworami 0,61 m st. w.
= strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 710 m st. w.

= wysokos¢ geometryczna od miejsca wigczenia przytacza do najwyzej potozonej armatury czerpalnej 2,00 m st. w.
SUMA: 2732 mstw.
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27.32 < 30.0 m st. w. — warunek spetniony

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacie wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II)
opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taSmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami (warstwa $rodkowa) oraz
polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodow
wykona¢ za pomoca systemowych ksztattek, wykonanych z mosigdzu CW617N taczonych z rurg przewodowg za pomocg
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i ksztattki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

L] by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosiezng powierzchnig ksztattki

L] posiadac wtasciwos$¢ dowolnego ksztattowania — brak pamieci ksztattu (rury)

] umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwg Al faczong poprzez laserowe spawanie doczotowe
oraz jednorodnych PE-Xc lub PE-RT

L] umozliwia¢ dowolne stosowanie narzedzi dostepnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z tuleja/pierscieniem
nasuwanym

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwo$ci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna,

Materiat rur, norma PE-RT/AIIPE-RT: PN-EN ISO 21003;
Materiat ksztattek, norma Mosigdz: PN-EN 1254
Metoda taczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztaltke
Zakres $rednic rur: $rednica zew. x grubo$¢ | 14x2,0 mm
Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm
Wspotczynnik  wydtuzalnosci termicznej rur | 0,025
[mm/m x K]
Przewodnos¢ cieplna 0,43
[Wim x K]
Minimalny promien giecia 5xDz
Chropowato$¢ $cianek wewnetrznych [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza [°C] 90
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne cishienie robocze [bar] 10

INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zrédlem cieplej wody bedzie projektowana kotlownia gazowa wspomagana powietrzng pompa ciepta. Temperatura cieptej wody
wynosi¢ winna +55°C. Rurociggi wody cieptej nalezy wykona¢ analogicznie jak dla przewoddw wody zimnej. Przewody wody cieptej
nalezy uktada¢ jak przewody wody zimnej umieszczajac je na odcinkach wspdlnych nad tymi przewodami. Armatura czerpalna jak na
rurociggach wody zimnej.

Warunki pracy:

. temperatura wiotu zimnej wody: 10°C

. temperatura wylotu cieptej wody: 55 °C

Charakterystyka budynku:

= ilo$¢ punktdw poboru cieptej wody (umywalki): 21

= ilo$¢ punktéw poboru cieptej wody (zlewozmywaki): 9
L] ilo$¢ punktdw poboru cieptej wody (natryski): 5

. ilo$¢ 0s6b: 86 dzieci

L] litry na dziecko: 40 ;ioi;

. czas uzytkowania 12godzin
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Sprawdzenie zgodnie ze starg norma PN — B-1706 1992 (w celach poréwnawczych):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.:

dm?
qdobowe = 86 X 40 = 344’0

24
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u:
_ 3440 dm?®
Qsrn =757 = godzine

Okreslenie wspdtczynnika nierwnomierno$ci godzinowej:
N, =932 - y~024
N,=9,32 - 867924 = 3,14
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.:

3 dm3

= 0,25
godzine s

Qmaxh = Np X qgrp = 3,14 X 287 = 902

Ostatecznie jako miarodajne przyjeto qaxn = 0,35 dTmS (5 dziatajacych baterii umywalkowych jednocze$nie)
Dpuw = Amaxn X ¢p X p X (tpy — tew) = 0,35 X 4,19 X 989 x (55 — 10) = 65,30kW
gdzie:

\ . L. . am3
Gmaxn— Miarodajny strumien cieptej wody —

p— gestosé cieptej wody, > 989 d:;’;S

tw — temperatura cieptej wody, > 55°C

tew — temperatura zimnej wody, > 10°C

Cp — ciepto wiasciwe wody, > 4,19 I;—]K

Straty cisnienia instalacji cyrkulacji Ap:

L] Instalacja cyrkulacji Ap =7,50 kPa
Parametry obliczeniowe instalacji c.w.u.

= Instalacja c.w.u. toltp = 55/10°C

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

Rurociagi wody cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ analogicznie jak dla przewodéw wody cieptej. Przewody wody cyrkulacyjnej nalezy
uktada¢ jak przewody wody cieptej umieszczajac je na odcinkach wspélnych nad tymi przewodami.

Szczegbtowe migjsca montazu armatury oraz przebieg i $rednice rurociggdw przedstawiono w czeSci rysunkowej opracowania.

Przewody wykonano z minimalnym spadkiem 0,5 %. Przejcia przez $ciany zostang wykonane w tulejach ochronnych.

Instalacje wodociagowa (prowadzong w pomieszczeniu kottowni) zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztattek zeliwnych, ocynkowanych na gwint. Materiaty stosowane w instalacji wodociagowej musza posiada¢ atest P. Z. H.

Przewody prowadzone po wierzchu przegrody mocowaé do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych (uchwytow)
i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to
z wymiaru odpowiedniego materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne przesuwanie
rur.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji ;
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— Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

— Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimne; i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢ 10 cm.

— Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

— Podejscia wody zimniej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzeh migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow uzyskuje sie poprzez:

— przez odpowiednie prowadzenie przewodow (przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow
stalych) — kompensacja naturalna

— przez zastosowanie elementéw kompensujacych — zastosowanie kompensatoréw U — ksztattowych lub kompensatoréw osiowych.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnoSci projektowanych instalacji wykonaé dwukrotne ptukanie wodg zimng, a

nastepnie napetni¢ instalacje wodg zimng i dokonaé przegladu napetionej instalacji pod katem wystepowania ewentualnych

przeciekdw lub roszenia potaczen. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe cisnienia wodg zimng przy cisnieniu probnym réwnym 10 bar.

Instalacje wody cieptej, po pozytywnie zakoriczonej prdbie cisnienia wodg zimng, podda¢ proébie cisnienia wodg cieptg o

temperaturze 60°C przy ci$nieniu prébnym réwnym ci$nieniu roboczemu, tj. 6bar. Dopuszczalne jest przeprowadzenie préb

szczelnosci instalacji odcinkami, w miare postepu robdt, w szczegdlnosci w przypadku odcinkéw ulegajacych zakryciu —
szczegbtowe zasady przeprowadzenia prob szczelnoSci instalacji (parametry urzadzen pomiarowych, czasy trwania prob, warunki
temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulujg zapisy ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Po zakonczeniu prac i przeprowadzeniu odbioru kofAcowego rob6t wykona¢ iprzekaza¢ Inwestorowi dwa egzemplarze

powykonawczej dokumentacji projektowej potwierdzonej za zgodno$C ze stanem rzeczywistym przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji uzyska¢ na dokumentacii

powykonawczej akceptacje projektanta.

IZOLACJA RUROCIAGOW PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Po przeprowadzeniu pozytywnie zakoriczonej proby szczelnosci przewody instalacji wody zimnej izolowaé (bez armatury i ksztattek)

za pomocg otulin izolacyjnych. GruboSci izolacji nalezy zastosowaé — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Przejécia projektowanych przewodow instalacyjnych przez $ciany prowadzié¢ w tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o $rednicy

wewnetrznej co najmniej 0 20 mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej chronionego przewodu, za$ przej$cia przez stropy prowadzi¢ w

tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o Srednicy wewnetrznej co najmniej o 10 mm wigkszej od Srednicy zewnetrznej

chronionego przewodu — przestrzen pomiedzy rurg przewodowsq i tulejg wypetni¢ piankg poliuretanowa. Przejcia przewodow przez
przegrody stanowigce elementy zabezpieczenia pozarowego zabezpieczyé do wymaganej dla tych przegréd klasy odpornosci
ogniowej zgodnej z atestem zastosowanych do wykonania tych przej§¢ materiatéw - lokalizacje i klase przepustow pozarowych

przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
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CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢é wodg surowg z predko$cig minimalng 17 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne iloSci
wody potrzebnej do plukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujq takg potrzebe.

Cato$¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw :

- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 + 100 mg/m?3 wody,

- 0,6 mg podchlorynu sodu 16 % — wego NaClO 5H20 na 1 dm? wody,

- 20 + 30 chloraminy na 1 dm3 wody

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie w powinna wynosi¢ okoto 10mg Clo/dm3 wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetni¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonaé

badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan dla Inwestora.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ODPLYW SCIEKOW SANITARNYCH

Dla zwymiarowania przylacza na podstawie normy PN-92/B-02707 obliczono natezenie przeptywu obliczeniowego Sciekow:

Przybor sanitarny llo$¢ szt. Odptyw jednostkowy ZAWS
Umywalka 20 0,5 10,0
Zlewozmywak 7 0,8 56
Ustep 12 2,0 24,0
Natrysk 5 0,8 4,0
Zmywarka 2 0,8 1,6
Wpust podiogowy 15 1,0 15,0
z 60,2

l
Q=0"7xvZAWS = 5,43;

Dla catego budynku wydatek obliczeniowy wyniesie 5, 43 i w=0,61 %i =1,0%

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej:

L] $rednica przytacza PVC_U SDR34 dn200x5.9mm

Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur i ksztattek z PVC-U niskoszumowych o potaczeniach kielichowych, uszczelnionych uszczelkami
gumowymi wg PN-74/C-89200. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych
o $rednicy 5 cm wiekszej niz rura przewodowa. Przewody poziome projektuje sie z rur PVC o $rednicach 50, 75, 110 mm oraz 160 mm.
Uktad poziomdw kanalizacyjnych, trase ich przebiegu, srednice oraz spadki podano czesci rysunkowej projektu. Zaprojektowano piony
kanalizacji sanitarnej zakonczone wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach lub zakoriczone zaworami napowietrzajacymi. Wszystkie
piony wyposazy¢ w rewizje. Wszystkie piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowaé ptytami g-k wodoodpornymi na ruszcie
aluminiowym. Podejécia od przyboréw prowadzic w bruzdach $ciennych lub w posadzkach. Instalacje kanalizacji sanitarnej
wyprowadzi¢ poza budynek rurg PVC_U SDR34 dn160x4.7mm do kanalizacji zewnetrznej i wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Rury uktada¢ na wyprofilowanym dnie i na ubitej podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Nalezy zwrdcié¢ szczegoing uwage na
mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych (kielichy). Przy przej$ciach ks przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac
kotnierze ogniochronne. Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin spod central wentylacyjnych.

ARMATURA | WYPOSAZENIE INSTALACJI WOD-KAN

Przed wej$ciem wody zimnej i cieptej do sanitariatéw dzieciecych projektuje sie szafki 450x300x150mm z zaworami odcinajacymi oraz

mieszaczem c.w.u.. Temperatura wody zmieszanej winna by¢ ustawiona na warto$¢ 38°C
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Uwaga:
W pomieszczeniach tazienek dla dzieci wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru:

Umywalka dla dzieci 0,50m (dzieci do 3lat) 0,55-65m (dzieci 3-6lat)
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,26m (dzieci do 3lat) 0,32m (dzieci 3-6lat)
Umywalki:

= umywalka z otworem, z przelewem, z powtoka reflex;
wymiar 48x70cm, waga 18.5kg;
pdtpostument, waga 8.6kg;
= umywalka bez barier dla 0s6b niepetnosprawnych z otworem, z przelewem;
wymiar 55x65cm, waga 18.0kg;
Miski ustepowe:
= miska ustepowa lejowa, wiszgca owalna, krétka z krytymi mocowaniami, waga 21.8kg;
stelaz do miski ustepowej; szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 113-133cm, gteboko$¢ 15-23.5¢m;
deska sedesowa antybakteryjna, owalna, wolnoopadajaca, waga 2.6kg;
przycisk sptukujacy do stelaza kolor chrom
= miska ustepowa lejowa, wiszaca 70cm dla 0séb niepetnosprawnych z pétkrytymi mocowaniami, waga 21.8kg;
stelaz do miski ustepowej; szeroko$¢ 40cm, wysoko$¢ 113-133cm, gtebokos¢ 15-23.5¢cm;
deska sedesowa dla niepetnosprawnych, antybakteryjna;

przycisk sptukujacy do stelaza kolor chrom;

6. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Rurociagi nalezy uktadaé¢
ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie gtéwnych przewoddw oraz odpowietrzenie. Spadki nalezy stosowac 0,3% +0,5%.
Mocowanie przewodow na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadka,
ttumigca z gumy. Przewody instalacji wodociggowej p.poz. prowadzi¢ po wierzchu $cian (w przestrzeni sufitu podwieszanego).
Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Zaprojektowano:

= 3x hydrant dn25 wnekowy z wezem pétsztywnym o dtugosci 30,0m+3,0m

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

= dlahydrantu 25 - 1,0 dm3/s;

Zaprojektowano jednoczesny pobor wody z dwéch hydrantow DN25 g=1,0 x 2 = 2,0 dm?/s;

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi zapewni¢ wydajno$¢ z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Zaprojektowano hydrant pozarowy HP-25 na waz pdtsztywny z wezem dt. 30m w typowych szafkach wnekowych 750x900x180mm
Waz pdtsztywny H-30 o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potaczenie z instalacjg wodociggowa przewodem
o $rednicy dn32 mm oraz wymagane min. ci$nienie na wyptywie z HP-25. Zawory hydrantowe nalezy umie$ci¢ na wysokosci ok.
1.35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie i wydajno$¢ kazdego hydrantu pozarowego wediug PN.
Probe szczelno$ci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd, kanatéw. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5
krotnie wyzsza od cinienia roboczego, lecz nie mniejsza niz. 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania
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proby manometr kontrolny nie wykaze spadu ci$nienia. Badanie nalezy prowadzi¢é w czasie nie krétszym niz. 30 min. Po
przeprowadzeniu prob szczelno$ci instalacje nalezy przeptukac.

Uwaga !

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace doptyw wody
uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby zapewni¢ mozliwie jak najwieksze ci$nienie wody w instalacji hydrantowej (przeciwpozarowe;).
Na instalacji socjalno-bytowej, za odej$ciem na instalacje ppoz. nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa dn80, ktéry automatycznie
odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej. Zawor pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest
stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych czesci instalacji. Pozostate czesci sg zasilane
tylko w przypadku wystarczajacej ilosci wody pitnej. Dodatkowo cze$¢ niskoci$nieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym

wzrostem cisnienia.

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

7.4 Zespo6t sanitariatow WS

Zaprojektowano wycigg powietrza mechaniczny. Instalacie wyposazono w wentylatory dachowe zamontowane na podstawach
dachowych ttumigcych oraz wentylatory osiowe zamontowane na kanatach wentylacji wywiewnej wspdtpracujace z centralami
wentylacyjnymi, wentylatory wyciggowe zataczane wraz z o$wietleniem pomieszczenia z opdznieniem czasowym. Nawiew powietrza
kompensacyjnego poprzez pozostate zespoty wentylacyjne za pomoca kratek transferowych w drzwiach.

Konfiguracja wentylatora dachowego:

= Vw=100m?3/h sprez 150Pa;

. 230V 50Hz 0.34A 34W;

L] masa 3.5kg;

Konfiguracja wentylatora osiowego:

. Vw=50m3/h sprez 25Pq;

] 230V 50Hz 8W;

L] masa 0.57kg;

7.2 ZespotN1W1

Zaprojektowano instalacie nawiewno - wywiewng przewidziang dla pomieszczen kondygnaciji parteru (sale przedszkolne, Ztobkowe,
pomieszczenia przynalezne).

W celu uzdatniania powietrza zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne wykonane w technologii bezszkieletowej z wymiennikiem
przeciwpradowym krzyzowym podwieszane do stropu. Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm w ksztaicie litery U o
grubosci cian 25mm wypetnionej weing mineralng niepalng. Od dotu panel rewizyjny, umozliwiajacy swobodny dostep do podzespotow
wyposazenia funkcjonalnego. W tacach ociekowych bloku chtodzenia i wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego, zamontowane sg
krécce odptywowe wyprowadzone na zewnatrz centrali. Tace ociekowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o dwukierunkowym
nachyleniu. Do kroécow nalezy podiaczy¢ syfony odptywowe zapewniajace prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace podsysaniu
powietrza. Syfony w dostawie producenta centrali.

W centrali powietrze bedzie podlegato filtracji, odzyskowi ciepta i ogrzewaniu. Zrédtem ciepta dla wodnej nagrzewnicy bedzie istniejaca
instalacja c.t. z czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C. Czerpnia $cienna usytuowana w $cianie zewnetrznej z zachowaniem
wymaganych odlegto$ci wg WT. Wyrzutnia Scienna usytuowana na dachu obiektu z zachowaniem wymaganych odlegtosci wg WT. W

celu wyttumienia hatasu zaprojektowano ttumiki akustyczne na kazdym z kanatéw (nawiew, wywiew, pow. usuwane, pow. nawiewane).
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Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie za pomocg przewodéw wentylacyjnych zamontowanych pod
stropem pomieszczen do nawiewnikow sufitowych oraz $ciennych wyposazonych w skrzynki rozprezne. Wywiew realizowany zostanie
poprzez wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne.

Konfiguracja centrali CNW1 (obstugujaca zachodnig cze$¢ obiektu):

= Vh=1800m3/h sprez 250P4g;

= Vw=1650m?3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice wieloptaszczyznowe 925x290mm;

L] filtr (wstepny G4);

. nagrzewnica wodna 6.4 kW delta p=1.3kPa;

L] wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy sprawno$¢ 80.20% moc 20.2 kW;

L] wymiary urzadzenia 1932x355x2160mm;

. masa centrali 257kg;

. zapotrzebowanie energii elektrycznej 0.46 0.44kW 2x3.3A 230V

L] Centrala spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 - 2018

Konfiguracja centrali CNW2 (obstugujgca wschodnig i pétinocno-wschodnig czes¢ obiektu):
= Vh=2300m3/h sprez 250Pg;

L] Vw=2100m3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice wieloptaszczyznowe 925x410mm;

= filtr (wstepny G4);

= nagrzewnica wodna 8.3 kW delta p=1.3kPa;

L] wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy sprawno$¢ 80.80% moc 25.7 kW;

L] wymiary urzadzenia 1932x475x1950mm;

. masa centrali 290kg;

L] zapotrzebowanie energii elektrycznej 0.56 0.47kW 2x2.2A 230V

L] Centrala spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 - 2018

Zestawienie pomieszczen - powietrza wentylacyjnego
l.p. Nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysoko$¢ | kubatura | liczbawymian | nawiew | liczba wymian | wywiew
nawiew [m3/h] wywiew [m3/h]
[wym/h] [wym/h]
1 Hall 30.00 3.00 90.00
2 Sekretariat 16.14 3.00 48.42 2 97 2 97
3 Wazkownia 10.82 3.00 3246 2 65 2 65
4 WC dla NPS 4.91 3.00 14.73 infiltracja 34 50
5 Komunikacja 95.70 3.05 291.89 14 400 2.0 584
5.1 Komunikacja 32.24 3.05 98.33 20 200 20 200
5.2 Komunikacja 3224 3.05 98.33 20 200 20 200
6 Komunikacja 19.09 3.00 57.27
7 Przedsionek 3.70 3.00 11.10
8 wC 1.40 3.00 4.20 infiltracja 11.9 50
9 wC 1.40 3.00 4.20 infiltracja 11.9 50
10 Archiwum 7.55 3.00 22.65 20 45 20 45
1 Pom. socjalne/p.nauczycielski 16.61 3.00 49.83 2.0 100 2.0 100
12 Pom. psychologa / pedagoga 11.27 3.00 33.81 2.0 68 2.0 68
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13 Pom. ogoéInodostepne 37.35 3.00 112.05 2.0 224 2.0 224
14 Sala przedszkolna 69.59 3.77 262.35 25 656 20 525
15 Lazienka 15.36 2.80 43.01 infiltracja 2.3 100
16 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50
17 Sala przedszkolna 69.59 3.77 262.35 25 ‘ 656 20 525
18 tazienka 15.36 2.80 43.01 infiltracja 2.3 100
19 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50
20 Sala przedszkolna 69.59 3.77 262.35 25 ‘ 656 20 525
21 tazienka 15.37 2.80 43.04 infiltracja 2.3 100
22 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50
23 Sala ztobkowa 69.59 3.77 262.35 25 ‘ 656 2.0 525
24 Lazienka 15.37 2.80 43.04 infiltracja 2.3 100
25 Magazyn 6.38 2.80 17.86 infiltracja 2.0 50

7.3  Zespdt NKWK - kuchnia

Zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng przewidziang dla pomieszczenia kuchni poprzez okapy kuchenne.

W celu uzdatniania powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjng CNK wykonang w technologii bezszkieletowej z wymiennikiem
przeciwpradowym krzyzowym podwieszang do stropu. Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm w ksztaicie litery U o
grubosci cian 25mm wypetnionej weing mineralng niepalng. Od dotu panel rewizyjny, umozliwiajacy swobodny dostep do podzespotow
wyposazenia funkcjonalnego. W tacach ociekowych bloku chtodzenia i wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego, zamontowane sg
krécce odptywowe wyprowadzone na zewnatrz centrali. Tace ociekowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o dwukierunkowym
nachyleniu. Do kroécow nalezy podiaczy¢ syfony odptywowe zapewniajace prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace podsysaniu
powietrza. Syfony w dostawie producenta centrali.

W centrali powietrze bedzie podlegato filtracji, odzyskowi ciepta i ogrzewaniu. Zrédtem ciepta dla wodnej nagrzewnicy bedzie istniejaca
instalacja c.t. z czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C. Czerpnia $cienna usytuowana w poéinocnej $cianie zewnetrznej z
zachowaniem wymaganych odlegtosci wg WT. Wyrzutnia Scienna usytuowana w pétnocnej $cianie zewnetrznej z zachowaniem
wymaganych odlegto$ci wg WT. W celu wyttumienia hatasu zaprojektowano ttumiki akustyczne na kazdym z kanatow (nawiew, wywiew,
pow. usuwane, pow. hawiewane).

Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie za pomocg przewodow wentylacyjnych zamontowanych pod
stropem pomieszczen do okapu kuchennego. Wywiew realizowany zostanie poprzez w/w okap kuchenny wyciggowo-wywiewny z
wigzka wychwytujaca.

Konfiguracja okapu kuchennego:

okap typu wyspowy

wymiary: 2700x1800x330mm wykonany ze stali nierdzewnej AISL304

wyposazony w filtry cyklonowe cylindryczne i sprawnosci 95% i filtry siatkowane galwanizowane

Zestawienie pomieszczen - powietrza wentylacyjnego
liczba wymian . liczba wymian )
. . . . ” . nawiew ) wywiew
Lp. Nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysoko$¢ | kubatura nawiew wywiew
[m3/h] [m3/h]
[wym/h] [wym/h]
27 Zmywalnia naczyn 740 3.00 22.20 2.7 60 2.7 60
28 Kuchnia 34.46 3.00 103.38 174 1800 19.3 2000
29 Magazyn i sterylizacja jaj 3.80 3.00 11.40 2.0 50 2.0 50
30 | Pom. obrdbki wstepnej warzyw 8.68 3.00 26.04 2.0 50 2.0 50
31 tazienka 297 3.00 8.91 infiltracja
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32 Pom. socjalne 9.06 3.00 27.18 2.0 ‘ 100 ‘ ‘

33 Kottownia 8.16 3.00 24.48 grawitacja

34 Pom. porzadkowe 2.95 3.00 8.85 2.0 50 2.0 50
35 Pom. na odpadki 349 3.00 10.47

36 Chtodnia 7.33 3.00 21.99

37 Mag. warzyw 6.19 3.00 18.57 2.7 50 27 50
38 | Magazyn produktow suchych 6.19 3.00 18.57 2.0 50 2.0 50
39 Pom. postoju wozkéw 3.28 3.00 9.84 2.0 50 2.0 50
40 Pom. mycia wozkow 2.94 3.00 8.82 20 50 20 50
41 Szatnia 21.97 3.00 65.91 4.0 265 4.0 265
42 Szatnia 21.97 3.00 65.91 4.0 265 4.0 265

Konfiguracja centrali CNOK:

= Vh=1800m3/h sprez 250P4g;

= Vw=2000m?3/h sprez 250Pa;

L] przepustnice wieloptaszczyznowe 925x290mm;

L] filtr (wstepny G4);

= nagrzewnica wodna 6.2 kW delta p=1.3kPa;

= wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy sprawnos¢ 80.20% moc 20.4 kW;
L] wymiary urzadzenia 1932x355x2160mm;

. masa centrali 257kg;

. zapotrzebowanie energii elektrycznej 0.46 0.60kW 2x3.3A 230V

L] Centrala spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 - 2018

74  Zesp6t CNW4 - zaplecza kuchni

Zaprojektowano instalacje nawiewno - wywiewng przewidziang dla pomieszczen zaplecza kuchennego.

W celu uzdatniania powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjng CNW4 wykonang w technologii bezszkieletowej z wymiennikiem
przeciwpradowym krzyzowym podwieszang do stropu. Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej 0,7mm w ksztaicie litery U o
grubosci $cian 25mm wypetnionej weing mineralng niepalng. Od dotu panel rewizyjny, umoZliwiajacy swobodny dostep do podzespotow
wyposazenia funkcjonalnego. W tacach ociekowych bloku chtodzenia i wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego, zamontowane sg
krocce odptywowe wyprowadzone na zewnatrz centrali. Tace ociekowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o dwukierunkowym
nachyleniu. Do kroécéw nalezy podigczy¢ syfony odptywowe zapewniajace prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace podsysaniu
powietrza. Syfony w dostawie producenta centrali.

W centrali powietrze bedzie podlegato filtracji, odzyskowi ciepta i ogrzewaniu. Zrodlem ciepta dla nagrzewnicy bedzie energia
elektryczna. Czerpnia Scienna usytuowana w ponocnej Scianie zewnetrznej z zachowaniem wymaganych odlegto$ci wg WT. Wyrzutnia
cienna usytuowana na dachu obiektu z zachowaniem wymaganych odlegtosci wg WT. W celu wyttumienia hatasu zaprojektowano
ttumiki akustyczne na kazdym z kanatéw (nawiew, wywiew, pow. usuwane, pow. nawiewane).

Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie za pomocg przewodow wentylacyjnych zamontowanych pod
stropem pomieszczen do anemostatéw nawiewnych. Wywiew realizowany zostanie poprzez anemostaty wywiewne.

Konfiguracja centrali CNW4:

L] Vh=550m3/h sprez 250Pa;

= Vw=550m?3/h sprez 250Pa;

. przepustnice fi200mm;
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= filtr (wstepny G4);

= nagrzewnica elektryczna 3.0kW;

L] wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy;

L] wymiary urzadzenia 1600x375x1000mm;

. masa centrali 113kg;

. zapotrzebowanie energii elektrycznej 0,17 0,17kW 2x1.1A 230V

7.5  Kurtyna powietrzna

Ze wzgledu na brak przedsionkéw przy gtéwnych wejsciach do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng - wpuszczana w sufit
podwieszany do zabudowy wodne o dtugo$ci 2.0 m i mocy grzewczej 12.4 kW, posiadajace 3-biegowy wentylator oraz zaawansowang
automatyke sterujacq z wyjsciem do systemu BMS. Maksymalny strumien przeptywu powietrza 4000 m3/h. Zasilanie 230 V. Zasieg 5 m.
Obudowa kurtyny ze stali w kolorze biatym (RAL 9016).

Dodatkowo magnetyczny czujnik drzwiowy, wykonany z tworzywa sztucznego. Czujnik kraicowy, ktory informuje ukfadu automatyki o
otwarciu/zamknieciu drzwi. Przekazanie sygnatu nastepuje w momencie zwarcia/rozwarcia magneséw czujnika. Stopniowy regulator
obrotéw z termostatem. Umozliwia manualng 3-stopniowa regulacje wydajno$ci, nastawe trybu pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja,

chtodzenie oraz pracy wentylatora: tryb ciggty lub termostatyczny. Wbudowany termostat steruje praca zaworu.

7.6 Pomieszczenie 33 - Kottownia gazowa

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna. Nawiew poprzez kratke nawiewng o wymiarach

500x100mm usytuowang w drzwiach zewnetrznych. Wywiew poprzez dwa projektowane kanaty wentylacji wywiewnej 120x170mm. Na

kanatach wentylacji wywiewnej zamontowac kratki peczniejgce EI30.

KANALY WENTYLACYJNE

W projekcie zastosowano kanaty prostokatne, okragte spiro z blachy ocynkowanej oraz flex, taczenie kanatow i ksztattek za pomocg

obejm z uszczelkami gumowymi z uszczelnieniem pastg silikonowa lub oklejanie tasmami uszczelniajgcymi przylepnymi. Kanaty

podwieszac do stropu i konstrukcji budynku przy pomocy typowych zawieszen wentylacyjnych z przebiegiem pod stropem oraz do $cian

w wentylowanych pomieszczeniach. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwdch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- na odgatezieniach przy trojnikach (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz 0 100 mm.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego na kanatach nalezy zamontowaé klapy ppoz.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Klapy p. poz. wyposazone w wyzwalacze termiczne topikowe. Przejcia kanatdéw (otwory)

uszczelnié masg ognioochronng El. W przypadku montazu klap poza przegroda oddzielenia pozarowego kanat na odcinku od klapy do

przegrody izolowac izolacjg 0 odpornosci ogniowej EIS 120 zgodnie z odpornoscig ogniowa oddzielenia.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo wg kolorystyki architektury.

REGULACJA INSTALACJI

Celem uzyskania w projektowanej instalacji wentylacyjnej prawidtowego projektowanego rozdziatu powietrza zastosowano:

- kanaly i ksztaltki wentylacyjne zapewniajgce minimalizacje oporéw miejscowych i prawidtowy rozdziat powietrza,

- elementy regulacyjne na odgatezieniach instalacji zapewniajace mozliwos¢ wyregulowania zgdanych iloSci przesytanego powietrza
wentylacyjnego (przepustnice) oraz kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne zprzepustnicg regulacyjng umozliwiajacq

doregulowanie zadanego przeptywu.
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IZOLACJA AKUSTYCZNA | WIBRACYJNA

Dopuszczalne warto$ci rdwnowaznego poziomu dzwigku A w dB dla poszczegdlnych pomieszczen wg PN-87/B-02151/02.

Aby ograniczy¢ hatas od urzadzen wentylacyjnych przenoszony drogq powietrzng projektuje sie tumiki na kanatach wentylacyjnych.

Aby zabezpieczy¢ konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan powstajacych podczas pracy urzadzen wentylacyjnych nalezy

elementy instalacji wentylacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy, a wszystkie przejcia przewodéw wentylacyjnych przez

$ciany nalezy zabezpieczy¢ migkkimi ptytami z gumy piankowej lub pilSniowymi tak, aby zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem
przewodu z konstrukcjg przegrody budowlanej. Kanaty podwieszac¢ lub mocowac¢ na uchwytach sprezystych. Centrale wentylacyjng
podwiesza¢ na systemowych uchwyach, potaczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi poprzez krocce elastyczne dostarczane

z wyposazeniem centrali co dodatkowo izoluje przed przenoszeniem drgan na kanaty wentylacyjne. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

powinny mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuzne ipoprzeczne, dodatkowo powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi na zewnetrznej powierzchni. Do izolacji kanatdw wewnatrz budynku, gdzie temperatury pomiedzy czynnikiem

a otoczeniem i zachodzi realne zagrozenie kondensacji pary wodnej na $ciankach kanatow nalezy stosowac izolacje wykonane z wetny

mineralnej powlekanej: grubosci 30 mm. Zewnetrzne kanaty nalezy zabezpieczyC izolacjg z wetny minerainej powlekanej: grubosci

100 mm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie lub z uszkodzong powtokg ochronng (lakiernicza lub galwaniczng -

ocynkowana) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Migjsca i elementy ktdre wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do Il stopnia

czystosci i pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farby chlorokauczukowe podktadowe i nawierzchniowe natozone zgodnie z technologig
producenta farb.

UKLAD STEROWANIA | AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Zaprojektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyzowym przeciwpradowym wyposazona jest w uktad

automatyki i sterowania ktry zapewnia realizacje nastepujacych funkgji:

- wiaczanie | wytaczanie central,

- pelne zabezpieczenie pracy centrali (automatyka dostarczana w ramach dostawy centrali posiada wszystkie zabezpieczenia
niezbedne dla bezpiecznej, ekonomicznej i wydajnej pracy centrali jak zabezpieczenia termiczne i przecigzeniowe,
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury, regulacja temperatury powietrza nawiewanego).

WYTYCZNE BRANZOWE:

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie:

L] prace elektryczne

Wykonanie instalaciji elektrycznej zasilajacej centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy,

Wykonanie okablowania pomigdzy rozdzielnicg a wentylatorami, rozdzielnicg a zdalnymi wytacznikami wentylatorow,

L] prace konstrukcyjno-budowlane

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewoddw przez przegrody budowlane,

Posadowieniem central, z wykonaniem czerpni i wyrzutni wentylacyjnych oraz podwieszeniem central i kanatow,

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne podwieszane z uwzglednieniem dostepu do tych central,

Wykonanie otworéw w stropach i $cianach w celu przeprowadzenia przewoddw wentylacyjnych,

= prace instalacyjne

Wykonanie prac zwigzanych z doprowadzeniem ciepta do wymiennikéw centralach wentylacyjnych,

Wykonanie instalacji odptywu skroplin z wymiennikow krzyzowych

DODATKOWE INFORMACJE

Przed przystapieniem do zamawiania kanatéw sprawdzi¢ zgodno$¢ zestawienia z rysunkami. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy

ocynkowanej grubosci 0,5 mm zgodnie z normg PN-67/B-03410 oraz normami branzowymi. Na potgczeniach kanatéw zastosowac
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przewody odprowadzajace tadunki elektrostatyczne. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producentéw lub
innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
$wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do tego jednostki normalizacyjne
i certyfikacyjne. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$niefi roboczych
nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.

UWAGA:

L] wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy,

. wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwi¢ z projektantem w trakcie realizacji,

ewentualne kolizje przewoddw instalacyjnych z istniejacg konstrukcjq budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru

autorskiego,
. wszystkie kolana o wymiarach wigkszych od 250x250mm nalezy wykona¢ z kierownicami,
. przed zaméwieniem urzadzen doktadnie sprawdzi¢ konfiguracje urzadzenia i strong wykonania,
L] roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen

powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw,

L] wszystkie materiaty i urzadzenia stuzace ochronie pozarowej powinny posiadac certyfikaty zgodnosci i atesty techniczne,

L] instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”
zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami BHP

8. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZEN BUDYNKU

Obliczenia wykonano przyjmujac nastepujace dane do obliczen:

= Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej

= Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C

= Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN - 83/B — 02402

= Dziatanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne

= Regulacja temperatury zasilania w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej

= System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie z projektowanej kottowni gazowej wspomaganej powietrzng pompa ciepta)
= Parametry wody grzewczej: 70/50°C - kottownia gazowa

= Parametry wody grzewczej: 50/40°C - powietrzna pompa ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu 0 norme¢ PN — EN — 12831:2006 wykonano
Za pomocg programu AUDYTOR 0.2.C.7.0 PRO

Zapotrzebowanie na moc cieplng ®:

. Instalacja c.o. -grzejnikowa ®=12.90 kW

L] Instalacja c.o. -podtogowa ®=17.10 kW

L] Instalacja c.t. - wentylacja @ =33.30 kW

. Podgrzew c.w.u. ® =65.0 KW - priorytet
= Suma Ou= 63.3kW

Straty ci$nienia instalacji Ap:

L] Instalacja c.o. - grzejnikowa Ap = 25,00 kPa

= Instalacja c.o. - podtogowa Ap =27,00 kPa
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L] Instalacja c.t. - wentylacja
Pojemnos¢ ztadu instalacji Vinstar:
] Instalacja c.o. -grzejnikowa

. Bufor 5001
. Suma

Instalacja c.o. -podtogdwka
Instalacja c.t. - wentylacja

Ap =1,50 kPa

Vinstal = 2001
Vinstal = 7501
Vinstal = 1501
Vinstal = 5001
Vinstal = 16001

Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej:
L] Instalacja c.0. -ogrzewanie grzejnikowe

Instalacja c.w.u,

Instalacja c.o. -ogrzewanie podtogowe
Instalacja c.t. - wentylacja

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg pompowg z rozdziatem dolnym. Poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod

stropem pomieszczen.

RUROCIAGI | ARMATURA

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ II)
opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taSmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami (warstwa $rodkowa) oraz
polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodow
wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek, wykonanych z mosigdzu CW617N tgczonych z rurg przewodowg za pomocy

symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i ksztattki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

ta/tp = 55/45°C ukiad z podmieszaniem
to/to = 55/45°C uktad z podmieszaniem
t/ty = 70/50°C
to/tp = 70/50°C

L] by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosiezng powierzchnig ksztattki
= posiada¢ wtasciwo$¢ dowolnego ksztattowania — brak pamieci ksztattu (rury)
] umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwg Al faczong poprzez laserowe spawanie doczotowe

oraz jednorodnych PE-Xc lub PE-RT

L] umozliwia¢ dowolne stosowanie narzedzi dostepnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z tuleja/pierscieniem

nasuwanym

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacjg techniczna.

Materiat rur, norma

PE-RT/AI/PE-RT: PN-EN ISO 21003,

Materiat ksztattek, norma

Mosigdz: PN-EN 1254

Metoda taczenia

Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztaltke

Zakres $rednic rur: $rednica zew. x grubo$¢ | 14x2,0 mm
Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5mm
32x3,0 mm
Wspotczynnik wydtuzalnosci termicznej rur | 0,025
[mm/m x K]
Przewodnos¢ cieplna 0,43
WimxK]
Minimalny promien giecia 5xDz
Chropowato$¢ $cianek wewnetrznych [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza [°C] 90
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne cishienie robocze [bar] 10

Rur stalowe cienko$cienne,

ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) - instalacja zasilajaca rozdzielacze:

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych

oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykonaé za pomocg systemowych ztgcz stalowych z
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wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez

tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5bar. Stosowa¢ wytacznie pofaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system

instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar.

Calg instalacje c.o. prowadzi¢ w izolacji termiczne;j.

Przejscia rurociagéw przez przegrody (stropy i $ciany) budynku wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych z materiatu

nieuszkadzajacego mechanicznie powierzchnig rur. Tuleje wypemié materiatem trwale elastycznym, ktory nie ma ujemnego wptywu

na materiat rur. Otwory wierci¢ wierttami. Tuleje powinny wystawac ze $cian i stropéw po ok. 2-3cm.

GRZEJNIKI | ARMATURA

Zaprojektowano:

L] grzejniki stalowe, ptytowe, energooszczedne z wbudowanym zaworem termostatycznym maksymalna temperatura robocza
110°C, maks. ci$nienie robocze 10 bardw. Do montazu grzejnikéw zastosowaé podpory systemowe. Numery nastaw
wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej P.W. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawér podwdjny z
funkcjq odciecia do grzejnikéw z zasilaniem dolnym, z gwintem zewnetrznym 1/2", uszczelnienie stozkowe.

L] grzejniki stalowe konwektorowe, kompaktowe, z wbudowanym zaworem termostatycznym maksymalna temperatura robocza
110°C, maks. ci$nienie robocze 10 baréw. Konwektory kompaktowe zbudowane sg z kolektoréw ciepta i stabilnej obudowy
ze stali. Kolektory zbudowane sg z rurek miedzianych i aluminiowych lameli. Do montazu konwektoréw zastosowaé podpory
systemowe. Numery nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej P.W. Konwektory nalezy
wyposazy¢ w zawor podwdjny z funkcjg odciecia do konwektora z zasilaniem dolnym, z gwintem zewnetrznym 1/2",
uszczelnienie stozkowe. Usytuowanie grzejnikow przy fasadzie szklanej. Grzejniki wyposazy¢ w taweczke.

] grzejnik tazienkowy, wysoko$¢ H = 1526 mm, dtugo$¢ L = 508 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Grzejniki nalezy zabudowaé (zgodnie z cze$cig rysunkowg opracownia). Obudowe wykona¢ z elementdw z ptyty MDF o gr. 20 mm lub

podobnych. Wszystkie elementy oston powinny mie¢ bezpieczne krawedzie - sfazowane, zaokraglone. Otwory migdzy elementami majg,

zapewni¢ wentylacje | dostep do zawordw (termostatycznego i odpowietrzajacego).

OGRZEWANIE PODLOGOWE

Wezownice ogrzewania podiogowego wykona¢ z rur z polietylenu o wysokiej gestosci (PEX-c) sieciowanego metodg fizyczng tj.

poprzez naswietlanie rur strumieniem elektronéw, opornego na wysokie temperatury (prod. wg DIN 16892), z zabezpieczeniem przed

dyfuzjg tlenu powtokg w postaci folii wykonanej z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Potaczenia przewodow z rozdzielaczem wykonaé

za pomocg systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkow) z przecietym pierscieniem.

Zastosowano kompletne mosiezne rozdzielacze zawierajace w komplecie:

= krééce przylaczeniowe;

L] wkiadki zaworowe przystosowane do montazu glowic termostatycznych;
L] zawory do regulacji przeptywu;

= zespoty odpowietrzajaco-spustowe;

Dodatkowo zainstalowa¢ na kroéeach zasilajacych zawory kulowe umozliwiajace catkowite odciecie poszczegéinych petli ogrzewania
podtogowego. Na powrocie z kazdej petli nalezy zamontowac glowice termoelektryczng, a w pomieszczeniach termostaty sterujgce tymi
gowicami.

System mokry — mocowanie rury spinkami

Po obwodzie pomieszczenia rozwing¢ tasme brzegows, Jako pozioma warstwe izolujacq dla posadzek na gruncie zaprojektowano plyte
styropianowg 0 grubosci 10cm, uktadang na wierzchnig warstwe chudego betonu. Na styropian nalezy roziozy¢ mate styropianowg o
grubo$ci 5cm z folig rastrowa, wyposazong w grafike/nadruk wyznaczajacy rozstaw montazu rur do maty. Wezownice nalezy montowa¢

za pomoca spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza. Rury mocowac do folii spinkami w odlegtosci od 35-50 cm. Rozstaw petli

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl



PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

oraz ich dugo$¢ wedtug graficznej cze$ci opracowania. W miejscach, gdzie przez powierzchnie posadzki przechodzi duza liczba
przytaczy do ptaszczyzn grzewczych, przy jednoczesnym braku mozliwo$ci zachowania rozstawéw wynikajacych z obliczer projektu,
zaleca si¢ zastosowanie izolacji termicznej wykonanej z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm badz przytacza prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu PESZEL. Potaczenia przewodéw z rozdzielaczem wykona¢ za pomoca systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkéw) z
przecietym pierScieniem. Dokrecanie ztaczek wykona¢ za pomocg klucza dynamometrycznego w celu unikniecia zerwania gwintu w
wyniku nadmiernej sity. Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubo$ci 8 mm, montowanych do podioza na
specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystepowania pozomych dylatacji, np. oddzielenie piyt grzewczych o tgcznej
powierzchni mnigjszej niz 36 m2, dopuszcza si¢ wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez naciecie szlichty na
glebokos¢ ok. 5 cm. Szeroko$¢ naciecia ok. 3 mm. Ubytek materiatu wypetni¢ po zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu
wygrzewania, zywicg epoksydowa. Nalezy przestrzegac dylatacji wyznaczonych w graficznej czesci opracowania.

Wylewke wykona¢ jako cementowa, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug wytycznych producenta) oraz zbrojenia
rozproszonego w postaci widkna badz widr tworzywowych. Grubosé warstwy 4,5 cm nad wierzch rury. Cato$é uktada¢ na wykonanej
instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod ci$nieniem ok. 3 bar. Wstepny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od
momentu wykonania, utrzymujac przez trzy dni temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnie$¢ do temperatury zasilenia
okreslonej w opracowaniu i utrzymaé jg przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h 0 10 st. C do 25 st. C.

Po wykonaniu wygrzewania plyte grzewczq nalezy osuszy¢ poprzez podniesienie temperatury zasilenia o 10 st. C przez 24h do
temperatury 55 st. C i utrzymywaniu jej przez kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu usuniecie wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci w
posadzce nie przekraczat 20% przy zastosowaniu okladziny wierzchnie;.

IZOLACJE TERMICZNE

Przewody poziome prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego:

Wykonane bedq przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym rozcieciem oraz tasmg
klejacq utatwiajacq montaz.
Przewody pionowe i poziome prowadzone w posadzkach/bruzdach:

Wykonane beda przy uzyciu otuliny izolacyjnej pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,035W/(mK).

Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

PROBY

Po zmontowaniu instalacji, lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ciSnieniowa przy
pomocy zimnej wody. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
motazowych” (tom II) na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa (zgodnie z tablicg 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 wiw Warunkéw oraz zalecen normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu proby na zimno

nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco.

9. WEWNETRZNA INSTALACJA C.T.

Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych bedzie projektowana
kottownia gazowa wspomagana powietrzng pompa ciepta.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomocq systemowych ztgcz stalowych z
wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5bar. Stosowa¢ wytacznie pofaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system

instalacyjny musi umozliwiaC uzyskanie ci$nienia roboczego 16 bar.
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Rurociggi nalezy montowa¢ do stabilnej konstrukcji noSnej. Mocowanie oraz trase rurociggdw prowadzi¢ w sposéb pozwalajacy na
naturaing kompensacje wydtuzen cieplnych na kolanach”. Cze$¢ podpdr wykona¢ jako podpory $lizgowe z prowadzeniem.
Instalacje wodng zaizolowaé cieplnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy nagrzewnicach wodnej nalezy zamontowaé
armature zgodnie z DTR urzadzenia. W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym 1/2". Przed zaworami odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajace. W pomieszczeniu wezta
nalezy zamontowa¢ pompeg obiegu nagrzewnic wodnych. Przewody poziome rozprowadzone zostang pod stropem pomieszczen. Rury
nalezy mocowac tak, aby byla zarezerwowana odpowiednia przestrzen dla utozenia warstwy ocieplajacej umozliwiajaca tatwy demontaz
bez powodowania uszkodzen. W miejscach przechodzenia przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozone beda w ostonach ze stali
lub tworzywa sztucznego zakotwiczonych w betonie, o rednicy pozwalajgcej na swobodne rozszerzanie sie rurociggéw. Zakotwiczenia
tych oston beda wyréwnane z powierzchnia $ciany lub sufitow, a w przypadku podtdg beda wystawaé min. 3cm. Nalezy uzy¢ wszelkich
$rodkow w celu unikniecia rozprzestrzeniania pytéw i przenoszenia hatasu przez ostony z pomieszczenia do pomieszczenia. W tym celu
wolna przestrzen miedzy ostong, a rurociggiem musi zostaé wypetniona materiatem trwalym plastycznie niedziatajacym korozyjnie na
rure, umoZzliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacji w
tulei ochronnej w elementach oddzielenia pozarowego wykona¢ w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odporno$ci
ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich pewne umocowanie do konstrukcji
budowlanej, a jednoczesnie umozliwiaé swobodny przesuw podituzny. Punkty state montowaC w punktach umoZliwiajgcych
kompensacje przewodéw. llos¢ podpor musi by¢ taka, aby zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ rurociggu. Pomigdzy rurami, a elementami
mocowania umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach. W najnizszych miejscach instalacji zamontowaC armature spustowg ze ztaczka do podigczenia weza, w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne

[ZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW:

Wykonane bedq przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym rozcieciem oraz tasmg
klejaca utatwiajacg montaz.

Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

PROBY CISNIENIOWE

Préby ci$nieniowe i odbiér nalezy wykonaC zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych -
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL zeszyt nr 6

Po zakoriczeniu montazu instalacji lub dajacej sie wyodrebni¢ jej czesci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno zgodnie z
wymaganiami PN-64/B-10400, préby wykona¢ przed regulacjg hydrauliczng. Na 24h przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje
kilkakrotnie wyptuka¢ az do wyptywu czystej wody. Nastepnie napetni¢ wodg zimna, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢
szczelno$¢ przy cisnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacii.

Odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa a nastepnie podnie$¢ ciSnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy tokowej
do warto$ci cisnienia probnego 0,6 MPa. Podczas proby szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzié szczelno$¢ ztacz. Podczas
badania szczelnosci utrzymywa¢ statg temperature wody w instalacji. Instalacje nalezy napeti¢ wodg uzdatniong. Jako$¢ wody w

systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.

10.  KOTLOWNIA GAZOWA WSPOMAGANA POWIETRZNA POMPA CIEPLA

KOCIOL. GAZOWY

Zaprojektowano kottownie wodng niskotemperaturowg o parametrach 70/50°C w z kottem kondensacyjnym; o nominalnej mocy cieplne;
Q =80,00kW. Kociot bedzie pracowat na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 pod niskim ci$nieniem.

Cechy szczegdlne 85 kW:
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Moc nominalna:
Moc grzewcza (powrét ~30 [°C]):

Moc grzewcza (powrét ~60 [°C)):

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

85 kW
84,5- 18,9 (50/30 [°C))
80 - 18,9 (80/60 [°C])

Moc palnika: 82,0-19,3
Zakres modulacii: 100-23,5 %

Sprawnos$¢ znorm.(powrét ~ 30 [°C]): 109,7 (40/30 [°C]) Hi
Sprawnos¢ znorm.(powrét ~ 60 [°C)): 107,1 (80/60 [°C]) Hi
Sprawnos¢ termiczna, obc. 100 %: 87,4 (75/60 [°C]) Hs
Sprawno$¢ termiczna, obc. 50 %: 94,8 (75/60 [°C]) Hs
Sprawnos¢ termiczna, obc. 30 %: 98,5 (75/60 [°C]) Hs

Konstrukcja kotta:

1-ciagowy, zamknieta komora spalania

Palnik promiennikowy

Podwajna $cianka wymiennika ciepta (pustka powietrzna), poprawiajgca parametry akustyczne

Dodatkowa izolacja termiczna oraz akustyczna obudowy

Wymiennik ciepfa od strony spalin pokryty polimerem, pozwalajacy na utrzymanie sprawno$ci oraz niwelujacy naprezenia
termiczne, spowodowane nieosadzaniem sie zanieczyszczen na wymienniku

Pompa elektroniczna zabudowana w grupie pompowej, regulujgca swojg wydajnos¢ na podstawie aktualnej mocy kotta

Automatyka umozliwiajgca optymalizacje uzyskéw solarnych, potaczona z automatyka kottowg,

POMPA CIEPLA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano powietrzng pompe ciepta o ponizszych parametrach:

Jednostka wewnetrzna usytuowana w pomieszczeniu kottowni:

jednostka wewnetrzna o wymiarach nie wiekszych jak szer./wys./gt 600/830/215

Waga jednostki wewnetrznej z wymiennikiem ptytowym o iloéci ptyt nie mniej jak 50

Opory przeptywu wody przez wymiennik ptytowy nie wieksze jak 13 kPa

Nominalny przeptyw wody nie mnigjszy jak 3,7m*3/h

Wymiennik ptytowy dostosowany do pracy z czynnikiem chtodniczym R410A

Jednostka wewnetrzna wyposazona w grzatki elektryczne 3 stopnie 0 mocy 6/12/18kW

Jednostka wewnetrzna wyposazona w listkowy z magnetycznym kontaktem czujnik przeptywu

Jednostka wewnetrzna wyposazona w nie mniej niz dwa automatyczne odpowietrzniki instalacji grzewczej

Jednostka wewnetrzna wyposazona w pompe obiegowg z elektronicznym komutatorem

Jednostka wewnetrzna wyposazona w pompe obiegowg o diugosci nie mniejszej jak 180 mm

Jednostka wewnetrzna wyposazona w krdéce potaczen chtodniczych lutowane

Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik dotykowy kolorowy z menu w jezyku polskim o przekatnej nie wigkszej jak 6"
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwoscia ustawienia krzywej grzewczej w czterech punktach temperatury zewngtrznej
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwo$cia wysterowania innego zrodia ciepta

Sterownik jednostki wewnetrznej z wtasnym niezaleznym czujnikiem temperatury zewnetrznej

Jednostka wewnetrzna wyposazona w krdéce potaczen chtodniczych lutowane

Jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik dotykowy kolorowy z menu w jezyku polskim o przekatnej nie wigkszej jak 6"
Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwoscia ustawienia krzywej grzewczej w czterech punktach temperatury zewngtrznej

Sterownik jednostki wewnetrznej z mozliwoscig wysterowania innego zrédta ciepta
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. Sterownik jednostki wewnetrznej z wlasnym niezaleznym czujnikiem temperatury zewnetrzne;

Opis agregatu usytuowanego na zewnatrz w pétnocno wschodniej czesci dziatki:

] Jednostka zewnetrzna wykonana z zastosowaniem silnikéw BLDC

L] Sprezarka typu scrrol w technologii Vapour Injection

L] Stopnie regulacji grzewczej ptynne 100% inwerter

L] llos¢ sprezarek w jednostce zewnetrznej nie wigcej jak 1

. Czynnik chtodniczy R410A, klasy A2

. Jednostka zewnetrzna z funkcjg zdmuchiwania $niegu

L] Jednostka zewnetrzna z funkcjg oczyszczania skraplacza

L] Jednostka zewnetrzna z elektronicznym wysSwietlaczem 7LED

L] Jednostka zewnetrzna z wymiennikiem ciepta pokryty powtoka hydrofobowg
] Jednostka zewnetrzna z 11 stopniami obnizenia poziomu hatasu

. Jednostka zewnetrzna z wentylatorem o sprezu nie mniejszym jak 30Pa

RUROCIAGI | ARMATURA KOTLOWNI

Rurociagi kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarmnych ze szwem, $rednich wg PN-H-74200 faczonych przez spawanie gazowe.
Pofaczenia gwintowane stosowane bedg w miejscu zabudowy armatury z kielichami gwintowanymi oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej. Potgczenia kotnierzowe stosowane beda w miejscu podigczenia kottow, armatury miedzykotnierzowej i kotnierzowej, pomp
i filtrow z przytaczami kotierzowymi. Do uszczelniania potaczen gwintowanych nalezy stosowaé konopie nasaczane pastg miniowg do
potaczen kotnierzowych za$ uszczelki klingerytowe.

Elementy odcinajgce wg schematu technologicznego i zestawienia elementéw.

Po stronie wody zimnej instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-74200 taczonych przy uzyciu tacznikéw z
zeliwa ciggliwego pocynkowanych. Do uszczelniania potaczen gwintowanych nalezy stosowac konopie nasaczane pokostem Inianym.
Jako elementy odcinajace projektuje sie kurki kulowe wg zestawienia elementéw. Materiaty stosowane w instalacji wodociagowej musza
posiada¢ atest P. Z. H. Instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, PP HT
110x2,7 odporne na $cieki o temperaturze 95°C. Wpusty kanalizacyjne, zeliwne, winny posiada¢ srednice odptywu 100 mm. Woda
goraca bedzie odprowadzana do projektowanej studni schtadzajacej i500mm H=1,0m. Studzienke schtadzajaca nalezy przykry¢ ptytg
nadstudzienng zelbetowa, ktdrg nalezy wyposazy¢ we wiaz typu lekkiego 600 mm.

ODWODNIENIE INSTALACJI

Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie poprzez kurek spustowy kotta oraz zawory spustowe zainstalowane na rozdzielaczach w
kottowni oraz przez kurek spustowy na wartowniku. Wszystkie odwodnienia nalezy sprowadzi¢ nad wpusty zeliwne o $rednicy 100 mm
potaczone z istniejacy studnig schtadzajaca.

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w miejscach zasyfonowan wediug schematu
technologicznego kottowni.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszelkie elementy stalowe kottowni (za wyjatkiem urzadzen malowanych fabrycznie) i rur stalowych ocynkowanych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:

e oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci,

e odttuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

¢ pomalowanie jednokrotnie odtluszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng

o pomalowanie jednokrotnie emalig termoodporng,
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PROBY | ODBIORY
Po zmontowaniu wszystkie rurociggi kottowni nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie probie na gorgco. Prébe na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynkdw. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiORB-
M., tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe, odbior kottow, palnikdw i naczynia wzbiorczego nalezy zleci¢ do UDT, Inspektorat w
Lublinie. Prawidtowos¢ i skuteczno$¢ elementéw wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego. Odbidr kottowni winien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. Po pozytywnie zakoficzonym rozruchu probnym,
potwierdzonym protokotem, inwestor powotuje komisje odbioru kottowni. Obok instrukcji obstugi poszczegoinych urzadzen i ich DTR
inwestor, przed przekazaniem kottowni uzytkownikowi, winien dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng, zawierajacq schematy
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania obstugi z poziomu uzytkownika.
ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI:
e Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia:
- Naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-B-02414:1999, dopuszczone do pracy przy cisnieniu do 0,3 MPa.
- zawor bezpieczenstwa - na kotle - wg DTR kottow.
Kociot posiada decyzje UDT dopuszczajaca do obrotu ,OC” — zawory bezpieczenistwa kotta stanowig fabryczne wyposazenie urzadzen.
o Zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji:
- Zawor napetniajacy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana iuszczelki ze
wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax = 70 °C
e Zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia:
- Zawor napetniajacy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana iuszczelki ze
wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax = 70 °C
e Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kottow:
- regulator temperatury wody kottowej — funkcja regulatora ustawiony na +85 st. C,
- ograniczniki temperatury maksymalnej wody w kotle STB - funkcja regulatora ustawiony na temperature +100 st.
e Zabezpieczenie przed brakiem gazu - realizowane przez:
- armature uniwersalng palnika, wytaczajacq palnik z pracy przy spadku cisnienia gazu ponizej cisnienia minimalnego dla
prawidtowej pracy palnika
e Zabezpieczenie przed wyptywem spalin do pomieszczenia - realizowane przez:
- czujnik wyptywu spalin zainstalowany w przerywaczu ciagu, ktéry wytaczy kociot z ruchu przy wzro$cie temperatury wokot
czujnika na skutek wyptywu spalin do pomieszczenia kottowni
e Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi - realizowane przez:
- filtry siatkowe (600 oczek/cm2)z wktadem magnetycznym zamontowane na rurociggach wody grzewczej i filtr siatkowy z
wktadem magnetycznym (300 oczek /cm2) na rurociagu cyrkulacyjnym jak w czesci rysunkowej opracowania.
ODPROWADZENIE SPALIN
Spaliny z kotta gazowego odprowadzi¢ przewodem powietrzno-spalinowym fi110/160mm o wysokosci czynnej 3.0m
WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna. Nawiew poprzez kratke nawiewng o wymiarach
500x100mm usytuowang w drzwiach zewnetrznych. Wywiew poprzez dwa projektowane kanaty wentylacji wywiewnej 120x170mm. Na

kanatach wentylacji wywiewnej zamontowac kratki peczniejace EI30.
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NAPELNIANIE INSTALACJI | UZUPELNIANIE WODY W SYSTEMIE
Napetnianie instalacji winno odbywaé sie woda zmiekczong w stacji demineralizacji. Dla potrzeb zmigkczania wody zasilajacej system
grzewczy projektuje sie montaz stacji demineralizacji 3,6m®h wediug zataczonego schematu. /badz réwnowazne o tych samych
parametrach/.
Przed stacja przewiduje sie montaz filtra wody z wktadem oraz regulatora cinienia o $rednicy 25 mm do zapewnienia statego ci$nienia
wody przed stacja. /badz rbwnowazne o tych samych parametrach/.
APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
Stanowity jg beda;
- termometry centryczne 0-120°C,
- manometry centryczne 0-0,6 MPa (po stronie wody grzewczej),
- manometry centryczne 0-1 MPa (po stronie wody zimnej),
- czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatorow kottow),
Szczegbtowo miejsca montazu aparatury kontrolno-pomiar. przedstawiono w czesSci rys. opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ wartosci maksymaine robocze, ktore wynosza;
- na manometrach przed zaworem bezpieczenstwa na kotle 3 bar
- na manometrze przed zaworem podgrzewacza warto$¢ cisnienia maksymalnego dla instalacji wodociggowej, ktéra wynosi
0,6 MPa
- dla termometréw maksymalng temperature czynnika roboczego +85°C a dla wody cieptej +85°C
OCHRONA PPOZ.
L] $ciany kottowni wykonane sg z cegty ceramicznej petnej i spetniaja warunek co do odpornosci ogniowej przegrod tj. 60 minut.
posadzka w kotlowni (cementowa) wytozona bedzie terakotg antyposlizgowa. Zamknigcia otworéw powinny mie¢ odporno$é
ogniowg, co najmniej 30 min. Drzwi do pomieszczenia kotfowni wykonane bedg o szer. 100 cm i wysoko$ci 200 cm, otwierane

na zewnatrz pod naciskiem,

L] wszystkie przejscia rurociggow przez Sciany kottowni wykonac typu szczelnego ,S”,
. zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia kottowni wedtug cze$ci gazowej projektu i cze$ci elektrycznej.
. przewody wentylacyjne w kottowni powinny mie¢ ognioodporno$¢ $cianek minimum 60 min. i zapobiega¢ przedostaniu sie

ognia do innych pomieszczen
Kwallifikacja pomieszczen kottowni
Pomieszczenie kottowni przy zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej, jest pomieszczeniem
niezagrozonym wybuchem.
W pomieszczeniu kottowni, w migjscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1 gasnice proszkowg o masie
$rodka gasniczego minimum 2 kg. Migjsce zainstalowania sprzetu gasniczego nalezy oznakowac.
W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek pozaru.
WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

. wykona¢ kominy i kanaty wentylacyjne zgodnie z niniejszym opisem,
. posadzke kottowni wytozy¢ terakota,

. Sciany kottowni wytozy¢ glazura,

. wykona¢ ochrone akustyczng pomieszczen kottowni,

. strop w kottowni wykona¢ jako gazoszczelny,

. wykonac¢ kanaly wentylacyjne wywiewne i nawiewne,
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. kottownia powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych

Branza elektryczna:

. zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia kottowni i wykona¢ o$wietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65,

. wykonaé potaczenia wyréwnawcze pomiedzy elementami systemu,

. instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni nie moze dotyczy¢ innych pomieszczen i urzadzen nie zwigzanych z
kottownia,

. zainstalowac gniazdo 24 V,

. zainstalowac gtowny wytacznik pradu na zewnetrznej Scianie budynku obok wejscia do kottowni,

Branza sanitarna
o wykona¢ instalacje wodociggowa, i kanalizacyjng zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania,

. wykonac instalacje c.o., c.t,, c.w.u., gazu

11.  WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Instalacja wewnetrzna od kurka gtéwnego za gazomierzem wraz z przyborami stanowi wlasnos¢ odbiorcy gazu. Instalacje projektuje sie
wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie gazowe lub rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
twardym. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z
wymaganiami Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji - ( MP nr 39 z dn. 21.07.1994r.).

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.o. wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania a odlegto$¢ miedzy nimi
powinna umozliwia¢c wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm od innych przewodéw instalacyjnych, przy skrzyzowaniu odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min. 2 cm. Od urzadzen
elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, tacznikdw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych) odlegto$¢ winna wynosi¢ 60 cm. Przewody
gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm od Scian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku doptywu gazu. Przy przej$ciach przez
przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne w otworach luznych. Miejsca
wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur (silikon, pianka poliuretanowa). Kazde podejscie do odbiornika gazowego
nalezy zakorczy¢ kurkiem kulistym 0,4 MPa, zamontowanym w miejscu tatwo dostepnym na wysokosci 0,8 m od podtogi. Potaczenie
instalacji z odbiornikiem gazowym wykonac przy pomocy dwuztaczki.

Gaz doprowadza sie do nastepujacych odbiornikéw gazowych:

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 80kW G=1x9,53=9,53 Nm¥h
Kuchenka gazowa 4 palnikowa G=2x1,20=2,40 Nmdh
Taboret gazowy G=1x2,00=2,00 Nm3h
Patelnia gazowa G=1x1,00=1,00Nméh
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi G max = 14,93 nm¥/h

Szafke gazowa o wymiarach 600x600x250mm z gazomierzem G-6 oraz reduktorem cinienia R-10 umiesci¢ na budynku w odlegto$ci
minimum 0.5m od okien. Drzwi zabezpieczajace szafke maja by¢ zaopatrzone w zamek lub przystosowane do zamkniecia na kiddke.
Na wysokosci gazomierza nalezy wykona¢ w drzwiczkach okno oszklone celem dokonania odczytu licznika oraz u dotu i u gory
drzwiczek nawierci¢ otwory wentylacyjne. Szafke pomalowac farbg antykorozyjng koloru zéttego.

Spawanie rurociggéw za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z 0. 0. w Tarnowie z
dnia 22.11.2007r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania gazociagdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa

prace spawalnicze. Prace spawalnicze WTWiO/.
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Na budynku zaprojektowano dwie wnekowe szafki gazowe o wymiarach 300x300x250 mm, zlokalizowane na wysokoéci co najmniej

0,5 m nad poziomem terenu. W szafka nalezy zamontowa¢ zawory elektromagnetyczne dn32(kottownia) i dn25 (kuchnia).

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce robét. Kontrole

szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uwazana

za szczelng gdy podtaczony manometr rteciowy nie wykaze spadku ci$nienia w czasie trwania proby. W przypadku gdy zaobserwuje sie

spadek cinienia nalezy odnalez¢é miejsce nieszczelnosci i po uszczelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe powtérnie. Gdy

trzykrotna proba da wynik negatywny instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Po wykonaniu préby szczelnoSci przewody

gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu a nastepnie pomalowaé farbg podktadowg oraz

nawierzchniowg koloru zéttego.

LACZENIE PRZYBOROW GAZOWYCH

Urzadzenia gazowe mogq by¢ instalowane wytacznie w pomieszczeniach spetniajacych warunki dotyczace ich wysokosci, kubatury,

wentylacji i odprowadzenia spalin okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. )

Podstawowe warunki to:

= wysoko$¢ pomieszczen co najmniej 2,20 m (w budynkach istniejacych dopuszcza sie¢ montaz kotta centralnego ogrzewania w
pomieszczeniu 0 wysokosci co najmniej 1,90 m z kanatem nawiewnym z wylotem 0,30 m nad poziomem podiogi lub posadzki ) ze
stalg sprawnie dziatajacq wentylacjg grawitacyjng,

= Kkuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien i drzwi

PROBA SZCZELNOSCI

Instalacie po przedmuchaniu powietrzem nalezy podda¢ szczelnoSci sprezonym powietrzem o ci$nieniu 500 hPa przez 30 min.

Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku ci$nienia na manometrze. Po dokonaniu préby instalacje nalezy zgtosi¢ do Z.G. w celu

dokonania odbioru.

SYSTEM BEZPIECZENSTWA

Dla zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji instalacji gazowej w kottowni oraz kuchni przewidziano ,Aktywny system bezpieczefstwa

instalacji gazowej’

Zawor szybkozamykajacy umieszczony jest w skrzynce gazowej na Scianie budynku. Zawory zamykane sg impulsem elektrycznym.

OtwieraC zawor mozna tylko recznie, co powoduje wymuszenie $wiadomej interwencji 0s6b nadzoru. Rurociagi nalezy oznaczy¢ w

sposdb widoczny. Detektor gazu umieszczony bedzie na suficie w kottowni i kuchni.

Detektory gazu powinny by¢ montowane nie dalej niz 8 m od potencjalnego zrddta emisji gazu, w miejscach nienastonecznionych, nie

zagrozonych udarem mechanicznym, z dala od zrodta ciepta. Realizowane przez system funkcje:

- wykrycie podwyzszonego stezenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optycznego

- wykrycie wysokiego stezenia gazu = zamkniecie zaworu odcinajacego doptyw gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnatu

akustycznego

W sktad tego systemy wchodza;

- Glowica z kurkiem kulowym umieszczona w stalowej nasciennej szafce dn32 ( kotfownia )

- Glowica z kurkiem kulowym umieszczona w stalowej nasciennej szafce dn25 ( kuchnia)

- Detektor gazu usytuowany w kottowni

- Detektor gazu usytuowany w kuchni

- Sygnalizator akustyczno-optyczny na zewnatrz budynku

- Modut alarmowy zasila i steruje pracq detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajace zawér odcinajacy pom. kottowni i pom.

kuchni.
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12.  PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPOZ.

Instalacja wodociaggowa

Przejécie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej, co
najmniej klasie odpornoSci ogniowej przegrod przeciwpozarowych

woda zimna i ciepta z rur PP dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

woda zimna, ciepta i cyrkulacja z rur PP dla $rednic do 25mm — masa ognioochronna peczniejaca

Sposob montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢
materiatem plastycznym (np. piankg poliuretanowa). Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przejécie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej, co
najmniej klasie odpornoSci ogniowej przegrod przeciwpozarowych

kanalizacja sanitarna PVC dla $rednic od 32mm - obejma ogniochronna

Instalacja c.o. c.t.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odporno$ci réwnej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, sposéb montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dtugosci 500 mm po kazdej stronie przepustu, a otwory
uszczelnic elastyczng masg ogniochronna.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzer wypetnié¢ materiatem plastycznym (np. pianka poliuretanowa).
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13.  OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru producenta urzadzen, wybér nalezy
do inwestora po uprzednim skonsultowaniu si¢ z projektantem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementdw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ||

Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowig tylko wskazanie standardu stawianego urzadzeniom i moga by¢

zastapione przez posiadajace co najmniej opisany standard, materiaty i urzadzenia réwnowazne.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. M. Andrzyk mgrinz. K. Matej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09 i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
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Nagrzewnica przy kurtynie powietrznej

Tp1=20°C Q= 12,4 kW deltap=2.8kPa
70/55°C Tp2=29.0°C

zawor rownowazacy dn25 n1.8

z cyfrowg ptynng nastawa wstepna,

z kré¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi

pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury
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z kr¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi

pomiar spadku ci$nienia, przeptywu i temperatury
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Nagrzewnica wodna 70/50°C

zawor tréjdrogowy
dostarczany z centralg,

Moc 8.3kW deltap 1,3kPa

z cyfrowg ptynng nastawa wstepna,
z kré¢cami pomiarowymi umozliwiajgcymi
pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury
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Q=0,45m3/h H=1.0m
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zawor tréjdrogowy
dostarczany z centralg,

Nagrzewnica wodna 70/50°C

Moc 6,4kW deltap 1,3kPa

z cyfrowg ptynng nastawg wstepna,
z kréécami pomiarowymi umozliwiajacymi
pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury

AKSONOMETRIA

instalacja c.t.
skala 1:100

OZNACZENIA:

przewody instalacji c.o. zasilanie - grzejnikowego

przewody instalacji c.0. powrt - grzejnikowego

przewody instalacji c.o. zasilanie - podtogowego

przewody instalacji c.0. powrét - podtogowego

przewody instalacji c.t. zasilanie - zasilanie nagrzewnic

przewody instalacji c.t. powrét - zasilanie nagrzewnic

. . 22—600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
_A Pracownia Prielek#8wed6 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej e—mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
NIP "921—17—50—530
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | 50BIECIN 37-500 JAROSLAW ZLECENIENR:  01/10/2020
DZIALKA NR 195/1 197/5 ARK. NR 5 DZIALKA NR 290/1 ARK. NR 3
JEDN. EWIDENCYJNA: 180404_2 JAROSLAW DATA: 08.11.2020
OBREB 0008 SOBIECIN
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | AKSONOMETRIA INSTALACJA C.T. BRANZA : SANITARNA
PROJEKTANT MGR INZ. K. MATEJ NS W RS S0 ST R TG epa et A GH, NRRYS.
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCHNR Em\.ﬁmw\gmm:m m A O
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. M. ANDRZYK | WSTALGYJEL  ZAKRESIE SIG) NSTALACH | RaARE CEPLNTGH WENTYLAGRINTGH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH NR LUB/0177/PWOS/09




RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:50
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skala 1:100
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@ @55 wentylacyjnarpodwieszana CNW1

aw=1800m3/h deltap=250Pa
=1650m3/h deltap=250Pa
Nagrzewnica wodna 70/50°C

oc 6,4kW deltap 1,3kPa

Nawiew 0.46kW 3,3A
ywiew 0.44kW 3,3A!1x230/50Hz

iary urzadzenia 1932x355x2160mm

asa 257kg
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Centrala 5@@ podwieszana 2@

Vnaw=2300m3/h deltap=250Pa
Vwyw=2100m3/h deltap=250Pa
Nagrzewnica wodna 70/50°C
Moc 8.3kW deltap 1,3kPa

Nawiew 0.56kW 2.
Wywiew 0.47kW 2.2A 1x230/50Hz
wymiary ul nia 1932x475x1950mm

masa 290kg
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PRZEKROJ B:B
instalacja wentylacji
skala 1:100
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RZUT PRZYZIEMIA
instalacja gazu

OR 1100 ¢V

modut wodny

_pompy ciepta 40.0kW

A2/W35 minimum 40.00kW COP 4.19

A-7T/W35 minimum 38,35kW COP 3.67
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3.05

kociot gazowy kondensacyjny 85kW
230V 50Hz 97W uoxm

sprawnos¢ kotta 107% (przy 75/60°C)
zapotrzebowanie gazu 9,53m3/h

0.00

AKSONOMETRIA

instalacja
skala 1:

gazu
100

Okap kuchenny 2700x1800mx330mm

punkt redukcyjno-pomiarowy
gazomierz G6

reduktor R10

w szafce stalowej 600x

600x250mm

OZNACZENIA:

przewody instalacji gazowej

zawdr klapowy

elektromagnetyczny dn25-kuchnia
w szafce stalowej 300x300x250mm

zawor klapowy

SRR

elektromagnetyczny dn32-kottownia
w szafce stalowej 300x300x250mm

oziom terend
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GAZOWEJ 80kW

modut wodny skala 1:50
__pompy ciepta 40.0kW
A2/W35 minimum 40.00kW COP 4.19 A
A-7T/W35 minimum 38,35kW COP 3.67/ ——
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Specyfikacja elementéw kottowni

Nr [Nazwa elementu llos¢
1. [Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy z grupa pompowa moc nominalna 80kW 230V 50Hz 1
Sprzegto hydrauliczne DN50
Temp. wody zasilajacej T1=70°C
Temp. wody powrotnej T2 =50°C
2 |Moc cieplna uktadu kottowego Pk=80kW 1
Obliczony przeptyw nominalny dla sprzegta: Qk = 3,511 m3/h
Gestos¢ wody dla max. temperatury czynnika = 977,8 kg/m3
Ciepto wiasciwe wody dla max. temp. czynnika wptywajacego do sprzegta = 4,194 kJ/kg K
Sprzegto hydrauliczne DN40
Temp. wody zasilajacej T1 = 50°C
Temp. wody powrotnej T2 =40°C
3 |Moc cieplna uktadu kottowego Pk=30kW 1
Obliczony przeptyw nominalny dla sprzegta: Qk = 2,613 m3/h
Gestos¢ wody dla max. temperatury czynnika = 988 kg/m3
Ciepto whasciwe wody dla max. temp. czynnika wptywajacego do sprzegta = 4,184 kJ/kg K
4. |Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemno$ci 140dm3, dop ciénienie pracy 6 bar 1
5. |Zawdr bezpieczenstwa 1915 DN20 o najmniejszej powierzchnia kanatu 153.94mm2 o cisnieniu otwarcia 3,0bar 2
6. |Wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 500 I. Izolacja poliuretanowa. Wyposazony w ztgcza wody grzewczej 1 3/4” 1
WWOINoSIojacy, Stalowy, emaliowany WewngirZ Zasobnik C.w.U. Z CZUJNIKIem temperatury 0 pojemnoscl nominarne] 50U T (po]. UZyTKowa 43U 1) T POWIErZenni wymiany ciepra 2.2 mZ.
7 Wyposazony w anode ochronna, czujnik temperatury do podtaczenia do sterownika pompy ciepta oraz 3 ndzki. Przytacze ciepta 174", przytacze c.w.u. 1", gwint zewnetrzny, przytacze 1
" |cyrkulacji %". Dopuszczalne cisnienie robocze 10barow.
8 |Naczynie wzbiorcze o pojemnosci Vu=60 dm3 10bar z szybkoztgczka SU 1
9 |Zawdr bezpieczenstwa 2115 DN40 o najmniejszej $rednicy kanatu przeptywowego d=35.00mm o cisnieniu otwarcia 6bar do wody pitnej 1
10 Powietrzna, pompa ciepta do montazu wewnegtrznego przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 59°C. Nominalna wydajnos$¢ grzewcza 40.0 kW, wspétczynnik 1
wydajnosci COP do 4,19, znamionowy pobér mocy 9.54 kW (wg EN14511 przy A2/W35). Napiecie zasilania 3~400 V, 50 Hz.
1" Powietrzna, pompa ciepta do montazu zewnetrznego przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 59°C. Nominalna wydajno$¢ grzewcza 40.0 kW, wspétczynnik 1
wydajnosci COP do 4,19, znamionowy pobér mocy 9.54 kW (wg EN14511 przy A2/W35). Napiecie zasilania 3~400 V, 50 Hz.
12 [Pompa obiegu c.o. grzejnikowego: Przeptyw: 1,3m3/h; Wysoko$¢ toczenia: 2,35m; Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI: <=0,20; Przytacze rury: G 1" PN10 1
13 [Pompa obiegu c.o. podtogowego: Przeptyw: 1,73m3/h; Wysoko$¢ thoczenia: 2,76m; Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI: <=0,20; Przytacze rury: G 1" PN10 1
14 [Pompa obieg c.t. Przeptyw: 1.70m3/h Wysoko$¢ toczenia: 1.2m Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI: <=0,20 Przytacze rury: G 1 PN10 1
15 [Pompa obieg c.w.u. Przeptyw: 1.31m3/h Wysokos¢ troczenia: 0.72m Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI: <=0,20 Przytacze rury: G 1 PN10 1
16 [Pompa obieg c.o. rezerwa. Przeptyw: 3.03m3/h Wysoko$¢ toczenia: 0.84m Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI: <=0,20 Przytacze rury: G 1 1/2" PN10 1
17 |Pompa cyrkulacyjna Przeptyw: 0,50m3/h Wysokos¢ tloczenia: 2.5m Przytacze rury: G 1 PN10 1
Typ zaworu 3-dr mieszajacy, prosty Kvs 25 Medium woda Temp. medium 2 ... 130stC
Cisn. statyczne PN6 DN 40 mm Maks. ciénienie réznicowe 100 kPa Zredukowana roznica cisnienia 40 kPa
18 Kat obrotu 90st Materiaty korpus z zeliwa GG20, czg$ci wewnetrzne chromowane 1
Typ przytacza gw. wewnetrzne Uszczelnienie podwojne uszczelnienie O-ring
Klasa ochrony IP54 Napiecie zasilania 24 Vac Sygnat regulacji 0/2..10V Tryb reczny Tak
Czas przebiegu 3.0 min Moment 20 Nm Kat obrotu 90st
Typ zaworu 3-dr mieszajacy, prosty Kvs 16 Medium woda Temp. medium 2 ... 130stC
Cisn. statyczne PN6 DN 32 mm Maks. ci$nienie réznicowe 100 kPa Zredukowana roznica cisnienia 40 kPa
19 Kat obrotu 90st Materiaty korpus z zeliwa GG20, czg$ci wewnetrzne chromowane 2
Typ przytacza gw. wewnetrzne Uszczelnienie podwojne uszczelnienie O-ring
Klasa ochrony IP54 Napiecie zasilania 24 Vac Sygnat regulacji 0/2..10V Tryb reczny Tak
Czas przebiegu 3.0 min Moment 20 Nm Kat obrotu 90st
20 |Regulowany termostatyczny zawdr mieszajacy cwu PN 10, Rp 1 1/2" DN40, temp. reg. w zakresie 36-53 °C 1
21 |Stacja demineralizacji 3,6m3/h 1
22 |Filtr do wody (wktad 20MIK,uchwyt,klucz) 1
23 [Neutralizator z tworzywa sztucznego, z potkq neutralizujaca, zawiera granulat neutralizujacy kondensat 1
2 Zawor napetniajacy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana i uszczelki ze wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”", Tmax = 70 °C 1
Zawor zawiera regulator ci$nienia, zawdr zwrotny i zawor odcinajacy z koncowka do weza
25 |Detektor gazu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej 1
26 |Zawor odcinajacy, grzybkowy wyzwalany elektromagnetycznie dn32 1
27 |Elektryczny ukfad sterowania sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw awaryjnych 1
28 |Sygnalizacja stanéw awaryjnych aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej 1
29 |Akustyczno — optyczna sygnalizacja stanéw alarmowych aktywnego systemu bezpieczeristwa instalacji gazowej 1
30 |Filtr siatkowy do gazu siatka z oczkami 0,18mm FO7G 1 1/4" 1
31 |Pompa zatapialna do studni schtadzajacej 230V, 50Hz, 0,37kW 1




32

Studnia schtadzajaca fi500mm h=1,0m

33 |Przewdd koncentryczny powietrzno spalinowy fi 110/160mm L=3.0m 1
34 |Zawor kulowy gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6 do c.o. 19
35 |Zawor kulowy gwintowy, Rp 1 1/2”, PN 6 do c.o. 12
36 |Zawor kulowy gwintowy, Rp 2", PN 6 do c.o. 4
37 |Filtr siatkowy, Rp 1 1/4”, PN 6 do c.o. 4
38 |Filtr siatkowy, Rp 1 1/2”, PN 6 do c.o. 1
39 |Zawdr zwrotny prosty, gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6 do c.o. 6
40 |Zawor zwrotny prosty, gwintowy, Rp 1 1/2", PN 6 do c.o. 2
41 |Zawor kulowy gwintowy, PN 10, Rp 1" do wody pitnej 8
42 |Zawor kulowy gwintowy, PN 10, Rp 3/4" do wody pitnej 1
43 |Zawor kulowy gwintowy, PN 10, Rp 1 1/4" do wody pitnej 4
44 |Zwrotny zwrotny prosty, gwintowy, PN 10, Rp %" do wody pitnej 3
45 |Zwrotny zwrotny prosty, gwintowy, PN 10, Rp 1 1/4” do wody pitnej 1
46 |Filtr siatkowy do wody, Rp 3/4”, PN 10 1
47 |Manometr z kurkiem man., Rp ", ér. tarczy 100 mm, zakres 0+4 bar, tmax = 200 °C 23
48 |Manometr z kurkiem man. Fig-525, Rp 2" ér. tarczy 63 mm, zakres 0+10 bar, tmax = 65 °C 5
49 |Termometr tarczowy 0-120 °C 100mm 3
50 |Termometr tarczowy 0-200 °C 100mm 22
51 |Zawory odpowietrzajace 10




Dobor naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-B-02414

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T, - maksymalna temperatura czynnika w systemie ['C]: 90 °C
2) T, - minimalna temperatura czynnika w systemie ['C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]: 10 °'C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda
5) Pojemnosé ztadu instalacji [m’]: 1.600 m®
6) Hsy - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 4m
7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3.0 bar

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:

Ve >V, +5°). Fmax 1 [dm’]
Pmax — PR
gdzie:
Vg - minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczyn wzbiorczych [dm?],
Vg - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia z uwzglednieniem rezerwy [dm?],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar],
PR - CiSnienie wstepne pracy instalacji [bar],

5* - dodatkowa objeto$¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Servitec [dm?]

1. Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej

V,=V-p-AV [dm?]
gdzie:
V, - uzytkowa pojemnos$¢é naczynia bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V - pojemnos$¢ catkowita instalaciji m3,
p4 - gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowe;j t, [kg/m?],

AV - przyrost objetosci wtasciwej czynnika przy jego ogrzaniu od t; do t, [dm3/kg]

Dane:
V= 1.600 [m?]
p1= 999.7 [kg/m] dla:
AV= 0.0356 [dm°/kg] T = 10 °C rodzaj czynnika:
T,= 90 °C woda
Wynik:

V= 57.0 dm?®
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2. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

H
p= 25T 40,2 [bar]
. 10
gdzie:
p - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe;j [bar],

Hgst - wysokos$¢ statyczna instalacji [m],

Dane:
Her= 4 [m]

Wynik:
p= 0.6 bar

3. Okreslenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,,,y)-

Poax = PSV —ASV [bar]
gdzie:
Pmax - CiSnienie koncowe instalacji (robocze dla T,y) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 3.0 [bar]
ASV= 0.5 [bar]
Wynik:
Pmax = 2.5 bar

4. Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej

y o=y, Pmx 70 1 [dm’]
Pmax — P
gdzie:
V,, - minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej [dm?],
V, - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar],

p - ci$nienie wstepne w naczyniu [bar]

Dane:
V= 57.0 [dm?]
Prmax = 2.5 [bar]
= 0.6 [bar]

Wynik:

Vi, = 105.0 dm®



5. Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego z rezerwa eksploatacyjna.

Vv,

u

r=V,+V-E-10 [dm?’]

gdzie:
Vg - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng [dm3],
V, - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V - pojemnos$¢ catkowita instalacji m3,

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [%]

Dane:
V, = 57.0 [dm?]
V= 1.600 [m?]
E= 0.5 [%]
Wynik:
ViR = 65.0 dm®

6. Okreslenie cisnienia wstepnego pracy instalacji.

Pmax 1
Pr = 7 -1 [bar]
1+ u i
P max
Vg -(2me T
Pmax — P

gdzie:
PR - CiSnienie wstepne pracy instalaciji [bar],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar],
V, - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Vg - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng [dm3],

p - ci$nienie wstepne w naczyniu [bar]

Dane:
Pmax = 2.5 [bar]
V,= 57.0 [dm?]
ViR = 65.0 dm®
p= 0.6 [bar]
Wynik:

Pr = 0.7 bar



7. Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:

Ve 2 (Vo +5*).pmax—+1 [dm?]
Pmax — PR

gdzie:
Vg - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm?],
Vg - uzytkowa pojemnos¢ naczynia z uwzglednieniem rezerwy [dm?],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar],

PR - CiSnienie wstepne pracy instalacji [bar],

5* - dodatkowa objeto$¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Servitec [dm?]

Dane:
Vir = 65.0 [dm’]
Prax = 2.5 [bar]
Pr = 0.7 [bar]

Wynik:

Vir 2 127.5 dm?®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

V'S
140 (6 bar) Y | wilogci: 1szt. w

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-B-02414

Dobrano naczynia wzbiorcze 140 (6 bar)

0 sumarycznej pojemnosci: 140 dm?®

8. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

%

> .
nom — " nR,min

gdzie:
Viormin - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczyn wzbiorczych [dm?],

Vom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]

Dane:
VoRmin = 127.5 [dm?]
Viom = 140 [dm?]
Viom wieksze od ViR min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-B-02414

w ilosci:

1
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9. Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

d= 0,7 . M [mm]

d - wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V, - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Dane:
V, = 57.0 [dm?]
Wynik:
d= 20 mm

10. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
140 (6 bar) w iloSci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 140 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 6 bar

o nr artykutu:
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 161.9 kg
(naczynie w 100% petne)

11. Obliczenia kontrolne:

Stopien napetnienia naczynia dla pe: 54.3%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %:

12. Wyznaczenie optymalnej wartosci ciSnienia napetniania pg:

_ Vn()m (p+1)

VR = Vnom [dm3]
pr +1
Dane:
Vion=  140.0 [dm’]
p= 0.6 [bar]
pPr= 0.71 [bar]
Wynik:
Vg = 9.4 dm® W %: 6.7%

13. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

pPo= 0.6 bar
pPa= 0.7 bar
Pe= 2.5 bar

PSV= 3.0 bar

9.8%
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14. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):
Napetnic¢ instalacje do nastepujgcego cisnienia:
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu:

Wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej:

PR=
PSV=

0.6
0.7
3.0

bar
bar
bar

mm

15. Zestawienie dobranych elementéw:

Typ: llos¢:

140 (6 bar)
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Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy c.w.u. wg PN-76 B-02440
1. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]:
Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:
gdy: Ps < P

G = 0,1 6 -V oraz w przypadku podgrzewaczy
elektrycznych

G=159-a,-b-F-/(p;—p,) 7 ps> Py

dla urzadzen zasilanych parg

1,1 - P +1 gdy ps 2 p; nalezy zastosowac
G = 1,59 O Y e F- | — reduktor cisnienia, aby spetni¢
¥ 1 warunek:
P3 = P4

dzie:

’ G - wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
V - pojemnos$¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza z zasobnikiem [dm3]
0.1 - wspotczynnik wyptywu wody grzewczej dla pekniegtej rurki wezownicy
a. - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa liczony jako: 0,35a
b - wspotczynnik zalezny od ci$nienia czynnika grzewczego i ci$nienia dopuszczalnego
dla podgrzewacza c.w.u.
F - pole powierzchni przekroju wewnetrznego rury grzejnej (wezownicy) [mmz]
ps - ci$nienie czynnika grzewczego na zasilaniu podgrzewacza [bar]
p1 - ci$nienie dopuszczone podgrzewacza [bar]
p, - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery réwne 0 bar)
Y, - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy jej najnizszej temperaturze [kg/m”]
y - ciezar objeto$ciowy wody uzytkowej przy jej dopuszczalnej temperaturze [kg/m3]
a - wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa podawany przez producenta dla gazu
Wiax - WSpOtczynnik ekspansji adiabatycznej dla pary wodnej

U, - objeto$¢ whasciwa wody przed zaworem bezpieczenstwa [m3/kg]

V= 500 |
F= 415.00 mm?
Q= 1
a= 0.1855
b= 1
ps= 3.0 bar
pi= 10 bar
pPo= 0 bar
Vi= 983.2 kg/m®
a= 0.53
Wna= hie dotyczy
U= 0.00102 m%kg
y= 977.7 kg/m®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

G= 80.00 kg/h



2. Najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa [mm]:

Wyznaczenie wymaganej najmniejszej srednicy kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

gdy: P3 < P
d = 4-G oraz w przypadku podgrzewaczy
3,14 . 1,59 a, \/(l,l P, — P> ) 4 elektrycznych
_ 4-G P3 > P
3,14-1,59 c, - /(L p, — p,)-7,
dla urzadzen zasilanych parg
4.G gdy ps = p; nalezy zastosowaé
d= reduktor ci$nienia, aby spetni¢
warunek:
314-1,59-a -y, - .
Wymagana najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa
d= 1.8 mm
Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa DN40 (1 1/2")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar
A= 962.11 d,= 35.0 mm
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu 2 d, obliczeniowe
35.0 wigksze od 1.8

Dobrane zabezpieczenie spetnia warunki normy PN-76 B-02440
Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa na mozliwos¢ ,,przebicia” rurek podgrzewacza CWU

1. Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa na mozliwos$é ,przebicia”
rurek podgrzewacza CWU:

kg/h
m=503-a,-A, -\ /(py —P>2)- P koMl
gdzie:
m - wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
0, - wspotczynnik wyptywu wody grzewczej dla peknigtej rurki wezownicy (réwny 1)
A, - obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymienniku (804 mm? dla DN32) [mmz]
p4 - max cisnienie w instalacji wodociggowej [MPa]
p, - ci$nienie w instalacji C.O. [MPa]
p - gestos¢ cieczy przed zaworem [kg/m3]
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a.= 1

A= 415.00 mm?
pi= 0.6 MPa
p2= 0.3 MPa
p= 977.7 kg/m®
m= 35750.3 kg/h

2. Wyznaczenie srednicy zaworu bezpieczenstwa:

A4 = m [mm?]
503-a,-\/[(p1—P2) P

gdzie:
A, - obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zaworu [mm2]
m - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
. - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa
p4 - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]
p, - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery réwne 0) [MPa]

p - gestos¢ cieczy przed zaworem [kg/m3]

m= 35750.3 kg/h
a.= 0.53
p1= 0.6 MPa
p2= 0 MPa
p= 977.7 kg/m®
A= 553.7 mm?
g - o m
o =
T
do= 26.6 mm
Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa DN40 (1 1/2")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar

A= 962.11 d,= 35.0 mm
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu 2 d, obliczeniowe
35.0 wigksze od 26.6

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania odnosnie warunku przebicia
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Doboér zaworu (-6w) bezpieczenstwa dla kottow wodnych niskotemperaturowych wg Przepisow
Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04 oraz norm PN-82/M-74101 i PN-81/M-35630

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosi¢ co najmniej:

m>3600- Y [ka/hi

gdzie: r

N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]

N= 85.0 kW
r= 2164.1 kJ/kg dlap= 3 bar

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczehstwa:

85.0

> .
m = 3600 21641 [ka/h]
m = 141.40 [ka/h]
Przyjeta do obliczen ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt

Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
1414 / 1 [ka/h]
My, = 141.4 [ka/h]

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

A= m [mm?]
10- Ky Ky a-(py+0.1)
gdzie:
A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa [mm?]
m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa
K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnieh przed i za
zaworem bezpieczenstwa
a - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
p4 - maksymalne cisnienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wieksze niz
1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]
Do obliczen przyjeto zawoér bezpieczenstwa DN20 (3/4")
3 bar
K= 0.532
K= 1

a= 0.57
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p= 0.33 MPa
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

A= 108 mm?

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d = ﬂ = 12 mm
T
Dobrano zawér bezpieczenstwa DN20 (3/4")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
llo$¢ dobranych zawordéw bezpieczenstwa: 1 szt.
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 153.94 mm’

3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:

m,= 10K, Ky a-(p;+ 0.1)-A

mg, = 200.7 kg/h
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt
Sumaryczna przepustowos$¢ zaworoéw bezpieczenstwa wynosi: 201 kg/h
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: m, 2 Mgy
warunek: 200.7 > 141.4
m,, wieksze od Mop

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymagania warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04
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Dobér naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wg wytycznych producenta

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [litry]: 500 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 6.0 bar
3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 10.0 bar
4) T ..x - maksymalna temperatura c.w.u. ['C]: 80 °C

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

(PSV +0,5)-(F, +13)
(P, +1)-(PSV -F,-028)

VN > VSp e [dm?]
gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Vsp - pojemnosc zasobnika c.w.u. [dm3],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

Po - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vgp = 500 [dm?]
e= 0.0287 dla: Trax = 80 °C
PSV = 10.0 [bar]
Py = 5.7 [bar]
Wynik:
VN2 45.0 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera si¢ naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:
A
60 (10 bar) Y| wilosci: 1szt.  w

Dobrane naczynia spelniajg wymagania producenta

Dobrano naczynia wzbiorcze 60 (10 bar) w ilosci: 1

0 sumarycznej pojemnosci: 60 dm®
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V nom 2 J 3 min
gdzie:

V,om - Objeto$¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm?]

VNpin - minimalna wymagana objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Dane:

VNpmin = 45.0 [dm?]
Vnom = 60 [dm3]
Viom wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spelniajg wymagania producenta

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
60 (10 bar) w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 60 litréw
0 cisnieniu nominalnym PN: 10 bar

o nr artykutu:
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 75 kg

(naczynie w 100% petne)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  po= 5.7
Ustawic cisnienie na reduktorze cisnienia pFi = 6.0

Zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 10.0

bar
bar

bar
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Opis produktu

Stosowany jest w wodnych instalacjach
grzewczych i klimatyzacji; medium: woda,
mieszanina woda-glikol do 50%.

Stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i klimatyzacji; medium: woda, mieszanina

woda-glikol do 50%.

Wiasciwosci techniczne

Typ zaworu

Kvs

Medium

Temp. medium

Cisn. statyczne

DN

Maks. cisnienie ré6znicowe
Zredukowana réznica cisnienia
Kat obrotu

Materialy

Typ przylacza

3-dr mieszajacy, prosty

16

woda

2..130°C

PN6

32 mm

100 kPa

40 kPa

90°

korpus z zeliwa GG20, czesci wewnetrzne chromowane

gw. wewnetrzne
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Opis produktu

Stosowany jest w wodnych instalacjach
grzewczych i klimatyzacji; medium: woda,
mieszanina woda-glikol do 50%.

Stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i klimatyzacji; medium: woda, mieszanina

woda-glikol do 50%.

Wiasciwosci techniczne

Typ zaworu

Kvs

Medium

Temp. medium

Cisn. statyczne

DN

Maks. cisnienie ré6znicowe
Zredukowana réznica cisnienia
Kat obrotu

Materialy

Typ przylacza

3-dr mieszajacy, prosty

25

woda

2..130°C

PN6

40 mm

100 kPa

40 kPa

90°

korpus z zeliwa GG20, czesci wewnetrzne chromowane

gw. wewnetrzne
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Rodzina charakterystyki
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosc¢ kinematyczna

1,73 m3/h
2,76 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mmz2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

1,73 m3/h
2,76 m
0,03 kW

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 15/1-6

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

dp-v
10 bar
2°C
40 °C

... +110 °C

I/

Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przytacze sieciowe

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %

Max. predko$¢ obrotowa

Pobo6r mocy P1 0,05 kW
Pobér pradu 0,44 A
Stopien ochrony 1PX4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika nie
Kompatybilno$¢ elektromagnetycznaEN 61800-3
Generowanie zaktécen EN 61000-6-3
Odpornos$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
Dtawik przewodu

Wymiary przylacza

Przytacze po stronie ssawnej G1,PN10
Przytacze po stronie ttocznej G1,PN10
Dtugos¢ zabudowy pompy 130 mm
Materiaty

Korpus pompy EN-GJL-200

Wirnik PP-GF40

Wat 1.4122

Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.

1,7 kg
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosc¢ kinematyczna

1,30 m3/h
2,35m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mmz2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

1,30 m3/h
2,35m
0,02 kW

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 15/1-6

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

dp-v
10 bar
2°C
40 °C

... +110 °C

I/

Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predko$¢ obrotowa

Pobo6r mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

0,05 kW
0,44 A
IPX4D

F

nie

Kompatybilno$¢ elektromagnetycznaEN 61800-3

Generowanie zaktocen
Odpornos$¢ na zaktdcenia
Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty

Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
Wat 1.4122
Materiat tozysk

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,7 kg

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

G1,PN10
G1,PN 10
130 mm

Wegiel spiekany, impregnowany metal
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosc
Lepkosc¢ kinematyczna

1,31 m3/h
0,72 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mmz2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

1,31 m3/h
0,72 m
0,01 kW

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 15/1-4
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy

50/95/110°C
Dane silnika
Konstrukcja silnika

dp-c

10 bar

2°C .. +110°C
40 °C

0/0/0

Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Max. predko$¢ obrotowa
Pobo6r mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

0,03 kW
0,26 A
IPX4D

F

nie

Kompatybilno$¢ elektromagnetycznaEN 61800-3

Generowanie zaktocen

Odpornos$¢ na zaktdcenia

Dtawik przewodu

Wymiary przylacza

Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

Materiat tozysk

Informacje dot. zamawiania
1,7 kg

Masa netto ok.

EN-GJIL-200

PP-GF40

Wat 1.4122

Wegiel spiekany, impregnowany metal

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

G1,PN10
G1,PN 10
130 mm
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Rodzina charakterystyki

Wysoko$¢ podnoszenia

= ;*Ap / bar
= =05
3 5 04
; 4 m 03
= 3m F
- 2m 02
o ~ 0,118

—————  peCT MiRh £ .
E Pobdér mi / MAX

E 5 rp/

g T T min

T T [ T T T [ T T T [T T L T R B B B B [T T
0 0,4 0,8 1,2 1 2 2,4 2,8 Q / m3h
K4

93.5

115

—O O

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosc¢ kinematyczna

1,70 m3/h
1,20 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mmz2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

1,70 m3/h
1,20 m
0,01 kW

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 15/1-6

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

dp-v
10 bar
2°C
40 °C

... +110 °C

I/

Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predko$¢ obrotowa

Pobo6r mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

0,05 kW
0,44 A
IPX4D

F

nie

Kompatybilno$¢ elektromagnetycznaEN 61800-3

Generowanie zaktocen
Odpornos$¢ na zaktdcenia
Dtawik przewodu

Wymiary przytacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty

Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
Wat 1.4122
Materiat tozysk

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,7 kg

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

G1,PN10
G1,PN 10
130 mm

Wegiel spiekany, impregnowany metal



Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

3w $¢ podnoszenia ;Ap / bar Przeptyw 3,03 m3/h
= E Wysokos$¢ podnoszenia 0,84 m
# =05 Medium Woda 100 %
3 N F Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
= 3,8m SN - 04 Gestosé 998,20 kg/m3
E 28m \\ ;0’3 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
= N E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
- 1,8 m \ ;0,2 Przeptyw 3,03 m3/h
- 08m >>.(7 Wysokos$¢ podnoszenia 0,84 m
b : wax b 0,082 Pobér mocy P1 0,03 kW
= Pobor o PCO A 0 Dane o produkcie
g s Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
= 4,8 Stratos PICO 25/1-6
. 38 Rodzaj pracy dp-c
J s Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
= . 18 Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +110 °C
3 ! Max. temp otoczenia 40 °C
E 0,8 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
0,015 50/95/110°C /1
0,005 ) Dane silnika
T T T T T T T T T ‘m‘ln‘ T T T T T T 1] \ ] Kons’trukcja'silnika L. Silr'1ik EC
0 0.4 0.8 12 16 2 2.4 2,8,2 3,60 / m¥h Wspolczynr.nk.sprawnosa energetycznej (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
77 Max. predkos¢ obrotowa
Pobo6r mocy P1 0,05 kW
37 Pobér pradu 0,44 A
Stopien ochrony 1PX4D
T Klasa izolacji F
| Zabezpieczenie silnika nie
Kompatybilno$¢ elektromagnetycznaEN 61800-3
Generowanie zaktécen EN 61000-6-3
(“ Odpornos$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
Dtawik przewodu
Wymiary przylacza
L Przytacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej G 1%, PN 10
L Diugos¢ zabudowy pompy 180 mm
B Materiaty
— - Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
93‘5 Wat 1.4122
Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metal
115 . -
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 2 kg




Elektryczne napedy

(do Srednic DN25 - DN150).
Opcjonalnie dostepne ztgcza do montazu na innych
zaw...

Opis produktu

Elektryczne napedy do zaworéow (do srednic DN25 -
DN150). Opcjonalnie dostepne ztacza do montazu na innych zaworach i przepustnicach.
Do instalacji grzewczych i chtodniczych z mieszaning z glikolu (do 50%)

Wiasciwosci techniczne

Klasa ochrony IP54

Napiecie zasilania 24 Vac/dc

Sygnat regulacji 0/2..10V=

Tryb reczny Tak

Czas przebiegu 3,0 min

Moment 20 Nm

Kat obrotu 9°

Styk kranc. opcja

Wskazanie potozenia odwracalna skala nastawy
Sygn. zwr. potoz. opcjonalnie

Dodatkowy opis tryb reczny po wysprzegleniu


Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt


Elektryczne napedy do zawordw

o (do Srednic DN25 - DN150).
Opcjonalnie dostepne ztgcza do montazu na innych
zaw...

Opis produktu

Elektryczne napedy (do srednic DN25 -
DN150). Opcjonalnie dostepne ztacza do montazu na innych zaworach i przepustnicach.
Do instalacji grzewczych i chtodniczych z mieszaning z glikolu (do 50%)

Wiasciwosci techniczne

Klasa ochrony IP54

Napiecie zasilania 24 Vac/dc

Sygnat regulacji 0/2..10V=

Tryb reczny Tak

Czas przebiegu 3,0 min

Moment 20 Nm

Kat obrotu 9°

Styk kranc. opcja

Wskazanie potozenia odwracalna skala nastawy
Sygn. zwr. potoz. opcjonalnie

Dodatkowy opis tryb reczny po wysprzegleniu


Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Skrzynka przytagczna -

Srednica podtaczenia 160 e

Sposo6b nawiewu Jednostronny

boxdampertype 2

Strona podfaczenia Z boku

e eene k.|

PARAMETRY UALNLS

Przeptyw przez urzadzenie 220 m3/h *

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 660 m3/h Moc dostarczana przez powietrze nawiewane 0 W

Spadek cisnienia 21 Pa Moc (wszytkie urzadzenia) 0 w

Temperatura w pomieszczeniu 20 °C Ci$nienie akustyczne Lp10A dBA 30 dB(A)

VS ZS I [FoniEiz 2Y © Hatas Lp10A dBA (wszystkie urzadzenia) 35 dB(A)
Wartos¢ NC 30
Wartos¢ NR 35
Przeplyw przez urzadzenie 220 m?h
Przepltyw (wszystkie urzadzenia) 660 meh
Spadek cisnienia 21 Pa
Zasieg 35 m
DamperSetting 5


Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Skrzynka przytagczna TR
Srednica podtaczenia 160 D e
Sposo6b nawiewu Jednostronny
boxdampertype 2
Strona podtgczenia Z boku
e e osRAM
PARAMETRY BIECRAN
Przeptyw przez urzgdzenie 220 m3/h Zasige
g . DYVB-160-2
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 660 m3/h
Spadek cisnienia 21 Pa 7
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C ¢
Temperatura powietrza 20 °C ’
4
3
E
g
15
1
0.9
08
07 i
0.6 '
40 50 60 70 80 100 150 200 300 400 500
q [m*h]

Halas i cisnienie
DYVB-160-2

dpt [Pa]

10 Lpl0A dB(A)
40 50 60 70 80 100 150 200 300 400 500



Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Skrzynka przytagczna — 5

Srednica podtaczenia 160 e - |

Sposo6b nawiewu Jednostronny

boxdampertype 2

Strona podtgczenia Z boku

Polozenie Sciana

Przeptyw przez urzgdzenie 220 m3/h Goéra Prz6d
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 660 m3/h - 1 |
Spadek cisnienia 21 Pa

Temperatura w pomieszczeniu 20 °C

Temperatura powietrza 20 °C

9m

Lewy Od dotu - potudniowy wschod



Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 100

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 13

Potozenie Sufit

PARAMETRY
WYNIK

Przeptyw przez urzgdzenie 50 m3/h

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 50 m3/h #

Temperatura w pomieszczeniu 20 o Moc dostarczana przez powietrze nawiewane 0 w

Temperatura powietrza 20 °C Moc (wszytkie urzadzenia) 0 w
Cisnienie akustyczne Lp10A dBA 24 dB(A)
Hatas Lp10A dBA (wszystkie urzadzenia) 24 dB(A)
Wartos¢ NC 20
Wartos¢ NR 20
Przeplyw przez urzadzenie 50 m?h
Przepltyw (wszystkie urzadzenia) 50 meh
Spadek cisnienia 18 Pa
Zasieg 1.2 m


Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty
Srednica podtaczenia 100
Sposo6b nawiewu Czterostronny
Szczelina [mm] 13
Potozenie Sufit
PARAMETRY
DIAGRAM
Przeptyw przez urzgdzenie 50 m3/h
. . o
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 50 m3/h LM?;{% e
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C
3
Temperatura powietrza 20 °C
2
15
; E
z 00 \
5 s E
3 07 t
06 E
0.3 E
0.4 '
03 E
0.2 i
9 10 15 20 30 40 SID 60 70 80 100
q[nr/h]
Halas i ci$nienie
LUMI-R-100-C
300,
200
150]
100]
80
70
g 60
Z 50
40
30
20
————————————————————————————————————————————— : Lpl0A dB(A)
13

8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100
q [m/h]


Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 100

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 13

Potozenie Sufit

Przeptyw przez urzgdzenie 50 m3/h ] ]

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 50 m3/h Gora Przod

Temperatura w pomieszczeniu 20 °C 3 2m
Temperatura powietrza 20 °C

Od dotu - potudniowy wschod



Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 100

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 13

Potozenie Sufit

PARAMETRY
WYNIK

Przeptyw przez urzgdzenie 20 m3/h

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 20 m3/h #

Temperatura w pomieszczeniu 20 o Moc dostarczana przez powietrze nawiewane 0 w

Temperatura powietrza 20 °C Moc (wszytkie urzadzenia) 0 w
Cisnienie akustyczne Lp10A dBA -3 dB(A)
Hatas Lp10A dBA (wszystkie urzadzenia) -3 dB(A)
Wartos¢ NC 15
Wartos¢ NR 15
Przeplyw przez urzadzenie 20.2 m?h
Przepltyw (wszystkie urzadzenia) 20.2 meh
Spadek cisnienia 3 Pa
Zasieg 0.6 m


Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty
Srednica podtaczenia 100
Sposo6b nawiewu Czterostronny
Szczelina [mm] 13
Potozenie Sufit
PARAMETRY
DIAGRAM
Przeptyw przez urzgdzenie 20 m3/h
. . o
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 20 m3/h LM?;{% e
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C '
Temperatura powietrza 20 °C
3
2
15
£
g a0
0.8
0.7
L e "
] 3
04 3
03 3
9 10 15 26 30 40 50 60 70 80 100
q[nr/h]
Halas i ci$nienie
LUMI-R-100-C
300,
200
150]
100]
80
70
g 60
Z 50
40
30
2 Lpl0A dB(A)
13

8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100
q [m/h]
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WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty
Srednica podtaczenia 100
Sposo6b nawiewu Czterostronny
Szczelina [mm] 13
Potozenie Sufit
KIERUNEK NAWIEWU - CHLODZENIE
Przeptyw przez urzgdzenie 20 m3/h ] ]
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 20 m3/h Gora Prz6d
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C 2
Temperatura powietrza 20 °C

N
3

Lewy Od dotu - potudniowy wschod



Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 125

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 14

Potozenie Sufit

PARAMETRY
WYNIK

Przeptyw przez urzgdzenie 100 m3/h

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 100 m3/h #

Temperatura w pomieszczeniu 20 o Moc dostarczana przez powietrze nawiewane 0 w

Temperatura powietrza 20 °C Moc (wszytkie urzadzenia) 0 w
Cisnienie akustyczne Lp10A dBA 23 dB(A)
Hatas Lp10A dBA (wszystkie urzadzenia) 23 dB(A)
Wartos¢ NC 20
Wartos¢ NR 20
Przeplyw przez urzadzenie 100.1 m?h
Przepltyw (wszystkie urzadzenia) 100.1 meh
Spadek cisnienia 21 Pa
Zasieg 15 m


Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty
Srednica podtaczenia 125
Sposo6b nawiewu Czterostronny
Szczelina [mm] 14
Potozenie Sufit
PARAMETRY
DIAGRAM
Przeptyw przez urzgdzenie 100 m3/h
. . o
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 100 m3/h L[Miil—?l% e
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C
Temperatura powietrza 20 °C 3
2
] e e e
£ i
o 1 i
3 oo i
08 E
0.7 H
06 E
0.3 E
04
03 i
20 30 40 50 60 70 80 1(‘){) 150 200
q[nr/h]
Halas i ci$nienie
LUMI-R-125-C
300,
200
150]
100]
80
70
g 60
Z 50
40
30
P e Lp10A dB(A)
13

20 30 40 50 60 70 80 100 150 200
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Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 125

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 14

Potozenie Sufit

Przeptyw przez urzgdzenie 100 m3/h ] ]

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 100 m3/h Gora | | Prz6d

Temperatura w pomieszczeniu 20 °C 2.2m 4m
Temperatura powietrza 20 ®©

4m

Lewy Od dotu - potudniowy wschod
2.2m



Karolina
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WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 125

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 15 lloé¢ jednostek: 3

Potozenie Sufit

PARAMETRY
WYNIK

Przeptyw przez urzgdzenie 150 m3/h

Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 450 m3/h #

Temperatura w pomieszczeniu 20 o Moc dostarczana przez powietrze nawiewane 0 w

Temperatura powietrza 20 °C Moc (wszytkie urzadzenia) 0 w
Cisnienie akustyczne Lp10A dBA 37 dB(A)
Hatas Lp10A dBA (wszystkie urzadzenia) 42 dB(A)
Wartos¢ NC 40
Wartos¢ NR 40
Przeplyw przez urzadzenie 150.1 m?h
Przepltyw (wszystkie urzadzenia) 450.29999999999995 meh
Spadek cisnienia 50 Pa
Zasieg 2.2 m


Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt

Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty
Srednica podtaczenia 125
Sposo6b nawiewu Czterostronny
Szczelina [mm] 15
Potozenie Sufit
PARAMETRY
DIAGRAM
Przeptyw przez urzgdzenie 150 m3/h
. . o
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 450 m3/h L[Miil—?l% e
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C
Temperatura powietrza 20 °C 3
2 |
15 E
£ i
o ! |
3 09 !
0.8 |
07 E
0.6 i
05 E
04 i
03 E
20 30 40 50 60 70 80 100 1;() 200
q[nr/h]
Halas i ci$nienie
LUMI-R-125-C
300,
200
150]
100]
80
70
g 60
R | e T
w0 E
30 i
LplUAidB(A)
20 }
13 i
10 "
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Karolina
Prostokąt


WEASCIWOSCI

Ksztalt nawiewnika Okragty

Srednica podtaczenia 125

Sposo6b nawiewu Czterostronny

Szczelina [mm] 15

Potozenie Sufit

Przeptyw przez urzgdzenie 150 m3/h ] ]
Przeptyw (wszystkie urzadzenia) 450 m3/h Gora g Przod
Temperatura w pomieszczeniu 20 °C

Temperatura powietrza 20 °C

Lewy Od dotu - potudniowy wschod



Karolina
Prostokąt


ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mec icznej
utworzone w programie WENTYLE

Oznaczeni Opis elementu Opis elementu m2

N1-

N1-1 Tréjnik TPC-C-224-160 Tréjnik TPC-C-224-161 0.3
N1-2 Tréjnik TPC-C-200-160 Tréjnik TPC-C-200-161 0.3
N1-3 Tréjnik TPC-C-224-160 Tréjnik TPC-C-224-161 0.3
N1- 4 Tréjnik TPC-C-200-160 Tréjnik TPC-C-200-161 0.3
N1-5 Tréjnik TPC-C-200-160 Tréjnik TPC-C-200-161 0.3
N1- 6 Tréjnik TPC-C-224-160 Tréjnik TPC-C-224-161 0.3
N1-7 Redukcja RPC-C-200-160 Redukcja RPC-C-200-161 0
N1-8 Redukcja RPC-C-224-200 Redukcja RPC-C-224-201 0
N1-9 Redukcja RPC-C-200-160 Redukcja RPC-C-200-161 0
N1- 10 Redukcja RPC-C-224-200 Redukcja RPC-C-224-201 0
N1-11 Redukcja RPC-C-200-160 Redukcja RPC-C-200-161 0
N1-12 Redukcja RPC-C-224-200 Redukcja RPC-C-224-201 0
N1-13 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001

N1- 14 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001

N1- 15 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001

N1- 16 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001

N1-17 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001

N1-18 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001

N1- 19 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000 Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001

N1- 20 tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-91 4.135
N1-21 tuk QBv-N-C-410x925-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-410x925-30-30-120-91 4.543
N1- 22 tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-91 4.135
N1- 23 tuk QBv-N-C-410x925-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-410x925-30-30-120-91 4.543
N1- 24 Tréjnik TPC-C-160-125 Tréjnik TPC-C-160-126 0.2
N1- 25 Tréjnik TPC-C-160-125 Tréjnik TPC-C-160-126 0.2
N1- 26 Tréjnik TPC-C-200-200 Tréjnik TPC-C-200-201 0.25
N1- 27 Tréjnik TPC-C-200-200 Tréjnik TPC-C-200-201 0.25
N1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1979 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1980 3.127
N1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1979 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1980 3.127
N1- 30 Redukcja RPC-C-200-160 Redukcja RPC-C-200-161 0
N1- 31 Redukcja RPC-C-160-125 Redukcja RPC-C-160-126 0
N1- 32 Redukcja RPC-C-200-160 Redukcja RPC-C-200-161 0
N1- 33 Redukcja RPC-C-160-125 Redukcja RPC-C-160-126 0
N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2719 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2720 2.871
N1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2718 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2719 2.871
N1- 36 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 37 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 38 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 39 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 40 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 41 Zawor nawiewny 100 Zawor nawiewny 100

N1- 42 Zawor nawiewny 200 Zawor nawiewny 200

N1-43 Zawor nawiewny 200 Zawor nawiewny 200

N1- 44 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 45 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 46 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 47 Zawor nawiewny 125 Zawor nawiewny 125

N1- 48 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-101 0.6
N1- 49 Trdjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-101 0.6
N1- 50 Tréjnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-101 0.5
N1- 51 Trdjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-101 0.6
N1- 52 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-101 0.6
N1- 53 Tréjnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-101 0.5
N1- 54 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-101 0.6
N1- 55 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x350-500-160-250-175-101 0.6
N1- 56 Tréjnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-100 Tréjnik TR2v-N-C-200x250-500-160-250-125-101 0.5
N1- 57 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-91 0.878
N1- 58 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-91 0.878
N1- 59 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-91 0.878
N1- 60 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-91 0.878
N1- 61 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-90 tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-91 0.878
N1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2001 1.004
N1- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2001 1.004
N1- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2001 1.004
N1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1699 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1700 1.067
N1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1699 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1700 1.067
N1- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1699 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1700 1.067
N1- 68 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1500 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1501 1.65
N1- 69 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1500 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1501 1.65
N1-70 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1500 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-1501 1.65

N1- 71 Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-500
N1- 72 Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-500
N1- 73 Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-500

Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-501 0.55
Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-501 0.55
Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x200-250x200-30-30-501 0.55



N1-74
N1-75
N1-76
N1-77
N1-78
N1-79
N1- 80
N1- 81
N1- 82
N1- 83
N1- 84
N1- 85
N1- 86
N1- 87
N1- 88
N1- 89
N1- 90
N1-91
N1- 92
N1-93
N1- 94
N1- 95
N1- 96
N1- 97
N1- 98
N1-99
N1- 100
N1-101
N1- 102
N1- 103
N1- 104
N1- 105
N1- 106
N1- 107
N1-108
N1- 109
N1- 110
N1-111
N1-112
N1-113
N1- 114
N1- 115
N1- 116
N1-117
N1-118
N1- 119
N1- 120
N1-121
N1- 122
N1-123
N1- 124
N1- 125
N1- 126
N1- 127
N1-128
N1-129
N1-130
N1-131
N1- 132
N1-133
N1- 134
N1-135
N1- 136
N1- 137
N1-138
N1-139
N1- 140
N1-141
N1- 142
N1-143
N1- 144
N1- 145
N1- 146
N1- 147
N1-148
N1- 149
N1- 150
N1-151

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1000
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-500
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-500
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2103
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2103
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2103
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6581
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6581

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-447
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-497
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-250
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-250
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6570
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6570
Tréjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-100-50
Tréjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-50
Tréjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-50
Tréjnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Tréjnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Tréjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-50
Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1001
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1001
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-1001
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-501
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-501
Redukcja PRL1v-N-C-250x200-224-30-50-501
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2104
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2104
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3x3000+2104
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6582
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6582

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-350x200-30-30-120-91

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-448
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-498
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-251
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-251
Odsadzka QPR3v-N-C-350x200-100-30-30-251
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-501
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-501
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-501
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X350-501
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6571
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-6571
Troéjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-100-51
Troéjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-51
Trojnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-51
Troéjnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-51
Troéjnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-51
Troéjnik TR2v-N-C-200x500-500-200-250-250-51
Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Redukcja asym
Redukcja asym
Redukcja asym
Redukcja asym
Redukcja asym
Redukcja asym
Redukcja asym
Redukcja asym

. QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-30-500
. QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250
. QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-30-500
. QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250
. QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250
. QPR2v-N-C-925x410-600x200-0-0-30-30-500
. QPR2v-N-C-925x410-600x200-0-0-30-30-500
. QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-30-250

Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.
Redukcja asym.

QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-500x200-350x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-925x410-600x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-925x410-600x200-0-0-30-3
QPR2v-N-C-500x200-350%x200-0-0-30-3

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-45
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-587
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-587
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1934
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1934
P.elast. AE-SN-125 1695

P.elast. AE-SN-125 1695

P.elast. AE-SN-200 1278

P.elast. AE-SN-200 1278

P.elast. AE-SN-125 1292

P.elast. AE-SN-125 1292

P.elast. AE-SN-160 1017

P.elast. AE-SN-160 1017

P.elast. AE-SN-160 1017

P.elast. AE-SN-160 1002

P.elast. AE-SN-160 1002

P.elast. AE-SN-160 754

P.elast. AE-SN-160 862

P.elast. AE-SN-160 862

P.elast. AE-SN-160 862

P.elast. AE-SN-160 862

P.elast. AE-SN-160 862

P.elast. AE-SN-160 862

P.elast. AE-SN-160 878

P.elast. AE-SN-160 878

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x350-30-30-120-46
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-588
Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-588
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1935
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1935
P.elast. AE-SN-125 1696

P.elast. AE-SN-125 1696

P.elast. AE-SN-200 1279

P.elast. AE-SN-200 1279

P.elast. AE-SN-125 1293

P.elast. AE-SN-125 1293

P.elast. AE-SN-160 1018

P.elast. AE-SN-160 1018

P.elast. AE-SN-160 1018

P.elast. AE-SN-160 1003

P.elast. AE-SN-160 1003

P.elast. AE-SN-160 755

P.elast. AE-SN-160 863

P.elast. AE-SN-160 863

P.elast. AE-SN-160 863

P.elast. AE-SN-160 863

P.elast. AE-SN-160 863

P.elast. AE-SN-160 863

P.elast. AE-SN-160 879

P.elast. AE-SN-160 879

7.227
7.227
0.731
0.731
0.731
0.831
0.831
0.731
0.275
0.275
0.275
0.275
0.275
0.275
1.595
0.408
1.595
0.408
0.408
1.592
1.592
0.408
0.472
0.472
0.472
0.472
0.645
0.645
1.939
1.939



N1- 152
N1- 153
N1- 154
N1- 155
N1- 156
N1- 157
N1- 158
N1- 159
N1- 160
N1-161
N1- 162
N1- 163
N1- 164
N1- 165
N1- 166
N1- 167
N1- 168
N1- 169
N1-170
N1-171
N1-172
N1-173
N1- 174
N1-175
N1-176
N1- 177
N1-178
N1-179
N1- 180
N1-181
N1- 182
N1-183
N1- 184
N1- 185
N1- 186
N1- 187
N1- 188
N1- 189
N1- 190
N1-191
N1- 192
N1-193
N1- 194
N1- 195

NK-
NK- 1
NK- 2
NK- 3
NK- 4
NK- 5
NK- 6
NK- 7
NK- 8
NK- 9
NK- 10
NK- 11
NK- 12
NK- 13
NK- 14
NK- 15
NK- 16
NK- 17
NK- 18
NK- 19
NK- 20
NK- 21
NK- 22
NK- 23
NK- 24
NK- 25
NK- 26
NK- 27
NK- 28
NK- 29
NK- 30
NK- 31
NK- 32

P.elast. AE-SN-160 878

P.elast. AE-SN-160 878

P.elast. AE-SN-160 720

P.elast. AE-SN-160 720

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-5514
Czerpnia $cienna CSQ-925x290

Czerpnia $cienna CSQ-925x410

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-4514
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2220
Tréjnik TPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+500
Tréjnik TPC-C-200-125

Tréjnik TPC-C-160-160

Tréjnik TPC-C-160-125

Trojnik TPC-C-125-125

Redukcja RPC-C-160-125

Redukcja RPC-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+600
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2793

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+171
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1188
Redukcja RPC-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2176
P.elast. AE-SN-125 1407

P.elast. AE-SN-125 1058

P.elast. AE-SN-125 1089

P.elast. AE-SN-125 1386

P.elast. AE-SN-125 1409

P.elast. AE-SN-100 1044

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-250
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-250
Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-344

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-887
Przepustnica soczewkowa -C-200
Przepustnica soczewkowa -C-200
Przepustnica soczewkowa -C-200

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X200-807
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X200-807
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-509
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-509

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 100
Czerpnia-wyrzutnia -C-200

Kolano BP-C-100-90

Trojnik TPC-C-100-100

Trojnik TPC-C-100-100

Kolano BP-C-100-90

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-760
Trojnik TPC-C-125-125

Redukcja RPC-C-125-100
Redukcja RPC-C-125-100

P.elast. AE-SN-100 1146

P.elast. AE-SN-100 1146

P.elast. AE-SN-100 1146

P.elast. AE-SN-100 1146

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+558
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1500
P.elast. AE-SN-100 1086

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-741
Trojnik TPC-C-200-125
Przepustnica soczewkowa -C-125
P.elast. AE-SN-125 1136

P.elast. AE-SN-125 1136

Ttumik SIL-100-200-600

Ttumik SIL-100-200-900

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300

P.elast. AE-SN-160 879

P.elast. AE-SN-160 879

P.elast. AE-SN-160 721

P.elast. AE-SN-160 721

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-5515
Czerpnia $cienna CSQ-925x291

Czerpnia $cienna CSQ-925x411

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-4515
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2221

Troéjnik TPC-C-125-101

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+501
Trojnik TPC-C-200-126

Tréjnik TPC-C-160-161

Troéjnik TPC-C-160-126

Tréjnik TPC-C-125-126

Redukcja RPC-C-160-126

Redukcja RPC-C-160-126

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+601
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2794

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+172
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1189
Redukcja RPC-C-200-161

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2177
P.elast. AE-SN-125 1408

P.elast. AE-SN-125 1059

P.elast. AE-SN-125 1090

P.elast. AE-SN-125 1387

P.elast. AE-SN-125 1410

P.elast. AE-SN-100 1045

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-251
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-600x200-30-30-251
Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-345

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-888
Przepustnica soczewkowa -C-201
Przepustnica soczewkowa -C-201
Przepustnica soczewkowa -C-201

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X200-808
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X200-808
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-510
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-510

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 100
Czerpnia-wyrzutnia -C-201

Kolano BP-C-100-91

Trojnik TPC-C-100-101

Tréjnik TPC-C-100-101

Kolano BP-C-100-91

Kolano BP-C-100-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-761
Trojnik TPC-C-125-126

Redukcja RPC-C-125-101
Redukcja RPC-C-125-101

P.elast. AE-SN-100 1147

P.elast. AE-SN-100 1147

P.elast. AE-SN-100 1147

P.elast. AE-SN-100 1147

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+559
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1501
P.elast. AE-SN-100 1087

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-742
Trojnik TPC-C-200-126
Przepustnica soczewkowa -C-126
P.elast. AE-SN-125 1137

P.elast. AE-SN-125 1137

Ttumik SIL-100-200-601

Ttumik SIL-100-200-901

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-301

2.916
2.916
13.399

12.052
1.394
0.156
1.376

0.4
0.4
0.275
0.275
0.216
0.557

1.292
1.292
1.358
1.358

0.085
0.091
0.091
0.085
0.085
0.239
0.143

1.398
0.471

0.233
0.25

0.188



NK- 33
NK- 34

NOK-
NOK- 1
NOK- 2
NOK- 3
NOK- 4
NOK- 5
NOK- 6
NOK- 7
NOK- 8
NOK- 9
NOK- 10
NOK- 11
NOK- 12
NOK- 13
NOK- 14
NOK- 15
NOK- 16
NOK- 17
NOK- 18
NOK- 19
NOK- 20
NOK- 21
NOK- 22
NOK- 23
NOK- 24
NOK- 25
NOK- 26
NOK- 27
NOK- 28
NOK- 29
NOK- 30
NOK- 31
NOK- 32

NSz-

NSz- 1
NSz- 2
NSz- 3
NSZz- 4
NSZz- 5
NSZz- 6
NSz-7
NSz- 8

Nk-
Nk- 1
Nk- 2
Nk- 3
Nk- 4
Nk- 5
Nk- 6
Nk- 7
Nk- 8
Nk- 9
Nk- 10
Nk- 11
Nk- 12
Nk- 13
Nk- 14
Nk- 15
Nk- 16
Nk- 17
Nk- 18
Nk- 19
Nk- 20
Nk- 21
Nk- 22
Nk- 23
Nk- 24
Nk- 25
Nk- 26

Wi1-
Wi-1
Wi1-2

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-566
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1200

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-45
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-0500
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000
Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Tréjnik TPC-C-224-200

Tréjnik TPC-C-280-200

Tréjnik TPC-C-224-200

Tréjnik TPC-C-280-200

Redukcja RPC-C-224-200

Redukcja RPC-C-280-224

Redukcja RPC-C-224-200

Redukcja RPC-C-280-224

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-445

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-445

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-484

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-484

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-405
Kolano BP-C-280-90

Redukcja PRL1v-N-C-925x290-355-30-50-500
Tréjnik TSV-C-355-280

Kolano BP-C-280-45

Redukcja RSCL-C-355-280

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1048

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-269

Kolano BSD-C-355-90

Czerpnia $cienna CSQ-925x290

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1250
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-386

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2951

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1137

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90
Czerpnia-wyrzutnia -C-200
Czerpnia-wyrzutnia -C-200

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+897
Trojnik TPC-C-125-100

Trojnik TPC-C-125-100

Trojnik TPC-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1680
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1688
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2677
Redukcja RPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1716
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2370
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1022
Trojnik TPC-C-200-160

Przepustnica soczewkowa -C-160
Redukcja RPC-C-200-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2329

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1100
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-396
Tréjnik TS-C-125-160

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-567
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1201

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-46
Thumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-0501
Thumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001
Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Troéjnik TPC-C-224-201

Troéjnik TPC-C-280-201

Troéjnik TPC-C-224-201

Tréjnik TPC-C-280-201

Redukcja RPC-C-224-201

Redukcja RPC-C-280-225

Redukcja RPC-C-224-201

Redukcja RPC-C-280-225

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-446

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-446

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-485

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-485

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-406
Kolano BP-C-280-91

Redukcja PRL1v-N-C-925x290-355-30-50-501
Tréjnik TSV-C-355-281

Kolano BP-C-280-46

Redukcja RSCL-C-355-281

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1049
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-270

Kolano BSD-C-355-91

Czerpnia $cienna CSQ-925x291

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1251
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-387

Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2952
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1138

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-391
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-391
Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91
Czerpnia-wyrzutnia -C-201
Czerpnia-wyrzutnia -C-201

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 100

Kolano BP-C-100-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+898
Tréjnik TPC-C-125-101

Tréjnik TPC-C-125-101

Trojnik TPC-C-100-101

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1681
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1689
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2678
Redukcja RPC-C-125-101

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1717
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2371
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1023
Tréjnik TPC-C-200-161

Przepustnica soczewkowa -C-161
Redukcja RPC-C-200-126

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2330

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1101
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-397
Tréjnik TS-C-125-161

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100

0.355
0.754

4.135
2.14

0.275
0.275
0.35
0.484
0.35
0.484

0.2

0.2
0.279
0.279

0.34

0.34
0.984

0.53
1.399
0.994
0.328
0.247
0.921
0.237
1.199

3.038

0.43
3.291
2.764

0.245
0.245
0.275
0.275
0.275
0.275

0.085
1.224
0.156
0.156
0.091
0.528

0.53
1.344

0.539
0.744
0.402

0.3

0.915
0.106
0.078
0.063
0.432
0.156
0.208
1.576



Wi1-3

Wi1- 4

Wi1-5

W1- 6

Wi-7

Wi1-8

Wi1-9

W1- 10
Wwi- 11
Wi1-12
Wi1- 13
Wi- 14
Wi1- 15
W1- 16
Wi1- 17
Wi1-18
Wi1-19
W1- 20
Wi1- 21
W1- 22
W1- 23
Wi1- 24
W1- 25
W1- 26
Wi1- 27
W1- 28
W1- 29
W1- 30
Wi1- 31
W1- 32
W1- 33
W1- 34
W1- 35
W1- 36
W1- 37
W1- 38
W1- 39
W1- 40
Wi1- 41
W1- 42
W1- 43
W1- 44
W1- 45
W1- 46
W1- 47
W1- 48
W1- 49
W1- 50
W1- 51
W1- 52
W1- 53
W1- 54
W1- 55
W1- 56
W1- 57
W1- 58
W1- 59
W1- 60
W1- 61
W1- 62
W1- 63
W1- 64
W1- 65
W1- 66
W1- 67
W1- 68
W1- 69
W1-70
Wi-71
W1-72
W1-73
W1-74
W1- 75
W1-76
Wi1- 77
W1-78
W1-79
W1- 80

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 200
Zawor nawiewny 200
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.

SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-200-150

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 125
Zawor nawiewny 200
Zawor nawiewny 200
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.
Kratka do kanatéw pr.

SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20
SHR-1-1-1-200-150 + SHR-RM-20

tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-340

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-340

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000
tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-45

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1000
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-925x410-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-925x410-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-500x150-30-30-250

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-45
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-3500
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-3500

Tréjnik TR1v-N-C-200x150-500-200x150-250-75-100
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100

Tréjnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-50
Tréjnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-50
Tréjnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-50

Tréjnik TR1v-N-C-200x150-500-200x150-250-75-100
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-100

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-390
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-550
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-390
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-125-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-400x150-250-125-125-75-100
Trojnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-125-125-75-100
Tréjnik TR2v-N-C-400x150-250-125-125-75-100
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2261
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2771
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1060
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-550
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500

Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x150-200x150-30-30-250

tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-91

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-341

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-341

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-300x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-500x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-46

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001
tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-46

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0410-1001
tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-925x410-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-925x410-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-500x150-30-30-251

tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-46
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-3501
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-3501

Tréjnik TR1v-N-C-200x150-500-200x150-250-75-101
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-101
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-101

Tréjnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-51
Tréjnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-51
Tréjnik TR2v-N-C-500x200-500-200-250-100-51

Tréjnik TR1v-N-C-200x150-500-200x150-250-75-101
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-101
Tréjnik TR1v-N-C-500x150-500-200x150-250-75-101

Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-391
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X200-551
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-391
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-125-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-400x150-250-125-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-125-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-400x150-250-125-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-101
Tréjnik TR2v-N-C-300x150-250-100-125-75-101
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2262
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2772
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1061
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-551
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501

Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x150-200x150-30-30-251

0.394
0.394
0.238
0.238
0.245
0.245
0.245
0.245
0.354
0.354
0.354
0.354
0.299
0.299
0.299

0.299

0.19
1.711
2.383

0.19
2.383

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19
0.352

0.19

2.45

2.45

0.42

0.72

0.72
0.731
0.731
0.731

0.42

0.72

0.72
0.273
0.771
0.273
0.264
0.314
0.256
0.256
0.264
0.314
0.256
0.256
1.583

1.94
0.954
0.495
0.157
0.157
0.225



Wi1- 81

W1- 82

W1- 83

W1- 84

W1- 85

W1- 86

Wi1- 87

W1- 88

W1- 89

W1- 90

Wi1-91

Wi1- 92

W1- 93

W1- 94

W1- 95

W1- 96

W1- 97

W1- 98

W1- 99

W1- 100
Wi1- 101
W1- 102
W1- 103
W1- 104
W1- 105
W1- 106
W1- 107
W1- 108
W1- 109
W1- 110
Wi- 111
Wi1- 112
Wi1- 113
Wi1- 114
Wi1- 115
W1- 116
Wi1- 117
Wi1- 118
Wi1- 119
W1- 120
Wi1- 121
Wi1- 122
W1- 123
W1- 124
W1- 125
W1- 126
Wi1- 127
W1- 128
W1- 129
W1- 130
W1- 131
W1- 132
W1- 133
W1- 134
W1- 135
W1- 136
W1- 137
W1- 138
W1- 139
W1- 140
W1- 141
W1- 142
W1- 143
W1- 144
W1- 145
W1- 146
W1- 147
W1- 148
W1- 149
W1- 150
W1- 151
W1- 152
W1- 153
W1- 154
W1- 155
W1- 156
W1- 157
W1- 158

Redukcja sym
Redukcja sym
Redukcja sym
Redukcja sym
Redukcja sym

. QPR6V-N-C-400x150-300x150-30-30-250
. QPR6V-N-C-500x150-400x150-30-30-250
. QPR6V-N-C-300x150-200x150-30-30-250
. QPR6V-N-C-400x150-300x150-30-30-250
. QPR6V-N-C-500x150-400x150-30-30-250

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x410-600x200-m35-0-30-30-500
Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x410-600x200-m35-0-30-30-500

Trojnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1000
Trojnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-50
Kolano BP-C-200-90

Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-30-500

Redukcja sym
Redukcja sym

. QPR6V-N-C-500x200-600x200-30-30-250
. QPR6V-N-C-500x200-600x200-30-30-250

Odsadzka QPR3v-N-C-200x500-325-30-30-1350

Redukcja sym
Redukcja sym
Redukcja sym
Redukcja sym
Redukcja sym

. QPR6V-N-C-400x150-300x150-30-30-251
. QPR6V-N-C-500x150-400x150-30-30-251
. QPR6V-N-C-300x150-200x150-30-30-251
. QPR6V-N-C-400x150-300x150-30-30-251
. QPR6V-N-C-500x150-400x150-30-30-251

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001
Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x410-600x200-m35-0-3
Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x410-600x200-m35-0-3
Tréjnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-51

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-1001

Tréjnik TR2v-N-C-200x600-500-200-250-300-51

Kolano BP-C-200-91

Redukcja asym. QPR2v-N-C-925x290-500x200-0-0-30-3

Redukcja sym
Redukcja sym

. QPR6V-N-C-500x200-600x200-30-30-251
. QPR6V-N-C-500x200-600x200-30-30-251

Odsadzka QPR3v-N-C-200x500-325-30-30-1351

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x200-500x150-0-0-30-30-250
tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-90
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-500x150-30-30-250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-2495
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-2495
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-240
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2890
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2890
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1050
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1050
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-2799
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-2799
tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
P.elast. AE-SN-125 444

P.elast. AE-SN-125 395

P.elast. AE-SN-125 395

P.elast. AE-SN-200 921

P.elast. AE-SN-200 921

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2203
Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

P.elast. AE-SN-125 1409

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+500
P.elast. AE-SN-100 1044

Trojnik TPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1888
Trojnik TPC-C-200-125

Redukcja RPC-C-200-160

P.elast. AE-SN-125 1407

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+596
Redukcja RPC-C-160-125

Trojnik TPC-C-160-125

P.elast. AE-SN-125 1058

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2506
Trdjnik TPC-C-160-160

Redukcja RPC-C-160-125

Tréjnik TPC-C-125-125

P.elast. AE-SN-125 1089

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+171
P.elast. AE-SN-125 1386

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-288

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1899
Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1982

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-413
P.elast. AE-SN-100 1516

P.elast. AE-SN-100 1516

P.elast. AE-SN-100 1516

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x200-500x150-0-0-30-3

tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-91

Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-500x150-30-30-251

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-2496
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-2496
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-241
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-241
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-241
Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-241
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2891
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2891
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1051
Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1051
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-2800
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X150-2800
tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-91

tuk QBv-N-C-150x500-30-30-120-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501

P.elast. AE-SN-125 445

P.elast. AE-SN-125 396

P.elast. AE-SN-125 396

P.elast. AE-SN-200 922

P.elast. AE-SN-200 922

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2204
Zawor nawiewny 100

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

Zawor nawiewny 125

P.elast. AE-SN-125 1410

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+501
P.elast. AE-SN-100 1045

Tréjnik TPC-C-125-101

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1889
Tréjnik TPC-C-200-126

Redukcja RPC-C-200-161

P.elast. AE-SN-125 1408

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+597
Redukcja RPC-C-160-126

Tréjnik TPC-C-160-126

P.elast. AE-SN-125 1059

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2507
Tréjnik TPC-C-160-161

Redukcja RPC-C-160-126

Trojnik TPC-C-125-126

P.elast. AE-SN-125 1090

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+172
P.elast. AE-SN-125 1387

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-289

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1900
Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1983
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-414
P.elast. AE-SN-100 1517

P.elast. AE-SN-100 1517

P.elast. AE-SN-100 1517

1.384

1.376

0.156
0.742
0.25

1.413

0.2

1.258
0.19

0.143

1.246

0.113
2.459
0.275
0.275
0.275
1.245

0.26



P.elast. AE-SN-100 1516

Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-925x290
Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-925x410

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-155
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-1140

Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-290x920
Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-410x925

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Kolano BP-C-200-90
Tréjnik TPC-C-100-100
Trdjnik TPC-C-100-100
P.elast. AE-SN-100 949
P.elast. AE-SN-100 949
Redukcja RPC-C-125-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-800
P.elast. AE-SN-100 962
P.elast. AE-SN-100 962
P.elast. AE-SN-100 962
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300
Ttumik SIL-100-200-900
Wyrzutnia -C-200
Whyrzutnia -C-200

Ttumik SIL-100-200-600

tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-90
Kolano BSD-C-400-90

Redukcja PRL1v-N-C-925x290-400-30-50-500

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90
tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90

Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-0500
Ttumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-0500

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1359

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Tréjnik TPC-C-100-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500

P.elast. AE-SN-100 1517

Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-925x291
Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-925x411

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X500-156
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1201
Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X410-1141

Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-290x921
Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-410x926

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 125
Kolano BP-C-200-91
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
P.elast. AE-SN-100 950
P.elast. AE-SN-100 950
Redukcja RPC-C-125-101
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-801
P.elast. AE-SN-100 963
P.elast. AE-SN-100 963
P.elast. AE-SN-100 963
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-301
Ttumik SIL-100-200-901
Wyrzutnia -C-201
Wyrzutnia -C-201

Ttumik SIL-100-200-601

tuk QBv-N-C-925x290-30-30-120-91
Kolano BSD-C-400-91

Redukcja PRL1v-N-C-925x290-400-30-50-501

tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-91
tuk QBv-N-C-290x925-30-30-120-91

Thumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-0501
Thumik akustyczny SLC-100-10-0925-0290-0501

Kanat wentylacyjny QD-N-C-925X290-1360

Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Zawor nawiewny 100
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
Tréjnik TPC-C-100-101
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501

0.109
0.109
0.14
0.171
0.202
0.14
0.14
0.18
0.22
0.26
0.109
0.109
0.14
0.171
0.202
2.916
3.044

0.275
0.091
0.091

0.251

0.188

1.711
1.562
1.372
4.135
4.135

3.302

0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.157



WS- 21
WS- 22
WS- 23
WS- 24
WS- 25
WS- 26
WS- 27
WS- 28
WS- 29
WS- 30
WS- 31
WS- 32
WS- 33
WS- 34
WS- 35
WS- 36
WS- 37
WS- 38
WS- 39
WS- 40
WS- 41
WS- 42
WS- 43
WS- 44
WS- 45
WS- 46
WS- 47
WS- 48
WS- 49
WS- 50
WS- 51
WS- 52
WS- 53
WS- 54
WS- 55
WS- 56
WS- 57

WSz-

WSZz-1
WSZ- 2
WSZ- 3
WSZz- 4
WSZ-5
WSZ- 6
WSz-7
WSZ- 8

Wk- 8

Wk- 9

Wk- 10
Wk- 11
Wk- 12
Wk- 13
Wk- 14
Wk- 15
Wk- 16
Wk- 17
Wk- 18
Wk- 19
Wk- 20
Wk- 21
Wk- 22
Wk- 28

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1149
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-810
P.elast. AE-SN-100 914

P.elast. AE-SN-100 914

P.elast. AE-SN-100 914

P.elast. AE-SN-100 914

P.elast. AE-SN-100 914

P.elast. AE-SN-100 914

Kolano BP-C-100-90

Kolano BP-C-100-90

Kolano BP-C-100-90

Kolano BP-C-100-90

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-220
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-572
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-201
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Wentylator tazienkowy SILENT-100
Wyrzutnia -C-100

Wentylator dachowy RF-2-125
Wentylator dachowy RF-2-125
Wentylator dachowy RF-2-125
Wentylator dachowy RF-2-125
Wentylator dachowy RF-2-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000
Podstawa dachowa RSS-300
Podstawa dachowa RSS-300
Podstawa dachowa RSS-300
Podstawa dachowa RSS-300
Podstawa dachowa RSS-300

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-390
Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90

Kolano BP-C-200-90
Czerpnia-wyrzutnia -C-200
Czerpnia-wyrzutnia -C-200

Zawor nawiewny 100

Trojnik TPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2712
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1690
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-339
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1189
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2632
Trojnik TPC-C-125-100

Tréjnik TPC-C-200-160

Redukcja RPC-C-125-100

Redukcja RPC-C-200-125

Kolano BP-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-489
Kolano BP-C-100-90

Trojnik TPC-C-125-125

Redukcja RPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2268
Kolano BP-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2309
Kolano BP-C-125-90

Tréjnik TS-C-125-160

Przepustnica soczewkowa -C-160

Nyple dodane:

Nypel NS-C-100
Nypel NS-C-125
Nypel NS-C-160
Nypel NS-C-200
Nypel NS-C-224

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1150
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-811
P.elast. AE-SN-100 915

P.elast. AE-SN-100 915

P.elast. AE-SN-100 915

P.elast. AE-SN-100 915

P.elast. AE-SN-100 915

P.elast. AE-SN-100 915

Kolano BP-C-100-91

Kolano BP-C-100-91

Kolano BP-C-100-91

Kolano BP-C-100-91

Kolano BP-C-100-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-221
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-573
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-202
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2001
Wentylator fazienkowy SILENT-101
Wyrzutnia -C-101

Wentylator dachowy RF-2-126
Wentylator dachowy RF-2-126
Wentylator dachowy RF-2-126
Wentylator dachowy RF-2-126
Wentylator dachowy RF-2-126
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2001
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2001
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2001
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2001
Podstawa dachowa RSS-301
Podstawa dachowa RSS-301
Podstawa dachowa RSS-301
Podstawa dachowa RSS-301
Podstawa dachowa RSS-301

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2001

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-391
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-391
Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91

Kolano BP-C-200-91
Czerpnia-wyrzutnia -C-201
Czerpnia-wyrzutnia -C-201

Zawor nawiewny 100

Tréjnik TPC-C-125-101

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2713
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1691
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-340
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1190
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2633
Tréjnik TPC-C-125-101

Tréjnik TPC-C-200-161

Redukcja RPC-C-125-101

Redukcja RPC-C-200-126

Kolano BP-C-125-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-490
Kolano BP-C-100-91

Trojnik TPC-C-125-126

Redukcja RPC-C-125-101

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2269
Kolano BP-C-125-91

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2310
Kolano BP-C-125-91

Tréjnik TS-C-125-161

Przepustnica soczewkowa -C-161

Nypel NS-C-101
Nypel NS-C-126
Nypel NS-C-161
Nypel NS-C-201
Nypel NS-C-225

0.157
0.157
0.157
0.361
0.254

0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.069

0.18
0.063
0.628

0.628
0.628
0.628
0.628

0.628

0.245
0.245
0.275
0.275
0.275
0.275

0.156
0.851
0.531
0.107
0.373
0.826
0.156

0.3

0.118
0.192
0.085
0.371
0.143

0.892
0.118

1.45
0.118
0.208

0.039
0.053
0.064
0.085
0.089



NW4 centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwpragdowym
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(widok od strony obstugi).

Parametry
Nominalna wydajnos¢ powm;t\r;:q[[rg;llh] przy cisnieniu dyspozycyj- 650/150
B 1600
H 375
C 1000
Wymiary urzgdzenia C1 [mm] 1140
D 200
E 1440
F 1035
Waga urzgdzenia [kg] 113
Wyloty kanatéw [mm] 4x@200
Podtgczenie elektryczne, zasilanie 230V; 50Hz
Wyposazenie standardowe:
Wymiennik ciepta Wymiennik ptytowy
Sprawnos$¢ wymiennika* do 91%
Moc 2x174 W
Wentylatory Napiecie 230 V; 50Hz
Prad pobierany | 2x1,1A |
Temperatura powietrza 25+500C
Poziom mo.ci/* Do pqmigs;czenia przy 100% 52 dB(A)
akustycznej wydajnosci
Automatyka Sterownik cyfrowy
Filtr powietrza zewnetrznego G4/ 1SO Coarse 60%
Filtr powietrza wywiewanego G4/ 1SO Coarse 60%
Grzatka na wylocie powietrza nawiewanego *** 3000 W

* Dane podawane przez producentéw wymiennikéw przeciwprgdowych zgodnie z EN 308 i EUROVENT

** W celu maksymalnego wyciszenia instalacji powietrznej zaleca sie odseparowanie urzgdzenia od sieci powietrznej
przez zastosowanie kro¢cow elastycznych tgczacych urzadzenie z siecig rozprowadzania powietrza, kanatowych ttu-
mikow oraz skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach



Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Wielko$¢ 1200 Przeptyw powietrza 1800 1650 m3/h
Obudowa Konstrukcja samonosna Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Izolacja Wetna mineralna 25mm Predkos¢ powietrza 1.8 1.6 m/s
Wykonanie Standardowe Pobér mocy wentylatordw 0.46 0.44 kW
Wersja Wewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.75 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 3.3 3.3 A
Kablowanie Nie Strona obstugi Prawa Prawa

Szerokos¢ 1932 mm Gestos¢ powietrza 1,2 kg/m3
Wysokosc 355 mm Napiecie 1x230/50 V/Hz
Diugos¢ 2160 mm SFPv 1642 W/m3/s
Masa 257 kg SFPe 1797 W/m3/s
?Sgg/v%r?jgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0/100.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 25.0/55.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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Widok z boku

Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

RZUTY

Widok z géry
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew
Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 925/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 925/290 mm
Przepustnica Filtr
Szeroko$c/Wysokos¢/Diugosc 905/270/115  mm Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
. Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Filtr
Spadek ciénienia 88 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 38 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Maksymalny spadek ci$nienia 200 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s Klasa energetyczna N/A
Spadek cisnienia 92 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 42 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 200 Pa Wymlenmk przeawpradowy
Klasa energetyczna N/A Spadek ciénienia powietrza Zima 221 Pa
Powietrze wlot 20/4 °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 0740 /%
Powietrze wylot o -8/98.2 °C/%
Wymiennik przeciwpradowy Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Spadek ci$nienia odkraplacz 12 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 188 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Powietrze wlot - o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/100 /%
Powietrze wylot 14.6/7.5 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Sprawno$¢ odzysku zima (sucha) 80.20 %
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250

Pa

Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator

Sprawnos¢ odzysku Zima 86.53 % Przeptyw powietrza 1650 m3/h
Moc Zima 20.2 kw Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Ci¢nienie dynamiczne 33 Pa
Ciénienie statyczne 571 Pa
Wentylator Cisnienie catkowite 604 Pa
Obroty 2829 rpm
Przeptyw powietrza 1800 m3/h Moc na wale 1x0.35 kW
Cisnienie dyspozycyjne 250 e Moc na wale (filtry czyste) 1x0.32 kw
Cisnienie dynamiczne 39 Pa E}fglétywne zapotrzebowanie 0.44 KW
Cisnienie statyczne 544 Pa (Snpsr\./\\\;/\)/ent\/atora dla JSW 34.07 %
Cisnienie catkowite 583 Pa SFP 869 W/m3/s
Obroty 2869 rpm Wew. jed. moc wentylatora 459 W/m3/s
JMWint
Moc na wale 1x037 KW Sprawnosc statyczna 73.91 %
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.34 kw Sprawnos¢ catkowita 78.15 %
rEnfglé\t/\/wne sapotrzebowanic 046 KW Moc akustyczna wentylatora 81.98 dB
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 34.86 % Napiedie sterujace 7.62 v
SFP 844 W/m3/s Caestotliwoéc 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
mev\ﬁl/;rjfd' moc wentylatora 468 W/m3/s Wiot 72.8 69.4 67.8 66.8 658 69.2 57.6  [dB]
Sprawnosc statyczna 7381 % Wylot 68.1 73 70.1 71.1 70.6 657 625 [dB]
Sprawnos$¢ catkowita 79.08 % SILNIK
Moc akustyczna wentylatora 82.23 dB MotorType EC
Napiecie sterujace 7.73 v Moc 1x0.75 kW
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Napiccie 230 V/Hz
Wlot 72.1 69.3 68.1 67.4 66.3 69.9 59.6 [dB] Natezenie pradu 1x3.3 A
Wylot 67.5 73.2 70.7 72.2 71.7 66.7 64.6 [dB] Norminalne obroty 3450 rpm
SILNIK Sprawnos¢ silnika 80.26 %
MotorType EC Klasa IEC EC
Moc 1x075 kW Klasa ochrony IP55
Napiecie 230 V/Hz * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
Natezenie pradu 1x33 A
Nominalne obroty 3450  rpm
Sprawnos¢ silnika 80.5 %
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

Wentylator

Klasa IEC

EC

Klasa ochrony

IP55

Przepustnica

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Szeroko$¢/Wysoko$¢/Diugose 905/270/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé 925/290 mm

Spadek cisnienia 14 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 9.6/104 C/%
Powietrze wylot o~ /0
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/5.3 C/%
Moc Zima 6.39 kw
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o~ /0
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrét 75/55 °C / °C
zima

Temp. czynnika zasilanie /powrdét 50/40 °C / °C
lato

Przeptyw czynnika 1x0.28 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 13 kPa
llos¢ czynnika 1x15 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"
zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé 925/290 mm
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Data: 2021-02-22

NR DOBORU: 130891

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 711 68.3 67.1 66.4 65.3 67.9 57.6 75.9
Wlot nawiewu dB (A) 55.0 59.7 63.9 66.4 66.5 68.9 56.5 73.2
Wylot nawiewu dB 66.5 71.2 69.7 70.2 69.7 62.7 60.6 77.0
Wylot nawiewu dB (A) 50.4 62.6 66.5 70.2 70.9 63.7 59.5 751
Wiot wywiewu dB 71.8 68.4 66.8 65.8 64.8 67.2 55.6 75.9
Wiot wywiewu dB (A) 55.7 59.8 63.6 65.8 66.0 68.2 54.5 72.6
Wylot wywiewu dB 68.1 73.0 70.1 711 70.6 65.7 62.5 78.2
Wylot wywiewu dB (A) 52.0 64.4 66.9 711 71.8 66.7 61.4 76.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 57.8 58.1 534 49.7 49.2 44.2 36.7 62.2

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A)

54.1

544

49.7

46.0

455

40.5

33.0

58.5
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Data: 2021-02-22

NR DOBORU: 130891

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 80.20 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.50/0.46 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.42/0.40 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 927.1/1244.1 [W/(m3/s)
j) predkos¢ czotowa 1.8/1.6 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne ?ps,ext 250/ 250 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 276 / 270 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 18/ 51 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 59.4/59.3 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.5 [dB(A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 2
EVOT 3W.VALVE 2,5 Zawor tréjdrogowy 99000571008480 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
A.DPR.ACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 2
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130891
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659 _NW1_1800_1650

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 1650 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 4,12 2
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
07 | Zawor tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 7 1
08 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 9,1 2/4
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na,,goracy start” uktadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperatury nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

» Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50 Hz

OPCJA - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Wielkos¢ 9200 Przeptyw powietrza 2300 2100 m3/h
Obudowa Konstrukcja samonosna Ciénienie dyspozycyjne 300 250 Pa
Izolacja Wetna mineralna 25mm Predkos¢ powietrza 1.6 1.5 m/s
Wykonanie Standardowe Pobér mocy wentylatordw 0.56 0.47 kW
Wersja Wewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.5 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 3.3 2.2 A
Szerokoéé 1932 mm Strona obstugi Prawa Prawa

Wysokos¢ 475 mm Gestos¢ powietrza 1,2 kg/m3
Diugos¢ 1950 mm Napiecie 1x230/50 V/Hz
Masa 290 kg SFPv 1429 W/m3/s
?Sgg/v%r?jgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak SFPe 1599  W/m3/s
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0/100.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 25.0/55.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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Widok z boku

Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

RZUTY

Widok z géry
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokose 925/410 mm Szerokoé¢/Wysokosé 925/410 mm
Przepustnica Filtr
Szeroko$¢/Wysoko$¢/Diugose 905/390/115 mm Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Filtr
Spadek cisnienia 85 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek cisnienia czysty filtr 35 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Maksymalny spadek ci$nienia 200 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s Klasa energetyczna N/A
Spadek cisnienia 88 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 38 Pa
Maksymalny spadek ciénienia 200 Pa Wentylator
Klasa energetyczna N/A Przeptyw powietrza 2100 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Cisnienie dynamiczne 37 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Cisnienie statyczne 479 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 114 Pa Ciénienie catkowite 516 Pa
'Ff)gvm\/lpe;gfu\?/a‘?\t/\/ilgotnoéé Zima ~20/100  “C/% Obroty 2589 rpm
'Ff)gvm\/ipe;gfu\?/a\;l\?\;ilgotnoéé Zima 144/75  °C/% Moc na wale 1x04 kwW
Sprawnos¢ odzysku zima (sucha) 80.80 % Moc na wale (filtry czyste) 1x0.36 KW
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Wentylator

. ) . % Efektywne zapotrzebowanie .
Sprawno$¢ odzysku Zima 86.11 6 Moty 0.47 KW
; Spr. wentylatora dla JSSW . %
Moc Zima 25.7 kW (T]SW) 35.01 (]
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% SEP 713 W/m3/s
YI\\//IeVV\V/-irJ;?d- moc wentylatora 315 W/m3/s
Nagrzewnica wodna Sprawnos¢ statyczna 69.23 %
Sprawno$¢ catkowita 74.60 %
iénieni 12 Pa
Spadek ciénienia Moc akustyczna wentylatora 84.58 dB
&¢ i 1.9 m/s
Predkos$¢ przeptywu powietrza Napiecie sterujace 9.57 Vi
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima #4105 C/% Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Powietrze wylot o~ /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima ad C/% Wiot 70.5 719 70.4 67.8 653 652 62 [dB]
Moc Zima 8.3 KW Wylot 755 769 754 72.8 70.3 702 67  [dB]
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 Cr% SILNIK
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 c /% MotorType EC
Moc Lato 0 kW Moc 1x05 kW
i Water
Typ czynnika Napiecie 230 V/Hz
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 75/55 °C/°C
ZIma Natezenie pradu 1x22 A
Temp. czynnika zasilanie /powrdét 50/40 °C/°C
lato Nominalne obroty 2700 rpm
i 1x0.36 m3/h
Przeptyw czynnika Sprawnosc¢ silnika 86.54 %
iénieni i 1.24 kPa
Spadek cisnienia czynnika Klasa IEC EC
¢ i 1x1 I
lloé¢ czynnika Klasa ochrony P55
Liczba sekdji 1 * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Wielkosé podiaczenia 1x1"/ 1" * Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
zasilanie/powrot X
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe
Wymiennik przeciwpradowy
Wentylator Spadek ci$nienia powietrza Zima 135 Pa
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/40 /%
Przeptyw powietrza 2300 m3/h Powietrze wylot o 7.9/97.6  °C/%
300 5 Temperatura/Wilgotnos¢ Zima
o . a
Cisnienie dyspozycyjne Spadek ciénienia odkraplacz 10 Pa
Cisnienie dynamiczne 46 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Cisnienie statyczne 515 Pa
Ciénienie catkowite 561 Pa
Obroty 2712 rpm
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

Wentylator Przepustnica
Szeroko$¢/Wysoko$¢/Diugose 905/390/115 mm
Moc na wale 1x0.47 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.42 kw .
Efektywne zapotrzebowanie 0.56 KW Po’raczenle elastyczne
rSnpor.q\//\/ent\/\atora dla JSW 36.64 % Szeroko$¢/Wysokos¢ 925/410 mm
(nSw)
SFP 778 W/m3/s
)/I\\//Ievv\vl-irjﬁd- moc wentylatora 321 W/m3/s
Sprawnos$¢ statyczna 70.11 %
Sprawnos$¢ catkowita 76.39 %
Moc akustyczna wentylatora 84.24 dB
Napiecie sterujace 8.15 \Y,
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 66.2 70.6 67.7 66.1 64.5 67.8 65.3  [dB]
Wylot 68.6 79.5 76.2 76.1 74.3 69.3 67.3  [dB]
SILNIK
MotorType EC
Moc 1x0.75 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x3.3 A
Nominalne obroty 3000 rpm
Sprawno$¢ silnika 84.47 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 925/410 mm
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Data: 2021-02-22

NR DOBORU: 130916

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 64.2 67.6 65.7 63.1 61.5 61.8 59.3 72.5
Wlot nawiewu dB (A) 48.1 59.0 62.5 63.1 62.7 62.8 58.2 69.6
Wylot nawiewu dB 68.6 795 76.2 76.1 74.3 69.3 67.3 83.4
Wylot nawiewu dB (A) 52.5 70.9 73.0 76.1 755 70.3 66.2 80.9
Wiot wywiewu dB 69.5 70.9 69.4 66.8 64.3 63.2 60.0 76.1
Wiot wywiewu dB (A) 53.4 62.3 66.2 66.8 65.5 64.2 58.9 72.5
Wylot wywiewu dB 755 76.9 75.4 72.8 70.3 70.2 67.0 82.2
Wylot wywiewu dB (A) 59.4 68.3 72.2 72.8 71.5 71.2 65.9 78.7
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.3 63.4 58.8 52.8 50.8 47.8 40.2 67.4

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A)

59.6

59.7

55.1

49.1

47.0

44.1

36.5

63.7
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Data: 2021-02-22

NR DOBORU: 130916

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 80.80 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.64 /0.58 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.50/0.42 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 636.0/1242.3 [W/(m3Is)
j) predkos¢ czotowa 1.6/15 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 250 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 190/ 187 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 25/42 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 59.2/59.9 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 60.6 [dB(A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 2
EVOT 3W.VALVE 4 Zawor tréjdrogowy 99000571008481 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
A.DPR.ACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 1
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130916
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW2_2300_2100

Nawiew: 2300 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna

alillos
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 4,12 2
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
07 | Zawor tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 7 1
08 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 9,1 2/4
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na,,goracy start” uktadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperatury nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

» Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50 Hz

OPCJA - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Wielkos¢ 1200 Przeptyw powietrza 1800 2000 m3/h
Obudowa Konstrukcja samonosna Ciénienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Izolacja Wetna mineralna 25mm Predkos¢ powietrza 1.8 2 m/s
Wykonanie Standardowe Pobér mocy wentylatordw 0.46 0.6 kW
Wersja Wewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.75 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 3.3 3.3 A
Kablowanie Nie Strona obstugi Prawa Prawa

Szerokos¢ 1932 mm Gestos¢ powietrza 1,2 kg/m3
Wysokosc 355 mm Napiecie 1x230/50 V/Hz
Diugos¢ 2160 mm SFPv 1756 W/m3/s
Masa 257 kg SFPe 1909 W/m3/s
?Sgg/v%r?jgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0/100.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 25.0/55.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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Widok z boku

Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

RZUTY

Widok z géry
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 925/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 925/290 mm
Przepustnica Filtr
Szeroko$c/Wysokos¢/Diugosc 905/270/115  mm Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
. Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Filtr
Spadek ciénienia 98 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Spadek ci$nienia czysty filtr 48 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Maksymalny spadek ci$nienia 200 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s Klasa energetyczna N/A
Spadek cisnienia 92 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 42 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 200 Pa Wymlenmk przeawpradowy
Klasa energetyczna N/A Spadek ciénienia powietrza Zima 284 Pa
Powietrze wlot 20/4 °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 0740 /%
Powietrze wylot o -3.5/95.2 °C/%
Wymiennik przeciwpradowy Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Spadek ci$nienia odkraplacz 17 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zima 188 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

-20/100 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

15/7.3  °C/%

Sprawno$¢ odzysku zima (sucha)

80.20 %
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy Wentylator

Sprawnos$¢ odzysku Zima 87.39 % Przeptyw powietrza 2000 m3/h
Moc Zima 204 kw Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Ciénienie dynamiczne 48 Pa
Cisnienie statyczne 649 Pa
Wentylator Cisénienie catkowite 697 Pa
Obroty 3154 rpm
Przeptyw powietrza 1800 m3/h Moc na wale 1x0.49 kW
Cisnienie dyspozycyjne 250 e Moc na wale (filtry czyste) 1x045 kw
Cisnienie dynamiczne 39 Pa E}fglétywne zapotrzebowanie 0.6 KW
Cisnienie statyczne 544 Pa (Snpsr\./\\\;/\)/ent\/atora dla JSW 35.85 %
Cisnienie catkowite 583 Pa SEP 995 W/m3/s
Obroty 2869 rpm Wew. jed. moc wentylatora 497 W/m3/s
JMWint
Mac na wale 1x037 W Sprawnos¢ statyczna 73.51 %
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.34 kW Sprawnogé catkowita 78.94 %
rEnfglé\t/\/wne sapotrzebowanie 0.46 KW Moc akustyczna wentylatora 84.83 dB
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 34.86 % Napiecie sterujace .87 v
SFP 844 W/mass Caestotliwoéc 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
mev\Q//}rJ]?d' moc wentylatora 468 W/m3/s Wiot 742 721 707 69.8 68 72 64 [dB]
Sprawnosc statyczna 73.81 % Wylot 69.8 76.7 742 754 749 70.1 69.2  [dB]
Sprawnos¢ catkowita 79.08 % SILNIK
Moc akustyczna wentylatora 82.23 dB MotorType EC
Napiecie sterujace 7.73 N Moc 1x0.75 KW
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Napiccie 230 V/Hz
Wiot 72.1 69.3 68.1 67.4 66.3 69.9 59.6  [dB] Natezenic pradu 1x33 A
Wylot 67.5 73.2 70.7 722 717 66.7 646 [dB] Nominalne obroty 3450  rpm
SILNIK Sprawnos¢ silnika 81.34 %
MotorType B Klasa IEC EC
Moc 1x075 W Klasa ochrony IP55
Napiecie 230 V/Hz * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
Natezenie pradu 1x3.3 A
Nominalne obroty 3450 rpm
Sprawnos¢ silnika 80.5 %
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

Wentylator

Klasa IEC

EC

Klasa ochrony

IP55

Przepustnica

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Szeroko$¢/Wysoko$¢/Diugose 905/270/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé 925/290 mm

Spadek cisnienia 14 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 10/101 C/%
Powietrze wylot o~ /0
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/5.3 C/%
Moc Zima 6.18 kW
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot o~ /0
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrét 75/55 °C / °C
zima

Temp. czynnika zasilanie /powrdét 50/40 °C / °C
lato

Przeptyw czynnika 1x0.27 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 1.22 kPa
llos¢ czynnika 1x15 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x1"/1"
zasilanie/powrot

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé 925/290 mm
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Data: 2021-02-22

NR DOBORU: 130899

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 711 68.3 67.1 66.4 65.3 67.9 57.6 75.9
Wlot nawiewu dB (A) 55.0 59.7 63.9 66.4 66.5 68.9 56.5 73.2
Wylot nawiewu dB 66.5 71.2 69.7 70.2 69.7 62.7 60.6 77.0
Wylot nawiewu dB (A) 50.4 62.6 66.5 70.2 70.9 63.7 59.5 751
Wiot wywiewu dB 73.2 711 69.7 68.8 67.0 70.0 62.0 78.3
Wiot wywiewu dB (A) 57.1 62.5 66.5 68.8 68.2 71.0 60.9 75.4
Wylot wywiewu dB 69.8 76.7 74.2 754 74.9 70.1 69.2 82.2
Wylot wywiewu dB (A) 538.7 68.1 71.0 754 76.1 711 68.1 80.6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 58.8 60.3 55.8 52.1 51.6 46.7 40.5 64.1

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A)

551

56.6

52.1

48.4

47.9

43.0

36.8

60.4
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Data: 2021-02-22

NR DOBORU: 130899

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 80.20 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.50/0.56 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.42/0.55 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 965.8/1236.8 [W/(m3/s)
j) predkoé¢ czotowa 1.8/2 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne ?ps,ext 250/ 250 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 276/ 293 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps,add 18/ 106 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 59.4/59.8 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 58.9 [dB(A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 2
EVOT 3W.VALVE 2,5 Zawor tréjdrogowy 99000571008480 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
A.DPR.ACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 2
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.
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Data: 2021-02-22
NR DOBORU: 130899
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 39659_NW3_1800_2000

Nawiew: 1800 m3/h 250 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 4,12 2
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
07 | Zawor tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 7 1
08 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 9,1 2/4
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na,,goracy start” uktadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperatury nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

» Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50 Hz

OPCJA - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET
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