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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45110000-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

D-01.01.01A KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km

od km 0+006,00 do km 0+976,30
(976,30-6,00)/1000 km 0,97

RAZEM 0,97
2

d.1.1
D-01.01.01A KNR 2-01

0119-03
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej
drogi po jej wybudowaniu

km

od km 0+006,00 do km 0+976,30
(976,30-6,00)/1000 km 0,97

RAZEM 0,97
1.2 Roboty rozbiórkowe

3
d.1.2

D-05.03.11 KNR AT-03
0102-04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
oraz podbudowy z kruszywa o gr. 12 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 2 km - ekstrapolacja. Materiał
pozostaje własnością Inwestora.

m2

od km 0+006,00 do km 0+685,00
(685,00-6,00)*3,00 m2 2 037,00
od km 0+685,00 do km 0+694,90
52,70 m2 52,70
od km 0+696,91 do km 0+976,30
(976,30-696,90)*4,00 m2 1 117,60
A  (suma częściowa) ----------------

m2 3 207,30
włączenie do DW
36,75 m2 36,75

RAZEM 3 244,05
4

d.1.2
D-01.02.04 KNR 2-31

0810-05
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości
12 cm

m2

zjazd nr 11
4,50*2,50 m2 11,25

RAZEM 11,25
5

d.1.2
D-01.02.04 KNR 2-31

0816-04
Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe

m3

przepust w km 0+013,40
0,30*3,00*2,00 m3 1,80
przepust pod zjazdem w km 0+924,56
2,40*0,38*2,00 m3 1,82

RAZEM 3,62
6

d.1.2
D-01.02.04 KNR 2-31

0816-03
Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowe o śr. 60
cm

m

przepust w km 0+013,40
10,00 m 10,00
przepust pod zjazdem w km 0+924,56
19,00 m 19,00

RAZEM 29,00
7

d.1.2
D-01.02.04 KNR 2-31

0816-01
Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowe o śr. 40
cm

m

na zjazdach
str. P
5+5+5+5 m 20,00
str. P
8+8 m 16,00
zjazd na dogę 
16,00 m 16,00
kolektor 
59,50 m 59,50
przepust w km 0+919,60
10,00 m 10,00
przepust pod zjazem na drogę w km 0+970,65
17,00 m 17,00

RAZEM 138,50
8

d.1.2
D-01.02.04 KNR 2-31

0817-02
Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości
15 cm na podsypce piaskowej. Materiał pozostaje włas-
nością Inwestora

m

korytka drogowe od km 0+897,00 do km 0+919,60
22,50 m 22,50

RAZEM 22,50
9

d.1.2
D-01.02.04 KNR 4-01

0348-06
Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt
z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

regulacja - istniejąca studnia km 0+954,00 str. lewa
2*3,14*(2,7/2)*0,40 m2 3,39

RAZEM 3,39
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10
d.1.2

D-01.02.01 KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia wraz utylizacją materiału organicznego

ha

od km 0+000,00 do km 0+243,00 str. lewa
przyjęto szerokość karczowania 5,00m
(243*5,00)/10000 ha 0,12
 
od km 0+600,00 do km 0+680,00 str. lewa
przyjęto szerokość karczowania 4,00m
((680,00-600,00)*4,00)/10000 ha 0,03

RAZEM 0,15
11

d.1.2
D-01.02.04 KNR 4-04

1103-04
1103-05 

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odległość 2 km. materiał pozostaje własnoś-
cią Inwestora. Rozładunek po stronie Wykonawcy

m3

poz.8*0,15*0,60*1,3 m3 2,63
RAZEM 2,63

12
d.1.2

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 20 km. Koszty składowania leżą po
stronie Wykonawcy

m3

poz.4*0,12*1,3 m3 1,76
poz.5*1,3 m3 4,71
poz.6*(3,14*(0,38^2-0,3^2)*1,3) m3 6,44
poz.7*(3,14*(0,27^2-0,2^2)*1,3) m3 18,60
poz.9*0,15*1,3 m3 0,66

RAZEM 32,17
1.3 Roboty ziemne
13

d.1.3
D-02.01.01 KNR 2-01

0206-01
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

z tabeli robót ziemnych
2575,30 m3 2 575,30
-poz.14 m3 -20,80
-poz.3A*0,12 m3 -384,88
wykopy pod zjazdy do posesji
z tabeli zjazdów
329,99*0,51<naw. z kostki> m3 168,29
81,16*0,60<naw. z bet. asf.> m3 48,70
 
wykopy pod zjazdy na drogi
z tabeli zjazdów
232,71*0,60 m3 139,63
 
Część wspólna zjazdów i podbudowy jezdni
z tabeli zjazdów
-(21,75+26,74)*0,60 m3 -29,09
-70,09*0,50 m3 -35,05
 
 
przepusty pod zjazdami do posesji
z tabeli zjazdów
99,00*0,60*0,70 m3 41,58
przepusty pod zjazdami na drogi
52,00*0,60*0,80 m3 24,96
ścianka na przepuście pod zjazdem w km 0+924,56
0,6*2,00*1,00 m3 1,20
 
Wykopy pod urządzenia odwadniające
przepust w km 0+013,40 oraz ścianki
10,00*1,00*0,80+2*2*0,50*0,30*0,80 m3 8,48
kolektor od km 0+464,50 do km 525,00
(525,00-464,50)*0,60*0,30 m3 10,89
korytka od km 0+587,00 do km 0+691,00
(691,00-587,00)*0,80*0,25 m3 20,80
studnia rewizyjna w km 0+492,40 
1,80*1,50*0,80 m3 2,16
korytka od km 0+897,00 do km 0+919,60
(919,60-897,00)*0,80*0,25 m3 4,52
studnia rewizyjna w km 0+919,60
1,80*1,50*0,80 m3 2,16
przepust w km 0+919,60
10,00*0,80*1,00 m3 8,00
korytka od km 0+953,50 do km 0+973,70
(973,70-953,50)*0,80*0,25 m3 4,04
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odmulenie rowu strona prawa od km 0+828,47 do km 0+
904,00. Przyjęto powierzchnię odmulenia 1,4m2
((904,00-828,47)-(26,50<przepusty>))*1,4 m3 68,64

RAZEM 2 659,53
14

d.1.3
D-02.01.01 KNR 2-01

0217-05
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

od km 0+570,00 do km 0+674,00
przejęto nasypy w ilości 0,2m2/mb
(674,00-570,00)*0,20 m3 20,80

RAZEM 20,80
15

d.1.3
D-02.03.01 KNR 2-01

0314-01
Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie
(kat. gruntu I-II)

m3

poz.14 m3 20,80
RAZEM 20,80

16
d.1.3

D-02.03.01 KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy-
charkami z piasku dowożonego przez Wykonawcę wraz z
zagęszczeniem Is=1,00

m3

pod konstrukcję jezdni
od km 0+620,00 do km 0+673,00
(640,00-620,00)*0,11*0,5 m3 1,10
(673,00-640,00)*0,11*0,50 m3 1,82

RAZEM 2,92
17

d.1.3
D-02.03.01 KNR 2-01

0503-01
Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wod-
no-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m
piaskiem zakupionym przez Wykonawcę wraz z zagęsz-
czeniem Is=1,00

m3

przepusty pod zjazdami do posesji
z tabeli zjazdów
(99,00*0,60*0,70)-(99,0*3,14*0,24^2)-(99*0,46*0,20) m3 14,57
przepusty pod zjazdami na drogi
(52,00*0,60*0,80)-(52,0*3,14*0,24^2)-(52*0,46*0,20) m3 10,77
 
Wykopy pod urządzenia odwadniające
przepust w km 0+013,40 oraz ścianki
(10,00*1,00*0,80)-(10,0*3,14*0,36^2)-(10*0,66*0,20) m3 2,61
kolektor od km 0+464,50 do km 525,00
((525,00-464,50)*0,60*0,60)-(60,5*3,14*0,24^2)-(60,5*
0,46*0,20)

m3 5,27

 
studnia rewizyjna w km 0+492,40 
(1,50*1,80*0,80)-(1,63*1,14*0,8) m3 0,67
studnia rewizyjna w km 0+919,60
(1,80*1,50*0,80)-(1,63*1,14*0,8) m3 0,67
przepust w km 0+919,60
(10,00*0,80*1,00)-(10,0*3,14*0,36^2)-(10*0,66*0,20) m3 2,61

RAZEM 37,17
18

d.1.3
D-06.04.01 KNR 2-31

1403-06
Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofi-
lowaniem skarp rowu - zagospodarowanie urobku po stro-
nie Wykonawcy

m

strona prawa
od km 0,008,50 do km 0+251,50
251,50-8,50 m 243,00
-(40,50+8,50) m -49,00
strona lewa
od km 0+013,46 do km 0+034,20
34,20-13,46 m 20,74
od km 0+243,70 do km 0+575,50
575,50-243,70 m 331,80
-(20,5+16)<przepusty> m -36,50
-(525-464,50)<kolektor> m -60,50
od km 0+919,60 do km 962,00 
962,00-919,60 m 42,40

RAZEM 491,94
2 45231600-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDO-

WLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2.1 Oporniki
19

d.2.1
D-08.01.01B KNR 2-31

0403-03
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

od km 0+464,5 do km 0+525,00
525,00-464,50 m 60,50
 
na zjazdach z tabeli zjazdów
373,03 m 373,03

RAZEM 433,53
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20
d.2.1

D-08.05.01B KNR AT-03
0401-01

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60X15X50 cm
na ławie betonowej z oporem o przekroju 0,07 m2

m

od km 587,00 do km 0+691,00 str. lewa
691,00-587,00 m 104,00
od km 0+897,00 do km 0+919,60
919,60-897,00 m 22,60

RAZEM 126,60
21

d.2.1
D-08.01.01B KNR 2-31

0402-04
Ława pod oporniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3

poz.19*0,06 m3 26,01
RAZEM 26,01

2.2 Elementy odwodnienia
22

d.2.2
D-03.01.03A KNR 2-33

0601-01
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-
wych rurowych jednootworowych - rury PP karbowane
SN8 o średnicy 60 cm na ławie fundamentowej z pospółki
gr. 20cm

m

przepust w km 0+013,40
10,00 m 10,00

RAZEM 10,00
23

d.2.2
D-03.01.03A KNR 2-33

0601-01
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-
wych rurowych jednootworowych - rury PP karbowane
SN8 o średnicy 40 cm na ławie fundamentowej z pospółki
gr. 20cm

m

przepust w km 0+919,60
10,00 m 10,00

RAZEM 10,00
24

d.2.2
D-06.02.01A KNR 2-31

0605-06
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP karbowane SN8
o śr. 40 cm

m

z tabeli zjazdów na posesje i drogi
99,00+52,00 m 151,00

RAZEM 151,00
25

d.2.2
D-03.02.01 KNR-W 2-18

0408-06
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
- rury PP karbowane SN8 o śr. 40 cm

m

Kolektor od km 0+464,50 do km 0+525,00
525,00-464,50 m 60,50

RAZEM 60,50
26

d.2.2
D-06.02.01A
D-03.02.01

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami i kolektor - ława funda-
mentowa z pospółki grubości 20cm

m3

zjazdy na posesje i drogi i kolektor
0,20*0,46*poz.24 m3 13,89
0,20*0,46*poz.25 m3 5,57

RAZEM 19,46
27

d.2.2
D-03.01.03A KNR 2-33

0606-01
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych  -ścianki żelbetowe beton C25/30,
stal A-II

m3

przepust w km 0+013,40
dwie ścianki czołowe szer. 30cm i długości 200cm
0,40*0,50*2,00*2<fundament> m3 0,80
2,00*0,30*2,00*2 m3 2,40
 
przepust pod zjazdem do drogę w km 0+924,56
jedna ścianka czołowa szer. 30cm i długości 200cm
0,40*0,50*2,00*1<fundament> m3 0,40
2,00*0,30*2,00*1 m3 1,20

RAZEM 4,80
28

d.2.2
D-06.02.01A KNR 2-01

0512-02
Brukowanie wlotu i wylotu przepustów kostką granitową 8/
11 na chudym betonie

m2

z tabeli zjazdów na posesje i drogi
(9+2)<zjazdów>*2<str>*2,0 m2 44,00
 
przepust pod zjazdem do drogę w km 0+924,56
1*1<strona>*2,00 m2 2,00
 
przepust pod drogą w km 0+919,60
1*1<strona>*2,00 m2 2,00
 
Kolektor od km 0+464,50 do km 0+525,00
1*2<str>*2,00 m2 4,00

RAZEM 52,00
29

d.2.2
D-03.02.01 KNR 2-18

0620-01
Komory murowane z bloczków betonowych - grubość mu-
ru 1 bloczek.

m3

na kolektorze w km 0+492,40 
1,68 <1,62x1,14x1,50> m3 1,68
 
w km 0+919,60
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1,68 <1,62x1,14x1,50> m3 1,68
RAZEM 3,36

30
d.2.2

D-03.02.01 KNR 2-18
0621-01

Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz
płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzie-
nek o śr. 950 mm z włazem żeliwnym klasy D-400

kpl.

na kolektorze w km 0+492,40 
w km 0+919,60
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
31

d.2.2
D-06.01.01 KNR 2-01

0520-01
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowany-
mi ażurowymi 60*40*8 na podsypce cem piaskowej 1:5 gr
5cm

m2

strona prawa
od km 0,008,50 do km 0+113,30
(113,30-8,50)*(0,40+0,60+0,60) m2 167,68
-(5,50)*(0,40+0,60+0,60)<Z1> m2 -8,80
A  (suma częściowa) ----------------

m2 158,88
 
w km 0+263,00 str prawa
(0,40+0,60+0,40)*1,80 m2 2,52
B  (suma częściowa) ----------------

m2 2,52
RAZEM 161,40

32
d.2.2

D-06.01.01 KNR 2-01
0517-01

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (koryt-
kami kolejowymi o wymiarach zew. min. 44(a)x68(b)
x59(h)) - osadzenie elementów na ławie z betonu C12/15

m

strona lewa
od km 0+243,70 do km 0+575,50
575,50-243,70 m 331,80
-(20,5+16)<przepusty> m -36,50
-(525-464,50)<kolektor> m -60,50

RAZEM 234,80
33

d.2.2
D-06.01.01 KNR 2-01

0517-04
Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (koryt-
kami kolejowymi o wymiarach zew. min. 44(a)x68(b)
x59(h)) - wypełnienie przestrzeni za ściankami - filtr z po-
spółki i klińca

m3

przyjęto 0,15m2/mb
poz.32*0,15 m3 35,22

RAZEM 35,22
2.3 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
34

d.2.3
D-04.01.01 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m2 813,38
A  (suma częściowa) ----------------

m2 4 547,39
 
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m2 50,00
2,00*6,00*0,50*2 m2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m2 -18,50
 
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00*1,50 m2 37,50
3,00*1,50*0,50 m2 2,25
-0,90 m2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
 
zjazdy z tabeli zjazdów
411,15<zjazdy do posesji> m2 411,15
232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71
 
Część wspólna zjazdów i podbudowy jezdni
z tabeli zjazdów
-(91,84+26,74) m2 -118,58
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B  (suma częściowa) ----------------
m2 626,57

RAZEM 5 173,96
35

d.2.3
D-04.02.01 KNR 2-31

0104-07
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej sze-
rokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m2 813,38
A  (suma częściowa) ----------------

m2 4 547,39
 
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m2 50,00
2,00*6,00*0,50*2 m2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m2 -18,50
 
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00*1,50 m2 37,50
3,00*1,50*0,50 m2 2,25
-0,90 m2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
 
 
zjazdy z tabeli zjazdów
81,16<zjazdy do posesji> m2 81,16
232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71
B  (suma częściowa) ----------------

m2 415,16
Część wspólna zjazdów i podbudowy
z tabeli zjazdów
-(26,74+21,75) m2 -48,49

RAZEM 4 914,06
36

d.2.3
D-04.05.01A KNR AT-03

0201-02
Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do
stabilizacji - Podbudowa pomocnicza z pospółki stabilizo-
wanej cementem  (mieszanka wykonywana na miejscu) -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm, klasa C1,5/
2,0

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m2 813,38
A  (suma częściowa) ----------------

m2 4 547,39
 
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m2 50,00
2,00*6,00*0,50*2 m2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m2 -18,50
 
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00*1,50 m2 37,50
3,00*1,50*0,50 m2 2,25
-0,90 m2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
 
zjazdy z tabeli zjazdów
411,15<zjazdy do posesji> m2 411,15
232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71
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B  (suma częściowa) ----------------
m2 745,15

Część wspólna zjazdów i podbudowy
z tabeli zjazdów
-(91,84+26,74) m2 -118,58
 

RAZEM 5 173,96
37

d.2.3
D-04.04.02B KNR 2-31

0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego lub grani-
towego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m2 813,38
A  (suma częściowa) ----------------

m2 4 547,39
 
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m2 50,00
2,00*6,00*0,50*2 m2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m2 -18,50
 
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00*1,50 m2 37,50
3,00*1,50*0,50 m2 2,25
-0,90 m2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
 
zjazdy z tabeli zjazdów
411,15<zjazdy do posesji> m2 411,15
232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71
B  (suma częściowa) ----------------

m2 745,15
Część wspólna zjazdów i podbudowy
z tabeli zjazdów
-(91,84+26,74) m2 -118,58

RAZEM 5 173,96
38

d.2.3
D-05.03.05B KNR 2-31

0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszczeniu 6 cm

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,06+0,06) m2 2 457,18
od km 0+684,78 do km 0+694,90
49,51 m2 49,51
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,06) m2 25,74
od km 0+703,25 do km 0+976,30
(976,30-703,25)*(4,00+0,06+0,06) m2 1 124,97
 
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m2 50,00
2,00*6,00*0,50*2 m2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m2 -18,50
 
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00*1,50 m2 37,50
3,00*1,50*0,50 m2 2,25
-0,90 m2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
 
zjazdy z tabeli zjazdów
78,52<zjazdy do posesji> m2 78,52
218,22<zjazdy na drogi> m2 218,22
 
włączenie do DW
37,90 m2 37,90
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RAZEM 4 093,33
39

d.2.3
D-05.03.05A KNR 2-31

0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszczeniu 4 cm

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*3,50 m2 2 375,73
od km 0+684,78 do km 0+694,90
47,99 m2 47,99
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*4,00 m2 25,36
od km 0+703,25 do km 0+976,30
(976,30-703,25)*4,00 m2 1 092,20
A  (suma częściowa) ----------------

m2 3 541,28
 
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m2 50,00
2,00*6,00*0,50*2 m2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m2 -18,50
 
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00*1,50 m2 37,50
3,00*1,50*0,50 m2 2,25
-0,90 m2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
B  (suma częściowa) ----------------

m2 101,29
zjazdy z tabeli zjazdów
78,16<zjazdy do posesji> m2 78,16
216,25<zjazdy na drogi> m2 216,25
 
włączenie do DW
36,75 m2 36,75

RAZEM 3 973,73
40

d.2.3
D-08.02.02B KNR 2-31

0511-04
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typ Hol-
land o grubości 8 cm na podsypce z mieszanki bazaltowej
0/4 gr. 5cm

m2

na zjazdach z tabeli zjazdów
329,99 m2 329,99

RAZEM 329,99
2.4 45231600-1 Roboty wykończeniowe
41

d.2.4
D-06.03.01A KNR 2-31

0204-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0204-06

Pobocza z kruszywa łamanego granitowego lub bazalto-
wego 0/31,5 szerokości 50cm oraz 75cm - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 do km 0+821,37
(821,37-6,00)*0,50*2<str> m2 815,37
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*0,50<str. prawa> m2 77,47
(976,30-821,37)*0,75<str. lewa> m2 116,20
na drodze wzdłuż zjazdów z tabeli zjazdów
-((190,50+60,46)*0,50) m2 -125,48
-5,38*0,75 m2 -4,04
wzdłuż krawędzi zjazdów z tabeli zjazdów
(78,05+82,90)*0,50 m2 80,48
wzdłuż korytek
od km 587,00 do km 0+691,00 str. lewa
-(691,00-587,00)*0,5 m2 -52,00
od km 0+897,00 do km 0+919,60
-(919,60-897,00)*0,75 m2 -16,95

RAZEM 891,05
42

d.2.4
D-03.02.01A KNR 2-31

1406-04
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt.

zawory wodne
33 szt. 33,00

RAZEM 33,00
43

d.2.4
D-03.02.01 KNR-W 2-18

0521-01
Płyta żelbetowa odciążająca, płyta żelbetowa przejściowa
oraz właz żeliwny klasy D400  na studni o śr. 2700mm

kpl.

istniejąca studnia km 0+954,00 str. lewa
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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44
d.2.4

D-01.03.02
D-01.03.02

KNR 5-02
0201-03

Wykonanie przepustów rurą dwudzielna  fi 110 pod droga-
mi i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. III

m

sieć energetyczna
14,00+14,00 m 28,00
sieć telekomunikacyjna
5,50+5,00 m 10,50

RAZEM 38,50
45

d.2.4
D-07.02.01 KNR 2-31

0702-01
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 60,3*3 mm,
ocynkowane

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

46
d.2.4

D-07.02.01 KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2. znaki średnie - folia II generacji

szt.

znaki średnie - folia II generacji
2<A-7> szt. 2,00

RAZEM 2,00
47

d.2.4
D-07.02.01 KNR 2-31

0703-02
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2

szt.

znaki małe - folia I generacji
2<D-1> szt. 2,00
1<A-3> szt. 1,00
2<T-6 wg POR> szt. 2,00

RAZEM 5,00
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